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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

RYSUNKI

W-ZT-IS-WK-1024 Wodogig. Sytuacja. 1:500,
W-ZT-1S-WK-1025 Wodocig. Profil. 1:500,
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OPIS TECHNICZNY

NINIEJSZE OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE PROJEKTOW SIECIO WYCH,

W SZCZEGOLNO SCI PRZELO ZENIA MAGISTRALI WODOCI AGOWEJ ORAZ
KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. OLIMPIJSKIEJ :

KOLIDUJ ACE Z PROJEKTEM PRZEBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO SIECI
WCHODZ A W ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH WYKONYWANYCH PRZEZ
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A. W GDA NSKU
tel. 0/58 341 40 11

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennegoidzielnicy Maty Kack w Gdy-
ni rejon ulicy Olimpijskiej

— mapy do celéw projektowych spadzona w czerwcu 2006r.

— wizji lokalnej w terenie

— dokumentacji geologicznej wykonanej w lipcu 2006r

— podktadow architektoniczno-budowlanych,

— warunkow technicznych przydzenia obiektu budowlanego do zestvanej sieci wodo-
ciagowej i kanalizacjiciekowej wydane przez PEWIK Gdynia nr TT-506-Gd-
20855/2006

— uzgodni@é migdzybrartowych,

— obowizujacych norm i przepisow

1.2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany-wngkczy zewntrznej instalacji wodo-
ciagowej na terenie zespotu Stadionu Miejskiego w Gdyn

2. SIECI WODOCIAGOWE

2.1. Opis instalacji wodoci aggowych na terenie

Zgodnie z wydanymi przez PEWIK Gdynia nr TT-508-20855/2006 przewidujecsta-
opatrzenie w woglz lokalnej sieci wodoggowej zlokalizowanej w drodZg 500. Woda do
budynku przez projektowane pragte lzdzie dostarczana do celéw bytowo-gospodarczych i
przeciwpaarowych. Pajczenie przyicza z przewodem rozdzielczym sieci miejskiej male
wykona: za pomog tréjnika zamontowanego na sieci.

Na przyhczu zostanie wykonana studnia wodomierzowa z wod@am sprgzonym i zo-
stanie zamontowany zawor przeciwzwrotny (izolat@eptywdw zwrotnych) uniemiiwia-
jacy ,cofke” wody typ EA.

Wodochkg z polietylenu sanitarnego PE108rednicy PE] 110 mm , podégia do hydran-
tow naziemnych ppo PELI90 mm, a dalej poprzez zasgdo budynku trybuny PE 110
mm.
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2.2. Wytyczne materiatowe

Wodockg osrednicy nominalnej Dn 100 mm (PE110x10 mm) do hytiha i Dn 80 mm
(PE90x8.2 mm) od instalacji zewtrznej do budynku poprzez zasgvnalery wykona z rur

z polietylenu sanitarnego PN14tzonych poprzez zgrzewanie. Na pazylu do budynku na-
lezy zamontowd zasuwg klinowa owalm kotnierzows, z migkkim zamkngciem, osrednicy
Dn 100 mm, nr kat. 002 wraz z obudpdo zasuw klinowych owalnych, nr kat. 025, umiesz-
czorg W skrzynce ulicznej do zasuw, nr kat. 857, éalwg katalogu armatury przemystowej.
Na instalacji zewegtrznej wodocigowej zainstalowane zostadwa hydranty Dn 80 mm nad-
ziemne z zasuwami ha odgakniach do hydrantow.

W miejscach lokalizacji tréjnikdéw na sieci wodagowej przewod rozdzielczy nale
wzmocnt blokiem oporowym. Pod zasuwami ngtavykon& blok podporowy. Bloki opo-
rowe naley wykon& takze pod hydrantami. Bloki oporowe najewykona w miejscach
zatlamania trasy. Pogrdzy blokami oporowym i podporowym, a przewodamemalwykona
dylatacg z papy bitumicznej. Lokalizagplokéw oporowego i podporowego pokazano w
czesci rysunkowej opracowania.

2.2.1. Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej na cele socjalno-bytowe i technolo-

giczne
Budynek trybun
Lp. | Rodzaj przyboru Jednostkowe zapa-taczne zapotrzebagr
sanitarnego llos¢ trzebowanie wody wanie wody
- - szt. dni's dm’/s
1 WC 124 0,13 16,12
2 Umywalki 103 0,14 14,42
3 Pisuary 106 0,30 31,80
4 Natryski 4 0,30 1,20
5 Zlewy 23 0,14 3,22
Razem 66,76
Budynek trybun VIP
Lp. | Rodzaj przyboru Jednostkowe zapa-taczne zapotrzebgr
sanitarnego llos¢ trzebowanie wody| wanie wody
- - szt. dni's dn/s
1 |WC 58 0,13 7,54
2 Umywalki 73 0,14 10,22
3 Pisuary 28 0,30 8,4
4 | Zlewy 8 0,14 1,12
5 Natryski 14 0,30 4,20
Razem 31,48
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Obliczenie zapotrzebowania wody wg p.b. instalacji
D g™ = 66,76+31,48Im° /s =9824dm* /s

w.zimna

0] =1,08x Z(q,ﬁ“'jm”a)o'5 —-182=108x9824% —182=89dm’/s
Jo = 8,9 dm?s
Obliczenie zapotrzebowania wody ze wskaikow:
llos¢ pracownikow - 20 os6b,
Jednostkowe zapotrzebowanie na wod - 80l/o0sob,
Qprac = 20x80 = 1,6 m%/d
Jednostkowe zapotrzebowanie na wod - 160l/natrysk,
Quaw = 18x160 = 2,8 m°/d
Cele poradkowe wewntrz budynku -1,5 1/,
Qporz = 4000x1.5 = 6,0 m%d
Wskaznik korzystania z sanitariatow - 70 %,

Quig= 15000x7.0x0.6 = 63,0 m>/d
Qkuchnia: 10,0 m /d

Wspotczynnik nierownomierr$oi rozbioru wody:
- nierownomiern&¢ dobowa -IN1.2,
- nierdbwnomiern&t godzinowa - N=4.0,

Dobowesrednie zapotrzebowanie wody:

Quir = 1.6+2.8+6.0+63+10 = 834

Dobowe maksymalne zapotrzebowanie wody:

Qumax= 83x1.2 = 100 riid

Godzinowesrednie zapotrzebowanie wody:

Qner = 100/8h = 12,5 rith

Godzinowe maksymalne zapotrzebowanie wody:
hmax = 12,5x4.0 = 50 rih

2.2.2. Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych

Do gaszenia zewitrznego:
Qs = 20 dni/s, Qyod, = 72 ni/h, (dwa hydranty dn 80 mm)

Do gaszenia wewitrznego:
Qs = 2 dnt/s, Qydz = 7.2 Ni/h, (dwa hydranty dn 25 mm)

2.2.3. Zapotrzebowanie wody do nawadniania murawy boiska

Nie ujmuje st w bilansie ze wzgldu na wykonywanie tej czyn&c poza godzinami
uzytkowania trybun.
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2.3. Roboty ziemne

Wykop pod przewody wody nate wykona odkrywkowo o gtbokasci ok. 1,8 m. Rury nale-
zy uktad& ze spadkiem .

Wszystkie przewody natg uktada& na 10 cm podsypce z piasku na dnie wykopu wolngim o
korzeni, kamieni, gruzu i innych i statych. Po utzeniu przewodu obsypajo warstvg
piasku o grubgci 10 cm, a nagpnie warstwami 20 cm “czystego” gruntu rodzimegiabi-
lizacja. Nawierzchng odtworzy do stanu pierwotnego sprzed robot.

Nad przewodami w odlegdoi 30-40 cm utay¢ taéme ostrzegawcz w kolorze niebieskim z
drutem identyfikacyjnym.

2.4. Préby ci $nienia i dezynfekcja

Przylkcze przed wiczeniem do czynnej sieci wodagowej, naley podd& prébie hydrau-
licznej na cénienie 1,0 MPa zgodnie z nogrN-81/B-10725. Prapcisnieniowa nalezy wy-
kona bez zamontowanego uzbrojenia pozelniu przewoddw na podsypce i wykonaniu blo-
kow oporowych oraz po ezciowym przykryciu rur piaskiem z pozostawieniem ndch
pofaczen.

Po pozytywnej probie szczeliw i zasypaniu wykopu natg wykona dezynfekag przylacza

i przewodu zasilapego. Dezynfekgjwykona: podchlorynem sodu oegeniu 250 mg/drh) a
nastpnie przewod poddantensywnemu ptukaniu. Przewody naig@tukat z prdkoscia w =
1,0 m/s pod nadzorem PWIK. Wggdo ptukaniu naley odprowadzt do zbiornika bezodpty-
wowego.

2.5. Zestawienie armatury i przewodow

- zasuwa klinowa, owalna, kotnierzowa, zekkim zamkngciem, osrednicy Dn
100 mm, 80 mm, wraz z obudawlo zasuw klinowych owalnych i skrzymk
uliczmg do zasuw, wg kat. armatury przemystowej,

- hydrant nadziemny DN80, PN10 ,

- instalacja z rur z polietylenu PE100 sanitarnegd®®iczonych poprzez
zgrzewanie, np. prod. Wavin Metalplast - Buk, 64-82k k./ Poznania, ul.
Dobierzyiska 43, tel. (061) 8140411,

- tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim z drutem idiatcyjnym,

- bloki oporowe i podporowe.

3. UWAGI OGOLNE

Czes¢ dokumentacji odbiorczej stanowi inwentaryzacjadgayjna, sytuacyjno - wysoko-
sciowa. Inwentaryzacja geodezyjna musi zawieradne wysokéciowe wszystkich zatanta
I odgakzien.
Przed rozpoaxiem prac monteowych naley powiadomé i zlecié nadzér nad realizagcjo-
bot do PWIK. Podczas realizacji robot nal@rzestrzega
- przepiséw bhp i ppo,
- przepisOw energetycznych dotycych prac pod nagtiem,
- “Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robétlbwlano - montzo-
wych, tom |l - Instalacje sanitarne i przemystowa'az ,Warunkéw technicz-
nych wykonania i odbioru instalacji wodagowych — zeszyt 7”.
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Wodociag nalezy wykonaé na podstawie:
1. Instrukcji projektowania, budowy i eksploatacji@igvod-kan. z rur PE firmy
WAVIN Metalplast-Buk z Poznania, ul. Dobieriska 43, tel. (061) 8140411.
2. Norm:

« BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemgmagania i
badania przydbiorze.

 PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.

*  “Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robétbwlano - montzo-
wych cz. II” oraz ,Warunkdéw technicznych wykonamiadbioru instalacji wo-
dociagowych — zeszyt 7”.

* Instalacje z polietylenu montowagodnie z wytycznymi producenta rur.
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