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A. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACIE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy zamienny opracowany zostat jako uszczegdtowienie projektu budowlanego,
opracowanego we wrzesniu oraz listopadzie 2007r, zaopiniowanego i uzgodnionego w zakresie:

- zgodnosci z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomii projektu budowlanego potwierdzona przez
rzeczoznawce mgr inz. Danute Drozniak upr. nr GiP 117/98 opinig bez zastrzezen

- zgodnosci projektu budowlanego pod wzgledem higieniczno — zdrowotnym, potwierdzona przez
rzeczoznawce mgr inz. Marka Suslika upr. nr 47-BPIO/93, opinig bez zastrzezen
- zgodnosci projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, potwierdzona przez

rzeczoznawce bryg. mgr inz. Pawfa Barciaka nr upr. 391/99, opinig bez uwag

Oraz na podstawie projektu wykonawczego i znowelizowane przepisy PZPN - Uchwata nr XIV/191 z dnia
28 listopada 2007.

1.2. Przedmiot inwestycji

Planowana przebudowa Stadionu Pitkarskiego w Gdyni obejmuje swoim zakresem:
Wykonanie ogrodzenia terenu i ogrodzenia poszczegdinych obiektéw w terenie
Budowe zintegrowanych z ogrodzeniem bramek wejsciowych

Montaz masztéw os$wietleniowych ptyty boiska i o$wietlenia trybun i terenu,
Posadowienie murkéw oporowych

Agregat pradotworczy

Montaz schoddw tymczasowych

Przesuniecie ptyty boiska

1.3. Zalecenia ogdlne

1.3.1. Certyfikaty i atesty.

Wszystkie materialy, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

1.3.2. Uzgodnienia.

Wszystkie projekty robocze, kolorystyki, aranzacji wnetrz i projekty adaptacji elementéw lub ich czesci
do zastosowania konkretnego produktu nie sg objete niniejszym opracowaniem i muszg by¢ wykonane
przez Wykonawce lub producenta i uzgodnione z autorem projektu budowlanego / wykonawczego.
1.3.3. Prace budowlane.

Wszelkie prace nalezy prowadzic zgodnie z dokumentacjq techniczng i sztukg budowlang
obowigzujacymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robot.
Prace te mogq by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po
zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Uwaga dodatkowa:
Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod statg kontrolg geodezyjng i geotechniczna.
1.3.4. Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu musza byc
uzgodnione z autorem projektu budowlanego. Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia
wykonania rob6t zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

1.3.5. Prawa autorskie

Projekt jest objety prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 4.02.1994. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie
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w projekcie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

2. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Informacje wstepne:

1. ze wzgledu na brak polskich przepisow w zakresie projektowania stadionéw siegnieto po
przepisy niemieckie obowigzujace w kilku landach, m.in. w Berlinie i jest to nst przepis:
Rozporzadzenie o budowie i eksploatacji miejsc zgromadzerni tzw. VStéttVO — Rozporzadzenie
0 miejscach zgromadzeri dla Nadrenia-Westfalia z dnia 20 wrzesnia 2002 (GVBI.-Dziennik
rozporzgdzeri nr 26 z dn. 08.10.2002 str.454; 5.4.2005 str.351; 14.11.2006 str.567°° Gl.-nr:
232 , ktdre dotyczy m.in. Stadiondw sportowych, ktdre mogq pomiescic ponad 1000
uczestnikow.

2. w przypadku zadaszenia trybun nie stawia sie wymagania w zakresie klasy odpornosci
ogniowej. Zadaszenie to powinno spetnia¢ co najmniej wymaganie nierozprzestrzeniania ognia
lub niezapalnosci, co odpowiada nastepujacym klasom wg PN-EN 13501-1: klasa Al lub klasa
A2 (s1, s2, s3, d0) lub klasa B (s1, s2, s3, d0) dla materiatéw lub klasie BROOF(t1) dla
przekrycia dachowego. W przypadku uzycia na zadaszenie trybun materiatu o innych
wiasciwosciach, nalezy uzyska¢ opinie Instytutu Techniki Budowlanej co do mozliwosci jego
zastosowania.

3. w przypadku zastosowanej siatki na elewacjach réwniez nie stawia sie wymagania w zakresie
klasy odpornosci ogniowej. Ostona ta powinna spetniaé co najmniej wymaganie
nierozprzestrzeniania ognia lub niezapalnosci, co odpowiada nastepujacym klasom wg PN-EN
13501-1: klasa A1l lub klasa A2 (s1, s2, s3, d0) lub klasa B (s1, s2, s3, d0).W przypadku
uzycia materiatu o innych wiasciwosciach, nalezy uzyska¢ opinie Instytutu Techniki
Budowlanej co do mozliwosci jego zastosowania. Projektowana ostona z siatki z pretéw
stalowych nierdzewnych nie stanowi $ciany zewnetrznej budynku, tym bardziej stadionu, ktéry
nim nie jest. Dodatkowo jej przepuszczalno$¢ wynosi ponad 95% powierzchni.

2.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

2.1.1. Warunki ochrony przeciwpozarowej

2.1.1.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Na terenie stadionu znajdujg sie dwa obiekty budowlane - projektowane trybuny zelbetowe z
wbudowanymi obiektami zapleczowymi oraz budynek trybuny VIP

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie co najmniej dwa hydranty istniejace zewnetrzne @
80mm o wydajnosci 10dm3/s kazdy, umieszczone na sieci wodociggowej przeciwpozarowej - w ulicach
(ul. Stryjska rég ul. Olimpijskiej, ul. Olimpijska) oraz projektowane dwa na terenie stadionu ( od
strony wschodniej i potnocnej) i projektowane 3 w ul. Olimpijskiej. Odlegto$¢ co najmniej dwdch
hydrantéw od budynku nie przekracza 75m. Wydajnosc¢ sieci hydrantowej wynosi¢ bedzie co najmniej
20 dm®/s (przy jednoczesnym poborze wody z dwéch hydrantéw).

2.1.1.2. Drogi pozarowe

Na terenie stadionu droga pozarowa wymagana jest dla budowli trybun Zzelbetowych.

Do obiektow zapewniono dojazd pozarowy o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni, o
szerokosci min. 3,5m; dopuszczalny nacisk na o$ wynosi co najmniej 100 kN. Droga przebiega z
trzech stron obiektu.
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Do budynku trybuny VIP - niski ZL III o powierzchni strefy pozarowej ponizej 1000m? , nie trzeba
zapewniac drogi pozarowej, lecz droga taka jest wymagana do obiektu budowlanego przeznaczonego
do uzytecznosci publicznej, w ktdérym przewiduje sie mozliwos$¢ przebywania powyzej 50 osob.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz wschodnich trybun Zelbetowych oraz posiada mozliwos$¢ przejazdu
bez koniecznosci zawracania. Droga pozarowa potgczona jest z ulicami miejskimi. Najmniejszy
zewnetrzny tuk drogi pozarowej wynosi, co najmniej 11 m.

Obiekt budowlany, jakim sg trybuny stanowi jedng strefe pozarowa i jest potaczony z drogg pozarowq
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimum 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 50m. Na teren wokot
stadionu zaprojektowano 2 wjazdy skomunikowane z ulicg miejska.

Projekt wykonano w oparciu, miedzy innymi, o zapisy zawarte w normie PN-EN-13200-1 z
grudnia 2005r. i zaflaczniku E dot. ,przepustowosci wyjScia z widowni”, ktéry ma charakter
informacyjny. Przeanalizowano wymagania dotyczace widowni — maks. ilo$¢ miejsc w rzedzie — 40,
min. szeroko$¢ przejscia pomiedzy rzedami 120cm, dtugos¢ trasy do wyjscia z trybuny (miejsca
bezpieczenstwa, za ktore uznano otwartg galerie) nie dtuzsza niz 60m, przepustowos¢ i czas potrzebny
na opuszczenie trybuny wynoszacy maks. 8 min.

2.2.TRYBUNY :
2.2.1. Warunki ochrony przeciwpozarowej

2.2.1.1. Wytyczne ogdine

Projektowane trybuny, przeznaczone dla 11 347 widzéw ( w tym 12 stanowisk dla wozkéw osob
niepetnosprawnych), stanowig zewnetrzng widownie stadionowg (przestrzen zewnetrzna uzytecznosci
publicznej), o nieograniczonej powierzchni strefy pozarowe;j.

Siedzenia i fotele na widowni na trybunach beda wykonane jako trudno zapalne oraz nie wydzielajace
bardzo toksycznych produktéw rozktadu i spalania. Rzedy siedzen lub tawek bedg trwale umocowane do
podtoza albo sztywno taczone ze soba w rzedy oraz miedzy nimi. Przekrycie trybun zaprojektowano
jako co najmniej nierozprzestrzeniajace ognia.

Sciany pomieszczen technicznych i magazynowych zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej 60 i 120 min.

2.2.1.2 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych dostosowane sg do liczby oséb mogacych przebywac
jednoczesnie w sektorze (0,6 m szerokosci wyjscia na 100 oséb) i wynosi nie mniej 1,20m.

Na drogach ewakuacyjnych nie przewiduje sie drzwi obrotowych, podnoszonych i przesuwnych.

Wyjscia z trybun wyposazone bedg w o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne), zataczane
automatycznie, w przypadku zaniku napiecia podstawowego (nie pdzniej niz 2sek. z podtrzymaniem 2
godz. (wymaganie dotyczy drog ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie Swiattem sztucznym), natezenie
oSwietlenia ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 1llux na powierzchni kazdego punktu drogi
ewakuacyjnej, natomiast o$wietlenie bezpieczenstwa nie mniejsze niz 10% natezenia o$wietlenia
podstawowego).

2.2.1.3. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru obiektu przewiduje sie co najmniej dwa hydranty zewnetrzne
@80mm umieszczone na miejskiej sieci wodociggowej  zlokalizowanej w ulicy Stryjskiej i dwa
projektowane przy drodze pozarowej otaczajacej stadion od pdtnocy i wschodu. Wydajnos¢ sieci
hydrantowej wynosi¢ bedzie co najmniej 20 dm®/s (przy jednoczesnym poborze wody z dwdch
hydrantéw).

2.2.1.4. Drogi pozarowe

Do obiektu zapewniono dojazd pozarowy o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni, o
szerokosci min. 3,5m. Minimalna szerokoS¢ drogi pozarowej na catej dtugosci obiektu oraz na odcinku
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10 m przed i za trybung wynosi 4m, na odcinku tym pomiedzy drogq a budowlg nie zostang
zaprojektowane state elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokoSci
przekraczajacej 3m. Dopuszczalny nacisk na oS drogi pozarowej wynosi co najmniej 100kN. Droga
pozarowa przebiega z jednej strony obiektu oraz posiada mozliwos¢ przejazdu bez koniecznosci
zawracania. Droga pozarowa pofgczona jest z ulicami miejskimi. Najmniejszy zewnetrzny tuk drogi
pozarowej wynosi, co najmniej 11 m, odlegtos¢ drogi pozarowej od obiektu miesci sie w granicach 5 —
15m. Wyjscia ewakuacyjne z trybun sg potaczone z drogg pozarowa utwardzonym dojsciem o szerokoSci
minimum 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50m.

2.3.TRYBUNA VIP :

2.3.1. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

2.3.1.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji

Powierzchnia catkowita budynku trybuny VIP wynosi facznie 5690 m?, w tym powierzchnia uzytkowa
netto 1290 m2.

Budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych nie jest podpiwniczony.

Wysokos$¢ budynku wynosi 7,75 m.

Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkdw niskich tzn. o wysokosci ponizej 12 m.

2.3.1.2. Odlegtos¢ od obiektdéw sasiadujacych

Projektowany budynek zlokalizowano w odlegtosci powyzej 8 m od innych budynkdéw zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi oraz ponad 20 m od budynkéw produkcyjnych i przemystowych.

2.3.1.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku ani w jego bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje sie sktadowania ani magazynowania
substancji palnych w iloSciach zmieniajacych klasyfikacje pozarowg obiektu.

2.3.1.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

W budynku ani w jego bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje sie lokalizacji pomieszczen, dla
ktorych nalezy okresla¢ wielko$¢ obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach technicznych i
magazynowych obcigzenie ogniowe nie przekroczy 500 MJ/m?.

2.3.1.5. Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach

Budynek (Srodkowa cze$¢) zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

W parterze budynku zlokalizowano pomieszczenie sali konferencyjnej i robocze pomieszczenie dla
przedstawicieli srodkéw masowego przekazu rozdzielone sktadang $ciang dziatowa, w ktdérym po
pofaczeniu moze przebywac ponad 50 oséb. Pomieszczenia zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
— wyposazone w dwa niezalezne wyjscia oddalone o min. 5m wydzielone ogniowo — $ciany do 60min
odpornosci ogniowej, drzwi — EI30. Ewakuacja z pomieszczenia prowadzi w dwodch kierunkach -
poprzez hol na zewnatrz i poprzez korytarz, szatnie i przedsionek na zewnatrz.

Projektowana trybuna, przeznaczona dla 3802 widzow (w tym 4 stanowiska dla wdzkéw osdb
niepetnosprawnych), stanowig zewnetrzng widownie stadionowq (przestrzen zewnetrzna uzytecznosci
publicznej), o nieograniczonej powierzchni strefy pozarowe;j.

Siedzenia i fotele na widowni na trybunach beda wykonane jako trudno zapalne oraz nie wydzielajace
bardzo toksycznych produktéw rozktadu i spalania. Rzedy siedzen lub fawek bedg trwale umocowane
do podioza albo sztywno taczone ze soba w rzedy oraz miedzy nimi. Przekrycie trybun
zaprojektowano jako co najmniej nierozprzestrzeniajgce ognia.
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Komunikacja na trybunach odbywa sie przejSciami (min. szeroko$¢ 120cm), dalej womitoriami na
poziom otwartej galerii w bocznych skrzydtach i schodami bezposrednio na teren wokét trybun; w
czesci Srodkowej z poziomu galerii na parter i poprzez hall na zewnatrz.

2.3.1.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku, ani w bezposrednim otoczeniu nie wystepuja pomieszczenia oraz przestrzenie
zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

2.3.1.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych wynoszg odpowiednio:
budynek niski ZL III - 8000 m?,
galeria otwarta — bez ograniczen,
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ponizej dopuszczalnej

2.3.1.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych

Czes¢ nadziemna dwukondygnacyjna budynku zaplecza boiska, zaliczonego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL III, bedzie wykonana w klasie odpornosci pozarowej D. Wszystkie elementy budynku bedg
nierozprzestrzeniajgce ogien.
Poszczegdine elementy budynku spetniajg, co najmniej nastepujace wymagania:

»=  Gtéwna konstrukcja nosna R 30,
Konstrukcja dachu budynku (-),
Stropy REI 30,
Sciana zewnetrzna EI 30,
Sciana wewnetrzna (-),
Przekrycie dachu (-),
Konstrukcja dachu (-),
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe (posiadajace odpornoS¢ ogniowa) sa zaopatrzone w
samozamykacze lub urzadzenia zamykajace je samoczynnie w razie pozaru.

»  Przekrycie trybun co najmniej nierozprzestrzeniajgce ognia.
Siedzenia i fotele na widowni bedq wykonane jako trudnozapalne oraz nie wydzielajace bardzo
toksycznych produktéw rozkiadu i spalania. Rzedy siedzen lub tawek bedg trwale umocowane do
podtogi albo sztywno taczone ze sobg w rzedy.

2.3.1.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu wynosi 40 m.

Szeroko$¢ biegéow schoddw co najmniej 1,2 m. Szeroko$¢ drzwi otwieranych zgodnie z kierunkiem
ewakuacji na klatke schodowa co najmniej 0,9 m, szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego z klatki
schodowej i z budynku co najmniej 1,2 m.

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej
niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, a przy dwéch kierunkach 60 m.

Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych dostosowane sg do liczby oséb mogacych przebywac
jednoczesnie w pomieszczeniu (0,6 m szerokosci wyjscia na 100 oséb) i wynosi nie mniej niz 1,4 m lub
1,20 m jezeli sg one przeznaczone na nie wiecej niz 20 osdb. Szeroko$¢ spocznikéw klatek
schodowych jest nie mniejsza niz 1,5 m. Drzwi z pomieszczen prowadzacych na drogi ewakuacyjne po
ich catkowitym otwarciu nie ograniczajg minimalnej szerokosci drogi ewakuacyjnej wynoszacej 1,4 m.
Na drogach ewakuacyjnych w budynku i na galerii nie przewiduje sie drzwi obrotowych, podnoszonych
i przesuwnych. Wejscia na widownie poprzez womitoria poza sezonem imprezami zamykane bedq
roletami — w trakcie trwania imprezy pozostawione beda w stanie podniesionym — otwarte.

Budynek oraz wyjscia z trybun wyposazone bedq w oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne), zatgczane automatycznie, w przypadku zaniku napiecia podstawowego (nie pozniej niz
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2 sek. z podtrzymaniem 2 godz. (wymaganie dotyczy drdg ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie
Swiattem sztucznym), natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 1llux na
powierzchni kazdego punktu drogi ewakuacyjnej, natomiast os$wietlenie bezpieczenstwa nie mniejsze
niz 10% natezenia o$wietlenia podstawowego).

Na trybunie szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych dostosowane sg do liczby osdéb mogacych
przebywac jednoczes$nie w sektorze (0,6 m szerokosci wyjscia na 100 osdb) i wynosi nie mniej niz
1,20m.

2.3.1.10. Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Szczegbtowe wymagania przeciwpozarowe dotyczace instalacji uzytkowych zamieszczone zostang w
projektach tych instalacji. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
wykonane zostang w odpornosci ogniowej EI 60. W pozostatych Scianach o odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60 wszystkie przepusty wieksze niz (140 mm bedg wykonane w Kklasie
odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw. Przejscia instalacji przez $ciany zewnetrzne
budynku ponizej terenu zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej bedg wykonane w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony zostanie w poblizu wejécia gtéwnego do obiektu.

2.3.1.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Wszystkie pionowe i poziome drogi ewakuacyjne (oSwietlone wytgcznie Swiattem sztucznym)
wyposazone zostang w o$wietlenie ewakuacyjne.

W obiekcie przewidziano wewnetrzng instalacje wodociggowq przeciwpozarowq - hydrantéw (125 z
wezem potsztywnym. Hydranty rozmieszczone zostang na wszystkich kondygnacjach budynku. Dla
instalacji wodociagowej przyjmuje sie jednoczesno$¢ pracy z 2 hydrantéw tj. 2 dm?/s, zasieg hydrantu
(025 przyjmuje sie na 23 m przy odcinku o dtugosci 20 m.

2.3.1.12, Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice przeno$ne dostosowane do gaszenia pozaréw grupy ABC.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm? zawartego w gasnicach przypadaé bedzie na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Gasnice rozmieszczone bedq w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych przy wejsciach do budynku przy klatce schodowej, na korytarzach i przy
wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy
nie bedzie wieksza niz 30m. Do gasnicy zapewniony bedzie dostep o szerokosci, co najmniej 1 m.

2.3.1.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku wymagane jest zapewnienie 20 dm3/s wody. Przewiduje
sie co najmniej dwa hydranty kolumnowe zewnetrzne nadziemne 80 mm umieszczone na wewnetrznej
sieci wodociggowej przeciwpozarowej. OdlegtoS¢ co najmniej dwoch hydrantow od budynku nie
przekracza 75 m.

2.3.1.14. Drogi pozarowe

Do budynku zapewniono droge pozarowq o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni, o
szeroko$ci min. 4,0m; dopuszczalny nacisk na 0§ wynosi co najmniej 100kN. Droga przebiega z trzech
stron obiektu.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku od strony wejs¢ oraz posiada mozliwos¢
przejazdu bez koniecznosci zawracania. Droga pozarowa pofaczona jest z ulicami miejskimi, ktore
otaczajg stadion od potudnia i zachodu. Najmniejszy zewnetrzny tuk drogi pozarowej wynosi, co
najmniej 11 m.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STADIONU PILKARSKIEGO W GDYNI —-PROJEKT OCHRONY PPOZ- TOM | Rozdz. 7 OP 9



SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

2.4. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZROWE]

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 11.04.2006 budynek nie podlega ochronie
przeciwpozarowej, jednak ze wzgledu na duze nagromadzenie drogich urzadzen elektronicznych
(pomieszczenia techniczne) oraz duze ilosci rozprowadzanych kabli elektrycznych i teletechnicznych,
przewidziano czeSciowg ochrone przeciwpozarowg. Ochrong objeto wiekszo$¢ pomieszczen na
poziomie przyziemia oraz pomieszczenia techniczne na poziomie galerii i widowni w czesci trybun VIP.
Instalacja zostanie wykonana wg. projektu branzowego.

Projektowany system sktada sie z nastepujacych elementow :

centralka sygnalizacji pozarowej,

analogowe optyczne czujniki dymu,

analogowe nadmiarowo-rézniczkowe czujki temperatury,

reczne ostrzegacze pozaru,

moduty sterujace wej/wyj (monitorowanie i sterowanie urzadzen ppoz.),
wyniesiony panel obstugi,

sygnalizatory akustyczne

Centrala sygnalizacji pozarowej zainstalowana bedzie na poziomie przyziemia w pomieszczeniu statej
ochrony nr 0.023 zlokalizowanym w czesci administracyjnej.

W pomieszczeniu dowodzenia (monitoringu) na widowni trybuny VIP zainstalowany bedzie zdalny
panel obstugi z wyswietlaczem dotykowym LCD, diodami LED do sygnalizacji stanu centrali oraz
przyciskow membranowych.

W czasie trwania zawoddw stuzby nadzorujgce bedg mie¢ staty nadzoér nad systemem sygnalizacji
pozarowej w obiekcie.

Zastosowane urzadzenia charakteryzujg sie nastepujgcymi cechami:

. w petni adresowalny petlowy system sygnalizacji pozaru,

. jednoznaczna i petna informacja o wszystkich zmianach w stanie bezpieczenstwa systemu
pozarowego w formie dokumentu (wydruk drukarki),

o mozliwo$¢ powiadamiania wybranych oséb zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu,
mozliwos¢ petnego monitoringu catego obiektu do Panstwowej Strazy Pozarnej,
. mozliwo$¢ wspOtpracy z innymi instalacjami technicznymi poprzez zastosowanie modutéw

sterujacych (wentylacja, klapy dymowe, drzwi pozarowe i ewakuacyjne, windy, sygnalizatory),
odpornos¢ na sabotaz elementéw systemu (np. kradziez czujek ppoz.),
dostosowanie sie czujek do zmian otoczenia(np. zapylenia) oraz zapewnienie statej czutosci bez
wzgledu na zabrudzenie, do momentu zgtoszenia alarmu serwisowego,

. duza niezawodnos¢ i odpornos¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne.

2.5. OBLICZENIA CZASU EWAKUACII

2.5.1. Analiza wg brytyjskiej normy PD 7974-6:2004

Analize przewidywanego czasu ewakuacji wykonano w oparciu o brytyjski Published Dokument PD
7974-6:2004. W analizowanym obiekcie czas ewakuacji ludzi bedzie obejmowat czas zwtoki (czas na
rozpoczecie ewakuacji, obejmujacy czas potrzebny na uzyskanie informacji o zagrozeniu) oraz czas
potrzebny na opuszczenie widowni (czas na pokonanie drogi do wyjscia i przejécie przez womitorium).
Ze wzgledu na brak mozliwosci jednoznacznego okreSlenia przewidywanego czasu zwtoki, obliczeniom
i analizom poddany zostat jedynie czas, jaki jest niezbedny na opuszczenie przez ludzi trybun widowni.
Obliczenia ewakuacji na podstawie PD 7974-6:2004

Zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych zaktada sie, i w przypadku zagrozenia
ewakuujacy sie ludzie bedg sie przemieszcza¢ wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, do najblizszych
wyj$¢ ewakuacyjnych. Maksymalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego (womitorium) (Lmax), dla oséb
na trybunach wynosi okoto 31 m.
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Srednia predkoéé poruszania sie ludzi po drogach ewakuacyjnych przyjeto jako 0,8 my/s.
Maksymalny czas dojscia do wyjscia ewakuacyjnego wynosi zatem:

Lmax: 31 m/ 0,8 m/s = 25s.

taczna ilos¢ osob na trybunach dla ktorych ewakuacja jest przewidywana wszystkimi
wyjsciami ewakuacyjnymi na trybunie oraz trybunie VIP wynosi 15139.

taczna szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z trybun wynosi 92,9 m,

Uwzgledniajac szybkos¢ przechodzenia ludzi przez womitorium, ktéra wynosi 1,3 0s./s na metr
czynnej szerokosci otworu maksymalny czas wyjscia tych osdb wynosi:

151390s / (92,9m x 1,30s/s) = 125 s,

W zwigzku z powyzszym:
maksymalny czas potrzebny na ewakuacje ludzi z trybun widowni liczony od momentu rozpoczecia
ewakuadji (czas osiggniecia miejsca bezpieczenstwa przez widzow) stanowi suma czaséw:
dojscia do wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia/strefy pozarowej + przejscia przez drzwi
ewakuacyjne z pomieszczenia/strefy pozarowej:

25 s + 125s = 150s

Na podstawie powyzszych obliczen stwierdzono, i zgodnie z Publisher Dokument PD 7974-
6:2004 maksymalny czas potrzebny na ewakuacje ludzi ze stadionu (czas osiggniecia miejsca
bezpieczenstwa przez widzow), liczony od momentu rozpoczecia ewakuacji przez wszystkie osoby
wynosi 150s czyli 2,5 min.

2.5.2. Analiza wg polskiej normy PN-EN 13200-1

- Wymiary rzeczywiste drog wyjscia ( szerokoS¢ womitorium ):
Minimalna szerokos$¢ wyjscia z widowni powinna wynosi¢ 120cm( pasmo ruchu)

- Przepustowosc:

pasma ruchu na powierzchni poziomej to 100 oséb na 1 minute. (1,660s/s)
pasma ruchu ze stopniami to 79 osob na 1 minute.(1,310s/s)
Przepustowos¢ womitorium oblicza sie w nastepujacy sposoéb:
ilos¢ 0sdb / (szer. womit./szer.pasma)x wspot. przepustowosci) > wynik w sekundach
pasma ruchu na powierzchni poziomej:
366/(409) / 320/120=2.66 pasma x 1,660s/s = 92s
545 / (250/120=2.08 pasma x 1,660s/s) = 155s
644/574/(732)/678/652/699 / (446/120=3.72 pasma x 1,660s/s) = 118s
534 / (365/120=3.04 pasma x 1,660s/s) = 107s

pasma ruchu ze stopniami:
406 / (320/120> 2.66 pasma x 1,310s/s) = 116s
545 / (250/120> 2.08 pasma x 1,310s/s) = 201s
732/ (446/120> 3,72 pasma x 1,310s/s) = 150s
534 / (365/120> 3.04 pasma x 1,310s/s) = 134s

Najbardziej niekorzystnym miejscem (ze wzgledow ewakuacyjnych) wystepujacym lokalnie w
kilku miejscach jest tzw. ,waskie gardfo”. Znajduje sie przy rozwidleniu stopniowania bezposrednio
nad womitorium. Przechodzi przez nie 4500s/130cm.

Przepustowosci tego miejsca wynosi.
450/ (130/120=1.08 pasma x 1,310s/s) = 312s ( ~5min)

Aby bezpiecznie dotrze¢ do womitorium potrzeba przebyc dodatkowe 8m po stopniach.
Zaktadajac predkosc widza 0.8my/s czas ewakuacji wydtuzy sie o 10 sekund,

(8m / 0,8m/s= 10s)
312s+10s=322s€k.
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Biorgc pod uwage maksymalny czas ewakuacji (8min. - 480sekund) mozemy przewidziec, ze widz
bedzie mogft przebyc¢ jeszcze okoto 126m od miejsca ewakuacyjnego z widowni.

(480s-322s=158s x 0,8m/s= ~126m)

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Siwek
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