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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy zamienny opracowany zostat jako uszczegotowienie projektu budowlanego,
opracowanego we wrzesniu oraz listopadzie 2007r, zaopiniowanego i uzgodnionego w zakresie:

- zgodnosci z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomii projektu budowlanego potwierdzona przez
rzeczoznawce mgr inz. Danute Drozniak upr. nr GiP 117/98 opinig bez zastrzezen

- zgodnosci projektu budowlanego pod wzgledem higieniczno — zdrowotnym, potwierdzona przez
rzeczoznawce mgr inz. Marka Suslika upr. nr 47-BP10/93, opinig bez zastrzezen

- zgodnosci projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, potwierdzona przez
rzeczoznawce bryg. mgr inz. Pawta Barciaka nr upr. 391/99, opinig bez uwag
Oraz na podstawie projektu wykonawczego i znowelizowane przepisy PZPN - Uchwata nr XIV/191 z dnia
28 listopada 2007.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy
Obiekt budowlany, jakim sg projektowane trybuny zelbetowe przeznaczony jest przede wszystkim dla
widzow zawoddw i treningdw pitkarskich oraz innych imprez organizowanych na obiekcie. Uzytkowy
program podstawowy stanowig miejsca siedzace w ilosci 11 347 zlokalizowane w sektorach D-J, nie
przekraczajacych 2 500 miejsc, wydzielonych pomiedzy sobg barierami ,miedzysektorowymi”. Cata
widownia bedzie zadaszona. Oddzielony do pozostatych sektorow strefami buforowymi jest sektor gosci o
tacznej ilosci miejsc - 911. Pod trybunami zlokalizowano pomieszczenia zapewniajace prawidtowe
funkcjonowanie i kompleksowg obstuge stadionu. Wokot ptyty boiska przewidziano techniczny korytarz,
zagtebiony ponizej poziomu terenu, umozliwiajacy komunikacje oraz prowadzenie instalacji wokot ptyty
boiska.
Dla obstugi stadionu zaprojektowano w przestrzeni pod zelbetowymi trybunami - zaplecza sanitarne,
gastronomiczne, handlowe, administracyjne, gospodarcze i techniczne. Pomieszczenia dostepne beda z
poziomu terenu wokot trybuny, a takze z poziomu galerii (sanitariaty i punkty gastronomiczne).
Program uzytkowy obejmuje :

-kasy

-toalety meskie / damskie z przedsionkami

-toalete dla osob niepetnosprawnych z przedsionkiem

-zaplecze gastronomiczne

-powierzchnie handlowe i ustugowe

-zaplecze administracyjno —biurowe

-zaplecze medyczne dla zawodnikéw i widzow — punkty pierwszej pomocy, gabinet badan i zespot

kontroli dopingowej

-pomieszczenia na odpadki

-pomieszczenia techniczne - rozdzielnie elektryczne, transformatorownie i pomieszczenia UPS

-magazyny

-pralnia z suszarnig

3. Zestawienie powierzchni budowli i budynkow

Wysoko$¢ nad poziom terenu, mierzona zgodnie z definicjqa w Prawie Budowlanym, wynosi maksymalnie
7,25m - budynki sklasyfikowano jako niskie.

Wysokos¢ trybun —15,60m (ostatni najwyzszy poziom widowni —13,10m).

Wysokos$¢ zadaszenia trybun — od poziomu ptyty boiska 19,93m.

Obiekt Pow. powierzchnia catkowita | powierzchnia | powierzchnia | powierzchnia | kubatura
budowlany | zabudowy netto uzytkowa pomocnicza i
ruchu
trybuny {6562 m? [15433 m? w tym | 6220 m? 2810 m? 3409 m? 101609 m*
widownia 0 pow.6114m?
TRYBUNY ILOSC MIEJSC SIEDZACYCH

Ogétem trybuny 11347
w tym niepetnosprawni 12
goscie 911




2.1. Etapowanie inwestycji

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania ciggtosci rozgrywek ligowych, realizacja catej inwestycji
przebudowy Stadionu Pitkarskiego bedzie wykonywana prac etapami.

Specyfika projektow branzowych zostanie przedstawiona w poszczegdlnych tomach i rozdziatach z
uwzglednieniem ponizszego podziatu (oraz rys. W — ZT - 1004).

ETAP I

. rozbidrka czesci trybuny pdtnocnej, wschodniej i pawilondw gastronomiczno — handlowych i kasy

. likwidacja nasypéw, niwelacja terenu

. przygotowanie i organizacja placu budowy

. budowa trybun

1
2
3
4. przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu wraz z separatorem, drenazem i ogrzewaniem ptyty boiska,
5
6

. budowa obiektdw pod trybunami — $ciany zewnetrzne, wewnetrzne, roboty instalacyjne wewnetrzne,
roboty wykonczeniowe i wyposazenie

7. rozbidrka i budowa nowego ogrodzenia od strony wschodniej i pdtnocnej

8. budowa dwdch masztéw oswietleniowych

9. budowa elementéw Zelbetowych naroznika

ETAP I1

. przeniesienie i rozbudowa wezla cieplhego

. rozbidrka trybuny potudniowej i pawilonu gastronomiczno - handlowego i kasy

. likwidacja nasypdw, niwelacja terenu

. przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu

. budowa trybun

O U|hWIN -

. budowa obiektdw pod trybunami — Sciany zewnetrzne, wewnetrzne, roboty instalacyjne wewnetrzne,
roboty wykonczeniowe i wyposazenie

7. rozbiodrka i budowa nowego ogrodzenia od strony potudniowej wraz z fundamentem pod brame
pamigtkowg

ETAPII a

. rozbidrka trybuny zachodniej

. rozbidrka ogrodzenia od strony zachodniej

. likwidacja nasypéw, niwelacja terenu

. przebudowa istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu

. budowa trybun wraz z budynkiem zaplecza ($ciany zewnetrzne, wewnetrzne)

. budowa zadaszenia na trybune

. przebudowa istniejagcego podgrzewania i drenazu

. budowa nowego ogrodzenia od strony ul. Olimpijskiej

OO NV WIN|—

. budowa dwdch masztéw oéwietleniowych

ETAP II11

. przeniesienie bramy pamigtkowej

. rozbidrka pozostatej czesci trybuny pétnocnej

. likwidacja nasypu i niwelacja terenu

. przebudowa wejs$¢ na istniejaca trybune zachodnig

. przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu wraz z centrum monitoringu i nagto$nienia

. budowa zadaszenia trybun

. renowacja murawy boiska

. wykonanie nawierzchni i elementdw matej architektury

1
2
3
4
5
6. budowa trybuny
7
8
9
1

0. uporzadkowanie placu budowy




2.2. Zestawienie pomieszczen

PRZYZIEMIE

NR POM

E1.0.014

E1.0.015

E1.0.016
E1.0.017

E1.0.018
E1.0.019
E1.0.020

E1.0.021

E1.0.022

E1.0.023

E1.0.024

E1.0.025

E1.0.026

E1.0.027

E1.0.028

E1.0.029

E1.0.030

E1.0.031

E1.0.032

E1.0.033

E1.0.034

E1.0.035
E1.0.036

E1.0.036a
E1.0.036b
E1.0.037

E1.0.038

E1.0.039

E1.0.040

NAZWA

PRZEDSIONEK

TOALETA MESKA
KOMUNIKACJA
PRALNIA | SUSZARNIA
ADMINISTRATOR
TELETECHNICZNY
POM. POMOCNICZE
POM. POMOCNICZE

POKOJ BIUROWY 2
POKOJ BIUROWY 1
OCHRONA STAtA
ARCHIWUM

HALL

RECEPCJA
KOMUNIKACJA
GABINET 1
GABINET 2
SZATNIA

MOP

TOALETA NPS
TOALETA MESKA
SALA KONFERENCYJNA

POM. MEDYCZNE
ROZDZIELNIA SN

TRANSFORMATOROWNIA
TRANSFORMATOROWNIA

POM. TELETECHNIKI 1

KOMUNIKACJA

ROZDZIELNIA NN

POM. OCHRONY

POSADZKI

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

POSADZKA BETONOWA
GRES 20x20cm

GRES 30x30cm
POSADZKA BETONOWA
POSADZKA BETONOWA

WYKLADZINA

WYKLADZINA

WYKLADZINA

WYKLADZINA

WYKLADZINA

WYKLADZINA

WYKLADZINA/GRES

WYKLADZINA

WYKLADZINA

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

WYKLADZINA

GRES 20x20cm
POSADZKA BETONOWA

POSADZKA BETONOWA
POSADZKA BETONOWA
PODtOGA PODNIESIONA

POSADZKA BETONOWA

POSADZKA BETONOWA

GRES 20x20cm

SUFITY PODWIESZANE
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-

ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E

SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E

SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E

SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E

POW. M2

27,73

54,74

15,4
49,77

20,79
22,07
17,79

12,66
23
12,56
38,62
22,61
17,7
38,92
22,03
17,32
11,26
0,52
4,8
8,07
63,76

10,26
21,66
4,38
4,38
18,94
5,52
27,91

47,96



E1.0.040a

E1.0.041

E1.0.041a

E1.0.042

E1.0.043

E1.0.044

E1.0.045

E1.0.046

E1.0.047

E1.0.048

E1.0.049

E1.0.050

E1.0.051

E1.0.051a

E1.0.051b

E1.0.051c

E1.0.051d

E1.0.051e

E1.0.052

E1.0.053

E1.0.054

E1.0.055

E1.0.056

E1.0.057

E1.0.058

E1.0.059
E1.0.060
E1.0.061

E1.0.062

E1.0.099a

E2.0.063
E2.0.064

POM.MOP
TOALETA
PRZEDSIONEK
KOMUNIKACJA

POM. UPS

MAGAZYN REKLAM |
BRAMEK

KOMUNIKACJA
PRZEDSIONEK
TOALETA DAMSKA
PRZEDSIONEK
TOALETA MESKA
GARAZ SPRZETU
ROLNICZEGO
KOMUNIKACJA

BAR

ZAPLECZE
SZATNIA PERSON.
MAGAZYN NAPOJOW
TOALETA PERSON.
MAGAZYN OBStUGI
BOISKA
PRZEDSIONEK
TOALETA MESKA
PRZEDSIONEK
TOALETA DAMSKA
PUNKT MEDYCZNY

KOMUNIKACJA

POM. UPS
POM. TELETECH. 2
WEZEL C.O.

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

SMIETNIK
ODPADKI

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

POSADZKA BETONOWA

POSADZKA BETONOWA

POSADZKA BETONOWA
POSADZKA BETONOWA
GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm
POSADZKA BETONOWA
PRZEMYSLOWA
POSADZKA BETONOWA
GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm
POSADZKA BETONOWA
GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

POSADZKA BETONOWA

PCV
PCV
POSADZKA BETONOWA

POSADZKA BETONOWA

POSADZKA BETONOWA

POSADZKA BETONOWA
GRES 20x20cm

MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E

SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E

SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E

MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E

SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUFIT TECHNICZNY
AZUROWY

1,87
25,69
9,61
6,5

58,1

85,44
12,85
16,3
30,43
27,9
58,2
174,43
12,91
14,58
5,54
7,52
13,33
2,85
112,49
23,41
68,46
18,27
34,21
9,83
12,91

9,99
17,37
116,98

12,85

259,08

21,75
5,18



E2.0.065

E2.0.065a

E2.0.065b

E2.0.066

E2.0.067

E2.0.068

E2.0.069

E2.0.070

E2.0.071

E2.0.072

E2.0.073

E2.0.074

E2.0.075

E2.0.076

E2.0.077

E2.0.078

E2.0.079

E2.0.080

E2.0.081

E2.0.082

E2.0.083

E2.0.084

E2.0.085

E2.0.086

E2.0.087

E2.0.088

E2.0.089

E2.0.090

E2.0.091

E2.0.092
E2.0.093

POPRODUKCYJNE
USLUGI HANDLOWE
PRZEDSIONEK

W.C.

PRZEDSIONEK
POM. TECH.

KASY
DEPOZYT

TOALETY DLA GOSCI

SALA KONSUMPCYJNA

ROZDZIELNIA KELN.
ZMYWALNIA
KUCHNIA
PRZYGOTOWALNIA
CZYSTA
KOMUNIKACJA

POM. MOP
CHLODNIA
OBROBKA WSTEPNA
WARZYW
DEZYNFEKCJA JAJ
MAG. WARZYW

BAR ]
POM. OPAKOWAN
ZWROTNYCH

MAG. NAPOJOW
MAG. TOWAROW
SUCHYCH

MAG. ALKOHOLI
MAG. ZASOBOW
POKOJ SOCJALNY
SANITARIATY
PERSONELU

POKOJ KIEROWNIKA
KOMUNIKACJA

PRZEDSIONEK
TOALETA MESKA

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

POSADZKA BETONOWA

GRES 30x30cm
GRES 30x30cm

GRES 20x20cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

WYKLADZ. PCV

GRES 20x20cm

PCV

POSADZKA BETONOWA.

GRES 20x20cm
GRES 20x20cm

SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E

SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E

MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E

MOKRY-ECOPHON

115,07
5,84
2,79
6,97

6,4
15,39
4,04
16,73
82,48
13
4,94
22,7
11,16
43,12
1,31
7,28
6,01
4,53
5,05
21,06
3,03
8,7
11,52
3,76
4,08
10,51
5,11
7,22
12,69

21,75
52,72



E2.0.094

E2.0.095

E2.0.095a

E2.0.096

E2.0.097

E2.0.098

E2.0.098a

E2.0.099b

E2.0.100
E2.0.100a
E2.0.101
E2.0.102

E2.0.103

E2.0.104

E2.0.105

E2.0.106

E3.0.001

E3.0.002

E3.0.003

E3.0.004

E3.0.005

E3.0.006

E3.0.007

E3.0.008

E3.0.009

E3.0.010

E3.0.010a

E3.0.011

E3.0.012

E3.0.013

E3.0.099

POM.MOP
PRZEDSIONEK
PUNKT MEDYCZNY
TOALETA DAMSKA
KOMUNIKACJA
USLUGI HANDLOWE
TOALETA PERSON.

KOMUNIKACJA

TOALETA NPS 1
POM. REWIZYJNE
TOALETA NPS 2
PRZEDSIONEK

PRZEDSIONEK
POM. TECHNICZNE
KASY

DEPOZYT
SMIETNIK

POM.TECHNICZNE
PUNKT PIERWSZEJ
POMOCY

W.C.

GABINET LEKARSKI
POCZEKALNIA
POM. KONTROLI
DOPINGU

POKOJ POBRAN
POKOJ POBRAN
KOMUNIKACJA
TOALETA PERS.
PRZEDSIONEK
TOALETA DAMSKA
POM.MOP

KOMUNIKACJA

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

POSADZKA BETONOWA

GRES 30x30cm

GRES 20x20cm

POSADZKA BETONOWA

GRES 20x20cm
POS.BETONOWA
GRES 20x20cm
GRES 20x20cm

GRES 30x30cm

POSADZKA BETONOWA

GRES 30x30cm
GRES 30x30cm

POSADZKA BETONOWA

POSADZKA BETONOWA

GRES 30x30cm

GRES 20x20cm

GRES 30x30cm

GRES 30x30cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

GRES 20x20cm

POSADZKA BETONOWA

ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUFIT TECHNICZNY
AZUROWY

SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E

SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E

SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUCHY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
SUFIT TECHNICZNY
AZUROWY

0,58
13,61
9,83
27,94
12,77
103,66
5,78
117,77

6,36
6,14
6,36
11,48

4,91
3,91
17,27

4,63

14,16

7,44
39,18
3,87
32,03
19,83
41,33
2,74
2,74
12,98
2,9
13,06
28,19
2,5

27,88



GALERIA

NR POM
E1.1.003
E1.1.004
E1.1.005
E1.1.006
E1.1.007
E1.1.008
E1.1.009
E1.1.010
E1.1.011
E1.1.012
E1.1.013
E1.1.014
E1.1.015
E1.1.016

E1.1.017

E1.1.018
E1.1.019
E1.1.020
E1.1.021
E1.1.022

E1.1.022a
E1.1.023

E1.1.024
E1.1.025
E1.1.026
E1.1.027

E1.1.028
E1.1.029

RAZEM

NAZWA

ZAPLECZE BARU

BAR

BAR

ZAPLECZE BARU

BAR

PRZEDSIONEK W.C.

W.C. DAMSKI

PRZEDSIONEK W.C.

W.C. MESKI
MOP

W.C. MESKI

PRZEDSIONEK W.C.

PRZEDSIONEK W.C.

MOP

W.C. DAMSKI

GALERIA

BAR

WNEKA TECHNICZNA

BAR
ZAPLECZE BARU

TOALETA
PERSONELU

GALERIA

BAR

ZAPLECZE BARU

BAR

PUNKT HANDLOWY

ZAPLECZE BARU
POM.SOCJALNE +

POSADZKI
POS.BETONOWA
ZMYWALNA
POS.BETONOWA
ZMYWALNA
POS.BETONOWA
ZMYWALNA
POS.BETONOWA
ZMYWALNA
POS.BETONOWA
ZMYWALNA

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

POS.BETONOWA
POS.BETONOWA
ZMYWALNA
POS.BETONOWA
ZMYWALNA
POS.BETONOWA
ZMYWALNA
POS.BETONOWA
ZMYWALNA

GRES

POS.BETONOWA
POS.BETONOWA
ZMYWALNA
POS.BETONOWA
ZMYWALNA
POS.BETONOWA
ZMYWALNA
POS.BETONOWA
ZMYWALNA
POS.BETONOWA
ZMYWALNA
POS.BETONOWA

SUFITY PODWIESZANE

MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E

MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E

MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
MOKRY-ECOPHON
ADVANTAGE A/E
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3070,75

POW. M2
13,05
13,45
13,45
13,14
13,45

3,88
6,15
9,36
13,78
0,76
19,88
5,32
5,36
0,47

9,03



MOP ZMYWALNA ADVANTAGE A/E
POS.BETONOWA

E2.1.030 PUNKT HANDLOWY ZMYWALNA - 14,76
MOKRY-ECOPHON

E2.1.031 W.C. MESKI GRES ADVANTAGE A/E 21,98
MOKRY-ECOPHON

E2.1.032 MOP GRES ADVANTAGE A/E 1,84
MOKRY-ECOPHON

E2.1.033 PRZEDS. W.C. GRES ADVANTAGE A/E 4,05
MOKRY-ECOPHON

E2.1.034 PRZEDS.W.C. GRES ADVANTAGE A/E 6,43
MOKRY-ECOPHON

E2.1.035 W.C. DAMSKI GRES ADVANTAGE A/E 10

E2.1.036 GALERIA POS.BETONOWA - 743,49
MOKRY-ECOPHON

E2.1.087 W.C. MESKI GRES ADVANTAGE A/E 21,99
MOKRY-ECOPHON

E2.1.038 MOP GRES ADVANTAGE A/E 1,92
MOKRY-ECOPHON

E2.1.039 PRZEDS. W.C. GRES ADVANTAGE A/E 4,05
MOKRY-ECOPHON

E2.1.040 PRZEDS.W.C. GRES ADVANTAGE A/E 6,43
MOKRY-ECOPHON

E2.1.041 W.C. DAMSKI GRES ADVANTAGE A/E 10,2

E3.1.001 GALERIA POS.BETONOWA - 598,7
POS.BETONOWA MOKRY-ECOPHON

E3.1.002 BAR ZMYWALNA ADVANTAGE A/E 13,45

RAZEM 3148,81

3. Funkcja projektowanego obiektu

Projektowany obiekt petni funkcje widowni stadionu pitkarskiego, otaczajacej ptyte boiska dla widzéw
gospodarzy od poétnocy, wschodu i potudnia, oraz dla gosci przyjezdnych w pdtnocno-wschodnim
narozniku. Od zachodu widownia domknieta bedzie trybung dla gosci honorowych VIP, przedstawicieli
prasy i komentatoréw, z petnym zapleczem dla zawodnikéw, przedstawicieli sSrodkéw masowego przekazu
i widzow trybuny. Obecnie zaplecze dla zawodnikdw i przedstawicieli srodkdw masowego przekazu
zlokalizowane jest w budynku hali, sasiadujacym z trybunami i w pierwszym etapie realizacji inwestycji
pozostanie wedtug stanu dotychczasowego. Dla gosci honorowych tymczasowo adaptowana bedzie,
zgodnie z kolejnoscig realizacji, istniejaca zadaszona trybuna zachodnia.

3.1. Trybuny

3.1.1. Stan istniejacy

Istniejace  trybuny otaczajace stadion z czterech stron posiadajg konstrukcje ziemna, w catosci
nasypowg, widownie symetryczng (o wysokosci — ok. 3,2-4,0m) o miejscach stojacych i siedzacych.
Trybuny podzielone sg wjazdami na boisko na dwie czeSci — potudniowo-zachodnig i pétnocno-
wschodnia.

Dostep mozliwy jest z korony stadionu schodami, nastepnie przejsciami w dét na widownie. Gtéwne
wejscie dla zawodnikéw i wjazd na ptyte boiska znajduje sie w pétnocno — zachodnim narozniku boiska,
w sasiedztwie budynku hali z zapleczem administracyjno - szatniowym i w narozniku potudniowo -
zachodnim.

Podstawowym elementem konstrukcji widowni sa prefabrykowane belki zelbetowe, petnigce role
umocnienia skarpy stadionu, posadowione na tawach betonowych.

Stan techniczny trybun ziemnych jest zty. Cze$¢ elementdw jest popekana, zwlaszcza w ztym stanie sg
przejscia na trybunie wschodniej. Trybuna zachodnia z miejscami dla gosci honorowych wyposazona jest
w oddzielne siedziska z oparciem, trybuna wschodnia w siedziska bez oparcia, a w $rodkowej czesci w



siedziska z oparciem w czesci Srodkowej, pozostate trybuny wyposazone sg w tawki drewniane. Trybuna
dla gosci posiada tylko miejsca stojace.

3.1.2. Projektowane trybuny zelbetowe

Nowy ukitad widowni (trybun) dostosowany jest do geometrii ptyty boiska. Podczas projektowania
najwazniejszym elementem byto uzyskanie na widowni jak najwiekszej ilosci miejsc siedzacych przy
maksymalnie dobrej widocznosci. Trybuny projektowane - o pojemnosci 11 347 miejsc, w tym 12 dla
0sGb niepetnosprawnych - podzielone sg na sektory, gtdwnie ze wzgleddw bezpieczenstwa, z ktdérych w
zadnym ilos¢ miejsc nie przekracza 2500. Od zachodu stadion domkniety zostanie trybung z miejscami dla
gosci honorowych — 3 792 miejsc, w tym 4 dla oséb niepetnosprawnych.

taczna ilo$¢ miejsc na catym stadionie 15 139.

Ewakuacja z trybun odbywac sie bedzie ,w dot”, poprzez womitoria, na poziom otwartej galerii i dalej
schodami na teren wokdt trybun. Szerokos$¢ przejscia liczona jako 0,6mb na 100 oséb (minimalna
szeroko$¢ przejscia przyjeta w projekcie to 120cm). W projekcie przejeto powyzsze zatozenia zgodnie z
przepisami prawa budowlanego Dz. U. Nr 75 poz. 690, biuletynem informacyjnym PZPN nr 2/1994 oraz
doswiadczenn podczas realizacji $wiatowych obiektdw o podobnej funkcji (przepisy niemieckie).
Maksymalny czas ewakuacji 8 min.

Trybuny stadionu w catosci zadaszone.

W potnocno - wschodnim narozniku zlokalizowany bedzie sektor F - dla kibicow druzyny gosci (911
miejsc) — wydzielony od sasiednich sektoréw ogrodzeniem wys. 4 m i strefami buforowymi (bez
siedzisk). Wejscie do sektora - z zamknietego ogrodzeniem (wyposazonym w kotowrotki wejsciowe i
bramy wyjsciowe) placu, wydzielone od pozostatych sektoréw w parterze i poziomie galerii Scianami.
Dostep na widownie odbywac sie bedzie z poziomu terenu schodami na otwartq galerie, dalej poprzez
womitoria  przejéciami (schodami) w dot i w gére do miejsc siedzacych. Przestrzen pod trybunami
wykorzystano na lokalizacje pomieszczen obstugi stadionu takich jak: toalety, punkty gastronomiczne,
handlowe, administracyjne, magazynowe i techniczne.

Od zachodu - tymczasowo, zgodnie z etapowaniem - pozostawiono zadaszong trybune z miejscami dla
gosci honorowych, ze stanowiskami spikera i komentatoréw, a takze z miejscami dla przedstawicieli
$rodkow masowego przekazu (najnizej potozone rzedy).

3.1.3. Konstrukcja trybun

Konstrukcja trybun — zelbetowa monolitycznie wylewana beton B37, stal AIIIN, ptytowo-zebrowa, zebra
oparte na ramach zelbetowych.

Stupy, ptyty stropowe i Sciany konstrukcyjne zelbetowe monolitycznie wylewane z betonu B37, stal
AIIIN, strzemiona AO, o zréznicowanych przekrojach.

Zadaszenie widowni — ukfad kratownic wspornikowych opartych na stupach. Na kratownicach oparte
ptatwie tukowe z przekryciem membranowym.

Szczegoty rozwigzan znajduja sie w projekcie konstrukcji. Tom II Rozdziat 3K.

3.1.4. Zasady ewakuacji trybun

Trybuny posiadajg prosty uktad sektorow, dostosowany do zasad ewakuacji i bezpieczenstwa,
ograniczajgcy mozliwos¢ komunikacji widzow w trakcie trwania imprezy.

Ewakuacja trybun odbywa sie poprzez womitoria na galerie i dalej schodami bezposrednio na teren. Nie
ma mozliwosci wyjscia widzéw na ptyte boiska ze wzgledu na minimalng szeroko$¢ otoczenia boiska i
roznice pozioméw pomiedzy najnizszym stopniem trybun a ptytg boiska, co uniemozliwia wykonanie
schodow i furtek "bezpieczenstwa”.

Szeroko$¢ przejs¢ na widowni przyjeto 0,6m dla 100 os6b, minimalna szerokoS¢ przejscia pomiedzy
rzedami siedzen 45cm.

Widzowie z trybun potudniowej i wschodniej ewakuujg sie w strone ulicy Stryjskiej, z trybuny pdétnocnej —
na ul Olimpijska, natomiast kibice druzyny gosci dowozeni i odwozeni sg autokarami, aby unikngé
bezposredniego kontaktu z innymi uczestnikami imprezy.

Zaprojektowane rozwigzanie optymalnie wykorzystujace przestrzen, dajac jednoczesnie mozliwos¢
uproszczenia komunikacji.

Szczegoty w projekcie ochrony przeciwpozarowej Tom I Rozdziat 7 OP.



4. Obiekty obstugi stadionu
4.1. Zaplecze sanitarne

Zaprojektowano zespoty toalet dla kobiet i dla mezczyzn, rozmieszczone réwnomiernie pod trybunami na
poziomie przyziemia. taczna ilos¢ toalet w catosci zapewnia zapotrzebowanie w urzadzenia sanitarne dla
widzéw. Dla kibicow przyjezdnych toaleta zlokalizowana jest pod trybung gosci na poziomie otwartej
galerii. Dla o0sob niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach zaprojektowano specjalnie
przystosowang toalete w sgsiedztwie miejsc dla nich przeznaczonych.

Kazdy zespét sktada sie z przedsionka z umywalkami i pomieszczenia z kabinami wc lub kabinami wc i
pisuarami. Pomieszczenia oddzielone sg Sciang o petnej wysokosci pomieszczen. Scianki wydzielajace
kabiny zaprojektowano jako giszetowe do wys. 200cm z przeSwitem dotem o wys. 15cm od poziomu
posadzki.

Wg rys. W-T-AD-2372, 2373. W-T-AZ-2212.

4.2. Gastronomia

Dla kibicow przewidziano 10 baréw, w tym 2 na poziomie przyziemia i 8 na galerii. Bufety zlokalizowane
na poziomie galerii — zabudowa z ptyt warstwowych (dwie warstwy blachy z warstwa pianki
poliuretanowej wewnatrz) mocowanych do podkonstrukgcji.

Otwarte bary na przyziemiu w zabudowie pod galeria.

Dodatkowo w poziomie przyziemia zlokalizowana zostata restauracja ogdlnodostepna. W jej skiad
wchodzg: sala konsumentéw z barem, rozdzielnia kelnerska, kuchnia z aneksem przygotowalni czystej,
zmywalnia naczyn, magazyny (towaréw suchych, napojow, alkoholi, naczyn jednorazowego uzytku,
warzyw) chtodnia, pomieszczenia pomocnicze i porzadkowe, szatnia personelu z aneksem socjalnym i
sanitariatami, biuro, toalety dla konsumentéw (przewidziano jedno WC dostosowane dla 0s6b
niepetnosprawnych).

Restauracja czynna bedzie od godz. 10® do godz. 22%° we wszystkie dni tygodnia z wyjatkiem imprez
masowych. System obstugi konsumentdéw w restauracji — obstuga kelnerska.

Z restauracjg bedzie powigzany jeden z bardw na przyziemiu. Pozostate bary bedq zaopatrywane i
obstugiwane przez firme kateringowa.

Punkty gastronomiczne zlokalizowane na trybunach — kazdy z niewielkim zapleczem, bez wydzielonych
miejsc konsumpcyjnych.

Bary beda czynne wytacznie podczas imprez masowych.

System obstugi konsumentéw w barach — samoobstuga.

Sprzedaz dan i napojéw w barach bedzie odbywata sie w naczyniach jednorazowego uzytku.

Dostawa surowcow, potfabrykatéw, produktéw mrozonych i potraw gotowych dla potrzeb baréw bedzie
odbywata sie specjalistycznym transportem producentdw i dostawcow.

Przyjeto zatozenie, ze gotowe dania i potfabrykaty bedq dostarczane z firmy kateringowej posiadajacej
warunki do produkcji potraw na wywoz.

Dla wszystkich baréw zaprojektowano na poziomie przyziemia centralny magazyn na napoje, z ktdrego
beda rozdysponowywane w miare potrzeb na poszczegdine placowki.

Do przechowywania towardw tatwo psujacych sie zaprojektowano w barach stoty chiodnicze, lodéwki
podblatowe, zamrazarki podblatowe, a na zapleczach baréw szafy chtodnicze, szafy mroznicze,
zamrazarki skrzyniowe. Na lody paczkowane przewidziano odrebne zamrazarki podblatowe.

Do sprzedazy napojoéw chifodzacych przewidziano specjalistyczne dystrybutory. Ponadto cze$¢ napojow
w kartonikach lub butelkach plastikowych bedzie schtadzana w szafach chiodniczych przeszklonych,
lodédwkach lub stotach chtodniczych.

Do przygotowywania kawy i herbaty przewidziano w barach specjalistyczne zaparzacze.

Do obrébki termicznej przewidziano w barach urzadzenia takie, jak: ptyty grillowe, opiekacze, grille do
paréowek, kuchenki mikrofalowe, urzadzenia do popcornu.

Dla zachowania higieny zainstalowane zostang w bufetach umywalki (wyposazone w dozownik mydia,
pojemnik na reczniki jednorazowego uzytku, zamykane kosze na zuzyte reczniki).

Odpady produkcyjne ( zuzyte opakowania) gromadzone beda w pojemnikach na odpadki
rozmieszczonych na terenie stadionu i w galeriach na pietrze, przechowywane w pomieszczeniu
$mietnika (pod schodami trybuny pdtnocnej) przed odbiorem przez specjalistyczng firme.

Do celdw porzadkowych przewidziano na zapleczach wszystkich baréw szafy porzadkowe wyposazone w
niskoosadzony zlew oraz potki na sprzet porzadkowy i $rodki czystosci.



Wytyczne wg rys. W-T-AD-2370, W-T-AD-2371.
Technologia gastronomii wg Tom II Rozdziat 1 T.

4.2. Zaplecza handlowe

Zaprojektowano 4 lokale handlowe, przeznaczone do sprzedazy artykutdw zwigzanych z identyfikacig
wizualng druzyn i klubéw. Aranzacja i wykonczenie pomieszczen wg wytycznych najemcéw lokali.
Lokalizacja — na galerii w potudniowo-wschodnim narozniku trybun i na przyziemiu potudniowej trybuny,
dostepne z otwartego placu, zlokalizowanego przed wejsciem na stadion z ulicy Stryjskiej.

4.3. Kasy

W trybunie potudniowej, w przestrzeni pod schodami prowadzacymi na poziom galerii, zaprojektowano
dwa zespoty kasowe z 12-oma stanowiskami kasjerskimi. Dostep do kas z ogdlnodostepnego placu przed
wejsciem na stadion. Nad oknami kasowymi — zadaszenie z piyt lexanowych na podkonstrukcji
systemowej mocowanej do Scian. Szczegdty wg rysunku detalu W-T-AD-2383.

4.4. Pomieszczenia do gromadzenia odpadow - $mietniki

Obiekt nie bedzie generowat szkodliwych odpadéw. Smieci wytwarzane podczas funkcjonowania stadionu
beda gromadzone w pojemnikach i magazynowane w pomieszczeniu $Smietnika do czasu ich wywozu.
Zaprojektowano 2 pomieszczenia na Smieci zlokalizowane w przeciwlegtych czesciach stadionu.
Pomieszczenie z wydzielong komorg na odpadki poprodukcyjne umieszczono w bliskim sasiedztwie
ogodlnodostepnej restauracji - wyposazone bedzie w umywalke, instalacie wody zimnej, kanalizacje oraz
instalacje wentylacji - Sciany i posadzki wykonczone materiatem zmywalnym.

4.5. Rozdzielnia elektryczna

W pétnocno - wschodnim narozniku trybun zaprojektowany zostat zespdl pomieszczen technicznych
obstugujacych stadion wraz z terenem w zakresie zasilania w energie elektryczng — rozdzielnie Sredniego i
niskiego napiecia, pomieszczenie UPS-Ow i baterii oraz dwie komory transformatorowe. W bezposrednim
sgsiedztwie — pod ptyta galerii wschodniej — dwa agregaty pradotworcze.

Dla prawidtowego podtaczenia urzadzen wykonaé kanaty techniczne, w konstrukcji zelbetowej przekryte
systemowg podtogg z ptyt blachy ryflowanej.

4.6. Agregaty pradotworcze

Dla zapewnienia ciggtosci zasilania dla stadionu zaprojektowano agregaty pradotwdrcze w zabudowie
kontenerowej zlokalizowane pod trybung wschodnig w pétnocnej czesci.

Dane techniczne:

5.wyciszone i zamkniete w stalowej obudowie, ze zbiornikiem paliwa o poj.720m3,

6.moc ciagta 630 kVA/ 504 kW, moc max. 693 kVA/ 554 kW, napiecie nominalne 220 V/ 380 V, napiecie
max. 240 V/ 416 V, czestotliwo$¢ 50 HZ, prad szczytowy 998A,

7.wymiary agregatu: 3177 x 1400 x 2298mm,

8.wymiary obudowy: 4400 x 1880 x 2400mm,

9.masa agregatu z obudowq: 4878kg

10.min. pow. czerpni 1.83m2

11.min. pow. wyrzutni 1.53m2

Wlot powietrza chtodnego w $cianie potudniowej kontenera, wywiew cieptego powietrza w suficie
kontenera. Odprowadzenie spalin poprzez komin systemowy — rura ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
$r. 250mm, przymocowany do stropu galerii i zelbetowej Sciany trybun przy pomocy systemowych
obejm konstrukcyjnych. Zakonczenie komindw - kotnierz wylotowy z ostong azurowa ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej (0$ na poziomie 6,80 nad poziomem terenu).



Posadowienie - na plycie zelbetowej o wymiarach 6,5x2,44m; o grubosci 55cm z betonu B-30,
zbrojonej siatkg z pretdw @12 co oczkach 10x10cm; stal A-III N (Bst500), otulina zbrojenia 2,5cm.
Ptyte denng posadowi¢ na chudym betonie gr. 10cm i na gruncie stabilizowanym — warstwa gr. 40cm
piasku zageszczonego do Iy =min. 0,95. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe - od spodu papq
polimerowo-bitumiczng, powierzchnie boczne — izolacja powlokowa z bezbarwnej masy bitumicznej.
Szczegdty wg rys. W-OT-AR-3205, ptyta fundamentowa wg rys. W-TR-KZ-4451.

Agregat o mocy 730kVA z rozruchem automatycznym i zbiornikami paliwa na 8h pracy, wraz z
kontenerem ( 6,0x2,1m h=2,55m) ustawiony zostanie na ptycie zelbetowe;j.

4.7. Zaplecze gospodarcze stadionu

W przestrzeni pod trybunami - w czeSci wschodniej — zaprojektowano powierzchnie magazynowe, a w
czesci potnocnej zespdt pomieszczen pralni (na potrzeby klubu).

Magazyny stuzy¢ beda do przechowywania sprzetu do obstugi boiska - magazyn bramek, garaz sprzetu
rolniczego, magazyn reklam i inne.

Scieki z garazu ( szczelna nawierzchnia) odprowadzane beda - po podczyszczeniu - w separatorze
substancji ropopochodnych, zlokalizowanym w terenie z odprowadzenim do projektowanej kanalizacji
sanitarnej.

ZespoOt pomieszczen pralni i suszarni dostepny bedzie z technicznego korytarza ( mozliwe potaczenie z
zapleczem szatniowym dla zawodnikdw), oraz z czesci administracyjnej stadionu.

4.8. Zaplecze administracyjno-biurowe

Zaprojektowano catoroczne pomieszczenia zaplecza administracyjno - biurowego dla stadionu. Zespot
zlokalizowano w potnocnej czesci - w przyziemiu, dostepny bezposrednio z zewnatrz i dodatkowo z
korytarza technicznego, biegnacego wokot piyty boiska. Przy gtéwnym wejsciu zlokalizowano
pomieszczenie catodobowej ochrony stadionu, przeszklong recepcje, dalej pomieszczenia biurowe, sala
konferencyjna z miejscami dla maks. 48 osob, oraz archiwum, zaplecze sanitarne i socjalne, a takze
pomieszczenia pomocnicze - nie wymagajace o$wietlenia $wiattem dziennym.

4.9. Zaplecze medyczne

W pdtnocno - zachodniej czesci trybun, w sasiedztwie zaplecza dla zawodnikdw, zaprojektowano zespot
pomieszczen o funkcji medycznej - pokdj badan dla zawodnikdw i sedzidow — dostepny z korytarza, pokdj
kontroli dopingowej z poczekalnig, pracownig i kabinami pobran probek, oraz punkt medyczny
przeznaczony dla kibicow sektorow D i E, dostepny bezposrednio z zewnatrz.

Dla widzowie pozostatych sektorow zapewniono punkty medyczne zlokalizowane - w narozniku pétnocno-
wschodnim dla kibicdw druzyny gosci, na trybunie wschodniej i potudniowe;j.

W narozniku potudniowo-zachodnim zaplanowano stanowisko postojowe dla karetek pogotowia
ratunkowego.

5. Forma architektoniczna obiektu

Forma obiektu jest podporzadkowana geometrii oraz funkdji, jaka petni trybuna.

Wykonczenie elementéw podstawowych trybun (stopniowanie i schodkowanie) zaprojektowane zostato z
uzyciem stosunkowo oszczednego detalu wykonanego w betonie architektonicznym, o niewyszukanych
formach i materiatach, z elementami tworzacymi powtarzalne rytmy. W obiektach utrzymana jest
naturalna kolorystyka betonu (trybuny) — stanowigca tto dla innych elementéw. Elewacje wbudowanych
obiektdw przyziemia i galerii - jasno szare, boniowane. Akcent stanowi¢ bedzie namiotowe przekrycie
membranowe w kolorze jasnym — kremowym, rozpiete na stalowej konstrukcji. Balustrady i wygrodzenia
na widowni (od wnetrza stadionu) w kolorze szarym w kolorze RAL 7039, od zewnatrz stadionu (przy
schodach prowadzacych z galerii i na galerii) w tonacji szarej z zaakcentowang_linig pochwytdéw w kolorze
RAL 2009.

Z zewnatrz elewacje planuje sie pokryC siatkg (plecione liny powigzane przewigzkami) ze stali
nierdzewnej, o wysokiej wytrzymatosci, rozpietq od wierzchu trybun do poziomu galerii.



6. Sposob dowigzania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Wysokos¢ i gabaryty trybun dostosowane sg do petnionej funkgji, podobnie kolorystyka i materiaty uzyte
w obiekcie. Surowe wykoniczenie z betonu, ujednolicone i utrzymane w standardzie europejskim, nie
odbiegajg zasadniczo od wzorcow i pozostajq dostosowane do tego typu funkcji. Trybuny, poprzez forme
i kolorystyke tworzg ujednolicong formg tto dla pozostatych budynkéw, dzieki czemu dobrze wpisuijg sie w
krajobraz otoczenia stadionu.

7. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Grunt pod projektowanymi obiektami wymaga czeSciowej wymiany - oprocz zdjecia warstwy humusu
nalezy wymienic¢ grunt naruszony przy rozbiérce poprzednich fragmentéw trybun ziemnych.

Ustrdj konstrukcyjny trybun z zapleczem w formie szkieletu zelbetowego monolitycznie wylewnego w
uktadzie ptytowo — stupowo — Sciennym. Obcigzenia ze stropdéw beda przekazywane poprzez stupy i
$ciany na grunt za posrednictwem fundamentow zaprojektowanych w postaci ptyty fundamentowej oraz
taw i stép fundamentowych. Usztywnieniem bedq trzony klatek schodowych oraz Sciany spetniajace role
tarcz. Konstrukcja trybun — rama zelbetowa.

Przekrycie nad trybunami w konstrukcji stalowej wspornikowej - membranowe.

Zadaszenie widowni trybuny gtdwnej projektuje sie jako nowoczesng konstrukcje strukturalng ciegien
linowo - stalowych w technologii struktury membrany PTFE, wymagajacq jednak nietypowego i
indywidualnego detalu oraz uszczegdtowienia na etapie projektu roboczego, (rysunki warsztatowe), w
peinej koordynacji producenta z projektantem, zaleznie od wyboru dostawcy membrany.

Szczegoty rozwigzan znajdujg sie w projekcie konstrukgcji. Tom II Rozdziat 1K.

8. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych.

Obiekt dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. W  potudniowo — zachodnim narozniku trybuny
pierwszy poziom widowni, zabezpieczony balustradg o wysokosci 90cm, przystosowano dla osob z
uposledzeniem ruchowym (12 miejsc), organizujac jednoczesnie trybune tak, aby istniata mozliwosé
wejscia z osobg towarzyszaca. Trybuna dostepna jest z poziomu terenu pochylnia, a w jej bezposrednim
sasiedztwie zaprojektowano rowniez toalety (dostep z poziomu podestu pochylni). Wejscie i wyjscie dla
0sob niepetnosprawnych na obiekt prowadzi¢ bedzie wydzielonymi bramkami.

8. Odpady

Obiekt nie bedzie generowat szkodliwych odpaddw i beda one gromadzone w wydzielonych $mietnikach
zlokalizowanych na terenie stadionu (wydzielone pomieszczenia pod trybunami). Odpady bedg podlegac
segregacji (przechowywanie w oddzielnych pojemnikach, odbidér przez wyspecjalizowane firmy,
posiadajgce odpowiednie zezwolenia na odbior i transport odpadow).

10. Rozwigzania zasadniczych elementéw budowlanych
10.1. Konstrukcja obiektu

Konstrukcje projektuje sie jako zelbetowg monolitycznie wylewana.
Nad trybunami - przekrycie membranowe rozpiete na konstrukcji stalowej — stupy, dzwigary.

10.1.1.ktawy i stopy fundamentowe
Obiekt posadowiony bedzie na tawach i stopach — monolitycznie wylewane z betonu B30, stal AIIIN, o
zréznicowanej wysokosci w zaleznoSci od przenoszonych obcigzen.
Sciany fundamentowe monolitycznie wylewane z betonu B30, stal AIIIN.

10.1.2. Konstrukcja zelbetowa
Elementy nosne — stupy, $ciany monolitycznie wylewane. Usztywnienie — trzony klatek schodowych —
zelbetowe monolitycznie wylewane. Stropodach nad ostatnig kondygnacja — niewentylowany z
zastosowaniem ptyty no$nej zelbetowej monolitycznie wylewanej.
Stupy — przekroje o zréznicowanych wielko$ciach, beton B37, stal AIIIN, strzemiona AO0.



Ptyty stropowe — zelbetowe monolitycznie wylewane, beton B37, stal AIIIN., Zbrojone strzemionami na
przebicie stupami.

Sciany i klatki schodowe — usztywnienie i funkcja nos$na — zelbetowe monolitycznie wylewane, beton
B37, stal AITIN. Cze$¢ Scian zaprojektowano jako tarcze.

Konstrukcja trybun — ptytowo-zebrowa — zebra oparte na ramach zelbetowych — monolitycznie
wylewana; beton B37, stal AIIIN.

10.1.3. Konstrukcja stalowa
Gtowna konstrukcja zadaszenia zaprojektowana jako uktad kratownic wspornikowych opartych na
stupach. Na kratownicach oparte beda ptatwie tukowe, na nich przekrycie membranowe z PTFE
powlekanego teflonem. Statecznos¢ zapewni ciggly uktad stezajacy nad stupami srodkowymi,
utwierdzenie stupéw zewnetrznych, sztywne potaczenie kratownic wspornikowych ze skrajnymi stupami
oraz stezenia w pfaszczyznie dachu. Konstrukcja podzielona dylatacjami.
Stupy $rodkowe — z rur okragtych @323,9 x 16, stal St3S, rozstaw na odcinkach prostych co 10m.
Podpory skrajne — dwuteownik walcowany HEB240, HEA100, HEA120, HEA240 i blachownice dwuteowe
spawane, stal St3S — rozstaw co 10m.
Dzwigary wspornikowe — kratowe o zmiennej wysokosci z rur @323,9 x 16, skratowanie z rur @168,3 x
7,11 0168,3 x 14,2; stal St3S.
Patwie tukowe — o rozpietosci 10m z rur @159 x 8,8 (tuk) i @139,7 x 5 (Sciggi), stal St3S, wyniostos¢
1000mm.
Stezenia — uktad pretowo- ciegnowy. Prety z rur @139 x 5, stal St3S; ciegna z pretéw okragtych @20 i
@24, stal 18G2A.
Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczone antykorozyjnie 2x powiloka epoksydowa i 1x powioka
poliuretanowa do odpornosci C3.
Kolor warstwy wierzchniej szary RAL 7036.

10.2. System odprowadzajacy wody opadowe

Wody opadowe z trybun (schodkowanie uksztattowane ze spadkiem 0,5%) odprowadzane bedg poprzez
kratki $ciekowe w womitoriach, wpusty liniowe zlokalizowane wzdtuz krawedzi poziomu galerii i wigczone
w system kanalizacji deszczowej budynku. Z pozostatej cze$ci widowni (dolny poziom) deszczédwka
sptywac bedzie na teren boiska (deszczowka zbierana poprzez drenaz). Z zadaszenia trybun - rurami
spustowymi (przy stupach) do kanalizacji deszczowej - szczegoty wg projektu sanitarnego Tom I Rozdz.
1KD .



10.3. Betony

10.3.1. Betony konstrukcyjne
Konstrukcje zaprojektowano z betonu B37, tawy i stopy fundamentowe B30.

10.3.2. Betony architektoniczne
Zewnetrzne elementy widowni, schody i inne elementy wskazane w projekcie nalezy wykona¢ w
technologii betondw widokowych architektonicznych o strukturze gtadkiej lub fakturowe;j.
Kolorystyka naturalnego betonu, przejscia na widowni trybun w fakturze antyposlizgowej w kolorze
szarobetonowym.
Elementy zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ preparatem antygraffiti.

Widok 1. Beton architektoniczny gtadki
Faktura betonéw widokowych elementow pionowych Scian zewnetrznych.

Widok 2. Beton architektoniczny gtadki
Faktura betonéw widokowych elementéw konstrukcyjnych schodkowania i stopniowania oraz innych
prefabrykatow.



Czes¢ scian — klatek schodowych, womitoridw zaprojektowano w szalunkach o indywidualnym rysunku.
Szczegbty wg rys. W-T-AE-2223.

10.4. Zadaszenie trybun

Projekt przewiduje wykonanie zadaszenia catosci trybun jako przekrycie membranowe wykonane z
tworzywa sztucznego, nalezacego do grupy materiatowej PTFE ( wtokna szklane kryte teflonem), petnigca
jednoczesnie funkcje przekrycia jak i nosna. Przekrycie jest nietypowa, jak na polskie realizacje
konstrukcja membranowag. Zaletami konstrukcji membranowych jest bardzo maly ciezar przekrycia (ok.
1,3kg/m?), przy stosunkowo duzej wytrzymatosci (290N). W polskich warunkach klimatycznych
membrana przenosi obcigzenia $niegiem i wiatrem, przy rozpietosci do 35m ( bez dodatkowych punktow
podparcia i podwieszenia). Niewielki ciezar konstrukcji nosnej, ktorg w naszym przypadku stanowig stupy
(Sciskane) oraz elementy rozciggane, czyli ciegna oraz fatwy i szybki montaz przy jednoczesnej gtadkosci
przekrycia (nie zaleganie i nie utrzymywanie sie $niegu oraz naturalne oczyszczanie przekrycia z pytow
przez deszcz) decydujg o niepowtarzalnej formie zadaszenia, niemozliwej do uzyskania w jakimkolwiek
innym przekryciu.

Ze wzgledu na specyfike konstrukcji, zalezng od producenta i dostawcy, Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania projektu roboczego w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.

10.5. Elementy wyposazenia trybuny

10.5.1. Siedziska
Projektuje sie wyposazenie widowni w krzesetka, ktére wykonane bedg jako trudno zapalne oraz nie
wydzielajace bardzo toksycznych produktéw rozktadu i spalania. Projekt przewiduje osiowy rozstaw
siedzisk od 48,0 - 49,0cm, co pozwala na swobodne stosowanie szerokiej oferty wyrobdw roznych
producentdw - sugerowane krzesetka rozkfadane (z samoczynnym systemem sktadania), montowane za
pomocg konstrukcji wsporczej, wyposazone w system montazu ,od plecéw”, do czota pionowej Scianki
stopniowania. Zastosowanie sktadanych siedzisk pozwala na najbardziej ekonomiczne wykorzystanie
powierzchni widowni.
Siedziska beda trwale umocowane do podioza albo sztywno taczone ze sobg w rzedy oraz miedzy nimi,
zaleznie od systemu. Kolorystyka wg RAL 1017, 1018, 5015, 5024 i 7030. Krzesetka powinny miec
integralng numeracje, rzedy zas sugeruje sie numerowac na poziomych elementach konstrukcji wsporczej
siedzisk.
Szczegdty wg rys. W-T-AD-2385.

10.5.2. Identyfikacja wizualna
Przewiduje wykonanie czytelnego systemu identyfikacji wizualnej dla widzéw, z okresleniem wejs¢/wyjsc,
numerdw sektoréw. Panele informacyjne zlokalizowane bedg nad wejéciami do womitoriow po obu
stronach oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych od strony wejécia Szczegdty wg rys. W-T-AD-
2387.

10.5.3. Bariery
W projekcie przewiduje sie wykonanie barier ochronnych z rur stalowych gietych, stanowigcych
zabezpieczenie przejs¢ przy womitoriach oraz tzw. tamacze fali jednoczesnie ograniczajgce mozliwosé
swobodnego przemieszczanie sie widzow pomiedzy sektorami, jako ochrona pierwszego rzedu widowni
(najnizszy poziom trybuny) oraz jako zabezpieczenie obejscia wokdt stupdw zadaszenia na widowni.
Kolor barier wg RAL7039.
Jako oddzielenie widowni od boiska zaprojektowano barierke montowang do najnizszego poziomu trybun
— 0 wys. 90cm, i tacznej dt. 110 z rur stalowych; mocowanie od czofa wspornika stopniowania trybuny za
pomocq katownika dospawanego do zabetonowanego ksztattownika.
Bariery sektorowe ,famacze fali” o facznej wysokosci h=110cm, z rur stalowych gietych - pochwyt i
skrajne stupki @ 51 gr. 5mm, dodatkowo na kazdym poziomie stopniowania dospawany pionowy
element w postaci stupka z rury @ 51 gr. 5mm mocowanie do konstrukcji stopniowania za pomocg
blachy 10x130x130 kotwami M12. Bariery dolnego poziomu widowni mocowane od czota wspornika
stopniowania trybuny za pomocq katownika dospawanego do zabetonowanego ksztattownika.
Uziemienie bednarka przykrecong do podstawy stupka i pofaczong z siecig uziomowa.
Pozostate bariery, o tacznej wysokosci h=110cm, z rur stalowych gietych - pochwyt i stupki @ 51 gr.
5mm, dodatkowo dospawany element poziomy z rury @ 51 gr. 5mm na poziomie 42,5cm(od wierzchu
pochwytu); w przypadku barier nad womitoriami 2 dodatkowe elementy poziome z rur @ 30.



Mocowanie do konstrukcji stopniowania za pomocg blachy 10x130x130 kotwami M12. cze$¢ barier
mocowana do od czota do stopniowania — stupki przyspawane do blachy 10x130x130 kotwionymi do
zelbetu kotwami wklejanymi M12. Uziemienie bednarka przykrecong do podstawy stupka i potaczong z
siecig uziomowa.

Bariera wokdt stupa zadaszenia na widowni h=110cm - w postaci stupka z rury @ 51 gr. 5mm,
pochwyty giete po tuku na poz. 110 i 63cm. Mocowanie od czofa do stopniowania trybuny za pomocg
blachy 7x80x200 kotwienie kotwg M12; bednarka uziemienia podfaczona do sieci uziomowej.
Dodatkowe wydzielania sektorowe - bariery o wys. 262cm z plyt przezroczystego litego lexanu gr.
12mm (odporny na uderzenia, zarysowania) mocowane do stupkdw rozstawionych co ok. 234cm. Stupki
ustawione na $ciankach cokotowych i kotwione do nich za pomoca ptaskownikéw (uktadanych na ptasko
na wierzchu Scianki lub tworzacych ,,obejm” Scianki) . Uziemienie stupkdéw bednarkg, wtaczone do sieci
uziemienia.

Sektor dla kibicéw druzyny gosci wydzielony bedzie ogrodzeniem o wys. 400cm z ptyt poliweglanu gr.
1,2cm (przezroczyste, niettukace, odporne na Scieranie, dziatanie chemikaliow i promieni UV) oraz
dodatkowo strefg buforowg, oddzielong dodatkowo od pozostatej widowni takim samym ogrodzeniem.
Stupki z dwuteownika 180, do ktérych mocowany bedzie lexan, montowane beda do fundamentu
uzupetniajacego, dostosowanego ksztattem do réznic wysokosci w rozstawie ~2,0m. Proponuje sie
wykonanie w technologii zelbetowej wylewanej lub jako podmurowania bloczkami z betonu widokowego.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Proponuije sie stal po oczyszczeniu do II stopnia czystosci
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze szarym — RAL
7039.

Kotwy mocujgce bariery do podtoza — wklejane.

Uziemienie stupkdw bednarka, wiaczone do sieci uziemienia.

Szczegoty wg rysunkdw detali W-T-AD-2350 - 2359.

10.5.4. Balustrady zewnetrzne

Projekt przewiduje wykonanie balustrad dla wszystkich schoddw zewnetrznych i obrzeza galerii:

Przy schodach zwigzanych z trybunami (schody zewnetrzne prowadzace z terenu na otwartg galerie) i

na skraju galerii:

- stupki z ksztattownika stalowego kwadratowego zamknietego 50x50x4, mocowanie pochwytu

ksztattownik 30x30x2,

- pochwyt rurowy @ 51 gr. 5mm — stalowy,

- wypetienie z ptaskownikdw 3x40 mocowanych do stupka za pomoca nitdw z them kulistym, w
odstepie 15cm.

W dolnym biegu schodéw mocowanie balustrad na schodach do boku biegédw — za pomoca katownika

10x150x100 mocowanego $rubami M10 do schoddw, stupek balustrady mocowany do katownika za

pomocg blachy7x100x300 przykreconej Srubami M10 do katownika. W miejscach uziemienia balustrady

- bednarka (wiaczona do sieci uziemien) przykrecona do katownika $rubg M12. Pozostate stupki

mocowane za pomocg przyspawanej na dole stupka blachy 7x100x180 mocowanej do ptyty zelbetowej

$rubami M10. W miejscach uziemienia balustrady - bednarka (wlaczona do sieci uziemien) przykrecona

do podstawy stupka $ruba M12.

Goérny bieg schodéw — z podestu na galerie — pochwyt rurowy @ 51 gr. 5mm stalowy mocowany do

$ciany za pomocq blachy stalowej 7x130x60 kotwionej $srubami M10, pomiedzy blachg a pochwytem

rurowym rura @ 20.

Kotwy mocujace bariery do podtoza — wklejane.

Kolorystyka — stupki i ptaskowniki wypetniajace - RAL 7039, pochwyt — RAL 2009 .

Szczegoty wg rysunku detalu od rys. W-T-AD-2362 do 2364.

11. Rozwigzania zasadniczych elementéw budowlanych .

Oznaczenia Scian na rysunkach:
Zelbetowe:

- Z1-40cm

- Z2-30cm

- Z3-25cm

- Z4 - 25+2+25 Sciana z dylatacjq 2 cm
- Z5-22cm

- Z6-20cm

- Z7 - 20+2+20 Sciana z dylatacjq 2 cm
- Z8-15cm



Z9-12cm
Z0-10cm

Murowane - z cegly wapienno-piaskowej typu SILKA

M1 -8 cm
M2 - 12 cm (EI 120)
M3 - 12 cm - wzmocniona dwuteownikami - wys. 100 cm nad poziomem posadzki

Z ptyt warstwowych na podkonstrukcji:
- PW - konstrukgja z profili kwadratowych, zamknietych 10x10x4

obtozona ptytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym - 6 cm

Warstwy wykonczeniowe
tynkowanie

T1
T2
T3
T4

T5

tynk cienkowarstwowy mineralny na bazie cementu - na siatce
ptyta podtynkowa wtdkno-cementowa np. BLUCLAD - 10 mm
ocieplenie - pianka ekstrudowana (do poz. +0.61) powyzej styropian - 10/12 cm

tynk cienkowarstwowy mineralny na bazie cementu - na siatce
ptyta podtynkowa wtdkno-cementowa np. BLUCLAD - 10 mm
ocieplenie - pianka ekstrudowana do poz. +0.61) powyzej styropian - 10/12 cm

tynk cementowo-wapienny - 2 cm

tynk cienkowarstwowy mineralny na bazie cementu - na siatce
ptyta podtynkowa witdokno-cementowa np. BLUCLAD - 10 mm

tynk cienkowarstwowy mineralny na bazie cementu - na siatce
ocieplenie - pianka ekstrudowana - 10 cm

oktadziny ceramiczne

Gl

G2
G3

G4

glazura na kleju cienkowarstwowym - do wys. 2m
tynk cienkowarstwowy, mineralny na bazie cementu — powyzej 2m

glazura na kleju cienkowarstwowym - do wys. 2m

tynk cienkowarstwowy, mineralny na bazie cementu - powyzej 2m
2x ptyta GKBI - 2,5 cm - na stelazu systemowym

* pustka powietrzna - wg. wymiaru na rysunku

glazura na kleju cienkowarstwowym - do wys. 2m

tynk cienkowarstwowy, mineralny na bazie cementu - powyzej 2m

1x ptyta GKBI - 1,25 cm

twarda poliuretanowa ptyta termoizolacyjna z paroizolacjq pokryta jednostronnie ptyta g-k
np. EUROTHANE G - 6 cm

glazura na kleju cienkowarstwowym - do wys. 2m

tynk cienkowarstwowy, mineralny na bazie cementu - powyzej 2m

2x p3yta GKBI - 2,50 cm - na stelaéu systemowym

pustka powietrzna - wg. wymiaru na rysunku

twarda poliuretanowa ptyta termoizolacyjna z paroizolacjq pokryta jednostronnie ptyta g-k
np. EUROTHANE G - 6 cm

izolacje

Cc1

drobno-porowata ptyta akustyczna z wetny drzewnej wigzana magnezytem - 5 cm
* 1x ptyta GKBI - 1,25 cm - na stelazu systemowym - 12 cm



C2
: styropian - 10 cm

C3
: pianka ekstrudowana - 10 cm
C4
. pianka ekstrudowana - 10 cm
: izolacja p-wodna
C5
: twarda poliuretanowa ptyta termoizolacyjna z paroizolacjg pokryta jednostronnie ptyta g-k
np. EUROTHANE G - 6 cm
C6
: tynk cementowo-wapienny - 2 cm
cegta wapienno-piaskowa typu SILKA - 8 cm
pianka ekstrudowana - 10 cm
: izolacja p-wodna
Cc7
: hydroizolacyjna emulsja bitumiczna -0,1 cm np. EUROLAN 3K lub réwnowazny
C8

2x papa termozgrzewalna min. 180g/m2

oktadziny z ptyt laminowanych
L1
samono$ny laminat zewnetrzny - 1 cm - na podkonstrukgji systemowej np. MEG ABET
LAMINATI ( * - wewnetrzny)
L2
samonos$ny laminat zewnetrzny - 0,8 cm np. MEG ABET LAMINATI
podkonstrukcja systemowa/pustka powietrzna*- wg wymiaru na rysunku/ocieplenie - wetna
mineralna - 12 cm

L3
samono$ny laminat zewnetrzny - 0,8 cm np. MEG ABET LAMINATI
podkonstrukcja systemowa/ocieplenie - wetna mineralna - 6 cm
obudowy
Bl
: glazura na kleju cienkowarstwowym - do wys. 2m
tynk cienkowarstwowy, mineralny na bazie cementu - powyzej 2m
: 2x ptyta GKBI - 2,5 cm - na stelazu systemowym
B2
: 2x ptyta GKBI - 2,5 cm - na stelazu systemowym
B3

wypetnienie z cegly wapienno-piaskowej typu SILKA - 8 cm, z wykonczeniem tynkiem
cementowo-wapiennym 2 cm

wykonczenia indywidualne

AG - beton widokowy wylewany w matrycach architektonicznych gtadkich

AF - beton widokowy wylewany w matrycach architektonicznych fakturowych
0 - dodatkowe wykonczenie nie wymagane

11.1. Sciany zewnetrzne

Wykonane w konstrukcji wylewanej zelbetowej, ocieplone i tynkowane. Dodatkowo zabezpieczone
odpornymi na uszkodzenia mechaniczne ptytami wtdkno — cementowymi - podtynkowymi.

Na poziomie galerii $ciany zespotéw sanitarnych i bufetéw oddzielajacych pomieszczenia od przestrzeni
pod widownig $ciany murowane. Pozostate w lekkiej konstrukcji profili ocynkowanych z ptyt
warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, z ukrytym mocowaniem w ukfadzie poziomym,
niewidocznym od strony elewacji, z zewnetrznym profilowaniem w ksztatcie niewielkiej fali (wys. ok.



1,0cm). Okfadzina wykonana jest z wysokogatunkowej stali S280GD+2Z275 z zewnetrzng powioka o
podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczona dodatkowo powtokq antygrafitti,
wysokos$¢ ptyt min. 110cm. kolor RAL 7030.

Okladziny i rodzaje $cian zgodnie z opisami na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji.

11.2. éciany wewnetrzne

Wykonane jako zelbetowe monolityczne wylewne, murowane z ceglty wapienno-piaskowej typu SILKA
na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. ocieplane i tynkowane.

Na poziomie galerii Sciany zespotdw sanitarnych i bufetow w lekkiej konstrukgji profili ocynkowanych z
ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, z ukrytym mocowaniem w ukfadzie poziomym,
niewidocznym od strony elewacji, z zewnetrznym profilowaniem w ksztatcie niewielkiej fali (wys. ok.
1,0cm). Okfadzina wykonana jest z wysokogatunkowej stali S280GD+Z275 z zewnetrzng powtokg o
podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczona dodatkowo powtokq antygrafitti,
wysokoS¢ ptyt min. 110cm. kolor RAL 7030.

Sciany pomieszczen ogrzewanych izolowane od przestrzeni nie ogrzewanych - twarda poliuretanowa
ptyta termoizolacyjna z paroizolacjg pokryta jednostronnie ptytg g-k np. EUROTHANE G - 6 cm.

Obudowy mieszczace przewody (obudowy piondw) z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI gr. 12,5 mm,
mocowane do konstrukcji nosnej z profili CW i UW 50, z wypetnieniem wetng mineralng 5cm. Wysoko$¢
$cianek i ich szerokosc¢ zalezna od wymiaréw przewoddw.

11.3. Dylatacje

Specyfika budowli catkowicie otwartej, poddanej dziataniom atmosferycznym wymaga stosowania
systemowych rozwigzan dylatacyjnych, ktdre pozwolityby na swobodne przemieszczanie sie wzajemnie
elementdw, zabezpieczajac przed peknieciami i zarysowaniami. W projekcie przewidziano uzycie
zabezpieczen do szczelin, korzystajac z oferty standardowej. Po wyborze producenta i dostawcy
systemu, nalezy wykona¢ sprawdzenie przyjetych zatozen, uwzgledniajac przede wszystkim rodzaj
obiektu, jego przeznaczenie, sposéb obcigzenia oraz rodzaj i grubos¢ betonu.

Kolorystyka szczelin szara.

Posadzki betonowe dylatowane zgodnie z przerwami dylatacyjnymi konstrukcji oraz przeciwskurczowo,
zaleznie od przyjetego systemu.

W posadzkach wykonczonych ptytkami dylatacje wykona¢ dostosowujac sie do rysunku piytek.

Réwniez podczas wykonywania przerw roboczych nalezy uwzgledni¢ stosowanie tasm uszczelniajacych.
Korzystajac z oferty standardowej, ktorych dobor i uzycie zalezne jest od miejsca potaczenia i
materiatow, z ktorych wykonane zostaty elementy:

- dylatacje termiczne - poziome i pionowe posadzek oraz konstrukcji stalowej dachu

- dylatacje pionowe Scian w miejscu styku z konstrukcjg nosng

- dylatacja pozioma przeciwskurczowa podtogi i posadzki

Szczegbtowe rozwigzania znajdujg sie na rys. W-T-AD-2382 i w projekcie konstrukcji: Tom II Rozdz. 1 K.

11.4. Izolacje akustyczne

W pomieszczeniu transformatoréw przewidziano wykonanie okfadziny Sciennej pomieszczenia i sufitow,
ktéra zapewni wymagang izolacyjnoS¢ akustyczng. W tym celu proponuje sie wykorzystanie drobno-
porowatej piyty akustycznej z welny drzewnej wigzanej magnezytem - 5 cm, dzieki czemu uzyska sie
podwyzszong izolacyjnos¢ (R,=~40dB). Izolacja moze by¢ mocowana przy pomocy Kkleju lub
mechanicznie.

11.5. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje pionowe: na Sciankach fundamentowych, w miejscach w ktorych stosowane jest ocieplenie
ptytami z pianki ekstrudowanej, wykona¢ warstwe pionowej izolacji powtokowej z wodnej wyprawy
wodoszczelnej, wyprowadzonej do poziomu izolacji poziomej. Pod tawami fundamentowymi, na chudym
betonie, wykona¢ warstwe poziomej izolacji powtokowej z dyspersyjnej masy bitumicznej (dotyczy
pozioméw ponizej 1,30m wzgledem ppp). Powyzej nalezy wykona¢ warstwe poslizgowq uzywajac 1x
pape termozgrzewalna.



Izolacje poziome: w podtodze na gruncie wykonac izolacje przeciwwilgociowg — z dyspersyjnej masy
bitumicznej i dodatkowo folia polietylenowa powyzej pianki ekstrudowanej. Izolacje w podtodze
wykonac na stupach i Scianach do projektowanego poziomu posadzki, zapewni¢ szczelno$¢ potaczenia
z izolacjq pionowa oraz wyciggna¢ na Scianki fundamentowe.

W pomieszczeniach ,mokrych” — sanitariatach elastyczna powiloka uszczelniajgca - folia w ptynie z
zastosowaniem systemowych tasm naroznych i uszczelnien wpustéw podtogowych.

Przejscia instalacyjne przez Sciany zewnetrzne — przepusty wg projektu sanitarnego.

Kratki $ciekowe odprowadzenia wod opadowych nalezy wykonaé z uzyciem elastycznych powtok
uszczelniajacych, mrozoodpornych, do stosowania na zewnatrz lub innego rozwigzania systemowego do
uszczelniania wpustow.

Przejscia instalacyjne i przepusty wg projektu sanitarnego Tom II Rozdziat 1 IS KD.

11.6. Izolacje cieplne

Dach: systemowe, dachowe ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr. 60/105 mm; U, =0,35
W/m2K

Sciany zewnetrzne - pianka ekstrudowana (do poz. +0.61 dla trybuny VIP) powyzej styropian - 10/12
cm; (tacznie ze Sciang U<0.45 W/m2K). Cokdt — ocieplenie z ptyt pianki ekstrudowanej lub innym
styropianem dostosowanym do zasypania gruntem bez dodatkowych oston grub.8cm.

Pomieszczenia ogrzewane (uzytkowanie catoroczne) oddzielone bedg od pomieszczen nie ogrzewanych
twardg poliuretanowg piyta termoizolacyjng z paroizolacjq pokryta jednostronnie ptytg g-k np.
EUROTHANE G - 6 cm.

W pomieszczeniach, w ktorych znajdujq sie stupy Zelbetowe konstrukgji trybun wykona¢ dodatkowe
ocieplenie stupa od poziomu dolnego stropu do poziomu sufitu podwieszonego — ksztattki z pianki
poliuretanowej gr. 8cm.

Stropy pomieszczen znajdujacych sie pod nieocieplang ptyte galerii lum pod schodami obtozy¢ twardg
poliuretanowgq ptytg termoizolacyjng z paroizolacjg pokrytg jednostronnie ptytg g-k np. EUROTHANE G -
6 cm.

11.7. Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. III zatarty na gtadko na $cianach murowanych i
zelbetowych - alternatywa: tynk cienkowarstwowy, mineralny. W pomieszczeniach mokrych (np.
prysznice) nalezy zastosowac tynki cementowe, cienkowarstwowe.

11.8. Elewacje

11.8.1. Tynki zewnetrzne
Tynk cienkowarstwowy mineralny na bazie cementu na siatce, w technologii uzaleznionej od
producenta, dodatkowo zabezpieczony preparatem antygraffiti. Elewacje nalezy zabezpieczyé przeciw
uszkodzeniom mechanicznym, stosujac ptyty gipsowo — widkowe lub widkno-cementowe na catej
elewacji parteru. Kolor #104 Dover Sky, wg. wzornika Dryvit System.
Elewacje czeSciowo zaprojektowano jako boniowane. Wkleste ztobki wykonczone lakierowang listwg
aluminiowa.
Detal wg rys. W-T-AD- 2360.

10.8.2. Boniowanie
Elewacje czeSciowo zaprojektowano jako boniowane. Wkleste ztobki wykonczone lakierowang listwa
aluminiowg typu C 30/20/2mm.
Detal wg rys. W-T-AD-2360.

10.8.3. Platformy instalacyjne
Na potrzeby bezkolizyjnej lokalizacji urzadzen instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowano
platformy stalowe zawieszone na poziomie +7,62. Wykonane w konstrukgji stalowej na dwuteownikach
IPE 160 rozpietych miedzy belkami gtéwnymi trybun — mocowanie blacha 160x180x60 na kotwy
wklejane M16. Warstwe wierzchnig wykonac z kraty systemowej pomostowej.



Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczone antykorozyjnie 3-warstwowym systemem epoksydowo —
poliuretanowym. Kolor warstwy wierzchniej szary RAL 9006.

Detal wg rys. W-T-AD-2007.

10.8.4. Siatki na elewacjach
Na dzwigarach kratowych jako ostona zewnetrzna spodu stopniowania trybun rozpiete bedg siatki
stalowe. Proponuje sie siatki ze stali nierdzewnej — lina pleciona (1,5mm — 7x7) o oczkach w ukfadzie
pionowym 140x242mm, z zaciskami (klamrami) ze stali nierdzewnej (wymiar 242mm - odlegto$¢
pomiedzy zaciskami w pionie), kat 60° rozpiete gora i dotem na stalowej rurze $r.50mm; przy dolnej
rurze — nacigg. Mocowanie siatek co 5m — na przemian do rozstawionych co 10m kratownic konstrukgcji
stalowej zadaszenia widowni i do dwuteownikdw kratownicy gtdwnej, wygietych w tuk rozstawionych co
10m. Mocowanie do dzwigarow stalowych zadaszenia widowni — element stalowy podtrzymujacy rure
dolng i gérna przykrecony do elementu dzwigara. Szczegdty wg rys detalu W-T-AD-2365, W-T-AD-2221.

11.9. Podlogi, posadzki, sciany (okiadziny).

Projekt przewiduje wykonanie szeregu podtdg na gruncie, uktadanych na piasku stabilizowanym do
Id=0.6 grubo$¢ — do warstwy nosnej gruntu, chudym betonie, zabezpieczanych dyspersyjng masg
bitumiczng, ocieplonych warstwg 10 cm pianki ekstrudowanej poliuretanowej w ptytach, zabezpieczonej
folig PE i warstwg betonu dociskowego, zbrojonego siatka @6 15x15, zatartego na gtadko. Tak
przygotowane podtoze wykanczane sg posadzkg ceramiczng typu gres/wyktadzina PCV, wg opisow
pomieszczen



W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, magazynéw — warstwy j.w., wykonczenie stanowi szlichta
cementowa wzmocniona siatkg z tworzywa sztucznego, zacierana. W garazu — szczelna posadzka
przemystowa.
Szczegolly wg oznaczen na rysunkach.
Spadki do kratek wg oznaczen na rysunkach.
Wytozenie $cian w sanitariatach, zapleczach gastronomicznych, pomieszczeniach pralni, pomieszczeniach
Smietnika - wylozoneptytkami glazury lub gresu klejonymi do podioza do wysokosci 2.00m, w innych
pomieszczeniach wyposazonych w umywalki lub zlewozmywaki glazura do wysokosci 160cm w pasie o
szer. 120cm wokdt urzadzenia.

Posadzki na gruncie

PG1
2,0cm Gres

6,0cm Gladz cementowa wzmocniona siatkg

~0,1cm Folia polietylenowa
10,0cm Ptyty pianki ekstrud. poliuret.
~0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna

10,0cm Beton B-10
20,0cm Piasek stabilizowany ubijany warstwami

PG2
1,0cm Wyktadzina dywanowa

6,0cm Gladz cementowa wzmocniona siatkg
~0,1cm Folia polietylenowa
10,0cm m| Ptyty pianki ekstrud. poliuret.

~0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna
10,0cm Beton B-10
20,0cm Piasek stabilizowany ubijany warstwami

PG3
1,0cm Wyktadzina PCV

0,5cm Warstwa samopoziomujaca

6,0cm Gladz cementowa wzmocniona siatkg

~0,1cm | Folia polietylenowa

10,0cm | Plyty pianki ekstrudowanej poliuretanowej
~0,5cm | Dyspersyjna masa bitumiczna

10,0cm Beton B10

20,0cm | Piasek stabilizowany ubijany warstwami

PG4
6,0cm Posadzka betonowa wykonczona zywicq epoksydowg
~0,1cm | Folia polietylenowa

1,0cm Szpryc cementowy
~54,0cm Keramzyt

~0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna

Fundament zelbetowy
10,0cm Beton B10
20,0cm | Piasek stabilizowany ubijany warstwami




PG5

30,0cm Warstwy drogowe

~1,0cm Izolacja p-wodna

30,0cm Strop zelbetowy

220,0cm Korytarz

6,0cm Podtoga podniesiona z ptyt prefabrykowanych

54,0cm | Kanat techniczny

~0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna

Fundament zelbetowy

10,0cm Beton B10

20,0cm | Piasek stabilizowany ubijany warstwami

PG6

6,0cm m| Posadzka betonowa wykonczona zywicg epoksydowg

~0,1cm Folia polietylenowa

10,0cm | Pyty pianki ekstrudowanej poliuretanowej

~0,5cm | Dyspersyjna masa bitumiczna

10,0cm Beton B10

20,0cm | Piasek stabilizowany ubijany warstwami

PG6*

8,0cm m| Kostka betonowa typu HOLLAND

5,0cm Podsypka cementowo-piaskowa

15,0cm | Podbudowa z kruszywa tamanego

20,0cm | Piasek stabilizowany ubijany warstwami

PG6**
6,0cm m| Posadzka betonowa wykonczona zywicg epoksydowg
~0,1cm Folia polietylenowa

~0,5cm | Dyspersyjna masa bitumiczna

10,0cm Beton B10

20,0cm | Piasek stabilizowany ubijany warstwami

PG7

8,0cm Kostka betonowa typu HOLLAND

5,0cm Podsypka cementowo-wapienna

30,0cm | Podbudowa z kruszywa famanego

~1,0cm Warstwa ochronna z fizeliny 250G/m?2

10,0cm | Ptyty pianki ekstrudowanej poliuretanowej

~0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna

80,0cm m| Fundament zelbetowy

10,0cm Beton B10

PGS

8,0cm Kostka betonowa typu HOLLAND

5,0cm Podsypka cementowo-wapienna




70,0cm | Podbudowa z kruszywa famanego
~1,0cm | Warstwa ochronna z fizeliny 250G/m?2
10,0cm | Plyty pianki ekstrudowanej poliuretanowej
~0,5cm | Dyspersyjna masa bitumiczna
40,0cm Fundament zelbetowy
10,0cm Beton B10
Posadzki wewnetrzne
PW1
2,0cm Gres
6,0cm Gfadz cementowa wzmocniona siatkg
~0,1cm 2x Folia polietylenowa
10,0cm Ptyty pianki ekstrud. poliuret.
0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna
26,0cm Strop zelbetowy
1,5cm Tynk cem.-wap.
PW2
1,0cm  |Wykladzina dywanowa
0,5cm Warstwa samopoziomujaca
6,0cm Gladz cementowa wzmocniona siatkg
~0,1cm 2x Folia polietylenowa
10,0cm Ptyty pianki ekstrud. poliuret.
0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna
26,0cm Strop zelbetowy
~1,5cm Tynk cem.-wap.
PW3
1,0cm Wyktadzina PCV
0,5cm Warstwa samopoziomujaca
6,0cm Gfadz cementowa wzmocniona siatkg
~0,1cm 2x Folia polietylenowa
10,0cm Ptyty pianki ekstrud. poliuret.
0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna
26,0cm Strop zelbetowy
~1,5cm Tynk cem.-wap.
PW4
2,0cm Gres
5,0cm Gfadz cementowa wzmocniona siatkg
~0,1cm 2x Folia polietylenowa
4,0cm Styropian elastyczny
26,0cm Strop zelbetowy
~1,5cm Tynk cem.-wap.




PW5
2,0cm Gres
26,0cm | Strop zelbetowy

~1,5cm Tynk cem.-wap.

Pustka/stelaz

1,25cm Sufit podwieszony

PW6
10,0cm | Podtoga podniesiona, betonowa, prefabrykowana

50-110cm | Kanat techniczny

20,0cm Konstrukcja zelbetowa

Posadzki zewnetrzne trybun, womitoriéw, galerii

Posadzka galerii — korytarza ewakuacyjnego dla widzéw trybuny zaprojektowana jest jako posadzka
betonowa wykonczona elastycznym materiatem powlokowym na bazie epoksydowo-poliuretanowej -
dwusktadnikowa powtoka o wysokiej zdolnosci pokrywania zarysowan, odporna na Scieranie i wptywy
atmosferyczne, o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i chemiczne;j.

Posadzki trybun — pod ktdérymi nie ma pomieszczen - wykonane jako betony architektoniczne z
wysokogatunkowego, wodoodpornego betonu, ktdry jest szczelny i nienasigkliwy. Kolorystyka betonu
ujednolicona w catym obiekcie.

PZ1

~0,2cm | Elastyczna powtoka na bazie epoksydowo-poliuretanowej,antyposlizgowa, wodoszczelna
Posadzka betonowa ze zbrojeniem przeciw skurczowym rozproszonym
6,0-10cm z widkna polipropylen. dylatowana co 2,5m

~0,2cm 2x folia polietylenowa
10,0cm | Plyty styropianowe FS-30
0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna

26,0cm | Strop zelbetowy

PZ2

~0,2cm | Elastyczna powtoka na bazie epoksydowo-poliuretanowej,antyposlizgowa, wodoszczelna
Posadzka betonowa ze zbrojeniem przeciw skurczowym rozproszonym
6,0-10cm z widkna polipropylen. dylatowana co 2,5m

~0,2cm 2x folia polietylenowa
10,0cm | Piyty styropianowe FS-30

0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna
26,0cm Strop zelbetowy

~1,5cm Tynk cem. — wap.

PZ2*

~0,2cm | Elastyczna powtoka na bazie epoksydowo-poliuretanowej,antyposlizgowa, wodoszczelna
Posadzka betonowa ze zbrojeniem przeciw skurczowym rozproszonym
6,0-10cm z widkna polipropylen. dylatowana co 2,5m

~0,2cm 2x folia polietylenowa
10,0cm | Plyty styropianowe FS-30
0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna




26,0cm Strop zelbetowy

10,0cm Styropian

~1,5cm Tynk cem. — wap.

PZ3

20,0cm | Plyta zelbetowa zatarta na gtadko

PZ3a

26,0cm | Plyta zelbetowa zatarta na gtadko

PZ4

15,0cm | Prefabrykat Zelbetowy z betonu architektonicznego

~0,2cm 2x folia PE

8,0cm Ptyty pianki poliuret. ekstrudowanej

0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna

Konstrukcja zelbetowa

~1,5cm Tynk cem- wap

PZ5

15,0cm | Prefabrykat Zelbetowy z betonu architektonicznego

~0,1cm 2x folia PE

8,0cm Ptyty pianki poliuret. ekstrudowanej

0,5cm Dyspersyjna masa bitumiczna

Konstrukcja zelbetowa

PZ7
Kraty pomostowe
4,0cm konstrukcja stalowa/ptyty warstwowe (Rw=min.42dB)
PZ8

28/15cm Ptyta Zzelbetowa ze spadkiem

PZ10
1,0cm Ptyty laminowana-wodoodporna
1,5cm Ptyta OSB4
10cm Ptyty pianki poliuret. ekstradowanej/podkonstrukcja
1,5cm Ptyta OSB4
1,0cm Ptyty laminowana-wodoodporna
PZ11

20,0cm Ptyta Zzelbetowa zatarta na gtadko




e Podtogi w pomieszczeniach mokrych
W sanitariatach, szatniach, punktach medycznych i pomieszczeniach zaplecza baru i restauracji,
zaprojektowano posadzki ceramiczne z gresu o wymiarach 30x30cm, uktadane na klej. Powierzchnia
ptytek matowa, nie polerowana, odporna na $cieranie i dostosowana do obiektéw o duzym natezeniu
ruchu pieszego. W przypadku koniecznosci uzyskania spadkow, nalezy je wyrabia¢ w warstwie gltadzi
cementowej (spadek 0,5%).
Kolorystyka - gres szary, np. PROGETTO 710303 PEARL GRIP firmy FLOOR GRES.

e Posadzki w pozostatych pomieszczeniach
Projekt przewiduje wykonanie posadzek z PCV lub wyktadziny dywanowej, uktadanych na warstwie
samopoziomujgcej i gtadzi cementowej, zasadniczo gr.6,0cm i ptytach pianki ekstrudowanej,
spetniajacym role izolacji termicznej i akustycznej, oddzielonych pomiedzy sobg folig PE. W przypadku
stropdw zewnetrznych nalezy uwzgledni¢ dodatkowa warstwe folii jako paraizolacji.

e Podlogi podniesione
W pomieszczeni ups na trybunie potudniowej zaprojektowano podtogie podniesiong, systemowa. Na
stelazu z profili stalowych ocynkowanych C40/40/2 o siatce 60x90cm uktadane beda ptyty podtogi,
ustawiane na specjalnych gtowach wspornikéw stalowych ( z nakretka do regulacji i zablokowania
wysokosci), skrecane przy pomocy $rub z tbem mtoteczkowym. Wysoko$¢ poziomu podtogi 20cm. Piyty
wypetniajace gr. 3cm, w whasciwosciach antystatycznych.

e Cokoly
Na cokoty nalezy przyja¢ ten sam materiat co na posadzki. W szczegdinych miejscach, wg opisu na
rysunkach przekrojéw, grubosci i uklad warstw moze odbiega¢ od typowego. W pomieszczeniach
~mokrych”, uksztattowac ptyte podtogowg ze spadkami do wpustéw okreslonych na rysunku i osadzic
wpusty (spadki do kratek wg oznaczen na rysunkach).
W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano posadzke betonowg, w celu nalezytej ochrony przed
przedostaniem sie brudu i wilgoci, proponuje sie wykonanie cokolikdw przysciennych, jako elementéw
trwale zwigzanych z posadzka. Cokoliki wysoko$ci 7-10 cm i promieniu 3-6 cm nalezy wykona¢ stosujac
masy cokotowe.

e Oktadziny Scienne ceramiczne
W pomieszczeniach pomocniczych, sanitariatach, szatniach, w bufetach na parterze wytozenia $cian
ptytkami glazury lub terakoty klejonymi do podtoza do wysokosci dostosowanej do oscieznicy drzwiowej
(ok. 2.00m.). Proponuje sie stosowanie odpowiedniej linii do posadzki. Jesli nie jest to mozliwe, w
mniejszych pomieszczeniach wskazane ptytki o wymiarach 20x20cm. W pomieszczeniach wiekszych
mozna stosowac plytki o maksymalnym wymiarze 30x60cm.
Kolorystyka:
- toalety dla widzow — proponowana glazura 20x20 biata, np. OPOCZNO jako akcent kolorystyczny -
$ciana z drzwiami wejsciowymi — Inwencja 114 szafir (w toalecie meskiej) i Inwencja 112 bahama (w
damskiej).
- pozostate — glazura biata, np. OPOCZNO.
Narozniki $cian wyoblone. W pozostatych pomieszczeniach gdzie zamontowane beda umywalki lub
zlewy $ciany w pasie min.120cm oktadane ptytkami glazury do wysokosci 200cm.
Wykonczenie $cian pomieszczen wg rys. od W-T-AD-2320do W-T-AD-2334.

e Kolorystyka
Wszystkie posadzki i $ciany, niezaleznie od materiatu, projektuje sie w kolorystyce pastelowej, z
zachowaniem tonacji jasno — szarej RAL 9002/ RAL 9006/ RAL 7030 z akcentami ciemnoszarymi RAL
7039. Nalezy zachowaé uktad ciemniejszej podiogi, jasniejszych $cian, najjasniejsze sufity. Projekt
wnetrz nie jest objety niniejszym opracowaniem, a wytyczne kolorystyczne i materialowe sa
obowigzujace.

11.10. Sufity
Wykonanie sufitdw podwieszanych akustycznych, modutowych z wetny szklanej i gtadkich z ptyt g-k z

wbudowanymi  oprawami  oSwietleniowymi, przewidziano w  korytarzach, pomieszczeniach
ogolnodostepnych oraz w celu krycia przewoddw instalacyjnych w innych pomieszczeniach.



Na galerii w przestrzeniach otwartych sufity panelowe (systemowe) z blach tytanowo-cynkowych lub
laminowanych z piyty, np. MEG firmy ABET LAMINATI - mocowane do konstrukcji trybun i do
konstrukcji do zwieszenia paneli reklamowych .

Na pozostawionych sufity rodzime stad nalezy dotozy¢ wszelkich staran do prawidtowego szalowania
stropow. Sufity nalezy jedynie malowa¢; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonanie tynku
cementowo-wapiennego max.1,5cm.

Kolor sufitow biaty — RAL 9010.

Na galerii w przestrzeniach otwartych sufity panelowe (systemowe) z blach tytanowo-cynkowych lub
laminowanych z ptyty, np. MEG firmy ABET LAMINATI - mocowane do konstrukcji trybun i do
konstrukcji do zwieszenia paneli reklamowych.

Kolor sufitow biaty — RAL 9010.

11.11. Malowanie

Przewidziano w projekcie malowanie do petnego pokrycia farbg akrylowg lub lateksowqg $cian
pomieszczen wewnatrz budynku. Podtoze: ptyta gipsowo — kartonowa i tynk $wiezy. Wszystkie podtoza
zagruntowac i wykona¢ ewentualne zaprawki. Kolorystyka biata, jasno szara, bezowa wg zasady
podtoga ciemniejsza od cian, najjasniejszy sufit.

11.12. Dachy

Nad wbudowanymi obiektami na poziomie galerii zaprojektowano dachy z systemowych piyt
warstwowych (z warstwg wetny mineralnej) gr. 8cm.

Obrobki przy attykach, kominach i krawedziach oraz inne niezbedne elementy - z blachy stalowej
ocynkowanej obustronnie powlekanej grubosci 0,6mm.

PD1
6,0cm Ptyta warstwowa, dachowa
Konstrukcja stalowa 100x100x4 i T200
Sufit podwieszony na podkonstrukgji
PD2
8,0cm Ptyta warstwowa, dachowa
Konstrukcja stalowa T200 i C200
Sufit podwieszony na podkonstrukcji

11.13. Stolarka i slusarka

Drzwi wewnetrzne plytowe typowe peilne pokryte proszkowo powtokg lakierowang o wymiarach
okreslonych na rysunku . Drzwi nietypowe wewnetrzne i zewnetrzne stalowe (z izolacjq termiczng z
poliuretanu, z uszczelkami z EPDM) malowane proszkowo w kolorze szarym RAL7030 matowe — ptyta o
podwadjnych Sciankach z trdjstronng przylga , blachg ocynkowang i wktadem wezowym o drobnych
okach, sklejonym z ptytg stalowg lub z wktadem drewnianym. W drzwiach w restauracji — z przeszkleniem
(szyba akrylowa) w obreczy aluminiowej — bulaj $r. 30cm.

Szczegotowy wykaz wg rys. W-T-AD-2366.

Montaz parapetéw z ptyt postforming szeroko$¢ 25cm. Parapety zewnetrzne systemowe, aluminiowe lub
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej obustronnie powlekanej w kolorze RAL7030 grubosci 0,5mm.

11.13.1. Drzwi i $écianki giszetowe
Drzwi i Scianki kabin w toaletach — systemowe z dwustronnego laminatu kompaktowego (Print) HPL
gr.12mm, do wysokosci 2,0 m z przeswitem nad podtogg 0,15m. Scianki systemowe o konstrukcji z
profili aluminiowych w kolorze RAL 9006 lub chromowane. Wypetnienie $cian stanowi ptyta dwustronnie



laminowana, o gtadkiej powierzchni, odpornej na Scieranie i zarysowanie i dziatanie temperatur,
grubosci 18 mm w kolorze biatym. Scianka czotowa z drzwiami szer.90 cm i wys.185 cm, wyposazonymi
w dwa komplety zawiaséw, profil drzwiowy z uszczelkg gumowg w kolorze dostosowanym do
kolorystyki Scianek lub szarym oraz zamek zapadkowy z sygnalizacjg ,otwarte/zamkniete” z mozliwoscig
awaryjnego otwarcia oraz kompletem gatka-gatka, $r. 50 mm, z wgtebieniem na palec.

Poszczegdlne kabiny nalezy wyposazy¢ w pojemnik do papieru toaletowego — stal nierdzewna lub RAL
9006.

Wg rys. W-T-AZ-2210, 2211.

11.13.2. Slusarka aluminiowa.

Slusarka aluminiowa okienna zewnetrzna.

Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi systemowymi wg
systemu PONZIO NT 60 PE. Trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do
wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej, zakwalifikowanego do grupy materiatowej RMG 2.1.
Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 60 PE wraz z akcesoriami.

Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny i stupki ruchome o gtebokosci 60 mm, a takze
skrzydta o gtebokosci 68 mm skiadajq sie z dwoch profili aluminiowych zespolonych przektadka
termiczng z poliamidu zbrojonego wtdknem szklanym.

W oknach i drzwiach balkonowych systemu Ponzio NT 60 PE nalezy stosowa¢ kompletne okucia z
rowkiem okuciowym ,euro” dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak: Fapim, Savio, Sobinco, Erreti.

Dobér profili i mozliwosci wykonania poszczegdinych elementéw okiennych powinny by¢ wykonane na
podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi
systemowe i obowigzujgca Aprobata Techniczna ITB). Sposdb montazu, jak i schemat rozmieszczenia
punktéw mocowania okien do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe
PONZIO POLSKA.

Slusarka aluminiowa drzwiowa zewnetrzna.

Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi systemowymi wg
systemu PONZIO NT 60. Trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do
wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej, zakwalifikowanego do grupy materiatowej RMG 2.1.
Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 60PT wraz z akcesoriami.

Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, skrzydta drzwiowe i stupki ruchome o gtebokosci 60
mm, sktadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadka termiczng z poliamidu
zbrojonego widknem szklanym.

W drzwiach zewnetrznych systemu Ponzio NT 60PT nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do
ciezaru wlasnego i szerokosci skrzydet, stosunku szerokosci do wysokosci skrzydta (dla zawiasow
dowrebowych) oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak: Fapim,
Savio, Erreti, Iseo, Cisa, Geze.

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementow drzwiowych powinny byé wykonane na
podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi
systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposdb montazu, jak i schemat
rozmieszczenia punktéw mocowania drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania
katalogowe PONZIO POLSKA.

Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewnetrzna.

Zaprojektowane konstrukcje Slusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemowymi wg systemu
PONZIO NT 50. Jednokomorowego systemu bez izolacji termicznej, przeznaczonego do wykonywania
elementdw zabudowy wewnetrznej. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 50 wraz z
akcesoriami. .

Oscieznice oraz stupki state, $lemiona, szczebliny i stupki ruchome o gtebokosci 50 mm, a takze
skrzydfa o gtebokosci 58 mm sktadajg sie z jednolitego profilu aluminiowego.

Do wykonania wypetnien przezroczystych w skrzydtach okiennych i drzwiowych oraz w segmentach
$cian dziatowych powinny by¢ stosowane szyby pojedyncze bezpieczne o grubosci nie mniejszej niz 6
mm lub szyby zespolone jednokomorowe 44-1 + 6 / 16. W drzwiach i segmentach $cian dziatowych bez
deklarowanej izolacyjnosci akustycznej moga by¢ stosowane inne rodzaje szyb zespolonych. Szyby
zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997 oraz powinny by¢ wykonane ze szkfa



bezpiecznego. Szkto bezpieczne powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12150-1:2002 lub PN-EN 12543-
2:2000.

Do wykonania wypetnien nieprzezroczystych w skrzydtach drzwiowych oraz w segmentach $cian
dziatowych powinny by¢ stosowane uktady warstwowe, sktadajace sie z ptyt widrowych lub OSB o
grubosci nie mniejszej niz 18 mm w oktadzinach z blachy aluminiowej o grubosci nie mniejszej niz 1,0
mm. Poszczegdlne sktadowe powinny spetnia wymagania okreslone w Polskich Normach.

W drzwiach i oknach wewnetrznych systemu Ponzio NT 50 nalezy stosowac kompletne okucia
dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu,
takich firm jak: Fapim, Savio, Erreti, Iseo, Cisa, Geze.

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementow okiennych i drzwiowych powinny by¢
wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej
systemu (katalogi systemowe i obowigzujaca Aprobata Techniczna ITB). Sposdb montazu, jak i schemat
rozmieszczenia punktéow mocowania okien i drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o
rozwigzania katalogowe PONZIO POLSKA.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami
proszkowymi - kolorystyka palety RAL 7030 - wedtug systemu kontroli jako$ci QUALICOAT Ilub
anodowymi powtokami tlenkowymi spetniajgcymi wymogi QUALANOD.

Szklenie podwojne, szktem przeziernym, o wspdtczynniku przepuszczalno$ci energii cieplnej = 30% i
wspotczynniku ttumienia dzwieku wynoszacym okoto 40dB. Wszystkie szyby o podwyzszonej
wytrzymatosci na uderzenia, ttukace sie na drobne, nieostre odtamki.

Wspditczynnik Uy nie moze byé wiekszy niz 2.3 W/mK.

Wg rys. W-T-AZ-2205.

11.13.3. Stolarka nietypowa
Drzwi i okna stanowiace elementy oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi i
specyfikacja.
Drzwi do pomieszczenia wezfa cieplnego — 90x200cm.
Bramy garazowe z drzwiami 90x200cm - w pomieszczeniach magazyndw.
Pomieszczenia techniczne ( rozdzielnia elektryczna, stacje transformatorowe i UPS) zamkniete sg
stalowymi drzwiami z kratami wentylacyjnymi, zapewniajgcymi staty przeptyw powietrza — ocynkowane i
malowane proszkowo. Pozostate drzwi do pomieszczen technicznych projektuje sie jako stalowe, z
wypetnieniem piankg lub innym materiatem izolacyjnym, wyciszone. Kolorystyka wg RAL 7030.
Szczegotowy wykaz wg rys. W-T-AD-2366.

11.13.4. Rolety i kraty
Womitoria otwartej czesci trybuny prowadzace z terenu na galerie zamykane rolowanymi kratami
stalowymi (sinusoidalna), podnoszenie na prowadnicach mocowanych do Scian przy krawedziach
otworu, naped elektryczny; kolor RAL 7030.
Bufety zamykane poprzez rolety (do poziomu posadzki) — z izolacja termiczna pianka poliuretanowa
pomiedzy ptytami blachy, kolor RAL 7030. Szczegdty wg rys. W-T-AD-2366, W-T-AD-2367.

11.14. Wyposazenie

o toalety
Urzadzenia i przybory sanitarne w zespotach sanitarnych zaprojektowano w kolorze biatym, standard
$redni, w pomieszczeniach przeznaczonych dla administracji (cze$¢ biurowa) - podwyzszony,
dostosowane do montowania w obiektach publicznych i powinny by¢ w wykonaniu odpornym na dziatania
wandali, produkt polski.
W miare mozliwosci nalezy rowniez stosowaé urzadzenia umozliwiajgce kontrole zuzycia wody, montujac
egzemplarze sterowane fotokomorka.
Ponadto wszystkie pomieszczenia toalet nalezy wyposazy¢ w niezbedne przybory i dodatki, w miare
mozliwosci dobierajac produkty chromowane ( baterie ) lub stal nierdzewna.

o pokoéj do kontroli antydopingowej
niedostepny dla publicznosci i przedstawicieli Srodkéw przekazu. Zlokalizowany w przyziemiu, w
poétnocno-zachodnim narozniku pod trybunami.
Pomieszczenie bedzie wyposazone w:
2 kabiny do pobierania probek (zawierajace toalete z sedesem, umywalka i lustrem)



poczekalnie z miejscami do siedzenia dla min. 4 oséb i wieszakami na odziez ( wyposazone w TV) oraz
pracownie wyposazong w:
- 1 lodéwka (szafka zamykana na prébki)
- 1 biurko z krzestami

e pomieszczenia pierwszej pomocy
Stadion bedzie posiada¢ pomieszczenia pierwszej pomocy — po jednym na kazdej trybunie, w ktorych
udzielana bedzie pomoc widzom wymagajacym opieki medycznej, odpowiadajagce wymaganiom
przepisow.
Pomieszczenia pierwszej pomocy zaprojektowano zapewniajac tatwy dostep dla widzow i karetek
pogotowia zarowno od wewnatrz, jak i z zewnatrz stadionu. Posiadajq drzwi o szerokosci min. 120cm, co
umozliwia dostep osobom z noszami lub na wdzkach inwalidzkich. Pomieszczenia wyposazy¢ w
oswietlenie, wentylacje, ogrzewanie, klimatyzacje, instalacje elektryczng, telefon pozwalajacy na tacznosé
wewnatrz stadionu i pofaczenia zewnetrzne, wode zimna/ goracq, wodeg pitng — w poblizu - toalety dla
mezczyzn i kobiet. Sciany i podtogi (o nawierzchni przeciwposlizgowej) wykonczone glazurg do wysokosci
min. 160cm.
Wyposazenie ruchome:
- szafka szklana na leki
- nosze
- biurko + krzesta
- telefon

12. Elementy reklamowe

Reklamy podswietlane

Na poziomie galerii przewiduje sie podwieszane do konstrukgji trybun panele reklamowe podswietlane —
wg rys detalu W-T-AD-2381.

Panele proponuje sie np. w technologii panaflex podwojnie powleczone folig, konstrukcja z rur systemowgq
maskownicg aluminiowg — blacha aluminiowa gr. 1,5mm malowana obustronnie.

Reklamy nie podSwietlane

W naroznikach stadionu umieszczone bedg reklamy — na konstrukcji podwieszanej do zadaszenia
mocowany wydruk wielkoformatowy.

Tablice wynikéw

W potudniowo — wschodnim i pétnocno —zachodnim narozniku — zlokalizowane bedzq tablice wynikow
(mocowane na podkonstrukcji do stupdw zadaszenia widowni).

W potudniowo — zachodnim narozniku ( skrzyzowanie ulic) zlokalizowano pods$wietlany ekran
(mocowanie na podkonstrukcji stalowej do zelbetowej konstrukgji trybun)— od zewnatrz stadionu.
Szczegbty wg rys detalu W-T-AD-2380.

13. Instalacje

Trybuny oraz obiekty wbudowane wyposazone sa w instalacje wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, odprowadzajacq wody opadowe z zadaszenia i z trybun do rozdzielczego systemu
kanalizacyjnego, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz instalacje c.o. i wentylacji.

Zaopatrzenie w media:

a) woda (zimna) z sieci miejskiej i istniejgcego przytacza wodociggowego wg projektu sieci
zewnetrznych.

b) kanalizacja sanitarna — wykorzystanie istniejacego przytacza, przebudowa instalacji wg projektu sieci
zewnetrznych.

C) energia elektryczna - z przytacza wg projektu sieci zewnetrznych.

d) do ogrzewania wykorzystywane bedzie ciepto z miejskiej sieci. Wezet cieplny w projektowanym
pomieszczeniu trybun wschodniej, zasilany cieptociggu biegnacego wzdtuz nasypu kolejowego.
Ogrzewanie dyzurne, ze wzgledu na okresowe uzytkowanie, przewidziano w pomieszczeniach
sanitarnych, gastronomicznych, medycznych. W zespole administracyjnym — ogrzewanie catoroczne.
Pozostate obiekty — nie ogrzewane.

e)Woda deszczowa z zadaszenia trybun i dachéw — rynny i rury z PVC szare, z odprowadzeniem do
kanalizacji deszczowej.



Szczegdty wg projektow instalacyjnych .
13.1. Wentylacja

W pomieszczeniach sanitarnych, zapleczach gastronomicznych, zwtaszcza zapleczu kuchennym
restauracji, pralni, zespole administracyjnym i innych przewidziano wentylacje mechaniczng, wedtug
projektu Instalacje sanitarne — wentylacja Tom II rozdz. 1 IS W.

Okna zewnetrzne wykona¢ z rozszczelnieniem umozliwiajgcym naptyw powietrza. W pozostatych
pomieszczeniach — wentylacja grawitacyjna.

13.2. Charakterystyka energetyczna budynkow.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych - wg tomu I rozdziat 3, tom II rozdziat 1 IE ,Instalacje elektryczne”
Wiasciwosci cieplne przegrdd - dane znajdujg sie w punkcie ,,Izolacje”

14. Wptyw na srodowisko

Niniejszy projekt przewiduje :

1.Zaopatrzenie w wode z wodociggu miejskiego.

2.0dpady bytowe, gromadzone w typowych zamykanych pojemnikach — w $mietniku, nastepnie
odbierane przez jednostki posiadajace wymagane przepisami zezwolenia na odbidr i transport odpadow.
3.Scieki odprowadzone do rozdzielczego systemu kanalizacji zaprojektowanej w sposéb zapewniajacy
ochrone $rodowiska gruntowo — wodnego (szczegdty w projekcie instalacji sanitarnych).

Innych czynnikdw budynek nie emituje.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

15.1. Wytyczne ogdlne

Projektowane trybuny, przeznaczone dla 11 347 widzoéw ( w tym 12 stanowisk dla wozkéw osdb
niepetnosprawnych), stanowig zewnetrzng widownie stadionowg (przestrzen zewnetrzna uzytecznosci
publicznej), o nieograniczonej powierzchni strefy pozarowej.

Siedzenia i fotele na widowni na trybunach bedg wykonane jako trudno zapalne oraz nie wydzielajace
bardzo toksycznych produktdéw rozktadu i spalania. Rzedy siedzen lub tawek bedg trwale umocowane do
podtoza albo sztywno tgczone ze soba w rzedy oraz miedzy nimi. Przekrycie trybun zaprojektowano jako
Cco najmniej nierozprzestrzeniajace ognia.

Sciany pomieszczen technicznych i magazynowych zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej 60 i 120 min.

15.2. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych dostosowane sg do liczby os6b mogacych przebywaé
jednoczesnie w sektorze (0,6 m szerokosci wyjscia na 100 osdb) i wynosi nie mniej 1,20m.

Na drogach ewakuacyjnych nie przewiduje sie drzwi obrotowych, podnoszonych i przesuwnych.

Wyjscia z trybun wyposazone beda w oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne), zataczane
automatycznie, w przypadku zaniku napiecia podstawowego (nie pdzniej niz 2sek. z podtrzymaniem 2
godz. (wymaganie dotyczy drdég ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie $wiattem sztucznym), natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 1llux na powierzchni kazdego punktu drogi
ewakuacyjnej, natomiast o$wietlenie bezpieczenstwa nie mniejsze niz 10% natezenia osSwietlenia
podstawowego).

15.3. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru obiektu przewiduje sie co najmniej dwa hydranty zewnetrzne
@80mm umieszczone na miejskiej sieci wodociggowej  zlokalizowanej w ulicy Stryjskiej i dwa
projektowane przy drodze pozarowej otaczajacej stadion od potnocy i wschodu. Wydajnos¢ sieci
hydrantowej wynosi¢ bedzie co najmniej 20 dm?/s (przy jednoczesnym poborze wody z dwdch
hydrantéw).



15.4. Drogi pozarowe

Do obiektu zapewniono dojazd pozarowy o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni, o
szerokosci min. 3,5m. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej na catej dtugosci obiektu oraz na odcinku 10
m przed i za trybung wynosi 4m, na odcinku tym pomiedzy drogq a budowlg nie zostang zaprojektowane
statle elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3m.
Dopuszczalny nacisk na o$ drogi pozarowej wynosi co najmniej 100kN. Droga pozarowa przebiega z
jednej strony obiektu oraz posiada mozliwos¢ przejazdu bez koniecznosci zawracania. Droga pozarowa
potaczona jest z ulicami miejskimi. Najmniejszy zewnetrzny tuk drogi pozarowej wynosi, co najmniej 11
m, odlegto$¢ drogi pozarowej od obiektu miesci sie w granicach 5 — 15m. Wyjscia ewakuacyjne z trybun
sq potaczone z drogq pozarowg utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimum 1,5 m i dlugosci nie
wiekszej niz 50m.

16. Wymagania BHP dotyczace materiatéw i wyrobow.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
e aprobate techniczng
o obowigzkowy certyfikat zgodnosci i 0znaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego ( UDT ) dla urzadzen poddozorowych
e OCENE ZGODNOSCI CE
lub
o DEKLARACIE ZGODNOSCI B — wystawiong w kraju przez producenta wyrobu

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Siwek



