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1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
- projekt wykonawczy wentylaciji,
- wykaz uradzen podstawowych dla instalacji wentylacji i klimatygia
- wykaz materiatow i armatury dla instalacji wentyia&limatyzacji,
- 0go0Ine warunki montau.

2. SPIS RYSUNKOW

W-T-IS-2751

W-T-IS-2752

W-T-IS-2753

W-T-I1S-2754

W-T-IS-2755

W-T-IS-2756

W-T-IS-2757

W-T-IS-2758

W-T-IS-2759

Wentylacja i klimatyzacja
Rzut przyziemia — A

Wentylacja i klimatyzacja
Rzut przyziemia — B

Wentylacja i klimatyzacja
Rzut przyziemia — C

Wentylacja i klimatyzacja
Rzut galerii — A

Wentylacja i klimatyzacja
Rzut galerii— B

Wentylacja i klimatyzacja
Rzut galerii— C

Wentylacja i klimatyzacja
Rzut dachu — A

Wentylacja i klimatyzacja
Rzut dachu - B

Wentylacja i klimatyzacja
Rzut dachu - C

1:100,

1:100,

1:100,

1:100,

1:100,

1:100

1:100,

1:100,

1:100
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3. PRZEDMIOT | ZAKRES

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczialasji wentylacji dla potrzeb przebudowy
Stadionu Pitkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdymi ew. dz. 305/53, 309/53, 383/53, 384/53,
403/52, 402/52, 51 oo Gdynia 69.63.5.L

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy jest uszczegdtowieniem projdkidowlanego, opracowanego w listopadzie
2006 r., zaopiniowanego i uzgodnionego w zakresie:

zgodndci z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomiigktyj budowlanego

zgodndci projektu budowlanego pod wzglem higieniczno — zdrowotnym

zgodnd¢ projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przpoaarowej

5. WENTYLACJA
5.1. Zalozenia i dane wy] sciowe

Parametry powietrza zewn etrznego — zgodne z PN-76/B-03420

Lato: ts = +30C

tm = +2FC
Zima: ts = -20C

tm = -20C

Przyjete obciazenia cieplne w obszarach biurowych

- moc elektryczna zainstalowanegavietlenia: 20 W/rh
- moc elektryczna zainstalowanych agzen: 25 W/nf
- moc elektryczna usrzer dodatkowych: 10 W/fn
5.2. Opis

Budynek zostat podzielony na ngstijace czsci o odmiennych funkcjach:

- strefa catoroczna

- strefa sezonowa
Dla poszczegolnych e&ci budynku przewidziano niezalee systemy instalacji.
Zespoty wentylacyjne dla stref catorocznych wrdawarzysacym osprztem kgda zainstalowane na
dachu pod trybun Dla strefy wentylacji sezonowej centrale nawiewnstan zlokalizowane na
dachu nad trybun Czerpnie powietrza umieszczone zostaa dachu pod trybunami. Powietrze
bedzie wywiewane poprzez wentylatory dachowe zlokaliano na dachu przy zachowaniu
odpowiedniej wymaganej przepisami odlégicod czerpni.

Projektowane rozwiazanie:

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-vigawe] kzdzie zapewniata powietrzavieze w
pomieszczeniach na zadanym poziomie.

Centrale nawiewna do stref calorocznych wyposa leda w nagrzewnice wodne. Centrale zapewni
rowniez filtracje powietrza, central kuchennadzie miata dodatkowo chtodridreonovs. Centrale
wyposaone g W filtry wstepne, presostaty do sygnalizacji zerwania paskawiago i zabrudzenia
filtréw, czujnik przeciwzamrgeniowy, kré&ce elastyczne przagzeniowe.

Instalacja khdzie dostarczata powietrze do kratek i anemostatow.

Regulacja temperatury nawiewu — od czujnikdéw kangtth. Temperatura nawiewu w lato wynikowa,
w zimie +20C (procz pomieszcaekuchni).
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Centrale w olgbie danej strefy wspotpracug wydzielonymi zespotami wywiewnymi. Zespoty
wywiewne skfadaj sic z wentylatorow wyecigowych kanatowych i ttumikow akustycznych
Wentylator wywiewny z kuchnidalzie wentylatorem ttuszczowym.

Wyciag powietrza przez kratki, anemostaty i zawory pomziee zlokalizowane w suficie
podwieszonym. Na kanatach przewidziano przepusteigelacyjne. Praca instalacji agta, z
ostabieniem intensywroi do 0.5 w/h w okresach, gdy budynek lub jegorinagt nie jest iywany.
W instalacjach dla trybuny VIP przewidziano odzgspta. Kanaty wentylacyjnecda umieszczone
w przestrzeniach nad stropami podwieszonymi a pegsgine zespotu w przestrzeniach pod
trybunami.

Dla czsci budynku pracuicych sezonowo przewidziano wentylacje mechanicewiewno -
wywiewng lub dla pomieszcZepomocniczych i magazynowych wentylacje mechaniczyciagowa.
Zespoty nawiewne i wywiewne skladagic z wentylatorow nawiewnych/wywiewnych kanatowych
oraz ttumikow akustycznych i nie zapewniapdnej obrobki powietrza — temperatura powietrza
nawiewanego wynikowa. Zespoty nawiewne umieszcpmukstropami bezgeednio w
pomieszczeniachebla czerpaly powietrze przez czerpnigeianach zewgtrznych. Zespoty
wywiewne umieszczone w przestrzeniach pod trybureds wyrzucaty powietrze przezarowa
elewacg budynku.

Dla pomieszcze stanowacych zaplecza baréw na poziomie galerii przewidziaentylatory
wyciagowe ndcienne, wywiewajce powietrze poprzexiany pomieszcze

W instalacji nawiewnej do pomieszezechrony w trybunach przewidziano ogrzewanie paweet
poprzez nagrzewnice elektryczne.

Przewidziano zastosowanie wentylatoréw z plyregulacy wydajndci, co umaliwi elastyczry
prac; instalacji dostosowardo aktualnych potrzeb.

Na kanatach przewidziano przepustnice regulacygnaca instalacji - ggta, z ostabieniem
intensywndci do 0.5 w/h w okresach, gdy budynek lub jegorimagt nie jest iywany.

Regulacja temperatury nawiewu — od czujnikdéw kangkh.

Temperatura nawiewu w lato wynikowa, w zimie ¥20Dla kuchni powietrze nawiewanedzie
chtodzone poprzez chtodrifreonow centrali do +16C.

Instalacje wentylacji z nagiujacymi elementami obrébki powietrza: filtrowanie {ffipodstawowy
klasy EU4 i filtr wtorny klasy EU7), ogrzewanie.

Po stronie ssawnej i ttocznej wentylatorogddpzainstalowane ttumiki akustyczne. Kanaty
wentylacyjne kda umieszczone w szachtach instalacyjnych oraz wspnzeniach nad stropami
podwieszonymi.

Centrala i wentylatory nawiewne w @bre stref na jakie zostat podzielony budynek wspaipp z
wydzielonymi zespotami wywiewnymi takimi jak zespaanitarne czy zespoty dla obstugi
pomieszcze technicznych i technologicznych.

Na prze§ciach kanatéw przez granice strezpoowych przewiduje simonta klap p.pa. z
wyzwoleniem topikowym. Klasa klaptizie rowna odporriei przegréd , przez ktore przechadz
Temperatura powietrza przygotowanego w centratostana kedzie czujnikiem temperatury
kanatowym w zakresie funkcji ogrzewania. Centrajg@saone a w filtry wstepne, presostaty do
sygnalizacji zerwania paska klinowego i zabrudzéitirdw, czujnik przeciwzamrzeniowy, kr@&ce
elastyczne przyczeniowe. Wentylatory nawiewne wypaeae g w filtry kanatowe wstpne.
Centrala wyposana jest w przepustnice powietrza do ustawiegganego - od strony czerpnej z
sitownikiem.

Instalacja wentylacji mechanicznej wygowej zapewniajca wymiar powietrza na zadanym
poziomie. Nawiew - z instalacji nawiewnych obstugych dany obszar budynku. Wentylatory -
dachowe. Wyeig powietrza przez zawory powietrzne, anemostatyesntizone w stropie
podwieszonym i kratki vicianie. Praca - ggta.

W pomieszczeniach UPS i pomieszczeniach rozdzsdkitrycznej projektuje sizainstalowanie
klimatyzatorow typu SPLIT z jednostkami zestizna umieszczoa nascianie zewntrznej
pomieszcze.
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Jednostka zewitrzna dla potrzeb chtodnicy freonowej w centralchkennej bdzie zlokalizowana nad
dachem pomieszczenia WC na poziomie galerii.

W pomieszczeniach technicznych i ochrony projeksigeainstalowanie klimatyzatora typu SPLIT z
jednostly zewrgtrzna umieszczom na dachu. W gtdwnym pomieszczeniu UPS projektigjszafy
klimatyzacyjne z jednostkami zewtrznymi nascianie.

Zestawienie zespotow w trybunach

Zespoty nawiewne i wspotpracujce z nimi zespoty wywiewne dla stref catorocznych

Zespot N 1 — wspoipraca z zespotem W1 i Wml

- obszar: pralnia

- wydatek powietrza nawiewanego: 1228m
- temperatura powietrza nawiewanego latem: wyne&ow
- temperatura powietrza nawiewanego £im +20°C
ZespoOt N 2 — wspolpraca z zespotem W2 i Wc4
- obszar: biura
- wydatek powietrza nawiewanego: 908/m
- temperatura powietrza nawiewanego latem: wyne&ow
- temperatura powietrza nawiewanego Zim +20°C
Zespot N3 — wspotpraca z zespotem W3
- obszar: sala konferencyjna
- wydatek powietrza nawiewanego: 1009
- temperatura powietrza nawiewanego latem: wyne&ow
- temperatura powietrza nawiewanego gim +20°C
ZespoOt N4 — wspotpraca z zespotem W4
- obszar: ustugi
- wydatek powietrza nawiewanego: 808/m
- temperatura powietrza nawiewanego latem: wyne&ow
- temperatura powietrza nawiewanego im +20°C
Zespot No4 — wspotpraca z zespotem Wc6
- obszar: ochrona
- wydatek powietrza nawiewanego: 308/m
- temperatura powietrza nawiewanego latem: wyne&ow
- temperatura powietrza nawiewanego £im +20°C
Zespo’f N5 — wspotpraca z zespotem W5 i Wcll
obszar: sala konsumpcyjna
- wydatek powietrza nawiewanego: 12089m
- temperatura powietrza nawiewanego latem: wyne&kow
- temperatura powietrza nawiewanego im +20°C
ZespoOt N6 — wspotpraca z zespotem Wk6
- obszar: kuchnia
- wydatek powietrza nawiewanego: 4219
- temperatura powietrza nawiewanego latem: +16°C
temperatura powietrza nawiewanego Zim +16°C
Zespo’f N7 wspoOtpraca z zespotem W7 i Wcl2
obszar: cgs¢ magazynowo-socjalna kuchni
- wydatek powietrza nawiewanego: 648/m
- temperatura powietrza nawiewanego latem: wyne&ow
- temperatura powietrza nawiewanego im +20°C
ZespoOt N8 — wspotpraca z zespotem W8
- obszar: ustugi
- wydatek powietrza nawiewanego: 808/m
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- temperatura powietrza nawiewanego latem: wyngow
- temperatura powietrza nawiewanego £im +20°C

Wymagane parametry pracy zespotu W1
- obszar: pralnia

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wm1l
- obszar: pralnia magazyn

- wydatek powietrza wyaganego:
Wymagane parametry pracy zespotu W2
- obszar: biura

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc4
- obszar: biura

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu W3
- obszar: sala konferencyjna

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu W4
- obszar: ustugi

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc6
- obszar: ochrona

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu We6
- obszar: teletechnika

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu W5
- obszar: sala konsumpcyjna

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wcll
- obszar: sala konferencyjna

- wydatek powietrza wygganego:

1060 fh

110 th

650 fth

190 fh

1000 fh

750 fth

250 fth

100 fh

900 ith

250 fth

Wymagane parametry pracy zespotu Wk6 (ttuszczowy)

- obszar: kuchnia, zmywalnia

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu W7
- obszar: zaplecze kuchni

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wcl2
- obszar: toaleta kuchnia

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu W8
- obszar: ustugi

- wydatek powietrza wygganego:

Zespoty wywiewne i nawiewne sezonowe
Wymagane parametry pracy zespotu Wm2

- obszar: medyczne
- wydatek powietrza wygganego:

3860 ih

610 fth

100 fh

800 fith

50 fith
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Wymagane parametry pracy zespotu Wm5
- obszar: medyczne

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu W11
- obszar: RNN, UPS, teletechn.

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu W10
- obszar: UPS, teletechn.

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc3
- obszar: WC reskie przyziemie A

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc2
- obszar: WC damskie przyziemie A
- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu W9
- obszar: pokdj pobra

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wcl
- obszar: pokdj pobra

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Nol
- obszar: gabinet lekarski

- wydatek powietrza nawiewanego:
Wymagane parametry pracy zespotu No2
- obszar: pierwsza pomoc

- wydatek powietrza nawiewanego:
Wymagane parametry pracy zespotu No3
- obszar: pokdj pobra

- wydatek powietrza nawiewanego:
Wymagane parametry pracy zespotu No4
- obszar: ochrona

- wydatek powietrza nawiewanego:
Wymagane parametry pracy zespotu No4’
- obszar: bar przyziemie

- wydatek powietrza nawiewanego:
Wymagane parametry pracy zespotu W12
- obszar: magazyny

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc7
- obszar: WC damskie ¢ B lewy

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc8
- obszar: WC reskie B lewy

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu W13
- obszar: garsge

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu W14
- obszar: magazyn obstugi boiska

- wydatek powietrza wygganego:

100 fh

150 fh

150 h

1000 fh

530 ith

250 fth

250 fth

158/m

108&/m

158'm

308m

158'm

500 fith

500 ith

1220 h

800 ith

400 fth
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Wymagane parametry pracy zespotu Wcl4’
- obszar: WC przyziemie B

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc9
- obszar: WC reskie B prawy

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc10
- obszar: WC damskie B prawy

- wydatek powietrza wyaganego:
Wymagane parametry pracy zespotu W15
- obszar: wzet cieplny

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu W16
- obszarsmietnik

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu W6

- obszar: kuchnia zaplecze

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wcl3
- obszar: WC neskie C

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wcl4
- obszar: WC damskie ex C

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc22
- obszar: WC rgskie galeria ags¢ C

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc23
- obszar: WC damskie galeriaggz C

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu W17
- obszar: kasy e%¢ C

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wcl5
- obszar: WC niepetnospr.

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc19
- obszar: WC damskie galeriagéz A

- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wcl18
- obszar: WC reskie galeria c&¢ A

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wcl7
- obszar: WC reski i damski galeria A
- wydatek powietrza wygganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wcl7’
- obszar: WC

- wydatek powietrza wyeganego:
Wymagane parametry pracy zespotu Wc20
- obszar: WC reski galeria C

- wydatek powietrza wygganego:

50 fth

1250 fh

500 ith

350 fith

500 ith

400 fith

930 ith

500 ith

500 ith

150 h

400 fth

120 fh

180 fh

450 fth

350 fith

100 fh

490 fth
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Wymagane parametry pracy zespotu Wc21

- obszar: WC damski galeria C

- wydatek powietrza wyeganego: 150 fh
Wymagane parametry pracy zespotu Ws

- obszarsmietnik

- wydatek powietrza wygganego: 200 rth
Wymagane parametry pracy zespotu Wt

- obszar: pom. techn.

- wydatek powietrza wyeganego: 100 ih
Wymagane parametry pracy zespotu Wol

- obszar: depozyt

- wydatek powietrza wygganego: 200 rth
Wymagane parametry pracy zespotu Wbl do Wb7

- obszar: pom. baréw na galerii

- wydatek powietrza wyeganego: 150 fh
Wymagane parametry pracy zespotu Wb4

- obszar: pom. barow na galerii

- wydatek powietrza wygganego: 100 fh

5.3. Ochrona akustyczna

Zastosowano ochrerakustyczn instalacji w postaci ttumikéw akustycznych zapeaygych
zachowanie maksymalnego poziomu hatasu na pozidsuB(A) przekazywanego od instalacji.

5.4. Urzadzenia trybuny

5.4.1. Centrala nawiewna

Temperatura powietrza przygotowanego w centralostana lgdzie czujnikiem temperatury
kanatowym w zakresie funkcji ogrzewania. Centrajgposaona jest w filtr wstpny, presostaty do
sygnalizacji zerwania paska klinowego i zabrudzéftrdw, czujnik przeciwzamreniowy, kré&ce
elastyczne przykczeniowe.

Centrala wyposana jest w przepustnice powietrza do ustawiegganego - od strony czerpnej z
sitownikiem.

Dobor na centralach firmy Swegon:

Lp. | Symbol | Producent Opis Jedn.| llosé
na
rysunku | dystrybutor
1 2 3 4 5 6
N1 Centrala wentylacyjna nawiewna |[szt. |1

wraz z ram wsporcza i podstavg
amortyzacyja, kompletem
materiatbw montzowych i
eksploatacyjnych, termostatem
przeciwzamraeniowym i
wytacznikiem serwisowym.
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Nawiew

- kréciec elastyczny

- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny EU4

- nagrzewnica wodna glikol 34%
70/50°C  tn = 2@, Q=15kW
- wentylator
V=1220 m3/hAPext=250 Pa
- kréciec elastyczny

Centrala wentylacyjna nawiewna
wraz z ram wsporca i podstavyg
amortyzacyja, kompletem

N2 materiatdbw montzowych i szt. 1
eksploatacyjnych, termostatem
przeciwzamraeniowym i
wytacznikiem serwisowym.

Nawiew

- kréciec elastyczny

- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny EU4

- nagrzewnica wodna glikol 34%
70/50°C  tn=20°C, Q=11kW
- wentylator

V=900 m3/h, 1Pext=270 Pa

- krGciec elastyczny

Centrala wentylacyjna nawiewna
wraz z ram wsporca i podstavy
amortyzacyjra, kompletem

N3 materiatdbw montzowych i szt 1
eksploatacyjnych, termostatem
przeciwzamraeniowym i
wytacznikiem serwisowym.

Nawiew

- kréciec elastyczny

- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny EU4

- nagrzewnica wodna glikol 34%
70/50°C, Q=12,5kW
- wentylator
V=1000 m3/h/1Pext=250 Pa
- krdciec elastyczny
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Centrala wentylacyjna nawiewna
wraz z ram wsporcza i podstavg
amortyzacyja, kompletem

N4 materiatbw montzowych i szt. 1
eksploatacyjnych, termostatem
przeciwzamraeniowym i
wytacznikiem serwisowym.

Nawiew

- kréciec elastyczny

- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny EU4

- nagrzewnica wodna glikol 34%
70/50°C, Q=9,7kW
- wentylator
V=800 m3/h,/1Pext=270 Pa
- kréciec elastyczny

Centrala wentylacyjna nawiewna
wraz z ram wsporcza i podstavy
amortyzacyja, kompletem

N5 materiatdbw montzowych i szt. 1
eksploatacyjnych, termostatem
przeciwzamraeniowym i
wytacznikiem serwisowym.

Nawiew

- kréciec elastyczny

- przepustnica zatvignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny EU4

- nagrzewnica wodna glikol 34%
70/50°C, Q=14,5kW
- wentylator
V=1200 m3/h]1Pext=250 Pa
- kréciec elastyczny

Centrala wentylacyjna nawiewna
wraz z ram wsporca i podstavg
amortyzacyja, kompletem

N6 materialtdbw montzowych i szt. 1
eksploatacyjnych, termostatem
przeciwzamraeniowym i
wytacznikiem serwisowym.

Nawiew

- kréciec elastyczny

- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny EU4
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- nagrzewnica wodna glikol 34%
70/50°C, tn=16°C, Q=51kW
- chtodnica freonowa
tn = 16°C, Q=25kwW

- wentylator

V=4210 m3/h/Pext=300 Pa

- kréciec elastyczny

Centrala wentylacyjna nawiewna
wraz z ram wsporca i podstavy
amortyzacyja, kompletem

N7 materiatdbw montzowych i szt. 1
eksploatacyjnych, termostatem
przeciwzamraeniowym i
wytacznikiem serwisowym.

Nawiew

- kréciec elastyczny

- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny EU4

- nagrzewnica wodna glikol 34%
70/50°C, Q=8 kW
- wentylator
V=640 m3/h,1Pext=250 Pa
- kréciec elastyczny

Centrala wentylacyjna nawiewna
wraz z ram wsporcza i podstavy
amortyzacyja, kompletem

N8 materiatbw montzowych i szt. 1
eksploatacyjnych, termostatem
przeciwzamraeniowym i
wytacznikiem serwisowym.

Nawiew

- kréciec elastyczny

- przepustnica zavignia do nagdu
- filtr powietrza wsgpny EU4

- nagrzewnica wodna glikol 34%
70/50°C, Q=9,7 kW
- wentylator
V=800 m3/h,1Pext=250 Pa
- kréciec elastyczny
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5.4.2. Wentylatory nawiewne

Lp. | Symbol | Producent Opis Jedn. llos¢
na
rysunku | dystrybutor
1 2 3 4 5 6
Nol Wentylator nawiewny kanatowy daszt. 1

kanatdw okggtych z regulag
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgidzenie
z kanatami za pomadréccow
elastycznych.

V=150 m3/h APext=200 Pa

No2 Wentylator nawiewnycienny Szt. 1
V=100 m3/h APext=100 Pa

No3 Wentylator nawiewnycienny Szt. 1
V=150 m3/h, 1Pext=100 Pa

No4 Wentylator nawiewny kanatowy daszt. 1
kanatdw okggtych z regulag
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgidzenie
z kanatami za pomadréccow
elastycznych.

V=300 m3/h, 1Pext=200 Pa
- hagrzewnica elektryczna
kanatowa 4,5 kW
- filtr kanatowy EU4

No4’ Wentylator nawiewny kanatowy dazt. 1
kanatow oksagtych z regulag
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgidzenie
z kanatami za pomadréccow
elastycznych.

V=150 m3/h,/1Pext=200 Pa
- hagrzewnica elektryczna
kanatowa 2 kW
- filtr kanatowy EU4

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STADIONU PILKARSKIEGO W GDYNI — INSTALACJE SANITARNE - TOM Il Rozdz. 1 ISW

13



SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

5.4.3. Wentylatory wywiewne

Lp. | Symbol Producent | Opis Jedn. | llosé
na rysunku | dysrybutor

1 2 3 4 5 6
w1 szt. 1

Wentylator wywiewny kanatowy
do kanatow prostaknych z
regulacy predkosci obrotowej, w
obudowie izolowanej akustycznie
Pohczenie z kanatami za pompc
kroccow elastycznych.

V=1060 m3/hAPext=250 Pa

Wm1l Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagy
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=110 m3/hAPext=280 Pa
w2 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréoccow
elastycznych.

V=650 m3/h APext=300 Pa
W3 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkroccow
elastycznych.

V=1000 m3/hAPext=200 Pa
w4 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagy
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=750 m3/hAPext=280 Pa
W5 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagy
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadréccow
elastycznych.

V=900 m3/hAPext=200 Pa
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W6 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréoccow
elastycznych.

V=400 m3/hAPext=150 Pa
Wk6 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
tluszczowy z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkroccow
elastycznych.

V=3860 m3/hAPext=400 Pa
W7 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagy
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=610 m3/h APext=280 Pa

W8 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagy
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=800 m3/hAPext=300 Pa
w9 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=250 m3/h APext=200 Pa
W10 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréoccow
elastycznych.

V=150 m3/h APext=200 Pa
w11l Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkroccow
elastycznych.

V=150 m3/hAPext=250 Pa
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Szt. 1

W12 Wentylator wywiewny kanatowy

do kanatow okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=500 m3/hAPext=250 Pa

W13 Wentylator wywiewny kanatowy |SZt- |1
do kanatow okagtych z regulagy
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadréccow
elastycznych.

V=800 m3/hAPext=250 Pa

Wi4 Wentylator wywiewny kanatowy |szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=400 m3/h APext=280 Pa

Wentylator wywiewny kanatowy | SZt. 1
do kanatow okagtych z regulag
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=350 m3/hAPext=250 Pa

W15

W16 Szt. 1

Wentylator wywiewny kanatowy
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgizenie
z kanatami za pomadkroccow
elastycznych.

V=500 m3/hAPext=170 Pa

W17 Wentylator wywiewny kanatowy | SZt

do kanatow okagtych z regulagy
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadréccow
elastycznych.

V=400 m3/h APext=300 Pa
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Wentylator wywiewny kanatowy | SZt 1
do kanatow okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréoccow
elastycznych.

V=200 m3/h APext=150 Pa

Wit Wentylator wywiewny kanatowy |szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréoccow
elastycznych.

V=100 m3/hAPext=150 Pa

Wol Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulag
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=200 m3/h APext=50 Pa

Wb1 do Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 7
Whb7 do kanatow okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréoccow
elastycznych.

V=150 m3/h APext=50 Pa

Wb4 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 7
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkroccow
elastycznych.

V=100 m3/h APext=50 Pa

Wcl Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagy
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=250 m3/hAPext=200 Pa

Wc2 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagy
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadréccow
elastycznych.

V=530 m3/h/ Pext=250 Pa
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wc3 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréoccow
elastycznych.

V=1000 m3/h; 1Pext=250 Pa

Wc4 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagy
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=190 m3/h/ Pext=220 Pa

Wc6 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=250 m3/h, 1Pext=250 Pa

Wc7 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulag
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=500 m3/h/ Pext=250 Pa

Wc8 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=1220 m3/h; 1Pext=250 Pa

Wc9 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulag
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=1250 m3/h/Pext=280 Pa

Wc10 Wentylator wywiewny kanatowy| szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréoccow
elastycznych.

V=500 m3/h, 1Pext=250 Pa
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Wcll Wentylator wywiewny kanatowy| szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgizenie
z kanatami za pomadkréoccow
elastycznych.

V=250 m3/h, 1Pext=220 Pa
Wcl2 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagy
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=100 m3/h,1Pext=230 Pa
Wc13 Wentylator wywiewny kanatowy| szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=930 m3/h, 1Pext=400 Pa
Wcl4 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulag
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=500 m3/h/ Pext=270 Pa
wcl4’ Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=50 m3/h, 1Pext=200 Pa
Wc15 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagy
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=120 m3/h/ Pext=200 Pa
Wcl7 Wentylator wywiewny kanatowy| szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréoccow
elastycznych.

V=350 m3/h, 1Pext=150 Pa
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wcl7’ Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgizenie
z kanatami za pomadkréoccow
elastycznych.

V=100 m3/h, 1Pext=150 Pa
Wc18 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagy
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=450 m3/h,Pext=150 Pa
Wc19 Wentylator wywiewny kanatowy| szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=180 m3/h, 1Pext=100 Pa
Wc20 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulag
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=490 m3/h/ Pext=150 Pa
Wc21 Wentylator wywiewny kanatowy| szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=150 m3/h, 1Pext=100 Pa
Wc22 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagy
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=500 m3/h/ Pext=200 Pa
Wc23 Wentylator wywiewny kanatowy| szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréoccow
elastycznych.

V=150 m3/h, 1Pext=100 Pa
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Web Wentylator wywiewny kanatowy| szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgizenie
z kanatami za pomadkréoccow
elastycznych.

V=100 m3/h, 1Pext=150 Pa
Wm2 Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatow okagtych z regulagy
predkaosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=50 m3/h, 1Pext=100 Pa
Wmb Wentylator wywiewny kanatowy | szt. 1
do kanatéw okagtych z regulagj
predkosci obrotowej, w obudowie
izolowanej akustycznie. Pgdzenie
z kanatami za pomadkréccow
elastycznych.

V=100 m3/h, 1Pext=150 Pa

5.4.4. Osprzet wentylacyjny

Anemostaty sufitowe

anemostaty nawiewne i wywiewne:

typ: kierunek wyloty powietrza czterostronny,

przepustnica wieloptaszczyznowa weitva skrzynki rozpgznej,

skrzynki izolowane termicznie dla nawiewu

kolor: biaty,

Kratki

kratki wentylacyjne nawiewne:

typ: K3+P,

kolor: biaty,

kratki wentylacyjne wywiewne:

typ: K1+P,

kolor: biaty,

Zawory

zawory wentylacyjne nawiewne:

typ:  ZN,

kolor: biaty,

zawory wentylacyjne wywiewne:

typ:  ZW,

kolor: biaty,

Okap kuchenny nawiewno-wycagowy

indukcyjny, z wiazka wychwytupca powietrza nawiewanego do @trea okapu. Wyposany w filtry
ttuszczowe, cyklonowe cylindryczne, usytuowane wyaiggu powietrza z okapu. Nawiew zegirzny
do strefy pracy wokot okapu, wraz z dodatkowymiziysai obrotowymi indywidualnego
ukiernkowania nawiewu. Wbudowan&noetlenie wewrtrzne, np. typ Typ JSI-Rrod. Jeven.
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Okap kuchenny wychgowy

Wyposaony w filtry ttuszczowe, cyklonowe cylindryczne,yiisowane na wyagu powietrza z
okapu. Whudowaneswietlenie wewgtrzne, np. typ Typ JLI-Rprod. Jeven.

Klapy ppoz

Na prze§ciach kanatéw przez granice strezpoowych przewiduje simonta klap p.pa. z nagdem
24V oraz spgzyna powrotra. Klapy paarowe wyposzone lgda w wytaczniki krancowe oraz
wytacznik termoelektryczny. Klasa klagdrie rowna odporrii przegréd, przez ktore przechadz
W obszarach w obiekcie gdzie nie projektupeSAP klapy p.p# tylko z wyzwoleniem topikowym.
Przepustnice jednoptaszczyznowe

Przepustnice jednoptaszczyznowe ¢tznej regulacji przeptywu powietrza,

Przepustnice wieloptaszczyznowe

Przepustnice wieloptaszczyznowe doznej regulacji przeptywu powietrza.

Przewody elastyczne

Przewody elastyczne do padtenia z kanatami skrzynek nawiewnikow i wywiewmiko
aluminiowe,.

UWAGA: Przewody elastyczne pagdizone do nawiewnikdéw nalg zaizolowa termicznie, tak jak
kanaty nawiewne.

Tlumiki akustyczne

Thumiki akustyczne do kanatéw prostalych.

Materiaty i ksztattki

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowarygj A/l, B/l jak PN.

Pohczenia kanatow na zaktadki, uszczelki gumowe.

tuki i kolana naley wykon& z blachami kierunkowymi.

Skrzynki anemostatéw sufitowych pokone z kanatami blaszanymi przewodami elastycznypu
LAlumflex”.

Kanaty nawiewne, przewody elastyczne do peziénia nawiewnikow oraz skrzynki rozpne
anemostatow nawiewnych najezaizolowa termicznie matami z wetny mineralnej niepalnej z
ptaszczem aluminiowym o gr. 30 mm, sklejanynémaklejaca o szerokéci min. 100 mm,
przymocowanymi do kanatow klipsami. Kanaty wentyfae nawiewne prowadzone od czerpni do
centrali naley zaizolowa termicznie matami z wetny mineralnej o gr. 50 migpalnej w ptaszczu
ochronnym metalowym. Zaktadki maty maszynost co najmniej 30 mm. Kanaty nalgizolowa
pojedynczo.

Do mocowania nalgy uzywa¢ materiaty nierdzewne lub podwojnie zabezpieczamgkarozyjnie.
Kanaty o dtugéci boku powyej 300 mm nalgy zawiesza przy pomocy dizkOw gwintowanych i
poprzecznic. Prz&gia kanatdw przez przegrody budowlane zabezpiecfilmeen izolacyjnym z
witokna mineralnego o gr. 15 mm - w przypadku kawakolowanych izolagj nalezy potazy¢
bezpdrednio na filcu.

5.5. Instalacja typu SPLIT

Dla pomieszcze UPS, teletechniki, rozdzielni RE i pomieszczeni@nitoringu projektuje size
wzgledy na zyski ciepta od ugdzer schtadzanie powietrza w pomieszczeniach poprzeznpeki
freonowe.

Dla pomieszcze UPS naley zainstalowé urzadzenie o wydajnéi chtodniczej 2x ok. 4 kW, dla
pomieszcze teletechniki 1 ok. 6 kW, dla pomieszczenia teletgki 2 ok. 5 kW, dla pomieszczenia
Monitoringu o wydajnéci chtodniczej ok. 3 kW (powasze wielkdci nalezy zweryfikowa z
ostatecznymi danymi brawy elektrycznej).

Dla chtodnicy freonowej centrali nawiewnej do kuchbk. 11 kW.

Freonowa instalacja chtodu sktaglzg st z jednostki wewetrznej z inwerterem i jednostki
zewretrznej, do pracy w niskich temperaturach,

- czynnik chtodniczy R-410A
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- zasilanie 230V

rury gazowe i cieczowe wykoéa rur miedzianych bezkwasowychagnionych z bna,

rury skroplinowe wodoagowe z CPVC 25x1.9¢zone poprzez klejenie zgodnie z technalogi
producenta .

syfony zlewozmywakowe 50/50 z PVC.

Izolacja przewoddw, ksztattek i armatury otalim ksztatcie rurek na bazie kauczuku syntetyczrego
grubaci 9 mm. Naley izolowat wszystkie przewody prowadzone w budynku, orazzoee
prowadzone w szachtach i na dachu. Na dachu izatabjezpieczy ostory na catej dtugéci przed
uszkodzeniem.

5.5.1. Zestawienie
Dobor na splitach firmy Daikin:

SPLITY TYLKO CHLODZENIE

| JWEWNETRZNA| DEUGOSC ILOSC
CHLOD -TYP RUR KOMPLETOW
FREONOWYCH
ochrona 0.023 3kW nascienna 13m 1
teletechnikal 0.037 6,5kW | nascienna 11m 2
rozdzielnia SN 0,036 8 kW nascienna 11m 1
rozdzielnia SN 0,036 6 kW nascienna 11m 1
rozdzielnia NN 0,039 6kW nascienna 5m 1
UPS 0.059 3kW 2m 1
teletechnika2 0.060 6,5kW | nascienna 10m 2
techniczne 0.067 1,2kW | nascienna 4m 1
teletechnika 0.104 1kw nascienna 3m 1
AGREGATY SKRAPLAJACE
) DLUGOSC
CHLOD RUR
FREONOWYCH
dla chtodnicy centrali
wentylacyjnej N6 25 6 1

5.6. Instalacja szaf klimatyzacji precyzyjnej

Dla klimatyzacji pomieszczegtownego UPS projektujecs#t szafy klimatyzacji precyzyjnej o mocy
chtodniczej ok. 30 kW kala z 4 skraplaczami montowanymidtganie zewntrznej. Ze wzgidu na
wysokas¢ miejsca montau szaf wynosaca 243 cm projektuje siurzadzenia z nadmuchem dolnym
przednim na podstawach amortyzacyjnych miegzse wraz z przestrzegiserwisovq w tej
wysokdaci. Zaklada si prag naprzemiensndwoch jednostek. Dwie jednostki awaryjne, przyrazay
przypadku gdy dwie jednostki nie obhaitemperatury potej 25°C wlaczy sk trzecia jednostka.
Praca jednostek sterowana poprzez panel sterowasiarczany z ugglzeniami. Naley wykona
instalacg freonows 22/18 mm i elektrycznwg wytycznych producenta. Uruchomienie przez
producenta. Przewidziano miejsca odprowadzeniapdki

Projektuje s§ np. uradzenia prod. Emerson wg zeknika.
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5.7. Warunki monta zu

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi instalacji
wentylacyjnych — zeszyt 5” oraz producentéwadz i materiatow.

5.8. Wstepne wytyczne dla automatycznej regulacji wentylacji
mechanicznej dla trybun

Dla zachowania podstawowych zadeentylacji i klimatyzacji automatyka powinna realwa
nastpujace funkcje:

sygnalizacja stanu pracy i awarii central nawievimyc

sygnalizacja awarii wentylatorow nawiewnych i wywigych,

Regulacja temperatury nawiewanego powietrza za poerujnikOw temperatury umieszczonych w
kanatach.

Nalezy zblokowa& prag central nawiewnych z przynaleymi do nich wentylatorami wywiewnymi:
zespot N1 z W1 i Wmi;

zespOt N2 z W2 i Wc4,

zespot N3 z W3;

zespo6t No4 z Wc6;

zespot N5 z W5 i Wcell,

zespot N6 z W5 i WKG6;

zespot N7 z W7 i Wcl2,

zespot N8 z W8;

oraz praca niezatea pozostatych wentylatorow.

Wszystkie uradzenia wentylacyjne, presostaty zasilame &NN.

W projekcie elektrycznym natg przewidzi€ okablowanie do ueglzer podstawowych

i peryferyjnych.

Automatyka wentylacji i klimatyzacji powinna wspégowd z systemem zainstalowanym w
budynku.

W przypadku braku wywiewu z okapow kuchennych halkapewnt wytaczenie nawiewu do strefy
kuchni i wylhczy¢ zasilanie urzdzen grzewczych pod okapem.

Wentylacja jest wyczana sygnalizagjpozarow.

Uwaga. Centrale wentylacyjne i ydzenia dostarczane@ seazem ze sterowaniem umligviajacym ich
prawidiowa prac.
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