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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

RYSUNKI
W-T-1S-2701 Instalacje wodno-kanalizacyjne — Fundatyi - A 1:100,
W-T-1S-2702 Instalacje wodno-kanalizacyjne — Fundaty - B 1:100,
W-T-1S-2703 Instalacje wodno-kanalizacyjne — Fundaty - C 1:100,
W-T-I1S-2704 Instalacje wodno-kanalizacyjne — Pragze - A 1:100,
W-T-1S-2705 Instalacje wodno-kanalizacyjne — Preyzie - B 1:100,
W-T-1S-2706 Instalacje wodno-kanalizacyjne — Pregae - C 1:100,
W-T-1S-2707 Instalacje wodno-kanalizacyjne — GalerA 1:100,
W-T-1S-2708 Instalacje wodno-kanalizacyjne — GalerB 1:100,
W-T-1S-2709 Instalacje wodno-kanalizacyjne — GalerC 1:100
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyaiasfi wod-kan dla potrzeb przebudowy
Stadionu Pitkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdymi ew. dz. 305/53, 309/53, 383/53, 384/53,
403/52, 402/52, 51 obtlp Gdynia 69.63.5.L.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy jest uszczegotowieniem projdkidowlanego, zaopiniowanego i uzgodnionego
w zakresie:

- zgodndci z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomiigktyj budowlanego

- zgodndci projektu budowlanego pod wzglem higieniczno — zdrowotnym

- zgodnd¢ projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przpoaarowej

3. INSTALACJE WOD - KAN | CWU

Projekt zostat wykonany zgodnie z PN-92/B-01706l+EPEN 12056-%5, PN-92/B-01706:1992/Az-
1:1999, Rozporgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 692002
r.) z p&niejszymi zmianami.

3.1. Zimnai cieptawoda u zytkowa

Woda dla potrzeb budynkwdizie dostarczana z miejskiej sieci wodgawej poprzez przytze ze
studnia wodomierzow i sie¢ wodochgowa na terenie obiektu — afte odebnym opracowaniem.

Do budynku trybuny przewidujeespojedyncze przgycze wody agrednicy Dn 100.

Woda zuywana ledzie na cele:

- bytowo-gospodarcze,

- poradkowe,

- przeciwpaarowe,

- podlewanie murawy boiska.

Wodomierz gtéwny bdzie umieszczony w studni wodomierzowe;.

WiIot wody do budynku naky wykona jako gazoszczelny wg BN-82.8976-50.

Na zasilaniu hydrantéw projektujezsiawory zwrotne antyskaniowe typ EA.

Ciepta woda #sytkowa lkgdzie przygotowywana centralnie wesle cieplnym w budynku trybun i
poprzez korytarz techniczny biegry wokét boiska razem z wadzimma doprowadzana do
poszczegolnych grup przyboréw. Woda ciepddzie rozprowadzana do poszczegolnych odbiorow z
zapewnieniem uzyskania temperatury w punktach ehgyph temperatury nie 18zej ng +50°C i nie
wyzszej nk +55°C. W instalacji zapewnia giokresows dezynfekag termiczry przy temperaturze
wody nie nkszej ni +70°C. Przewiduje si cyrkulacg wymuszom pompm obiegows. llos¢ wody
cyrkulacyjnej zapewnia 5-kradarwymiare wody w przewodach c.w. wagu godziny. Na odégiach
wody cyrkulacyjnej natey zamontowa zawory termostatyczne z mavoscia dezynfekciji.

Przewody wykonane ¢ola z tworzywa sztucznego (polipropylergctone przez zgrzewanie i w
warstwach podtogowych z polietylenu sieciowanegzénego na atzki. Przewody doprowadzgge
wode do hydrantéw zostarwykonane ze stali ocynkowane;.

Izolacja z pianki polietylenowej przeciwroszeniowgrubgci 12 mm, cieplna o gruoi 25 mm i 50
mm w przestrzeniach nieogrzewanych — zwilaszczauwwddrytarza technicznego. W przestrzeniach
nieogrzewanych instalacja wody zimnej dodatkowazegiana kablem elektrycznym.

Instalacje z polipropylenu i polietylenu sieciowgnemontowd zgodnie z wytycznymi producenta
rur.
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3.1.1. Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej na cele socjalno-bytowe i technologiczne

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowo-gospamaobliczono zgodnie z nogm
PN-92/B-01706.

Lp. | Rodzaj przyboru Jednostkowe taczne
sanitarnego llos¢ |zapotrzebowanie zapotrzebowanie
wody wody
- - szt. dni/s dni/s
1 WC 174 0,13 22,62
2 Umywalki 168 0,14 23,52
3 Natryski 16 0,15 2,40
4 Zlewy 43 0,14 6,02
5 Pisuary 137 0,30 41,10
Razem 95,66

D gy = 95,66IM° /s

w.zimna

=1,08x z (™) %° — 182 = 0,698x9566%° — 012= 87dm*/s
do = 8,7 dm?/s
3.1.2. Obliczenie zapotrzebowania wody cieptej na cele bytowo-gospodarcze

Zapotrzebowanie wody cieptej na cele bytowo-gosprmaobliczono zgodnie z nosm PN-92/B-
01706:

Lp. | Rodzaj przyboru Jednostkowe |taczne
sanitarnego llos¢ zapotrzebowanigzapotrzebowanie
wody wody

- - szt. dni/s dnv/s

1 Umywalki 55 0,07 3,85

2 Natryski 16 0,15 2,40

3 Zlewy 19 0,07 1,33
Razem 7,58

Zq:v.ciep}i — 7,58jm3/5

w. ciepti

q = 0,698« > (qe*")°® - 012= 0,698x 758°° - 012= 180dnT /s

3.1.3. Catkowite obliczeniowe zapotrzebowania wody cieptej:
Qociepa= 1,8 dni/s
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Obliczenie zapotrzebowania wody ze wska  znikow:

Zapotrzebowanie wody dla natryskow - 160l/ ndthlys

llo$¢ natryskow - 16,

Qnatryski = 16x160 = 2560 dith

Maksymalna liczba pracownikow - 20 0sOh=HMLO, t=8h
Jednostkowe zapotrzebowanie na workph - 50 l/osohk,

Qprac= 20x50x4.0/8 = 500 dith
Zapotrzebowanie dla kuchni
Qweh = 500 dni/h

Godzinowe maksymalne zapotrzebowanie cieptej wody:
Qhmaxewu= 2560+500+500= 3560 dih

Zapotrzebowanie ciepta na podgrzanie cieptej wody:
Qhmax= 3560x1.163x(55-5) = 200 kW

3.1.4. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku trybuny VIP zamontowane zostdaydranty i wykonana zostanie instalacja do hydrant
zasilana ze stalowej instalacji wodggowej. Zamontowane zostaw szafce hydrantowej hydranty
HP 25 z vezem o dtugéci 30 m. Zasig pradu g&niczego rozproszonego dla hydrantu HP 25 wynosi
3m.

3.1.5. Obliczenie zapotrzebowania wody na cele ppoz. do wewnetrznego gaszenia

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz. U. 2003
nr 121 poz. 1138) zapotrzebowanie wody na cele.gpay zalaeniu dziatania dwéch hydrantéw Dn
25 mm:

qPP?°=2x1,0=2,0dm*/s

Przewody wykonaneghla z rur stalowych ocynkowanychdzonych na gwint.

3.2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenigciekéw sanitarnych grawitacyjnie do kanalizacjiisamej na terenie obiektu, oraz z
trybuny VIP do kolektora w ul. Olimpijskiej.

Instalacja kanalizacji sanitarnejdzie odprowadzatgcieki z toalet, umywalni, wpustéw
podiogowych, pomieszcagorzdkowych.Scieki zattuszczone z gastrononeich odprowadzane
poprzez lokalne separatory ttuszczu umieszczonezfgygami.

Przewidziano piony zlokalizowane w szachtach, lWziankach dziatowych wykonane z rur PCV.
Dostp do rewizji naley zapewnt poprzez wykonanie Wcianach szachtéw instalacyjnych drzwiczek.
Na kazdym pionie u jego podstawy naleprzewidzi€ rewizje. Piony natey wyprowadzé ponad

dach kaczac wywiewkami kanalizacyjnymi. Przewidujezgbkze zastosowanie zaworow
napowietrzajcych.

Podegcia do uradzen nalezy prowadz¢ w $ciankach dziatowych lub w stropie podwieszonym. W
obrebie tazienek, WC, pomieszazeorzadkowych podejcia do uradzen sanitarnych prowad&iw
sciankach dziatowych z rur PCV lub PP.

Wopusty podiogowe zgodnie z przepisami we wszyktRiemieszczeniach sanitarno — higienicznych z
polipropylenu.

Przewiduje si, ze scieki sanitarne z obiektwelda odprowadzane dwoma pragkzami kanalizaciji
sanitarnej, oraz z trybuny VIP szeéoma przyhczami.

Odprowadzenigciekéw z studzienki schtadaapj, smietnika projektuje sipoprzez pompy
zatapialne. Odprowadzenieiekow z baréw nad pom. UPS i nad restaurpopjektuje s poprzez
lokalne agregaty podnagz.
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3.2.1. Bilans sciekéw sanitarnych

llos¢ sciekdw sanitarnych réwna jestzciu wody dla celéw socjalno-bytowych, sl
odprowadzanychciekow przygto jako 100% zaywanej wody tj.:

d. =87dm’/s

3.3. Kanalizacja deszczowa

Instalacja kanalizacji deszczowejdzie odprowadzata wody opadowe z dachow budynkhoddw
systemem grawitacyjnym do zewtrenej sieci kanalizacyjnej w terenie zgodnie z wvdami.

Rury deszczowe z rur PVCsoieniowego zaizolowane przeciwroszeniowo wetnnpomieszcze
Wpusty dachowe ogrzewane elektrycznie. Do odwodaikomunikacji wpusty podwdérzowe. Na
pionach u podstawyslokalizowane rewizje.

3.3.1. Obliczenie ilosci wod opadowych

Obliczenie ilgci wéd opadowych wykonano przy zaémiu miarodajnego ngtenia deszczu rownego
130 dni/(s*ha), wg wzoru Q ¥ * F * g / 10000 [dns].

llos¢ wdd opadowych z dachu i tarasu budynku zgodniermpnEN12056-3:2000 wyniesie:
q"-°Padove = 0,013%[(2160+ 490 x 08+ 620x 05] = 31,5dn?/s

Scieki deszczowe z terenu

. . . Powierzchnia| Wspotczynnik|llos¢ wéd opadowyc
Rodzaj powierzchni sptywu sphywu — F [d]|  splywu - — Q [dn¥/s]
Teren boiska 9200 0,25 30
Trybuny 7300 0,90 85
Chodniki, komunikacja 5000 0,80 52
Zielen 600 0,25 2
Razem 169

Wody deszczowe z obiektu odprowadzone zastinkolektora deszczowe@®l,20 m w ul.
Stryjskiej. llas¢ odprowadzanych wod deszczowych z terenu stadigmiesie ok. 170 I/s.

3.4. Podstawowe urz gdzenia i materiaty

- przewody doprowadzage wod do hydrantéw ppao wykonane bda z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-80/H-74208ckzonych na gwint przyayciu facznikow
uszczelnionych tma teflonowa lub odpowiednimi témami uszczelniagymi,

— przewody wody zimnej z rur z polipropylenu PN14&,Zone przez zgrzewanie, przewody
wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur z polipropyleriz wktadky aluminiowg) PN20,

— przewody w warstwach podtogowych wody zimnej, wodptej i cyrkulacyjnej z rur z
polietylenu sieciowanego PN20, prowadzone w pebalat izolacji podtynkowej gr 6 mm.

— izolacja przewodow wody cieptej i zimnej izolagjolietylenows wyttoczory w ksztalcie
rurek, wody zimnej o gr. 6 mm, wody cieptej o gb.rdm,

— armatura odcinaga na przewodach wody zimnej, cieptej i cyrkulagawory kulowe,

— armatura czerpalna - zawory czerpalne zezié do wza,

— zawory termostatyczne z ridawvoscia dezynfekcji na odégiach cyrkulacii,

— wodomierze jednostrumieniowe i wielostrumieniowevamly zimnej i do wody cieptej

— lzolatory przeptywow zwrotnych (zawor antygkaiowy) typ EA,
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— podegcia do przyborow sanitarnych, piony i przewody ge@we kanalizacji sanitarnej z rur
cienkaciennych PCV,

— przewody odptywowe instalacji kanalizacji uktadam@runcie i w posadzce piwnic z rur
kielichowych PVC-U grubgciennych,

- przewody odptywowe kanalizacja deszczowa z rur R¥é@ieniowego lub zeliwa
bezkielichowego (zapewnienie odpowiedniej szczanp

— wpustysciekowe z odptywem pionowym Dn=70 mm,

— odptywy dachowe ogrzewane z odptywem pionowym DR, 10

— izolacja termiczna kanalizacji sanitarnej w przasti boksow pod stropem trybuny na
zewmtrz budynku,

— izolacja przeciwroszenioma poziomow kanalizacjizdeswej,

— ogrzewacze przeptywowe dla przygotowania cieptajywy pom. badalekarskich i bufetu.

— separatory tluszczy do moutapod zlewami.

— pompy zatapialne w studzienkach zddw betonowych Dn 0,80 m.

W niniejszym projekcie nie uwzgkdniono zestawienia przyborow sanitarnych (wg archbud.).
Instalacje montow@azgodnie z wytycznymi producentow rur.

3.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpada& budynki i ich usytuowanie projektuje
si¢ przy przejciach przewodow przez strogdiany oddzielenia p@rowego - elementy ochrony
przeciwpaarowej o odporr&ei rownej oddzieleniem przeciwparowym w formie:

dla przewodow z tworzyw:

opasek pczniepcych do zamontowania na przewodzie — dla przewaodi@kszych ni Dn 50,
peczniepcej masy ognioochronnej — dla przewoddw mniejsaytbn 50,

dla przewodow stalowych zzeliwnych:

ogniochronnej elastycznej masy uszczeluaj.

3.6. Warunki monta zu

Catas¢ robot naley wykona& zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amtii robot
budowlano - montawych cz. II” oraz ,Warunkami technicznymi wykonani odbioru instalaciji
wodociagowych — zeszyt 7”.
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