olup o—|

szt.4U

Etap 1 — 21szt.
Etap 2 — 11szt.
Etap 2a i 3 — 8szt.

rura $323.9x17.5

1.1

1.4

1.5

5005

otw. 982

18G2A
% 50x280
324

otw. 982

18G2A
® 25x270
425

900

o
el |
= e w0 o, | I/ A4
S =2 S
-, P& ]
\ ) 2 & C g Ao C
g\ : L {lo7o .ﬂ se=trrah e J. @8%&8
_ | MNP o] V otw. 850
| A N2, 1l
100110 ] luzem W 4 _ 7 _ 7 f _/
® 8x150 -
190 | 190 Hﬁm M30 _ _ 200 . &8s
.@ 212.5°] 212.5 o f _ 5 N
. koniec 100mm . : 6 L&
| ] guint. N30 W Vv # 16120 (=
2 Bt e lw] om0 {2
900 = otw. 832
A I 7 \\
otw. 832 A
Am_._V 120 m 20x120 /50 T 80
330 _ '
14 N 330

= ==
|
(I
o
]
|
(I
L
N (I
_
bl. anﬂmwxww 113
otw. 922
195 | 195 Kwo -10.9(10
230 | 230
N
_
_
_
_
_
.
|
0 !
(=]
B _
_

&

UWAGI:

1. Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac lacznie z opisem

technicznym, projektem architektury i branzowymi.
2. Konstrukcje stalowe wykonywac i montowac zgodnie z:
— PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
— Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano—montazowych. Czesc Il "Konstr. stalowe”
3. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
4. Zamiast spawania elektrodami mozna stosowac inne,

. metod > p.
el WA 2" apowiadnim  aratent Fazemony.

5. Wszystkie spoiny wykonywac na calych dostepnych
dlugosciach stykow. Widoczne spoiny szlifowac.

Nieopisane spoiny wykonac o max. grubosciach wg PN-90/B-03200.

6. Elementy konstrukcji zabezpieczyc przed wandalizmem.
Nakretki zespawac punktowo ze srubami. .

7. Konstrukcje mozna wykonywac wylacznie na podstawie
zaakceptowanej przez autorow niniejszego opracowania
dokumentacji warsztatowej. Jej wykonanie
nalezy do Wykonawcy konstrukciji.

8. Konstrukcje nalezy dpstosowac do konkretnego rozwiazania
pokrycia membrana %3\_8:8 odpowiednie blachy do
mocowania membrany 1 lin napinajacych membrane).

9. Sruby M20 -_10.9(10) Aoéxoso:mw sprezac do uzyskania sily
sprezajacej 172kN.  Moment dokrecenia wg danych “producenta.
Gwint, nakretki i podkladki lekko naoliwic.

[10. Kotwy osadzic w konstrukcji zelbetowej przed betonowaniem.|
11. Montaz elementow konstrukcji powinien byc prowadzony
w odpowiedniej kolejnosci umozliwiajacej wspawanie
wszystkich elementow konstrukcji.
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