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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

108
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18.5,18.3 185 ,18.3 ,18.3 . 18.5

+

¢ Klasa Ksztatt Dtugos¢
Nr | [mm]]| stdli Sztuk [cm] [cm] 410
1 #10 A-IlIIN 4 257 10.28
257
2 #10 A-IlIIN 4 237 9.48
237
) #10]  A-IIN 15 150 22.5
15| 120 15)
Dtugos¢ ogdtem [m] 42.26
Cigzar 1mb [kg] 0.617
Cigzar ogdtem [kgq] 26.1
Cigzar wg Klas stali [kg]  (A-{IIN) 26.1
Cigzar razem [kq] 26.1
BETON B37 (C30/37)
STAL # - A-lIN RB500W(Bst500)
25 24 24 24 24 24
Hwoo OTULINA ZBROJENIA: 2,5¢m
1 UWAGI:

1. Lokalizacja schoddéw wg rysunku szalunkowego.
2. Wykaz stali dotyczy tylko jednych schodow.
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Branza

KONSTRUKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat

STADION PILKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5

Zawiera

SCHODY
TYP 13

Skala Rew.

1:25

Data

03/2009

Nr. Rys.

W—TR—Kz—4482




