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WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE
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RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE GABARYTOWO — ILOSCIOWE
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KRATA ROLOWANA, STALOWA, ROLETA ZEWNATRZNA,OCIEPLANA, ANTYWJAMANIOWA ROLETA ZEWNATRZNA,OCIEPLANA, ANTYWJAMANIOWA ROLETA ZEWNATRZNA,OCIEPLANA, ANTYWJAMANIOWA
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PROWADNICE MOCOWANE PRZY KRAWEDZIACH OTWORU
SZKLO/WYPELNIENIE -
KOLOR SZARY (RAL 7036) SZARY (RAL 7036) SZARY (RAL 7036) SZARY (RAL 7036)
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LOKALIZACJA
(do pomieszczenia, sektora nr...)

RZUT TRYBUN GALERIA — SEKTORY 18VP, 19V, 22V, 23VP

RZUT TRYBUN GALERIA — SEKTORY 208V, 215V

RZUT TRYBUN GAALERIA — SEKTORY 18VP, 19V, 22V, 23VP

RZUT TRYBUN GALERIA — SEKTORY 18VP, 19V, 22V, 23VP

UWAGI

KRATY PODNOSZONE Z NAPNDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANIE WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO, MIEJSCA W]-CZNIKOW ZABEZPIECZYZ
PRZED DOST/PEM OStB NIEPOWOIJANYCH, SEKCJE PODNOSZENIA KRAT ZGODNE Z PODZIAJEM NA SEKTORY, W TRAKCIE TRWANIA

IMPEZY Z WYKORZYSTANIEM WIDOWNI WSZYSTKIE KRATY W SEKTORZE MUSZ: POZOSTAWAZ W POZYCJI OTWARTEJ, DOSTAWCA KRATY ZOBOWIAZANY JEST

PRZEKAZAZ WYTYCZNE TECHNICZNE DOTYCZ -CE WYKONANIA OBUDOWY OCHRONNEJ KRATY

| SPOSOBU ZABEZPIECZENIA PRZED CZYNNIKAMI ZEWNATRZNYMI.

ROLETA OTWIERANA RACZNIE
(AUTOMATYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM)

ROLETA OTWIERANA RaCZNIE
(AUTOMATYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM)

ROLETA OTWIERANA RnCZNIE
(AUTOMATYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM)

DETAL KRATY

Krata wykonana z rurek stalowych o srednicy 14mm
wygietych sinusoidalnie potqczonych klipsami z blachy

ocynkowane;.
Oczka o wielkosci 160/90mm.

identyfikacja wejs¢
— malowana na rolecie
kolor wg RAL 7024 ( MAT )

RURA "SINUSOIDALNA” ¢ 14mm

kolor naturalny — stal nierdzewna
klips systemowy z blachy ocynk.
kolor naturalny — stal nierdzewna
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ZESTAWIENIE ROLET, BRAM | KRAT ZWIJANYCH
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