M12 (4.8) dt.80mm

glazura 20x20 wg rys. szczego!.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH
SREDNICE PRZEWODOW INSTALACYJINYCH W MILIMETRACH

NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE

O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

sylikonowa masa uszczelniajgco—klejgca

RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE GABARYTOWO — ILOSCIOWE
ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
DO SPORZADZENIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCH
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rama [z profili stalowych 30x30x4

malowgne RAL /039

rozstaw co 1 metr. oraz skrajnie

N

Blat typu Solid Surfach np. ABET

LAMINATI ptyt kompozytowych gr. 30mm

glazura 20x20 wg rys. szczegot.

sylikonowa masa uszczelniajgco—klejgca
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Projektant
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arch. Kamila KAMINSKA

tech. Krzysztof SZALKOWSKI

tech. Tomasz WISNIEWSKI

gres na kleju 20x20

Wg. rys. szczegol.
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arch. Konrad STYKA
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Branza

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat STADION PILKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNY

Zawiera

DETAL WYKONIANIA | MOCOWANIA BLATU

Skala Data Nr. Rys. Rew.
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