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WYPOSAZENIA TRYBUNY NP.: OGRODZENIA,
BARIERKI, SIATKI, KONSTRUKCJE STALOWE
DO UZIEMIENIA.
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WYPUST WYKONANY
PELASKOWNIKIEM FeZn 25x4

DO PRZYLACZENIA METALOWYCH
ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDYNKU

PRZEWOD POLACZENIA WYROWNAWCZEGO
PROWADZONY W SZACHTACH INSTALACYJNYCH

DO PRZYLACZENIA METALOWYCH CZESCI
WYPOSAZENIA BUDYNKU

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE

O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

UWAGA
NA RYSUNKU NIE UWZGLEDNIONO OTWOROW | PRZEBIC
INSTALACYUNYCH O WYMIARACH PONIZEJ 15cm

OPIS SEKTOROW

.. TA - TRYBUNA TYPOWA

21 RZEDOW
.. TB- TRYBUNA ZE STREFA

BEZPIECZENSTWA

.. NG - NAROZNIK GOSCI

.. TC - TRYBUNA TYPOWA
20 RZEDOW

.. NT - NAROZNIK TYPOWY

.. TN - TRYBUNA Z MIEJSCAMI DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH
.. NN - NAROZNIK Z WJAZDEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH
.. TP - TRYBUNA Z PRZEJAZDEM
.. TV - TRYBUNA VIP
.. TS - TRYBUNA SUPER-VIP
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