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UWAGI: STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK

02-634 Warszawa, ul. Milobedzka 23 tel/fax 844 88 81
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STUDIO PROJEKTOWE

e-mail: spak®spak.com.pl www.spak.com.pl
_BETON FUNDAMENTOW B30 Q
BETON POZOSTALYCH ELEMENTOW B37 i B37W8 5
rojektant
—STAL ZBROJENIOWA A—IIIN (BSt500S) mgr inz. ANDRZEJ KOLDEJ nr upr. St-550/81
—PRZED BETONOWANIEM OSADZIC Opracowanie
ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ tech. SLAWOMIR POPIOLEK g
Sprawdzajqcy
+0,00=42,74n.p.m.
—POD FUNDAMENTAMI ULOZYCE WARSTWE Branza

BETONU B10 GRUBOSCI MIN. 10cm KONSTRUKCJA

DO POZIOMU GRUNTU RODZIMEGO PROJEKT WYKONAWCZY
—|ZOLACJE WEDLUG PROJEKTU Temat

STADION PIEKARSKI
ARCHITEKTONICZNEGO W GDYNI

PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
—ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM .
ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI Zawiera
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