5.2.3 Stadion w Gdyni tom |-5 ZZ - przebudowa nawgéni boiska, etap 2a

14-03-2009

L.p.

Podstawa
opisu

Spec.
techn.

Opis / Przedmiar

llos¢

Jedn.

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

KNRw 0201
0511-0100

ST.BU.3

Wyctcie ptatow darniny z transportem na odlggido 0,5 km. - do pononwego wbudowanig

Przedmiar

strona zachodnia - pogaizy trybury istniefca i liniami nowego boiska
229,0 = 229,000

Razem = 229,000

229,

000

n

1.2

KNR 0201
0125-0400

ST.BU.3

Reczne usurgcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajrfeimusu z daraj grubagé
warstwy do 15 cm. - nawierzchnia boiska

Przedmiar
229,000

229,000

m2

13

KNR 0231
0103-0100

ST.BU.3

Recznie profilowanie i zasgczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategc
gruntu I, I

Przedmiar

strona zachodnia w zarysie demontowanej trybuny
587,0 = 587,000

Razem = 587,000

ria

587,000

m2

14

KNR 0221
0101-0100

ST.BU.10

QOczyszczenie terenu z resztek budowlanyehygmieci, zebranie i zeenie zanieczyszcaev
pryzmy.

Przedmiar

816,0 *0,01 = 8,160

Razem = 8,160

8,160

m3

15

KNR 0221
0101-0400

ST.BU.10

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanyehug smieci, wywo6z zanieczyszcae
samochodami na odlegtbdo 1,0 km

Przedmiar
8,160

8,160

m3

1.6

Analza
wlasna

ST.BU.10

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanyehug smieci, wywo6z zanieczyszcae
samochodami na datspdlegitaé¢

Przedmiar
8,160

8,160

m3

1.7

Analiza
witasna

ST.BU.2

Optata za sktadowanie na wysypisku

Przedmiar
8,160

8,160

m3

1.8

KNR 0201
0212-0500

ST.BU.3

Roboty ziemne wykon. koparkami - transparhschodami samowytowczymi do 1 km, lecz
ziemi w hatdach - grunt kat. I, lll - dow6z zienmodzajnej ze sktadowiska

Przedmiar

dowdz z odkidu GOSIR
wg wbudowania

816,0 * 0,13 = 106,080
z pozyskania
-229,0%0,13 =
Razem = 76,310

-29,770

76,310

m3

n2

1.9

KNR 0201
0214-0300

ST.BU.3

Naktady uzupetn. za dalsze 0,5km odl. transportdldo samochodami samowyt. po drogi
utwardzonych. grunt kat. I, Il - dalsze 14 km

Przedmiar
76,311

76,311

m3

1.10

KNR 0201
0511-0100

ST.BU.3

Transport darniny do 0,5 km.

Przedmiar

dowo6z z odkidu GOSIR
wg wbudowania

816,0 = 816,000

z pozyskania

-229,0 = -229,000
Razem 587,000

587,000

m2

111

KNR 0201
0511-0200

ST.BU.3

Transport darniny dodatek za dalsze 0,5-kaalsze 14 ,5 km

Przedmiar
587,000

587,000

m2
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2 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
2.12 | KNR 0221 ST.BU.10 | Rczne ro%cielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkamiemanie ptaskim - ziemia 106,080 m3
0218-0200 urodzajna posyskana z rozbiorki boiska
Przedmiar

816 * 0,13 = 106,080
Razem = 106,080

2.13 |KNRw 0201 |ST.BU.3 | Transport ptatéw darniny z odleggodo 0,5 km. - z odktadu 816,000 m2
0511-0100
Przedmiar
816,000
2.14 | KNR 0223 ST.BU.10 | Wykonanie nawierzchni trawiastej darnioveamipeinym na uprzednio przygotowanej warstwie 816,000 m2
0210-0100 wegetacyjnej - dari humus pozyskany z rozbiorki
Przedmiar

pomiedzy projektowanymi trybunami i liniami nowego boésk
587,0 + 229,0 = 816,000
Razem = 816,000

3 WYPOSAZENIE
3.15 | Analiza ST.BU.9 | Tunel teleskopowy dla bezpiecznego grzajs:dziow i zawodnikOw z szatni na ptyboiska, 1,000| szt.
wiasna mobilny, szerokéci 400 cm, wys.240 cm, wykonany z ogniotrwalegozegiernego materiatu
Przedmiar
1,000




