2.2.4 Stadion w Gdyni tom II-1 IS W- wentylacja rhaaiczna i klimatyzacja, etap 2 14-03-2009

L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1 KNR 0217 ST-T-9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pokstne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat 85,660 m2
0101-0300 ksztattek do 35 %
Przedmiar
85,660
1.2 KNR 0217 ST-T-9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pokstne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat 52,790 m2
0101-0400 ksztattek do 35 %
Przedmiar
52,790
1.3 KNR 0217 ST-T-9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,ppkstne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat 16,880, m2
0101-0500 ksztaltek do 35 %
Przedmiar
16,880
1.4 KNR 0217 ST-T-9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,ppkstne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat 44,3000 m2
0101-0600 ksztaltek do 35 %
Przedmiar
44,300
1.5 KNR 0217 ST-T-9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kagwp S(Spiro) ér.do 100 mm - udzial ksztattek 28,8300 m2
0122-0100 do 35 %
Przedmiar
28,830
1.6 KNR 0217 ST-T-9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kaawp S(Spiro) ér.do 200 mm - udzial ksztattek 115,000 m2
0122-0200 do 35 %
Przedmiar
115,000
1.7 KNR-W 0216 | ST-T-9 Jednowarstwowa izolacja matami z wetny milmejeo gr. 30 mm kanatéw wentylacyjnych 199,630 m2
0312-0100 prostoktnych
Przedmiar
199,630
1.8 KNR-W 0216 | ST-T-9 Izolacja przewodow wentylatyjnych typ S (8piosr. do 100 mm samoprzylepnymi matami z 28,8300 m2
0303-0400 wetny minerlnej na folii aluminiowej - gr.izolaci0 mm
Przedmiar
28,830
1.9 KNR-W 0216 | ST-T-9 Izolacja przewodow wentylatyjnych typ S (8piosr. do 315 mm samoprzylepnymi matami z 115,000 m2
0303-0900 wetny minerlnej na folii aluminiowej - gr.izolacio mm
Przedmiar
115,000
1.10 |KNR 0217 ST-T-9 Kanaly tluszczowe z blachy stalowej czarnmegmlatne,typ A/ll o obwodzie do 1400 mm - 3,600 m2
0104-0400 udziat ksztattek do 35 %
Przedmiar
3,600
1.11 | KNR 0217 ST-T-9 Kanaly tluszczowe z blachy stalowej czarnmegmlatne,typ A/ll o obwodzie do 1800 mm - 3,750, m2
0104-0500 udziat ksztattek do 35 %
Przedmiar
3,750
1.12 |KNR 0217 ST-T-9 Kanaly tluszczowe z blachy stalowej czarnmegmlatne,typ A/ll o obwodzie do 4400 mm - 13,8000 m2
0104-0600 udziat ksztattek do 35 %
Przedmiar
13,800
1.13 | Analiza ST-T-9 Przewody elastyczne FLEX0100 mm, wzmocnione spitgk drutu 74,00( m
wlasna
Przedmiar
74,000
1.14 | Analiza ST-T-9 Przewody elastyczne FLEX$0125 mm, wzmocnione spitgk drutu 4,000 m
wlasna
Przedmiar
4,000
1.15 |Analiza ST-T-9 Przewody elastyczne FLEX0160 mm, wzmocnione spieak drutu 1,500 m
witasna
Przedmiar
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1,500
1.16 |Analiza ST-T-9 Przewody elastyczne FLEX$0200 mm, wzmocnione spitgk drutu 32,000 m
wlasna
Przedmiar
32,000
1.17 | KNR 0217 ST-T-9 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe gkaiste,typ A do przewodéw o obw.do 800 mny 2,000 szt
0130-0100
Przedmiar
2,000
1.18 | KNR 0217 ST-T-9 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kakyyw B do przewodoéw &.do 100 mm 22,000 szt
0131-0100
Przedmiar
22,000
1.19 | KNR 0217 ST-T-9 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kakyyw B do przewodoéw &.do 200 mm 34,000 szt
0131-0200
Przedmiar
34,000
1.20 | KNR 0217 ST-T-9 Przeciwpgarowe klapy odcinage osr. 125 mm z sitownikiem 1,000 szt
0131-0200
Przedmiar
1,000
1.21 | KNR 0217 ST-T-9 Przeciwpgarowe klapy odcinage osr. 160 mm z sitownikiem 1,000 szt.
0131-0200
Przedmiar
1,000
1.22 | KNR 0217 ST-T-9 Przeciwpgarowe klapy odcinage prostoltne 700x350 mm bez sitownika 1,000 szt
0130-0500
Przedmiar
1,000
1.23 |KNR 0217 ST-T-9 Zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewnéro100 mm 74,000 szt
0140-0100
Przedmiar
74,000
1.24 | KNR 0217 ST-T-9 Zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewnéro125 mm 14,000, szt
0140-0100
Przedmiar
14,000
1.25 |KNR 0217 ST-T-9 Zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewn&ro160 mm 2,000] szt
0140-0100
Przedmiar
2,000
1.26 |KNR 0217 ST-T-9 Zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewnéro200 mm 33,000 szt
0140-0200
Przedmiar
33,000
1.27 |KNR 0217 ST-T-9 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 24@tm - do przewodow stalowych i aluminiowych 30,000 t. sz
0138-0500
Przedmiar
30,000
1.28 | KNR 0217 ST-T-9 Ttumiki akustyczne rurowe CA100/0100x1000 4,000 szt
0155-0100
Przedmiar
4,000
1.29 |KNR 0217 ST-T-9 Ttumiki akustyczne rurowe CA100/0160x1000 2,000| szt
0155-0200
Przedmiar
2,000
1.30 |KNR 0217 ST-T-9 Ttumiki akustyczne rurowe CA100/0200x1000 9,000| szt.
0155-0200
Przedmiar
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9,000
1.31 | KNR 0217 ST-T-9 Ttumiki akustyczne ptytowe MSA200-60-1-PF 2800x1000 2,000 szt
0154-0100
Przedmiar
2,000
1.32 | KNR 0217 ST-T-9 Ttumiki akustyczne ptytowe XSA300-110-1-PF04300x1500 2,000 szt
0154-0200
Przedmiar
2,000
1.33 | KNR 0217 ST-T-9 Ttumiki akustyczne ptytowe MSA200-60-2-PF %200x1000 1,000 szt
0154-0200
Przedmiar
1,000
1.34 |KNR 0217 ST-T-9 Ttumiki akustyczne ptytowe MSA200-80-2-PF %800x1000 1,000 szt
0154-0200
Przedmiar
1,000
1.35 |KNR 0217 ST-T-9 Ttumiki akustyczne ptytowe MSA200-60-2-PF %800x1000 1,000 szt
0154-0200
Przedmiar
1,000
1.36 | KNR 0217 ST-T-9 Ttumiki akustyczne ptytowe MSA200-60-2-PF %800x1250 1,000 szt.
0154-0200
Przedmiar
1,000
1.37 |KNR 0217 ST-T-9 Ttumiki akustyczne ptytowe MSA200-60-2-PF %300x1000 8,000| szt.
0154-0200
Przedmiar
8,000
1.38 |KNR 0217 ST-T-9 Ttumiki akustyczne ptytowe MSA200-105-5-PR25%300x1500 2,000| szt
0154-0500
Przedmiar
2,000
1.39 |KNR 0217 ST-T-9 Ttumiki akustyczne ptytowe MSA200-80-6-PF D&800x1500 2,000] szt.
0154-0500
Przedmiar
2,000
1.40 |KNR 0217 ST-T-9 Okapy wentylacyjne typ JSI-R-2200x2000x5433%-6x250 1,000 szt.
0141-0600
Przedmiar
1,000
1.41 | KNR 0217 ST-T-9 Okapy wentylacyjne typ JSI-R-1400x1200x543115%-1x250 1,000 szt
0141-0600
Przedmiar
1,000
1.42 | KNR 0217 ST-T-9 Wentylatory kanatowe TD-250/100 1,000 szt
0205-0100
Przedmiar
1,000
1.43 | KNR 0217 ST-T-9 Wentylatory kanatowe TD-350/125 2,000| szt
0205-0100
Przedmiar
2,000
1.44 | KNR 0217 ST-T-9 Wentylatory kanatowe TD-500/160 5,000| szt.
0205-0100
Przedmiar
5,000
1.45 |KNR 0217 ST-T-9 Wentylatory kanatowe TD-800/200 4,000 szt
0205-0100
Przedmiar
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4,000
1.46 | KNR 0217 ST-T-9 Wentylatory kanatowe ILB/4-200 do kanatéw gtakatnych 1,000| szt
0205-0100
Przedmiar
1,000
1.47 | KNR 0217 ST-T-9 Wentylatory kanatowe ILB/4-225 do kanatéw stakgtnych 1,000| szt
0205-0100
Przedmiar
1,000
1.48 |KNR 0217 ST-T-9 Wentylatory kanatowe ILB/6-225 do kanatow stakatnych 1,000 szt
0205-0100
Przedmiar
1,000
1.49 |KNR 0217 ST-T-9 Wentylatory kanatowe ILB/6-250 do kanatow stakatnych 1,000 szt
0205-0100
Przedmiar
1,000
1.50 |KNR 0217 ST-T-9 Wentylatory kanatowe ILB/6-285 do kanatéw stakatnych 3,000| szt
0205-0100
Przedmiar
3,000
1.51 | KNR 0217 ST-T-9 Wentylatory promieniowe do okapéw kuchenng®&AD 355-2SW.110 8,000  szt.
0201-0400
Przedmiar
8,000
1.52 | KNR 0217 ST-T-9 Kré&tce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowyfnao 200 mm 24,000 szt
0210-0100
Przedmiar
24,000
1.53 |KNR 0217 ST-T-9 Kré&tce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju pragtokn o obw.do 1600 mm 8,000 szt|
0209-0200
Przedmiar
8,000
1.54 | KNR 0217 ST-T-9 Kré&ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju pragtgkm o obw.do 2200 mm 6,000 szt|
0209-0300
Przedmiar
6,000
1.55 | KNR 0217 ST-T-9 Centrala wentylacyjna N4 1,000 szt
0323-0100
Przedmiar
1,000
1.56 |KNR 0217 ST-T-9 Centrala wentylacyjna N5 1,000 szt
0323-0100
Przedmiar
1,000
1.57 |KNR 0217 ST-T-9 Centrala wentylacyjna N6 z chtodmfteonovg 25 kW 1,000 szt
0323-0100
Przedmiar
1,000
1.58 | KNR 0217 ST-T-9 Centrala wentylacyjna N7 1,000 szt
0323-0100
Przedmiar
1,000
1.59 | KNR 0217 ST-T-9 Centrala wentylacyjna N8 1,000 szt
0323-0100
Przedmiar
1,000
1.60 |Analiza ST-T-9 Uruchomienie uktadow, regulacja wydajcio 1,000 kpl
wiasha
Przedmiar
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1,000
2 INSTALACJA CHLODU
2.61 |Analiza ST-T-9 Dostawa, monta uruchomienie uktadu chtodzenia powietrza typplits- pom. 0.067 - 1,000 kpl
whasna Techniczne - moc cht. 1,2 kW
Przedmiar
1,000
2.62 | Analiza ST-T-9 Dostawa, monta uruchomienie ukfadu chtodzenia powietrza typplits- pom. 0.104 - 1,000] kpl
wiasna Teletechnika - moc cht. 1 kW
Przedmiar
1,000
2.63 | Analiza ST-T-9 Dostawa, monta uruchomienie uktadu chtodzenia powietrza dlaodnicy centrali 1,000; kpl
wlasna wentylacyjnej N6 (agregat skrapday o mocy cht. 25 kW)
Przedmiar
1,000




