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 1 Okablowanie poziome

 1.1 KNR 0508 
0705-0800

ST-TV-7.5 Przykręcanie do gotowych otworów korytek szer.200mm/wys 60 20,000 m

Przedmiar
20,000

 1.2 KNR 0508 
0705-0900

ST-TV-7.5 Przegroda korytek 40,000 m

Przedmiar
40,000

 1.3 KNR 0508 
0710-0700

ST-TV-7.5 MontaŜ elementów systemu 'U'- wymagających dodatkowego skręcenia - elementów łączacych 
U123

15,000 szt.

Przedmiar
15,000

 1.4 KNR 0508 
0705-1000

ST-TV-7.5 Wykonanie łuku na korytku 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 1.5 KNR 0508 
0705-1000

ST-TV-7.5 Wykonanie trójnika 200/200 na korytku 60 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.6 KNR 0508 
0806-0300

ST-TV-7.5 Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 0.25dm3 20,000 szt.

Przedmiar
20,000

 1.7  KNR 5 
08-0702-06

ST-TV-7.5 MontaŜ wsporników ściennych 2krot. korytek kablowych. 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 1.8 KNR 0508 
0702-0800

ST-TV-7.5 MontaŜ na gotowym podłoŜu konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych otworach z 
zabetonowaniem do 2kg na stropie (2 mocow.)

4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 2 Węzeł dystrybucyjny VIIA

 2.9 KNR 0514 
0101-0300

ST-TV-7.5 MontaŜ szafy  VIIA 19'' 42U 600x600 z cokołem 100 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 2.10 KNR 0506 
0205-0800

ST-TV-7.5 Instalowanie paneli 1,000 elem.

Przedmiar
1,000

 2.11 KNR 0506 
0205-0800

ST-TV-7.5 Instalowanie paneli 1,000 elem.

Przedmiar
1,000

 2.12 KNR 0506 
0205-0700

ST-TV-7.5 Instalowanie zasilania 1,000 elem.

Przedmiar
1,000

 2.13 KNNR 5110 
1-04

ST-TV-7.5 Prowadnice kabli wraz z uchwytami 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 2.14 KNNR 5110 
4-14

ST-TV-7.5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty, 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 2.15 KNR 0514 
0517-0600

ST-TV-7.5 Układanie przewodów 16 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach/połączenia wyrównawcze/ 20,000 m
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Przedmiar
20,000

 2.16 KNNR 5120 
4-02

ST-TV-7.5 MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 16 mm2 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 2.17 KNNR 5120 
3-04-3-04

ST-TV-7.5 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 3 Okablowanie szkieletowe

 3.18 Analiza 
własna

ST-TV-7.5 Panel krosowy światłowodowy z płytą czołową, pusty na maks. 12 portów SC duplex 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 3.19 Analiza 
własna

ST-TV-7.5 Uniwersalna prowadnica kabli krosowych 1U. 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 3.20 Analiza 
własna

ST-TV-7.5 Podwójny (duplex) adapter SC SM 36,000 szt.

Przedmiar
36,000

 3.21 Analiza 
własna

ST-TV-7.5 Złącze wielomodowe SC Hot MELT 72,000 szt.

Przedmiar
72,000

 3.22 KNR 0501 
0602-0700

ST-TV-7.5 Ręczne wciąganie Kabel światłowodowy, uniwersalny, wielomodowy, luźna tuba, 
wodoszczelny, w  nierozprzestrzeniającej ognia izolacji bezhalogenowej, odporny na działanie 
promieniowania UV oraz gryzoni; 24 włókna wielomodowe OM3 50/125

200,000 m

Przedmiar
200,000

 3.23 KNR 0501 
0602-0700

ST-TV-7.5 Ręczne wciąganie Kabel światłowodowy, uniwersalny, wielomodowy, luźna tuba, 
wodoszczelny, w  nierozprzestrzeniającej ognia izolacji bezhalogenowej, odporny na działanie 
promieniowania UV oraz gryzoni; 12 włókna wielomodowe OM3 50/125

150,000 m

Przedmiar
150,000

 3.24 KNR 0501 
0602-0700

ST-TV-7.5 Ręczne wciąganie wtórnika 350,000 m

Przedmiar
350,000

 3.25  Dosta wa ST-TV-7.5 Kabel krosowy światłowodowy OM 3 50/125-2 xSC  2 m. 8,000 szt.

Przedmiar
8,000

 3.26 Analiza 
własna

ST-TV-7.5 Instalowanie  jak wyŜej 26,000 elem.

Przedmiar
26,000

 3.27 Analiza 
własna

ST-TV-7.5 Dostawa urządzeń -bloki komutacyjne 3,000 elem.

Przedmiar
3,000

 3.28 KNR 0506 
0205-0100

ST-TV-7.5 Instalowanie bloków komutacyjnych linii sterujących 3,000 elem.

Przedmiar
3,000

 3.29 KNR 0501 
0604-0500

ST-TV-7.5 Kabel instalacyjny o Ŝyłach miedzianych izolowanych polwinitem, z ekranem elektrostatycznym
na ośrodku i w powłoce polwinitowej, o skręcie warstwowym pojemności 50x2x0,5 typu 
J-Y(St)Y-Lg lub o porównywalnych parametrach

250,000 m

Przedmiar
250,000
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 3.30 KNR 0501 
0604-0500

ST-TV-7.5 Kabel instalacyjny o Ŝyłach miedzianych izolowanych polwinitem, z ekranem elektrostatycznym
na ośrodku i w powłoce polwinitowej, o skręcie warstwowym pojemności 10x2x0,5 typu 
J-Y(St)Y-Lg lub o porównywalnych parametrach

160,000 m

Przedmiar
160,000

 4 Pomiary i testy

 4.31 KNR AT14  
0111-01

ST-TV-7.5 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych 120,000 pom.

Przedmiar
120,000

 4.32 KNNR 5130 
1-01

ST-TV-7.5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 62,000 pom.

Przedmiar
62,000

 4.33 KNR AL01 
0506-6-01

ST-TV-7.5 Uruchomienie systemu - linia 60,000 kpl

Przedmiar
60,000

 4.34 KNR 0501 
1310-0100

ST-TV-7.5 Pomiary końcowe prądem stałym 60,000 odc.

Przedmiar
60,000

 4.35 KNR 0501 
1311-0100

ST-TV-7.5 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości 60,000 odc.

Przedmiar
60,000

 4.36 KNR AL01  
0604-03

ST-TV-7.5 Praca próbna i testowanie systemu 2,000 szt.

Przedmiar
2,000


