
2.4.5 Stadion w Gdyni tom II-1 IT TS- instalacje teletechniczne, etap 3 14-03-2009

- 1 -

L.p. Podstawa
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 1 Okablowanie strukturalne - Okablowanie poziome

 1.1 KNR 0508 
0806-0300

ST-T-7.5 Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 0.25dm3 400,000 szt.

Przedmiar
400,000

 1.2 KNR 0508 
0705-0800

ST-T-7.5 Przykręcanie do gotowych otworów korytek szer.200mm 100,000 m

Przedmiar
100,000

 1.3 KNR 0508 
0705-0900

ST-T-7.5 Przegroda korytek 100,000 m

Przedmiar
100,000

 1.4 KNR 0508 
0710-0700

ST-T-7.5 MontaŜ elementów systemu 'U'- wymagających dodatkowego skręcenia - elementów łączacych 
U123

70,000 szt.

Przedmiar
70,000

 1.5 KNR 0508 
0705-1000

ST-T-7.5 Wykonanie łuku na korytku 6,000 szt.

Przedmiar
6,000

 1.6 KNR 0508 
0705-1000

ST-T-7.5 Wykonanie trójnika 200/200 wys 60 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 1.7 KNR 0508 
0702-0800

ST-T-7.5 MontaŜ na gotowym podłoŜu konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych otworach z 
zabetonowaniem do 2kg na stropie (2 mocow.)

35,000 szt.

Przedmiar
35,000

 1.8 KNR-W 0508
0117-0400

ST-T-7.5 MontaŜ przepustów rurowych hermetycznych o śr. do 36 mm na ścianie 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.9 KNR-W 0508
0117-0800

ST-T-7.5 MontaŜ przepustów rurowych hermetycznych o śr. do 36 mm na stropie 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.10 Analiza 
własna

ST-T-7.5 MontaŜ elementów systemu okablowania. 1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 1.11 KNR 0508 
0214-0100

ST-T-7.5 Układanie kabli ekranowanych FTP 4x2x24 AWG kat6 400,000 m

Przedmiar
400,000

 1.12 KNR 0505 
0203-0400

ST-T-7.5 Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 5x2 24,000 szt.

Przedmiar
24,000

 1.13 KNNR 5030 
1-03

ST-T-7.5 Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków 
plastykowych osadzonych w podłoŜu betonowym

20,000 szt.

Przedmiar
20,000

 1.14 KNNR 5030 
8-03

ST-T-7.5 Gniazda zinregrowane 2xRJ45 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 1.15 KNNR 5030 
3-01

ST-T-7.5 Puszki  natynk do montaŜu gniazda 45x45 3,000 szt.

Przedmiar
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3,000

 1.16 KNNR 5010 
3-01

ST-T-7.5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie 30,000 m

Przedmiar
30,000

 2 Pomiary i testy

 2.17 KNR AT14  
0111-01

ST-T-7.5 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych 18,000 pom.

Przedmiar
18,000

 2.18 KNNR 5130 
1-01

ST-T-7.5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 146,000 pom.

Przedmiar
146,000

 2.19 KNR AL01 
0506-6-01

ST-T-7.5 Uruchomienie systemu - linia 6,000 kpl

Przedmiar
6,000

 2.20 KNR 0501 
1310-0100

ST-T-7.5 Pomiary końcowe prądem stałym 6,000 odc.

Przedmiar
6,000

 2.21 KNR 0501 
1311-0100

ST-T-7.5 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości 6,000 odc.

Przedmiar
6,000

 2.22 KNR AL01  
0604-03

ST-T-7.5 Praca próbna i testowanie systemu 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 3 System sygnalizacji poŜaru

 3.23 KNR AL01  
0401-01

ST-T-7.5 MontaŜ czujek poŜarowych - optyczna dymu 14,000 szt.

Przedmiar
14,000

 3.24 E 0508 
1200-0500

ST-T-7.5 MontaŜ gniazda czujki G40 z podłączeniem przewodów 14,000 szt.

Przedmiar
14,000

 3.25 KNR AL01  
0404-05

ST-T-7.5 MontaŜ  urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wnętrzowe wskaźniki zadziałania 9,000 szt.

Przedmiar
9,000

 3.26 KNR AL01  
0402-02

ST-T-7.5 MontaŜ ręcznych ostrzegaczy poŜaru - przycisk ROP z szybką 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 3.27 KNR 501a  
0605-10

ST-T-7.5 Umocowanie kabla YnTKSYekw 1x2x 1,05 z przykryć.osłona na ścianie 100,000 m

Przedmiar
100,000

 3.28 KNNR 5010 
5-01

ST-T-7.5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych 
na betonie, cegle, gazobetonie

50,000 m

Przedmiar
50,000

 3.29 KNR AL01 
0702-2-06

ST-T-7.5 Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy 
alarmowe

14,000 kpl

Przedmiar
14,000
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 3.30 KNR AL01  
0602-02

ST-T-7.5 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 3.31 KNR AL01  
0604-01

ST-T-7.5 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1,000 szt.

Przedmiar
1,000


