5.2.4 Stadion w Gdyni tom |-5 ZZ - przebudowa nawgéni boiska, etap 3 14-03-2009
L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
11 KNRw 0201 |ST.BU.3 | Wyckcie ptatéw darniny z transportem na odlégtdo 0,5 km. - do pononwego wbudowanig 20,000 m2
0511-0100
Przedmiar
20,000
1.2 KNR 0221 ST.BU.10 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanyehugmieci, zebranie i ztgenie zanieczyszcaew 0,990, m3
0101-0100 pryzmy.
Przedmiar
99,0 *0,01 = 0,990
Razem = 0,990
1.3 KNR 0221 ST.BU.10 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanyaihug smieci, wywo6z zanieczyszcie 0,990, m3
0101-0400 samochodami na odlegtodo 1,0 km
Przedmiar
0,990
1.4 Analza ST.BU.10 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanyaihug smieci, wywo6z zanieczyszcie 0,990, m3
witasna samochodami na datspdlegta¢
Przedmiar
0,990
15 Analiza ST.BU.10 | Optata za sktadowanie na wysypisku 0,990, m3
wiasna
Przedmiar
0,990
1.6 KNR 0201 ST.BU.3 Roboty ziemne wykon. koparkami - transparhechodami samowytowczymi do 1 km, lecz w 24,550, m3
0212-0500 ziemi w hatdach - grunt kat. |, Ill - dow6z zienmodlzajnej ze sktadowiska
Przedmiar
99,0 *0,13 - 20,0 * 0,13 = 10,270
7140 *0,002 = 14,280
Razem = 24,550
1.7 KNR 0201 ST.BU.3 | Naklady uzupein. za dalsze 0,5km odl. transporttldo samochodami samowyt. po drog: 24,5500 m3
0214-0300 utwardzonych. grunt kat. |, Il - dalsze 14 km
Przedmiar
24,550
1.8 KNR 0201 ST.BU.3 | Transport darniny do 0,5 km. 367,000 m2
0511-0100
Przedmiar
99,0 - 20,0 = 79,000
pielggnacja
311 +733-677-79 = 288,000
Razem = 367,000
1.9 KNR 0201 ST.BU.3 | Transport darniny dodatek za dalsze 0,5-kialsze 14 ,5 km 367,000 m2
0511-0200
Przedmiar
367,000
2 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
2.10 |KNR 0221 ST.BU.10 | Rczne ro%cielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkamiemanie ptaskim - ziemia 12,8700 m3
0218-0200 urodzajna pozyskana z rozbiorki boiska
Przedmiar
99*0,13 = 12,870
Razem = 12,870
2.11 |KNRw 0201 |ST.BU.3 | Transport ptatéw darniny z odleggodo 0,5 km. - z odktadu 387,000 m2
0511-0100
Przedmiar
99+288 = 387,000
2.12 |KNR 0223 ST.BU.10 | Wykonanie nawierzchni trawiastej darnioveamipetnym na uprzednio przygotowanej warstwie 99,0000 m2
0210-0100 wegetacyjnej - dari humus pozyskany z rozbiorki
Przedmiar
99,000
2.13 |KNR 0223 ST.BU.10 | Mechaniczna piginacja nawierzchni trawiastych wykonanych darnidesam wytkowane 288,000 m2
0212-0100 intensywnie- dat i ziemia urodzajna pozyskana z rozbiorki
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Przedmiar
288,000

2.14 | KNR 0223 ST.BU.10 | Mechaniczna piginacja nawierzchni trawiastych wykonanych darnidessmn wytkowane 6 852,000 m2
0212-0100 intensywnie- ziemia urodzajna pozyskana z rozbiorki

Przedmiar

105,0 * 68,0 = 7 140,000
dam z odzysku

-288 = -288,000
Razem = 6 852,000




