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L.p. Podstawa
opisu
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techn.

Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

 1 INSTALACJE WODOCI ĄGOWE - WODA ZIMNA I INSTALACJA HYDRANTOWA

 1.1 KNNR 4011 
2-03

ST-T-8 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

12,000 m

Przedmiar
12,000

 1.2 KNNR 4011 
2-04

ST-T-8 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

7,000 m

Przedmiar
7,000

 1.3 KNR 0034 
0110-2200

ST-T-8 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami 
Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 50 mm

12,000 m

Przedmiar
12,000

 1.4 KNR 0034 
0110-2200

ST-T-8 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50 mm 7,000 m

Przedmiar
7,000

 1.5 S 2150 900-05ST-T-8 Sieci przewodów z PE o śr. 16 x 2,0 mm 5,000 m

Przedmiar
5,000

 1.6 S 2150 900-05ST-T-8 Sieci przewodów z PE o śr. 20 x 2,25 mm 24,000 m

Przedmiar
24,000

 1.7 S 2150 900-05ST-T-8 Sieci przewodów z PE o śr. 25 x 2,5 mm 5,500 m

Przedmiar
5,500

 1.8 S 2150 900-05ST-T-8 Sieci przewodów z PE o śr. 32 x 3,0 mm 5,500 m

Przedmiar
5,500

 2 INSTALACJE WODOCI ĄGOWE - WODA CIEPŁA I CYRKULACJA

 2.9 S 2150 900-05ST-T-8 Sieci przewodów z PE o śr. 16 x 2,0 mm 5,000 m

Przedmiar
5,000

 2.10 S 2150 900-05ST-T-8 Sieci przewodów z PE o śr. 20 x 2,25 mm 2,500 m

Przedmiar
2,500

 2.11 S 2150 900-05ST-T-8 Sieci przewodów z PE o śr. 25 x 2,5 mm 1,500 m

Przedmiar
1,500

 3 INSTALACJE WODOCI ĄGOWE - ARMATURA I URZ ĄDZENIA

 3.12 KNNR 4013 
2-02

ST-T-8 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 
nominalnej 20 mm

2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 3.13 KNNR 4013 
2-04

ST-T-8 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 
nominalnej 32 mm

3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 3.14 KNNR 4013 
5-01

ST-T-8 Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 5,000 szt.

Przedmiar
5,000

 3.15 KNNR 4013 
5-01

ST-T-8 Zawory do ustępów o śr. nominalnej 15 mm 12,000 szt.

Przedmiar
12,000

 3.16 KNNR 4013 
7-02

ST-T-8 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 16,000 szt.
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Przedmiar
16,000

 3.17 KNNR 4014 
3-01

ST-T-8 Urządzenia do podgrzewania wody pojemnościowe 80 dm3 1,5 kW 1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 3.18 KNNR 4014 
3-01

ST-T-8 Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe 3,5 kW 1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 3.19 KNNR 4011 
6-01

ST-T-8 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

21,000 szt.

Przedmiar
21,000

 3.20 KNNR 4011 
6-06

ST-T-8 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o
połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

12,000 szt.

Przedmiar
12,000

 4 PŁUKANIE / PRÓBY SZCZELNO ŚCI INSTALACJI WODOCI ĄGOWYCH

 4.21 KNNR 4012 
8-02

ST-T-8 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 117,000 m

Przedmiar
117,000

 4.22 KNNR 4012 
7-01-7-01

ST-T-8 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza 
(pulsacyjna)

1,000 próba

Przedmiar
1,000

 4.23 KNNR 4012 
7-04

ST-T-8 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

117,000 m

Przedmiar
117,000

 5 KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA

 5.24 KNNR 4020 
3-03

ST-T-8 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych

44,000 m

Przedmiar
44,000

 5.25 KNNR 4020 
3-04

ST-T-8 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych

21,000 m

Przedmiar
21,000

 5.26 KNNR 4142 
7-02

ST-T-8 Tuleje osłonowe stalowe o śr. 250 mm; długość 1,2 mb 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 6 KANALIZACJA SANITARNA WEWN ĘTRZNA

 6.27 KNNR 4020 
8-01

ST-T-8 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych

33,000 m

Przedmiar
33,000

 6.28 KNNR 4020 
8-02

ST-T-8 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych

15,000 m

Przedmiar
15,000

 6.29 KNNR 4020 
8-03

ST-T-8 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych

48,000 m

Przedmiar
48,000

 6.30 KNNR 4021 
1-01

ST-T-8 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 23,000 szt.

Przedmiar
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23,000

 6.31 KNNR 4021 
1-03

ST-T-8 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 12,000 szt.

Przedmiar
12,000

 6.32 KNNR 4021 
3-05

ST-T-8 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 6.33 KNNR 4021 
3-05

ST-T-8 Zawory napowietrzające z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 6.34 KNNR 4022 
2-02

ST-T-8 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 6.35 KNNR 4021 
8-01

ST-T-8 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 7,000 szt.

Przedmiar
7,000

 6.36 KNNR 4022 
9-05

ST-T-8 Zlewozmywaki Ŝeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 6.37 KNNR 4023 
0-02

ST-T-8 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 15,000 kpl

Przedmiar
15,000

 6.38 KNNR 4023 
3-03

ST-T-8 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 12,000 kpl

Przedmiar
12,000

 6.39 KNNR 4022 
8-01

ST-T-8 Mini separatory tłuszczu 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 6.40 KNNR 4022 
8-01

ST-T-8 Urządzenia przetłaczające do wody zanieczyszczonej 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 6.41 KNNR 4022 
4-01

ST-T-8 Studnie rewizyjne o śr. 500 mm, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. 
do 1.0 m

1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 6.42 KNNR 4022 
3-01

ST-T-8 Pompy zatapialne z pływakiem 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 6.43 KNNR 4020 
8-01

ST-T-8 Rurociągi kanalizacji tłocznej o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych

16,000 m

Przedmiar
16,000

 7 KANALIZACJA DESZCZOWA PODPOSADZKOWA

 7.44 KNNR 4020 
3-04

ST-T-8 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych

27,000 m

Przedmiar
27,000

 7.45 KNNR 4020 
3-05

ST-T-8 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 250 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych

19,000 m
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Przedmiar
19,000

 7.46 KNNR 4142 
7-05

ST-T-8 Tuleje osłonowe stalowe o śr. 400 mm; długość 1,2 mb 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 7.47 KNNR 4142 
7-05

ST-T-8 Tuleje osłonowe stalowe o śr. 400 mm; długość 2,2 mb 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 8 KANALIZACJA DESZCZOWA WEWN ĘTRZNA

 8.48 KNNR 4020 
8-03

ST-T-8 Rurociągi kanalizacyjne z PVC ciśnieniowego o śr. 110 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

68,000 m

Przedmiar
68,000

 8.49 KNR 0034 
0101-0900

ST-T-8 Izolacja rurociągów kanalizacyjnych śr.110 mm otulinami Thermacompact A gr.9 mm 16,000 m

Przedmiar
16,000

 8.50 KNNR 4021 
4-01

ST-T-8 Piony deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych 12,000 m

Przedmiar
12,000

 8.51 KNNR 4022 
2-03

ST-T-8 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne do pionów deszczowych o śr. 160 mm 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 8.52 KNNR 4020 
5-03

ST-T-8 Rurociągi Ŝeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
uszczelnione zaprawą cementową

4,000 m

Przedmiar
4,000

 8.53 KNNR 4022 
0-03

ST-T-8 Czyszczaki Ŝeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią 
aluminiową o śr. 100 mm

1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 8.54 KNNR 4021 
6-02

ST-T-8 Wpusty Ŝeliwne piwniczne o śr. 100 mm 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 8.55 KNNR 4021 
1-03

ST-T-8 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3,000 szt.

Przedmiar
3,000


