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L.p. Podstawa
opisu

Spec.
techn.

Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

 1 ROBOTY ZIEMNE

 1.1 KNR 0231 
0101-0100

ST.ZT.3 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, 
kategoria gruntu I do IV

2 767,200 m2

Przedmiar
przyjęto 80% robót ziemnych  -  zmechanizowanych
Koryto pod naw. asf - bet
896 * 0,8  =  716,800
Koryto pod naw. z płyt chodnikowych
2077 * 0,8  =  1 661,600
naw. trawiasta wzmacniana kratą

486 * 0,8  =  388,800
Razem  =  2 767,200

 1.2 KNR 0231 
0101-0200

ST.ZT.3 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za dalsze 10 
cm, kategoria gruntu I do IV

2 050,400 m2

Przedmiar
przyjęto 80% robót ziemnych  -  zmechanizowanych
Koryto pod naw. z płyt chodnikowych
2077 * 0,8  =  1 661,600
naw. trawiasta wzmacniana kratą

486 * 0,8  =  388,800
Razem  =  2 050,400

 1.3 KNR 0231 
0101-0200

ST.ZT.3 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za dalsze 35 
cm, kategoria gruntu I do IV

716,800 m2

Przedmiar
przyjęto 80% robót ziemnych  -  zmechanizowanych
Koryto pod naw. asf - bet
896 * 0,8  =  716,800
Razem  =  716,800

 1.4 KNR 0201 
0307-0200

ST.ZT.3 Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość 
do 10 m - grunt kategorii III.

252,340 m3

Przedmiar
przyjęto 20% robót ziemnych  -  ręcznych
Koryto pod naw. asf - bet
896,0 * 0,55 * 0,2  =  98,560
Koryto pod chodnik
2077 * 0,30 * 0,2  =  124,620
Koryto pod plac z płyt PEHD
486 * 0,30 * 0,2  =  29,160
Razem  =  252,340

 1.5 KNR 0201 
0212-0503

ST.ZT.3 Roboty ziemne wykon. koparkami z transp. samochodami samowył. 5-10t do 1km lecz w ziemi 
w hałdach - grunt kat. I, III

1 261,700 m3

Przedmiar
Koryto pod naw. asf - bet
896,0 * 0,55  =  492,800
Koryto pod chodnik
2077 * 0,30  =  623,100
Koryto pod plac z płyt PEHD
486 * 0,30  =  145,800
Razem  =  1 261,700

 1.6 KNR 0201 
0214-0301

ST.ZT.3 Nakłady uzupełn. za kaŜde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. po 
drogach utwardzonych. grunt kat. I, II za dalsze 24 km

1 261,700 m3

Przedmiar
1 261,700

 1.7 Analiza 
własna

ST.ZT.3 Koszty przyjęcia gruntu na wysypisku 1 261,700 m3

Przedmiar
1 261,700

 2 ROBOTY DROGOWE

 2.8 KNR 0201 
0121-0200

ST.ZT.3 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach  pod nawierzchnie placów. 0,338 ha

Przedmiar
0,338
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 2.9 KNR 0231 
0402-0400

ST.ZT.9 Ławy pod krawęŜniki z betonu z oporem 19,465 m3

Przedmiar
229 * 0,085  =  19,465
Razem  =  19,465

 2.10 KNR 0231 
0403-0300

ST.ZT.9 KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 229,000 m

Przedmiar
229,000

 2.11 KNR 0231 
0402-0400

ST.ZT.9 Ławy pod obrzeŜa z betonu z oporem 5,625 m3

Przedmiar
125,0 * 0,45 * 0,10  =  5,625
Razem  =  5,625

 2.12 KNR 0231 
0407-0400

ST.ZT.9 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na gotowej ławie betonowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

125,000 m

Przedmiar
125,000

 2.13 KNR 0231 
0104-0500

ST.ZT.9 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - NAWIERZCHNIA ASF.-BET.

896,000 m2

Przedmiar
896,000

 2.14 KNR 0231 
0104-0600

ST-ZT-9 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne, 
dodatek za dalsze 8 cm - J.W.

896,000 m2

Przedmiar
896,000

 2.15 KNR 0231 
0114-0700

ST-ZT-9 Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 
NAWIERZCHNIA ASF.-BET. + CHODNIK

2 973,000 m2

Przedmiar
896 + 2077  =  2 973,000

 2.16 KNR 0231 
0114-0800

ST-ZT-9 Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.dopłata za dalsze 12 cm warstwy ponad 8 cm -
NAW. ASF.-BET.

896,000 m2

Przedmiar
896,000

 2.17 KNR 0231 
0114-0800

ST-ZT-9 Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.dopłata za dalsze 7 cm warstwy ponad 8 cm - 
CHODNIK

2 077,000 m2

Przedmiar
2 077,000

 2.18 KNR 0231 
0110-0100

ST-ZT-9 Podbudowy z mieszanek bitumicznych klincowo Ŝwirowych.mieszanki o lepiszczu 
asfaltowym.grubość warstwwy po zagęszczeniu4 cm

896,000 m2

Przedmiar
896,000

 2.19 KNR 0231 
0110-0200

ST-ZT-9 Podbudowy z mieszanek bitumicznych klincowo Ŝwirowych.mieszanki o lepiszczu 
asfaltowym.dodatek za dalsze 3 cm

896,000 m2

Przedmiar
896,000

 2.20 KNR 0231 
0311-0500

ST-ZT-9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 3 cm

896,000 m2

Przedmiar
896,000

 2.21 KNR 0231 
0311-0600

ST-ZT-9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 3 cm.dodatek za dalsze 2 cm

896,000 m2

Przedmiar
896,000

 2.22 KNR 0231 
0511-0301

ST-ZT-9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce 
cementowo piaskowej

2 077,000 m2

Przedmiar
2 077,000

 2.23 KNR 0231 
0104-0500

ST-ZT-9 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm -  PLAC DLA WOZÓW TRANSMISYJNYCH

486,000 m2
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Przedmiar
486,000

 2.24 KNR 0231 
0114-0300

ST.ZT.9 Wykonanie warstwy  z mieszaniny tłucznia i ziemi, zagęszczonej mechanicznie, grubość 
warstwy 8 cm

486,000 m2

Przedmiar
486,000

 2.25 KNR 0231 
0114-0400

ST.ZT.9 Wykonanie warstwy  z mieszaniny tłucznia i ziemi, zagęszczonej mechanicznie, dalsze 2 cm 486,000 m2

Przedmiar
486,000

 2.26 KNR 0221 
0218-0200

ST.ZT.9 Wykonanie warstwy  z mieszaniny piasku i ziemi, zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy
6 cm

29,160 m3

Przedmiar
486*0,06 = 29,160

 2.27 /Kalkulacja 
własna/

ST.ZT.10 UłoŜenie kraty z tworzywa sztucznego na gotowej podbudowie wraz z wypełnieniem otworów 
ziemią roślinną i obsianiem trawą

486,000 m2

Przedmiar
486,000

 2.28 KNR 0202 
1216-0300

ST.ZT.10 MontaŜ krat pod drzewami - kraty Ŝeliwne o wym. 1800x1020x25 mm /4 elementy na komplet/ 4,000 kpl

Przedmiar
4,000


