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 1 TRYBUNY POŁUDNIOWA

 1.1 KNR 0401 
0428-0400

ST.ZT.2 Rozebranie bali siedzisk drewnianych 2 690,000 m

Przedmiar
13 * 13,0 * 2  =  338,000
14 * 3 * 23,0 * 2  =  1 932,000
14 * 15,0 * 2  =  420,000
Razem  =  2 690,000

 1.2 KNR 0205 
0208-0400

ST.ZT.2 DemontaŜ konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50,0 kg - konstrukcje 
siedzisk

6,725 t

Przedmiar
2690 / 2 * 0,005  =  6,725
Razem  =  6,725

 1.3 KNR 0205 
0101-0100

ST.ZT.2 DemontaŜ bramek obrotowych 3,200 t

Przedmiar
4 * 0,8  =  3,200
Razem  =  3,200

 1.4 KNR 0205 
0208-0400

ST.ZT.2 DemontaŜ konstrukcji stalowych 5,900 t

Przedmiar
plansze reklam wraz z podporami
 ( 1 + 5 )  * 0,45  =  2,700
platforma obsługi telewizyjnej
0,7  =  0,700
tablica wyników wraz z obudową
2,5  =  2,500
Razem  =  5,900

 1.5 KNR 0231 
0818-0400

ST.ZT.2 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 162,000 m

Przedmiar
ogrodzenie na zewnątrz trybuny
174,0 - 3 * 4,0  =  162,000
Razem  =  162,000

 1.6 KNR 0231 
0818-0500

ST.ZT.2 Rozebranie ogrodzeń i bram z prętów stalowych 160,000 m

Przedmiar
ogrodzenie zewnętrzne na cokole
30,0 + 10,5 + 73,0  =  113,500
ogrodzenie po lewej stronie wjazdu
31,5  =  31,500
bramy na koronie
3 * 4,0  =  12,000
ogordzenie tymczasowe
3,0  =  3,000
Razem  =  160,000

 1.7 KNR 0231 
0818-0500

ST.ZT.2 Rozebranie przęseł systemowego ogrodzenia boiska 105,000 m

Przedmiar
105,000

 1.8 KNR 0231 
0818-0100

ST.ZT.2 Rozebranie barierek ochronnych rurowych 480,500 m

Przedmiar
przed kasami
2 *  ( 4 * 2,0 + 5,0 + 4 * 5,0 + 5,0 + 2 * 1,0 )   =  80,000
na koronie  -  za siedziskami
15,0 + 3 * 24,0 + 11,0  =  98,000
między sektorami
3 * 10,0 + 10,0  =  40,000
przy schodach wejściowych
3 * 10,0 + 2,0  =  32,000
2 * 2 * 5,0  =  20,000
przy pawilonie płd - wsch
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3,0 + 2 * 10,0 + 6,0 + 2 * 1,5  =  32,000
przy pawilonie płd - zach
14,0 + 2,5  =  16,500
na zewnątrz korony trybuny
162,0  =  162,000
Razem  =  480,500

 1.9 KNR 0510 
0031-0100

ST.ZT.2 DemontaŜ ręczny słupów stalowych 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.10 KNR 0510 
0031-0200

ST.ZT.2 DemontaŜ słupów oświetleniowych Ŝelbetowych 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.11 KNR 0201 
0217-0500

ST.ZT.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, grunt kategorii I-II 50,400 m3

Przedmiar
wzdłuŜ cokołu ogrodzenia zewnętrznego
105 * 0,6 * 1,0  =  63,000
roboty ręczne
 - 0,2 * 63,0  =   - 12,600
Razem  =  50,400

 1.12 KNR 0401 
0104-0100

ST.ZT.3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w 
gruncie kategorii  I  II

12,600 m3

Przedmiar
12,600

 1.13 KNR 0404 
0303-0500

ST.ZT.2 RoŜebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm 219,869 m3

Przedmiar
ogrodzenie systemowe boiska
105,0 * 1,3 * 0,25  =  34,125
ogrodzenie zewnętrzne
147,5 * 1,7 * 0,25  =  62,688
murki oporowe przy kasach
 ( 1,5 + 5,5 + 3,5 * 3 + 1,5 * 3 )  * 1,7 * 0,25  =  9,350
murki boczne schodów na skarpy zewnętrzne
 ( 2 * 11,0 + 2 * 10,5 + 2 * 9,0 + 4,5 )  * 1,7 * 0,25  =  27,838
murki przy pawilonie płd - wsch
 ( 2,0 + 9,5 + 6,2 + 2 * 1,0 + 9,5 + 7,0 + 8,5 )  * 1,7 * 0,25  =  18,998
murek przy skarpie, lewa strona wjazdu
 ( 3,4 + 11,0 )  * 1,7 * 0,25  =  6,120
ogrodzenie z siatki górze trybuny
162 * 1,5 * 0,25  =  60,750
Razem  =  219,869

 1.14 KNR 0404 
0302-0400

ST.ZT.2 Rozebranie elementów Ŝelbetowych 343,128 m3

Przedmiar
schody na skarpach zewnetrznych
 ( 55,0 + 61,0 + 48,0 + 17,0 )  * 0,3  =  54,300
stopnie przed kasami
 ( 26,0 + 37,0 )  * 0,3  =  18,900
schody przed paw.płd - wsch
2 * 4,0 * 1,5 * 0,3  =  3,600
skarpy trybuny
915,0 * 0,25  =  228,750
mur oporowy przy pawilonie kasowym lewym
1,8 *  ( 0,2 * 0,12 + 5,13 * 0,5 *  ( 0,4 + 0,15 )  + 0,9 * 0,45 + 2,5 * 0,5 *  ( 0,45 + 0,3 )  )   =  
4,999
9,4 * 0,5 *  (  ( 0,2 * 0,12 + 5,13 * 0,5 *  ( 0,4 + 0,15 )  + 0,9 * 0,45 + 2,5 * 0,5 *  ( 0,45 + 0,3 ) 
)  +  ( 0,2 * 0,12 + 1,22 * 0,4 + 0,9 * 0,45 + 2,5 * 0,5 *  ( 0,45 + 0,3 )  )  )   =  21,769
3,95 * 0,5 *  (  ( 0,2 * 0,12 + 5,13 * 0,5 *  ( 0,4 + 0,15 )  + 0,9 * 0,45 + 2,5 * 0,5 *  ( 0,45 + 0,3 
)  )  +  ( 0,2 * 0,12 + 2,47 * 0,4 + 0,9 * 0,45 + 2,5 * 0,5 *  ( 0,45 + 0,3 )  )  )   =  10,135
ściek na skarpie zewnętzrnej przy paw.płd - zach
4,5 * 0,5 * 0,3  =  0,675
Razem  =  343,128

 1.15 KNR 0404 
0301-0400

ST.ZT.2 Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości ponad 15 cm 142,800 m3
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Przedmiar
podesty przed kasami
 ( 37,0 + 36,0 )  * 0,2  =  14,600
nawierzchnia korony trybuny
641,0 * 0,2  =  128,200
Razem  =  142,800

 1.16 KNR 0201 
0230-0100

ST.ZT.3 Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi, grunt kategorii I, III 50,400 m3

Przedmiar
50,400

 1.17 KNR 0201 
0501-0100

ST.ZT.3 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m grunt kategorii I, 
III.

12,600 m3

Przedmiar
12,600

 1.18 KNR 0201 
0236-0100

ST.ZT.3 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, III 63,000 m3

Przedmiar
63,000

 1.19 KNR 0404 
1103-0100

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu - załadunek 1 057,196 m3

Przedmiar
( 219,869 + 342,128 + 142,8 )  * 1,5  =  1 057,196
Razem  =  1 057,196

 1.20 KNR 0404 
1103-0400

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport 
samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km - wywóz

1 057,196 m3

Przedmiar
1 057,196

 1.21 KNR 0404 
1103-0500

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady 
uzupełniające na kaŜdy dalszy rozpoczęty km odległośći transportu ponad 1 km - dalsze 24 km

1 057,196 m3

Przedmiar
1 057,196

 1.22 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Opłata za składowanie na wysypisku 1 057,196 m3

Przedmiar
1 057,196

 1.23 KNR 0404 
1107-0300

ST.ZT.2 Transport elementów stalowych i drewnianych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km

44,000 t

Przedmiar
44,000

 1.24 KNR 0404 
1107-0400

ST.ZT.2 Transport elementów stalowych i drewnianych samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy 
rozpoczęty km ponad 1 km - dalsze 13 cm

44,000 t

Przedmiar
44,000

 2 PAWILONY - POŁUDNIOWO-ZACHODNI

 2.25 KNR 0225 
0209-0200

ST.ZT.2 Rozebranie konstrukcji stalowej dachu wraz z pokryciem z płyt eternit 90,000 m2

Przedmiar
12,0 * 7,5  =  90,000
Razem  =  90,000

 2.26 KNR 0225 
0117-0200

ST.ZT.2 Rozebranie części nadziemnej budynku murowanego wraz z instalacjami 51,000 m2 pz

Przedmiar
10,2 * 5,0  =  51,000
Razem  =  51,000

 2.27 KNR 0404 
0101-0100

ST.ZT.2 Rozebranie fundamentów wraz z odkopaniem fundamentów i zasypaniem wykopu 15,600 m3

Przedmiar
2 *  ( 10,0 + 5,0 )  *  ( 0,4 * 0,7 + 0,6 * 0,4 )   =  15,600
Razem  =  15,600
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 2.28 KNR 0404 
1103-0100

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu koparko 
ładowarka samochodow samowyładowczych przez 3 samochody na zmiane rozbocza - 
załadunek

135,900 m3

Przedmiar
90,0 * 0,4 + 51,0 * 1,5 + 15,6 * 1,5  =  135,900
Razem  =  135,900

 2.29 KNR 0404 
1103-0400

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport 
samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km - wywóz

135,900 m3

Przedmiar
135,900

 2.30 KNR 0404 
1103-0500

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady 
uzupełniające za wywóz na dalszą odległość - dalsze 24 km

135,900 m3

Przedmiar
135,900

 2.31 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Opłata za składowanie na wysypisku 135,900 m3

Przedmiar
135,900

 2.32 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Koszty utylizacji materiałów przeznaczonych do utylizacji 30,000 m3

Przedmiar
30,000

 3 PAWILONY KASOWE POŁUDNIOWO-WSCHODNIE (CZ ĘŚĆ ZACHODNIA)

 3.33 KNR 0225 
0209-0200

ST.ZT.2 Rozebranie konstrukcji stalowej dachu wraz z pokryciem z płyt eternit 50,000 m2

Przedmiar
10,0 * 5,0  =  50,000
Razem  =  50,000

 3.34 KNR 0225 
0117-0200

ST.ZT.2 Rozebranie części nadziemnej budynku murowanego wraz z instalacjami 18,000 m2 pz

Przedmiar
7,2 * 2,5  =  18,000
Razem  =  18,000

 3.35 KNR 0404 
0101-0100

ST.ZT.2 Rozebranie fundamentów wraz z odkopaniem fundamentów i zasypaniem wykopu 14,928 m3

Przedmiar
2 *  ( 7,2 + 2,5 )  *  ( 0,4 * 0,7 + 0,6 * 0,4 )   =  10,088
5 * 1,1 * 1,1 * 0,8  =  4,840
Razem  =  14,928

 3.36 KNR 0404 
1103-0100

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu koparko 
ładowarka samochodow samowyładowczych przez 3 samochody na zmiane rozbocza - 
załadunek

74,392 m3

Przedmiar
50,0 * 0,5 + 18,0 * 1,5 + 14,928 * 1,5  =  74,392
Razem  =  74,392

 3.37 KNR 0404 
1103-0400

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport 
samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km - wywóz

74,392 m3

Przedmiar
74,392

 3.38 KNR 0404 
1103-0500

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady 
uzupełniające za wywóz na dalszą odległość - dalsze 24 km

74,392 m3

Przedmiar
74,392

 3.39 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Opłata za składowanie na wysypisku 74,392 m3

Przedmiar
74,392
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 3.40 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Koszty utylizacji materiałów przeznaczonych do utylizacji 20,000 m3

Przedmiar
20,000

 4 BIEśNIA, NAWIERZCHNIA WJAZDU, CHODNIK POŁUDNIOWY

 4.41 KNR 0231 
0803-0300

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3 cm 807,000 m2

Przedmiar
bieŜnia południowa i wjazd
807  =  807,000
Razem  =  807,000

 4.42 KNR 0231 
0803-0400

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kaŜdy dalszy 1 
cm - dalsze 5

807,000 m2

Przedmiar
807,000

 4.43 KNR 0231 
0801-0300

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 807,000 m2

Przedmiar
807,000

 4.44 KNR 0231 
0801-0400

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej,dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm 807,000 m2

Przedmiar
807,000

 4.45 KNR 0231 
0813-0300

ST.ZT.2 Rozebranie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo 
piaskowej

254,000 m

Przedmiar
254,000

 4.46 KNR 0231 
0812-0300

ST.ZT.2 Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu 16,510 m3

Przedmiar
254,0 * 0,065  =  16,510
Razem  =  16,510

 4.47 KNR 0231 
0815-0700

ST.ZT.2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.płyty betonowe o 
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo piaskowej

310,000 m2

Przedmiar
27,0 + 283,0  =  310,000
Razem  =  310,000

 4.48 KNR 0231 
0814-0200

ST.ZT.2 Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 67,000 m

Przedmiar
chodnik południowy
67,0  =  67,000
Razem  =  67,000

 4.49 KNR 0231 
0810-0500

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego.grubość nawierzchni 12 cm 318,000 m2

Przedmiar
podesty przed kasami
37,0 + 36,0  =  73,000
chodniki wokół pawilonu płd - wsch
121,0  =  121,000
chodnik po lewej stronie wjazdu
124,0  =  124,000
Razem  =  318,000

 4.50 KNR 0231 
0810-0600

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego,za kaŜdy dalszy 1 cm - dalsze 3 cm 318,000 m2

Przedmiar
318,000

 4.51 KNR 0404 
1103-0100

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu - załadunek 487,362 m3
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Przedmiar
807,0 * 0,28 * 1,5  =  338,940
254,00 * 0,3 * 0,15 * 1,5  =  17,145
16,51 * 1,5  =  24,765
310 * 0,07 * 1,5 + 67 * 0,3 * 0,08 * 1,5  =  34,962
318 * 0,15 * 1,5  =  71,550
Razem  =  487,362

 4.52 KNR 0404 
1103-0400

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport 
samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km - wywóz

487,362 m3

Przedmiar
487,362

 4.53 KNR 0404 
1103-0500

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady 
uzupełniające za wywóz na dalszą odległość - dalsze 24 km

487,362 m3

Przedmiar
487,362

 4.54 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Opłata za składowanie na wysypisku 487,362 m3

Przedmiar
487,362

 5 MAKRONIWELACJA TERENU

 5.55 KNR 0201 
0206-0301

ST.ZT.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyład. na 
odl. do 1km. grunt kategorii I, II

4 460,000 m3

Przedmiar
przyjęto 80% robót ziemnych  -  zmechanizowanych
makroniwelacja  / usunięcie trybun ziemnych /   -  policzono w / g tabeli robót ziemnych
5575,0  =  5 575,000
suma  =  5 575,000
mnoŜnik  =  0,800
Razem  =  5 575,000 x 0,800  =  4 460,000

 5.56 KNR 0201 
0301-0100

ST.ZT.3 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km - grunt kategorii I, II

1 115,000 m3

Przedmiar
przyjęto 20% robót ziemnych  -  ręcznych
makroniwelacja  / usunięcie trybun ziemnych /   -  policzono w / g tabeli robót ziemnych
5575,0  =  5 575,000
suma  =  5 575,000
mnoŜnik  =  0,200
Razem  =  5 575,000 x 0,200  =  1 115,000

 5.57 KNR 0201 
0214-0301

ST.ZT.3 Nakłady uzupełn. za kaŜde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 
grunt kat. I, II  za dalsze 24 km

5 575,000 m3

Przedmiar
przyjęto 80% robót ziemnych  -  zmechanizowanych
makroniwelacja  / usunięcie trybun ziemnych /   -  policzono w / g tabeli robót ziemnych
5575,0  =  5 575,000
Razem  =  5 575,000

 5.58 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Koszty przyjęcia gruntu na wysypisku 5 575,000 m3

Przedmiar
5 575,000


