2.4.5 Stadion w Gdyni tom II-1 IT TS- instalacjéetechniczne, etap 3 14-03-2009

L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
1 Okablowanie strukturalne - Okablowanie poziome
1.1 KNR 0508 ST-T-7.5 | Reczne wykonan#epych otworéw w betonie odtjdo 0.25dm3 400,000 szt.
0806-0300
Przedmiar
400,000
1.2 KNR 0508 ST-T-7.5 | Przykecanie do gotowych otworéw korytek szer.200mm 100,000 m
0705-0800
Przedmiar
100,000
1.3 KNR 0508 ST-T-7.5 | Przegroda korytek 100,000 m
0705-0900
Przedmiar
100,000
1.4 KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu 'U'- wymageych dodatkowego sktzenia - elementéwaézacych 70,000 szt
0710-0700 U123
Przedmiar
70,000
1.5 KNR 0508 ST-T-7.5 | Wykonanie tuku na korytku 6,000| szt.
0705-1000
Przedmiar
6,000
1.6 KNR 0508 ST-T-7.5 | Wykonanie tr6jnika 200/200 wys 60 4,000, szt
0705-1000
Przedmiar
4,000
1.7 KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta na gotowym podteu konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych ocaeb z 35,000, szt.
0702-0800 zabetonowaniem do 2kg na stropie (2 mocow.)
Przedmiar
35,000
1.8 KNR-W 0508 | ST-T-7.5 | Monta przepustow rurowych hermetycznyckrodo 36 mm ndcianie 2,000 szt
0117-0400
Przedmiar
2,000
1.9 KNR-W 0508 | ST-T-7.5 | Monta przepustéw rurowych hermetycznyckirodo 36 mm na stropie 2,000 szt.
0117-0800
Przedmiar
2,000
1.10 |Analiza ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu okablowania. 1,000] kpl
wlasna
Przedmiar
1,000
1.11 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Ukladanie kabli ekranowanych FTP 4x2x24 ARAE6 400,000 m
0214-0100
Przedmiar
400,000
1.12 | KNR 0505 ST-T-7.5 | Zarobienie i viczenie kabli stacyjnych o poj.kabla 5x2 24,000 szt
0203-0400
Przedmiar
24,000
1.13 |KNNR 5030 |ST-T-7.5 | Przygotowanie podta pod osprg instalacyjny mocowany przez przgkenie do kotkdw 20,000 szt
1-03 plastykowych osadzonych w podiobetonowym
Przedmiar
20,000
1.14 | KNNR 5030 |ST-T-7.5 | Gniazda zinregrowane 2xRJ45 3,000| szt
8-03
Przedmiar
3,000
1.15 |KNNR 5030 |ST-T-7.5 | Puszki natynk do mortagniazda 45x45 3,000| szt.
3-01
Przedmiar
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3,000
1.16 |KNNR 5010 |ST-T-7.5 | Rury winidurowe ér.do 20 mm ukladane n.t. na betonie 30,000 m
3-01
Przedmiar
30,000
2 Pomiary i testy
2.17 |KNR AT14 ST-T-7.5 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych 18,000 pom.
0111-01
Przedmiar
18,000
2.18 |KNNR 5130 |ST-T-7.5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodutgleknego niskiego naggia 146,000 pom.
1-01
Przedmiar
146,000
2.19 |KNRALO1 ST-T-7.5 | Uruchomienie systemu - linia 6,000 kpl
0506-6-01
Przedmiar
6,000
2.20 |KNR 0501 ST-T-7.5 | Pomiary kicowe pgdem stalym 6,000, odc.
1310-0100
Przedmiar
6,000
2.21 | KNR 0501 ST-T-7.5 | Pomiary ttumienrigi skutecznej przy jednej ¢gtotliwosci 6,000 odc.
1311-0100
Przedmiar
6,000
2.22 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Praca prébna i testowanie systemu 1,000| szt
0604-03
Przedmiar
1,000
3 System sygnalizacji paaru
3.23 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta czujek paarowych - optyczna dymu 14,000, szt
0401-01
Przedmiar
14,000
3.24 | E 0508 ST-T-7.5 | Monta gniazda czujki G40 z paogizeniem przewodow 14,000, szt
1200-0500
Przedmiar
14,000
3.25 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta urzdze i elementéw SAP - dodatkowe wirzowe wskaniki zadziatania 9,000 szt
0404-05
Przedmiar
9,000
3.26 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta rgcznych ostrzegaczy paru - przycisk ROP z szyhk 1,000 szt
0402-02
Przedmiar
1,000
3.27 | KNR 501a ST-T-7.5 | Umocowanie kabla YnTKSYekw 1x2x 1,05 z jurgi¢.ostona ndcianie 100,00( m
0605-10
Przedmiar
100,000
3.28 |KNNR 5010 |ST-T-7.5 | Rury winidurowe ér.do 20 mm uktadane wagach wielokrotnych w konsolkach osadzonych 50,0000 m
5-01 na betonie, cegle, gazobetonie
Przedmiar
50,000
3.29 |KNRALO1 ST-T-7.5 | Programowanie i uruchomienie oprogramowaaiadzapcego i nadzoragego systemy 14,000 kpl
0702-2-06 alarmowe
Przedmiar
14,000
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3.30 |KNRALO1 ST-T-7.5 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowy@nwencjonalnych do 4 elementéw liniowych 1,000 szt
0602-02
Przedmiar
1,000
3.31 |KNRALO1 ST-T-7.5 | Praca probna i testowanie systemu alarmowed4 elementdéw liniowych 1,000 szt
0604-01
Przedmiar
1,000




