2.4.8 Stadion w Gdyni tom II-3 IT AV- instalacjegiasnienia i monitoringu trybuna VIP, etap 3
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L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
1 Instalacja gtosnikowa
11 KNR 0506 ST-TV-7.5 | Instalowanie zestawow giokowych i kolumn dwigkowych zewnrtrznych na gotowych 1,000 szt
814-4 konstrukcjach wsporczych na konstrukcji stalowej
[R=0,955]
Przedmiar
1,000
1.2 KNR 0506 ST-TV-7.5 | Monta gtosnikéw sferycznych wodoodpornych 2,000] szt.
812-4
[R=0,955]
Przedmiar
2,000
1.3 KNR 0506 ST-TV-7.5| Instalowanie gkmikow tubowych 2,000| szt
807-5
[R=0,955]
Przedmiar
2,000
14 KNR 0508 ST-TV-7.5 | Kabel giénikowy 2x1,5 mm2 KLOTZ SCH215 100,000 m
212-1
Przedmiar
100,000
15 KNR 0508 ST-TV-7.5 | Kabel sygnalizacyjny 2x0,75 mm2 100,000 m
212-1
Przedmiar
100,000
1.6 KNR 0508 ST-TV-7.5 | Kabel sygnatowy LiYCY 2x0,75 150,000 m
214-1
Przedmiar
150,000
1.7 KNNR 5110 |ST-TV-7.5| Korytka o szer.50 mm, przyicane do gotowych otworéw 50,0000 m
5-7
Przedmiar
50,000
1.8 KNNR 5110 |ST-TV-7.5| Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsokgczyki) przyk¢cane do stropu, 2 mocowania 30,000 szt
4-6
Przedmiar
30,000
1.9 KNNR 5130 |ST-TV-7.5| Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznepikiego napijcia o 1 fazie 3,000 pom
1-1
Przedmiar
3,000
2 System monitoringu obrazu i dwigku - Instalacja kamer i mikrofonéw
2.10 |KNRnr AL ST-TV-7.5 | Monta kamer zewgtrznych szybkoobrotowych 1,000 szt
-01 501-2
Przedmiar
1,000
2.11 |KNNR 5100 |ST-TV-7.5| Wyskgnik mocowany na stupie 1,000| szt
2-2
Przedmiar
1,000
2.12 |KNRnr AL ST-TV-7.5 | Monta kamer i mikrofon6w przy kotowrotach 5,000 szt
-01 501-2
Przedmiar
5,000
2.13 | KNR 0508 ST-TV-7.5 | Monta na gotowym podtau konstrukcji wsporczych przyéganych - 2 mocowania 5,000 szt.
701-2
Przedmiar
5,000
2.14 | KNR 0508 ST-TV-7.5 | Kabel sygnalizacyjny YnKSLY 4x0,75 mmz2 80,0000 m
212-1
Przedmiar
80,000
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2.15 |KNNR 5130 |ST-TV-7.5| Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznegkiego napicia o 1 fazie 5,000 pom
1-1
Przedmiar
5,000
2.16 |KNRnr AL ST-TV-7.5 | Monta kamer i mikrofonéw po zadaszeniem trybun 4,000 szt
-01 501-2
Przedmiar
4,000
2.17 | KNR 0508 ST-TV-7.5 | Monta konstrukcji wsporczych osadzonych w gotowych otwbrna stropie - 2 mocowania 4,000 szt
702-8
Przedmiar
4,000
2.18 |KNR nr AL ST-TV-7.5 | Monta kamer i mikrofonéw na stupackwietleniowych 3,000| szt
-01 501-2
Przedmiar
3,000
2.19 |KNNR 5100 |ST-TV-7.5| Wysignik mocowany na stupie 3,000 szt
2-2
Przedmiar
3,000
220 |KNRnrAL |ST-TV-7.5| Uruchomienie systemu TVU - linii transmigjzji 13,000 kpl
-0-06-1
Przedmiar
13,000
221 |KNRnrAL |ST-TV-7.5| Uruchomienie systemu TVU - linii transniidanych i parametréw stengych 13,000 kpl
-0-06-2
Przedmiar
13,000
3 System monitoringu obrazu i dwigku - Instalacja urzadzen w wezle dystrybucyjnym
WD-VII
3.22 |KNRnr AL ST-TV-7.5 | Monta kodera audio wideo H264 21,000, szt.
-01 504-8
Przedmiar
21,000
3.23 | KNR 0508 ST-TV-7.5 | Monta zestawow montawych dla nadajnikow do szafy 19" 5 nadajnikow weeé 1U 5,000 szt
701-1
Przedmiar
5,000
3.24 | KNR nr AL ST-TV-7.5 | Monta zasilacza o mocy do 240 W 1,000 szt
-01 112-8
Przedmiar
1,000
3.25 |KNRnr AL ST-TV-7.5| Switch zarmzalny w warstwie L3, 48 portéw 10/100/1000+2x10 GR) 1,000/ szt
-01 504-8
Przedmiar
1,000
3.26 |ZKNR 7011 |ST-TV-7.5| Monta modutuswiattowodowego 10GBase-LR X2 1,000| szt
Przedmiar
1,000
3.27 | KNR 0507 ST-TV-7.5 | Kabel krosowy RJ45-RJ45, ekranowany o diaogdo 1 m 25,000 szt
303-1
Przedmiar
25,000
3.28 | KNR 0514 ST-TV-7.5 | Monta urzadzer zasilajcych UPS w szafie 19" 3U 1,000| szt
101-6
Przedmiar
1,000
4 System monitoringu obrazu i dwigku - Instalacja okablowania, urzadzen transmisyjnych
i zabezpieczagcych
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4.29 |KNR 0508 ST-TV-7.5 | Kabel ekranowany F/UTP 4x2x24 AWG kat.5e 700,000 m
214-1
Przedmiar
700,000
4.30 |KNR 0508 ST-TV-7.5 | Kabel informatyczny LAN-T11B , skretka 4@®5 mm kat.5e 360,000 m
214-1
Przedmiar
360,000
4.31 | KNR 0508 ST-TV-7.5 | Kabel sygnatowy LiYCY 2x0,75 300,000 m
214-1
Przedmiar
300,000
4.32 |KNR 0514 ST-TV-7.5 | Monta odgromnikéw przegciowych 8,000| szt.
515-5
Przedmiar
8,000
4.33 | KNR 0508 ST-TV-7.5| Przygotowanie podia pod osprz instalacyjny - mocowanie ospta przez przykgcenie do 7,000 szt
301-1 kotkow plastykowych w gazobetonie
Przedmiar
7,000
4.34 | KNR 0508 ST-TV-7.5 | Monta na gotowym podteu puszek bryzgoszczelnych 7,000 szt
304-5
Przedmiar
7,000
4.35 |KNR nr AL ST-TV-7.5 | Monta pasywnego nadajnika/odbiornika transmisji sygnaiéeo 2,000 szt
-01 504-6
Przedmiar
2,000
4.36 |KNR nr AL ST-TV-7.5 | Monta dwukanatowego odbiornika audio 4,000, szt
-01 504-6
Przedmiar
4,000
4.37 |KNR 0514 ST-TV-7.5| Panel 19" audio 2U 1,000| szt.
101-1
Przedmiar
1,000
4.38 |KNR 0514 ST-TV-7.5 | Panel ziczek szczelinowych a¢zéwkami 1,000 szt.
509-5
Przedmiar
1,000
4.39 |KNNR 5110 |ST-TV-7.5| Korytka o szer.50 mm, przyane do gotowych otworéw 30,000 m
5-7
Przedmiar
30,000
4.40 |KNNR 5110 |ST-TV-7.5| Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolk@czyki) przykgcane do stropu, 2 mocowania 20,000 sz
4-6
Przedmiar
20,000
441 |KNNR 5104 |ST-TV-7.5| Rura winidurowa érednicy do 28 mm, podie - konstrukcja metalowa 10,000 m
-6
Przedmiar
10,000
4.42 | KNR 0505 ST-TV-7.5 | Zarobienie, rozszycie ngckdwkach i wdczenie kabli stacyjnych o pojemiod 5x2 28,000 szt
203--03-4
Przedmiar
28,000
4.43 | KNNR 5130 |ST-TV-7.5| Sprawdzanie i pomiar obwodu elektryczneipikiego napicia o 1 fazie 14,000 pom|
1-1

Przedmiar
14,000

7t.
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5 System monitoringu obrazu i dwigku - Instalacja zasilania kamer
5.44 | KNR 0506 ST-TV-7.5| Instalowanie pudetek z ogranicznikami 8,000| szt.
406-6
[R=0,955]
Przedmiar
8,000
5.45 | KNR 0508 ST-TV-7.5 | Przewdd YDY 3x1,5mm2 400,000 m
212-1
Przedmiar
400,000
5.46 | KNR 0508 ST-TV-7.5| Przewdd YDY 3x2,5 200,000 m
212-1
Przedmiar
200,000
5.47 |KNNR 5120 |ST-TV-7.5| Monta koncowek kablowych przez zaciskanie, przeksdjdo 6 mm2 36,000 szt
4-1
Przedmiar
36,000
5.48 |KNNR 5120 |ST-TV-7.5| Podiczanie przewodéw pod zaciski lub bolce o przekegjy 6 mm2 pojedynczych 36,000 szt
3-3
Przedmiar
36,000
5.49 |KNNR 5130 |ST-TV-7.5| Sprawdzanie i pomiar obwodu elektryczneigkiego napicia o 1 fazie 6,000 pom
1-1
Przedmiar
6,000
6 System monitoringu obrazu i dwigku - Demontaz urzadzen w kontenerze zainstalowanym
w | etapie budowy
6.50 | KNR 0507 ST-TV-7.5 | Demonta -przehcznicysciennejswiattowodowa 1,000| szt
201-4
Przedmiar
1,000
6.51 | KNR 0508 ST-TV-7.5 | Demonta przewodwwiattowodowego 130,000 m
213-1
Przedmiar
130,000
7 System monitoringu obrazu i dwigku - Demontaz i ponowny montaz urzadzen
przetwarzajacych, rejestrujacych i sieciowych w nowym pomieszczeniu monitoringu
7.52 | KNR nr AL ST-TV-7.5 | Switch zarmzalny w arstwie L3, 24 portéw 10/100/1000+2x10 (E) 1,000 szt
-01 504-8
Przedmiar
1,000
7.53 |ZKNR 7011 |ST-TV-7.5| Monta modutuswiattowodowego 10GBase-LR X2 1,000 szt
Przedmiar
1,000
7.54 | KNR 0507 ST-TV-7.5| Kabel krosowy RJ45-RJ45, ekranowany o dag3 m 10,000, szt
303-2
Przedmiar
10,000
755 |KNR nr AL ST-TV-7.5 | Monta dekodera MPEG-4 4,000, szt
-01 504-8
Przedmiar
4,000
7.56 | KNR nr AL ST-TV-7.5 | Monta zasilacza o mocy do 130 W 1,000| szt
-01 112-7
Przedmiar
1,000
7.57 | KNR 0514 ST-TV-7.5 | Stacja robocza wysokiej wydajeodla aplikacji VIDOS, Archive Player, Bosch 2,000 zt.s
103-6
Przedmiar
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2,000
7.58 | KNR nr AL ST-TV-7.5 | Monta monitora LCD 4,000, szt
-01 501-3
Przedmiar
4,000
7.59 | KNR nr AL ST-TV-7.5 | Uniwersalna klawiatura do multiplexéw,esfratora i krosownic 2,000| szt
-01 111-2
Przedmiar
2,000




