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 1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

 1.1 KNRw 0201 
0511-0100

ST.BU.3 Wycięcie płatów darniny z transportem na odległość do 0,5 km. - do pononwego wbudowania 2 840,000 m2

Przedmiar
strona północna i wschodnia w granicach etapu 1 - go poza liniami nowego boiska
2840,0  =  2 840,000
Razem  =  2 840,000

 1.2 KNR 0201 
0125-0100

ST.BU.3 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu bez darni, grubość warstwy 
do 15 cm.

568,000 m2

Przedmiar
2840,0 * 0,2  =  568,000
Razem  =  568,000

 1.3 KNR 0201 
0126-0100

ST.BU.3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 
cm.

2 272,000 m2

Przedmiar
2840,0 * 0,8  =  2 272,000
Razem  =  2 272,000

 1.4 KNRw 0201 
0511-0200

ST.BU.3 Transport darniny na kaŜde rozpoczęte 0,5 km ponad pierwsze 0,5 km - dalsze 14,5 km 311,000 m2

Przedmiar
transport na składowisko GOSiR  -  nadmiar darni
wg zdjęcia
2840,0  =  2 840,000
wg wbudowania
 - 2529  =   - 2 529,000
Razem  =  311,000

 1.5 KNR 0201 
0212-0500

ST.BU.3 Roboty ziemne wykon. koparkami - transport samochodami samowyłowczymi do 1 km, lecz w 
ziemi w hałdach - grunt kat. I, III

40,430 m3

Przedmiar
transport na składowisko GOSiR  -  nadmiar ziemi urodzajnej
wg zdjęcia
2840,0 * 0,13  =  369,200
wg wbudowania
 - 2529 * 0,13  =   - 328,770
Razem  =  40,430

 1.6 KNR 0201 
0214-0300

ST.BU.3 Nakłady uzupełn. za dalsze 0,5km odl. transportu do 1km samochodami samowył. po drogach 
utwardzonych. grunt kat. I, II - dalsze 14 km

40,430 m3

Przedmiar
40,430

 1.7 KNR 0231 
0102-0100

ST.BU.3 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni.głębokość koryta 10 cm, kategoria gruntu II do IV 232,000 m2

Przedmiar
strona zachodnia  -  pas pomiędzy itniejącą trybuną a rozbieraną bieŜnią
122,0 * 0,5 *  ( 2,1 + 1,7 )  + 0,2  =  232,000
Razem  =  232,000

 1.8 KNR 0231 
0102-0200

ST.BU.3 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni.dodatek za kaŜde dalsze 5 cm, kategoria gruntu II 
do IV - dalsze 5 cm

232,000 m2

Przedmiar
232,000

 1.9 KNR 0201 
0501-0100

ST.BU.3 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m grunt kategorii I, 
III.

34,800 m3

Przedmiar
232.0 * 0,15  =  34,800
Razem  =  34,800

 1.10 KNR 0201 
0236-0100

ST.BU.3 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, III 34,800 m3

Przedmiar
232.0 * 0,15  =  34,800
Razem  =  34,800
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 1.11 KNR 0231 
0104-0500

ST.BU.10 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - z gruntu kat I-II pozyskanego z wykopów

1 007,000 m2

Przedmiar
W zarysie zdemontowanej bieŜni zachodniej w granicach nowego boiska, wypełnienie do 
rzędnej  spodu ziemi urodzajnej naiwerzchni trawiastej boiska
1007,0  =  1 007,000
Razem  =  1 007,000

 1.12 KNR 0231 
0104-0600

ST.BU.10 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne, 
dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm - dalsze 3 cm

1 007,000 m2

Przedmiar
1 007,000

 1.13 KNR 0221 
0101-0100

ST.BU.10 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu śmieci, zebranie i złoŜenie zanieczyszczeń w 
pryzmy.

16,050 m3

Przedmiar
1605,0 * 0,01  =  16,050

 1.14 KNR 0221 
0101-0400

ST.BU.10 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywóz zanieczyszczeń 
samochodami na odległość do 1,0 km

16,050 m3

Przedmiar
16,050

 1.15 Analza 
własna

ST.BU.10 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywóz zanieczyszczeń 
samochodami na dalszą odległość

16,050 m3

Przedmiar
16,050

 1.16 Analiza 
własna

ST.BU.2 Opłata za składowanie na wysypisku 16,050 m3

Przedmiar
16,050

 2 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

 2.17 KNR 0221 
0218-0200

ST.BU.10 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim - ziemia 
urodzajna posyskana z rozbiórki boiska

65,754 m3

Przedmiar
2529,0 * 0,13 * 0,2  =  65,754
Razem  =  65,754

 2.18 KNR 0221 
0218-0300

ST.BU.10 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - j.w. 263,016 m3

Przedmiar
2529,0 * 0,13 * 0,8  =  263,016
Razem  =  263,016

 2.19 KNRw 0201 
0511-0100

ST.BU.3 Transport płatów darniny z odległości do 0,5 km. - z odkładu 2 529,000 m2

Przedmiar
2 529,000

 2.20 KNR 0223 
0210-0100

ST.BU.10 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie 
wegetacyjnej - darń i humus pozyskany z rozbiórki

2 529,000 m2

Przedmiar
po rozebranej bieŜni zachodniej
1007,0  =  1 007,000
pas między bieŜnią j.w i istniejącymi trybunami
232,0  =  232,000
uzupełnienie wzdłuz trybuny północnej i wschodniej w granicach etapu 1
1290,0  =  1 290,000
Razem  =  2 529,000

 3 WYPOSAśENIE

 3.21 KNR 0223 
0308-0200

ST.BU.4 Fundamenty betonowe z betonu Ŝwirowego o objętości do 0,30 m3. 1,640 m3

Przedmiar
4 * 0,4 * 0,4 * 1,0  =  0,640
4 * 0,5 * 0,5 * 1,0  =  1,000
Razem  =  1,640
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 3.22 KNR 0223 
0309-0400

ST.BU.9 Tuleje do słupków do piłki noŜnej (obsada tylna) 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 3.23 KNR 0223 
0309-0300

ST.BU.9 Tuleje do słupków do piłki noŜnej (obsada przednia) 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 3.24 KNR 0223 
0310-0700

ST.BU.9 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek do piłki noŜnej wraz z siatkami 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 3.25 Analiza 
własna

ST.BU.9 Piłkochwyt z siatki mocowany do zadaszenia i konstrukcji trybun - wymiary 50,0 x 19,0 m 1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 3.26 Analiza 
własna

ST.BU.9 Chorągiewki przegubowe dla oznaczeniana roŜników boiska wraz tulejami 4,000 szt.

Przedmiar
4,000


