1.4 Stadion w Gdyni tom II-1 - trybuny, roboty budane, etap 3 14-03-2009
L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
1 ROBOTY ZIEMNE
11 KNR 2010 ST-T-2 Pomiary przy wykopach fundamentowych, tedmninny i nizinny. 1067,370 m3
122-0100
Przedmiar
1 067,370
1.2 KNR 2010 ST-T-2 Roboty ziemne wykonywane koparkami z trantggorurobku samochodami 851,500 m3
206-0101 samowytadowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I,
Przedmiar
851,500
1.3 KNR 2010 ST-T-2 Wykopy gczne fundamentowe zaznym zatadunkiem urobku przez przémik tasmowy na 212,870 m3
304-0100 samochody samowytadowcze i transportem na odiéglo 1 km - grunt kat. |, Il
Przedmiar
212,870
14 KNR 2010 ST-T-2 Naktady uzupetn. za kde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochic 669,400 m3
214-0101 samowytadowczymi po drogach utwardzonych. grunt lkdit- wywéz na odklad, dalsze 13 km
Przedmiar
669,400
15 KNR 2010 ST-T-2 Naktady uzupein. za kde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochic 397,970 m3
214-0101 samowytadowczymi po drogach utwardzonych. grunt lkdit- wyw6z nadmiaru gruntu na
wysypisko, dalsze 24 km
Przedmiar
397,970
1.6 Analiza ST-T-2 Optata za sktadowanie na wysypisku 397,970 m3
wiasna
Przedmiar
397,970
1.7 KNR 2010 ST-T-2 Roboty ziemne wykon. koparkami z transp. setimdami samowytadowczymi na 1km lecz w 699,400 m3
212-0202 ziemi w hatdach - grunt kat. |, Ill - dow6z grurdo zasypek
Przedmiar
699,400
1.8 KNR 2010 ST-T-2 Naktady uzupeln. za kde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochic 699,400 m3
214-0101 samowytadowczymi po drogach utwardzonych. grunt lkdit- dalsze 13 km
Przedmiar
699,400
1.9 KNR 2010 ST-T-2 Zasypywanie wykopow spycharkami. przemiesziezgruntu na odlegéé do 10 m. grunt 559,520 m3
230-0100 kategorii I, 1ll
Przedmiar
699,4*0,8 = 559,520
1.10 |KNR 2010 ST-T-2 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutmdtegié¢ do 3 m grunt kategorii |, 139,880 m3
501-0100 M.
Przedmiar
699,4%0,2 = 139,880
1.11 |KNR 2010 ST-T-2 Zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. grunkisyategorii |, Il 699,520 m3
236-0100
Przedmiar
699,520
2 FUNDAMENTY
2.12 | KNR 0202 ST-T-3 Chudy beton pod fawy, stopy i ptyty fundanoeve 29,1200 m3
1101-0100
Przedmiar
29,120
2.13 |KNRu 0202 |ST-T-5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome taw fundemowych z papy zgrzewalnej 188,800 mp
0618-0100
Przedmiar
29,12/0.1-102,4 = 188,800
Razem = 188,800
2.14 | KNR 0041 ST-T-5 Elastyczna izolacja, szczelnienie mBfastikol UDM2S lub réwnowang powierzchni 102,400 m2
0108-0200 poziomych poddanych dziataniu wilgoci pochgeij z gruntu
Przedmiar
25,6 *4,0 = 102,400
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Razem = 102,400

2.15 | KNR 0202 ST-T-3 tawy fundamentowe prostgtke zelbetowe, szer.do 1.3m; B30 W4 29,080 m3
0202-0300
Przedmiar
29,080
2.16 | KNR 0202 ST-T-3 tawy fundamentowe prostgtkezelbetowe, szer.ponad 1.3m; B30 W4 32,240 m3
0202-0400
Przedmiar
32,240
2.17 | KNR 0202 ST-T-3 Stopy fundamentowe prostoie zelbetowe, o obj.ponad 2.5m3; B30 W4 55,150 m3
0204-0400
Przedmiar
55,150
2.18 | KNR 0041 ST-T-5 Przygotowanie powierzchni pionowych betonodwyotynkowanych pod uszczelnienia w 72,846) m2
0103-0300 technologii Deitermann, gruntowanie Eurolanem 3pldratami z pompelektryczn,
Przedmiar

'kanat przetazowy
2556* (4.0-195+2*0.4) = 72,846
Razem = 72,846

2.19 |KNR 0041 ST-T-5 Elastyczna izolacja, uszczelnienie mBistikol UDM2S powierzchni pionowych poddanych 72,846) m2
0109-0200 dziataniu wilgoci pochodgej z gruntu
Przedmiar
72,846
2.20 | KNR 0202 ST-T-5 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumicznipowe - wyk.na zimno Abizolem R+P 364,450 m2
0603-0900 pierwsza warstwa - taw i stop fundamentowych
Przedmiar

524,2-2556* (2*2.1+4.0-1.95) = 3440
Razem = 364,450

2.21 | KNR 0202 ST-T-5 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumicznempowe - wyk.na zimno z Abizolu R+P - druga 364,450 m2

0603-1000 warstwa
Przedmiar
364,450
2.22 | KNR 0202 ST-T-5 Izolacje cieplne z piyt z pianki poliuretargjvgrub.10 cm, pionowe na lepiku 27,480 mQ
0609-0800
Przedmiar

tawy fundamentowe od strony zegtrenej stadionu
22,9*1.2 = 27,480
Razem = 27,480

2.23 | KNR 0023 ST-T-5 Przymocowanie ptyt za pompdybli doscian z betonu 110,000 szt
2612-0500
Przedmiar
27,48 *4 + 0,08 = 110,000
2.24 | KNR 0202 ST-T-3 Przygotowanie i montabrojenia elem.budynkdéw i budowli -gty zebrowane 8-10 mm 0,460 t
0290-0200
Przedmiar
0,460
2.25 | KNR 0202 ST-T-3 Przygotowanie i montabrojenia elem.budynkéw i budowli -gby zebrowane do 14 mm 3,010 t
0290-0200
Przedmiar
3,010
2.26 | KNR 0202 ST-T-3 Przygotowanie i montabrojenia elem.budynkéw i budowli -qby zebrowane 16 mm i weej 4,880 t
0290-0200
Przedmiar
4,880
3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE - beton W8 z dodatkiem

hydrofobizujacym zapewniapcym uzyskanie wodoszczelnych, odpornych na powstanie
wykwitow powierzchni betonowych

3.27 | KNR 0041 ST-T-3 Izolacja pozioma pogtianami zewntrznymi i wewrgtrznymi z mikrozaprawy uszczelnigiej 82,3100 m2
0114-0100 SUPERFLAX D1
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Przedmiar
82,310
3.28 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Stupyzelbetowe w deskowaniu systemowym z betonu B37 W8 20,9400 m3
0247-0400
Przedmiar
20,940
3.29 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Scianyzelbetowe grub. 15 cm i wys. do 4 m w deskowanitesgewym Beton B37 W8 4,620 m2
0245-0100
Przedmiar
4,620
3.30 |KNR-W 0202 | ST-T-3 Scianyzelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek zakaastpny cm grubéci - dalsze 4,620f m2
0245-0300 5cm
Przedmiar
4,620
3.31 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Scianyzelbetowe gr 20cm w deskowaniu systemowym B37 Wi&ton architektoniczny ( 381,290 m2
0245-0100 widokowy) (wraz z niezédnymi dylatacjami)
Przedmiar
381,290
3.32 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Scianyzelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek zakaastpny cm grubéci - dalsze 381,290 m2
0245-0300 10cm
Przedmiar
381,290
3.33 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Scianyzelbetowe - grub. 25 cm w deskowaniu systemowyr87 B/8 124,200 m2
0245-0100
Przedmiar
124,20 = 124,200
3.34 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Scianyzelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek zakaastpny cm grubéci, dalsze 124,200 m2
0245-0300 15cm
Przedmiar
124,20 = 124,200
3.35 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Sciany zelbetowe grub. 40cm i wys. do 4 m w deskéwagstemowym - Tarcza T1 40,500 m2
0245-0100
Przedmiar
40,500
3.36 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Scianyzelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek zakaastpny cm grubéci, dalsze 40,5000 m2
0245-0300 30 cm
Przedmiar
40,500
3.37 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Belki i podcagi w deskowaniu systemowym - nadpagelbetowe N z betonu B37W8 0,990 m3
0249-0200
Przedmiar
0,990
3.38 | KNR-W 0202 | ST-T-3 SCHODY $ciany pod schodanielbetowe grub. 20cm i wys. do 4 m w deskowaniu 131,210 m2
0245-0100 systemowym - beton B30 W8
Przedmiar
131,210
3.39 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Sciany pod schodanielbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek zakaastpny cm 131,210 m2
0245-0300 grubgci
Przedmiar
131,210
3.40 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Ptyta , podesty o grub. 15 cm w deskowayggtiesnowym beton B-37 W8 66,040 m2
0246-0100
Przedmiar
66,040
3.41 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Ptyty w deskowaniu systemowym - dodatek zalianast. 1 cm grub., dalsze 5 cm 66,040 m2
0246-0400
Przedmiar
66,040
3.42 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Stopnie schodéw w deskowaniu systemowym arheB-37 W8 32,847/ m3
0249-0100
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Przedmiar

typ 1

0.17*0.30*3.13*23*5 = 18,357
typ 5

0.17*0.30*0.5*10*5.0*2 = 2,550
0.17*0.30*0.5*10*2*2.63*2 = 2,683
typ 7

0.17*0.45*3.2*10*2 = 4,896
0.17*0.45*8*6.25 = 3,825

Typ 14

0.17*0.30*0.5*1.40*5*3 = 0,536
Razem = 32,847

3.43 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Ptyty stropoweelbetowe w deskowaniu systemowym - gr 26 cm arheB37 W8 (wraz z 225,580 m2
0246-0200 niezlednymi dylatacjami)

Przedmiar
225,580

3.44 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Ptyty stropowe w deskowaniu systemowym - deklaa kady nast. 1 cm grub. - B37 W8, 225,580 m2
0246-0400 dalsze 16 cm

Przedmiar
225,580

3.45 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Belki ,podcigi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanbg@du do przekroju do 33,0600 m3
0249-0300 12 - z betonu B37 W8

Przedmiar
33.06 = 33,060

3.46 | KNR-W 0202 | ST-T-3 TRYBUNY - stopnie schodkowarelbetowe z betonu B-37 W8 297,000 mB
0249-0300

Przedmiar
297,090

3.47 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Schody i cokoty na widownielbetowe z betnu B-37 W8 34,580, m3
0249-0100

Przedmiar
34,580

3.48 | KNR-W 0202 | ST-T-3 Belkizelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskegeaobwodu do przekroju dg 62,790 m3
0249-0300 12 - z betonu B-37 W8

Przedmiar
62,790

3.49 | KNR 0202 ST-T-3 Przygotowanie i montabrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢przebrowane 8-10mm 65,170 t
0290-0200

Przedmiar
65,170

3.50 |KNR 0202 ST-T-3 Przygotowanie i montabrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢przebrowane 12 -16 80,040 t
0290-0200 mm

Przedmiar
80,040

3.51 KNR 2-02 |ST-T-3 Przygotowanie i montabrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyrzebrowane 16mm i 73,110 t
0290-02 wigcej

Przedmiar
73,110

4 KONSTRUKCJA STALOWA

4.52 | KNR 0205 ST-T-3 Stupy o masie do 1t - konstrukcja pomalowanaytworni (4 pierwsze warstwy), 8,099 t
0101-0100 zabezpieczenie stykdw w trakcie montasystem epoksydowo-poliuretanowy

Przedmiar

S-1

7,635*1,04*1,02 = 8,099
Razem = 8,099

4.53 | KNR 0205 ST-T-3 Wigzary scalane o masie do 2 t - zabezpieczenie amizijoe j.w. 62,810 t
0102-0200

Przedmiar

Ps-1,Ps-1a,Ps-4,K-1,K-1ul

(5,004 + 10,051 + 6,037 + 18,430 + 19,688 ) 041* 1,02 = 62,810
Razem = 62,810
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454 | KNR 0205 ST-T-3 Ptatwie z ksztaltownikéw - zabezpieczenig/kotozyjne j.w. 14,024 t
0102-0400
Przedmiar

P - -Pldb, T1 - Ulda
(8,614 +4,606) *1,04*1,02 = 14,024
Razem = 14,024

455 | KNR 0205 ST-T-3 Stzenia dachdw - zabezpieczenie antykorozyjne j.w. 3,286 t
0102-0600
Przedmiar
St,Pp-1

(0,946 +2,152) *1,04*1,02 = 3,286
Razem = 3,286

4.56 | KNR 0205 ST-T-3 Elementy konstrukcji stalowej wsporczej - ktvokcja pomalowana w wytwoérni (2 pierwsze 4,958 t
0102-0700 warstwy), zabezpieczenie stykow w trakcie ménfaystem epoksydowo-poliuretanowy
Przedmiar

podwieszenia kamer i ginikow

0,108 *1,04 *1,02 = 0,115

konstrukcja wsporcza telebimu

3,248 *1,04*1,02 = 3,445

konstrukcja wsporcza tablicy wynikow
0,385*1,04*1,02 = 0,408

pomosty instalacyjne

(0,456 +0,477) *1,04*1,02 = 0,990
Razem = 4,958

4.57 |KNNR 7092 |ST-T-3 Malowanie konstrukcji stalowych - system epalowo- poliuretanowy, wierzchnia warstwa 93,177
6-01

Przedmiar
8,099 + 62,810 + 14,024 + 3,286 + 4,958 = 93,177
Razem = 93,177

5 DACH POKRYCIE, DASZKI, STROPODACH
5.58 | Analiza ST-T-3 Kosz deszczowy z blachy stalowej z siadtalowy zatrzymujca zanieczyszczenia wraz z 3,000 kpl
wiasna konstrukcy wsporca, diugadé 100 cmsredn.30 cm, zgodnie z rys. W-TV-AD-4386
Przedmiar
3,000
5.59 Anali za ST-T-17 Pokrycie dachu - membrana PTFE powlekarantefn 632,937 m2
wiasna
Przedmiar

20.0 *19.10 = 382,000
19.72*545*0.5*2 = 107,474
19.72* 1455 * 0.5 = 143,463
Razem = 632,937

5.60 |KNRu 0202 |[ST-T-17 Monta prefabrykowanych rur spustowych aglych osrednicy 16 cm,z blachy z 18,000 m
0520-0501 tytanowo-cynkowej grubiei 0,80 mm
Przedmiar
3*6 = 18,000
5.61 |KNR 0205 ST-T-17 Monta lekkiej obudowy dachéw ptaskich z plyt warstwowygrtub.80/125 mm 38,451 m2
1004-0100
Przedmiar
galeria

2*256*751 = 38,451
Razem = 38,451

5.62 | NNRNKB ST-T-17 Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej ersz rozwiniciu ponad 25 cm 59,781 m2
2020 541-02

Przedmiar

50,35*0,5 = 25,175
plyty warstwowe

38,451 *3*0,3 = 34,606
Razem = 59,781

6 SCIANY ZEWNETRZNE , WEWN ETRZNE , IZOLACJE, OBUDOWY
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6.63 | KNR 0041 ST-T-5 Przygotowanie powierzchni pionowych betondwyotynkowanych pod uszczelnienia w 43,452] m2
0103-0300 technologii Deitermann, gruntowanie Eurolanem 3pldratami z pompelektryczn,
Przedmiar

kanat przetazowy
25,56 *1.7 = 43,452
Razem = 43,452

6.64 | KNR 0041 ST-T-5 Elastyczna izolacja, wykonanie wyablgaset) mas Plastikol UDM 2 S 51,120 m
0109-0500

Przedmiar

wzdtuz kanatu
2*2556 = 51,120
Razem = 51,120

6.65 | KNR 0041 ST-T-5 Elastyczna izolacja, uszczelnienie mBistikol UDM2S powierzchni pionowych poddanych 43,452] m2
0109-0200 dziataniu wilgoci pochodgej z gruntu

Przedmiar
43,452

6.66 | KNR 0041 ST-T-5 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnycknta uszczelniajca SUPERFLEX-B 240 w 25,560, m
0104-0100 technologii DEITERMANN (masa uszczelriap Superflex-10)

Przedmiar

na zewatrz kanatu przy posadzkach przyziemia
25,56 = 25,560

Razem = 25,560

6.67 | KNR 0041 ST-T-5 Docieplenidcian piwnic ptytami z pianki ekstrudowanej grubcr w technologii firmy 72,846) m2
0115-0200 DEITERMANN mocowanymi catlopowierzchniowo, masa Stipg-10
Przedmiar

nascianie kanatu ponad poziomem posadzki przyziemia
25,56 *2,85 = 72,846
Razem = 72,846

6.68 | KNR 901 ST-T-4 Scianki dzialowe z blokéw wapienno-piaskowych SILKAS - M1, B3, C6 222,040 m2
0105-0100
Przedmiar
przyziemie

(6,06 +2,45+459+481+348+4,18+3,5064 +4,14+1,55+ 4,32+ 3,72 + 3,55 4
0,30+0,86+1,6+0,30+1,54+6,77 +2,72 +1264+2,61) *3,5-10*0,9*2,1-1,3
*2,1 = 222,040

Razem = 222,040

6.69 | KNR 901 ST-T-4 Scianki dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych SILIAL2 - M2, M3 9,614 m2
0105-0200
Przedmiar
galeria - M3

1,22* (297+491) = 9,614
Razem = 9,614

6.70 | KNR 0205 ST-T-4 Wzmocnienigcianki j.w. wzmocniona dwuteownikami wys.100 cm 3M 0,395 t
0208-0300

Przedmiar
7,9*0,05 = 0,395
Razem = 0,395

6.71 | KNR 0205 ST-T-13 | Sciany z plyt warstwowych gr. 6 cm z rdzeniem patanowym na konstrukcji stalowej 109,032 m2
0903-0100 wsporczej i pokonstrukcji systemowej z profili okgwvanych - PW
Przedmiar
galeria

(1,76 +0,4+251) *2,0 = 9,340

(2,5+0,4+9,27) *2,0 = 24,340

2* ((03+0,4+23+3,18) *3,0+7,3@6) = 75,352
Razem = 109,032

6.72 | KNR 0205 ST-T-14 Obudowy z twardych poliuretanowych plyt teirolacyjnych z paroziolagjpokrytych 12,9000 m2
0903-0100 jednostronnie ptyt gips-kart, grub.6 cm - np Eurothane - G3, G4
Przedmiar
GALERIA
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C5
12,9

= 12,900
Razem =

12,900

6.73 | KNR 0202 ST-T-14 | Scianki dziatowe gr z plyt gipsowo kartonowych naztach metalowych, pojedynczych z 92,9000 m2
2003-0800 pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo B1, B2, G2,

Przedmiar
PRZYZIEMIE

4,8 +6,0 = 10,800
G2
43+4+78+29,4 = 45500

GALERIA
B2
25,8

= 25,800
Razem =

92,900

6.74 | KNR 0205 ST-T-14 | Sciana tymczasowa z ptyt OSB grub. 20 mm ukladammbstronnie na tyczasowej konstrukgji 50,4000 m2
0903-0100 stalowej - DEMONTA.

Przedmiar

galeria - osieli U
6,3*4,0*2 = 50,400
Razem = 50,400

7 POSADZKI, WARSTWY PODPOSADZKOWE
7.75 | KNR 0202 ST-T-14 Podktady z ubitych materiatow sypkich nalmrdntowym- piasek stabilizowany ubjany 51,7000 m3
1101-0700 warstwami gr. 20 cm
Przedmiar

258,5*0,2 = 51,700
Razem = 51,700

7.76 | KNR 0202 ST-T-3 Ptyta z betonu B15 W4, gr 10cm 22,690 m3
1101-0100
Przedmiar
22,690
7.77 | KNR 0041 ST-T-5 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uslrienia w technologii Deitermann, 557,432 m2
0101-0300 gruntowanie Eurolanem 3 K aparatami z parefektryczn,
Przedmiar
250,03 *1.05 = 262,532
galeria

(238,5+56,4) = 294,900
Razem = 557,432

7.78 | KNR 0041 ST-T-5 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowyotynkowanych pod uszczelnienia w 28,204 m2
0103-0300 technologii Deitermann, gruntowanie Eurolanem 3pldratami z pompelektryczm
Przedmiar

kanat wewitrz
25,56/1.45*2*0.8 = 28,204
Razem = 28,204

7.79 | KNR 0041 ST-T-5 Elastyczna izolacja, uszczelnienie mBistikol UDM2S powierzchni pionowych poddanych 28,204 m2
0109-0200 dziataniu wilgoci pochodgej z gruntu
Przedmiar
28,204
7.80 | KNR 0041 ST-T-5 Elastyczna izolacja, szpachlowanie powierzploziomych mas Plastikol UDM2S 557,432 m2
0108-0100
Przedmiar
557,432
7.81 | KNR 0041 ST-T-5 Elastyczna izolacja, szczelnienie mBfastikol UDM2S powierzchni poziomych poddanych 262,500 m2
0108-0200 dziataniu wilgoci pochodej z gruntu
Przedmiar
przyziemie

262,5 = 262,500
Razem = 262,500
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7.82 | KNR 0041 ST-T-5 Elastyczna izolacja, uszczelnienie mBEstikol UDM2S powierzchni poziomych poddanych 294,900 m2
0108-0300 dziataniu wody dziataej bez dinienia

Przedmiar

galeria

294,9 = 294,900
Razem = 294,900

7.83 | KNR 0041 ST-T-5 Elastyczna izolacja, wykonanie wyablgaset) mas Plastikol UDM 2 S 294900 m
0109-0500
Przedmiar
294,900
7.84 | KNR 0041 ST-T-5 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnycknta uszczelniajca SUPERFLEX-B 240 w 294900 m
0104-0100 technologii DEITERMANN (masa uszczelriap Superflex-10)
Przedmiar
294,900
7.85 | KNR 0202 ST-T-14 Podktady z ubitych materiatow, z kruszywiklego. 15,055 m3
1101-0700
Przedmiar

przyziemie pom.0.099a
27,88 *0.54 = 15,055
Razem = 15,055

7.86 | KNR 0202 ST-T-14 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zapragmentowej grubiei 20 mm, zatartej na ostro. 27,880 m2
1102-0100 - na keramzycie
Przedmiar
27,880
7.87 | KNR 0202 ST-T-5 Izolacje cieplne i przeciwdzgkiowe z plyt pianki ekstrud poliuretan poziome wiarzchu 262,500 m2
0609-0300 konstr.na sucho -gr 10cm
Przedmiar
przyziemie

262,5 = 262,500
Razem = 262,500

7.88 | KNR 0202 ST-T-5 Izolacje cieplne i przeciwdzgkiowe z plyt styropianowych poziome na wierzchudtoma 294,900 m2
0609-0300 sucho -gr 10cm
Przedmiar
galeria

294,9 = 294,900
Razem = 294,900

7.89 | KNR 0202 ST-T-5 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z fdRE poziome podposadzkowe 852,300 m2
0607-0100
Przedmiar
przyziemie

262,5 = 262,500
galeria - dwukrotnie
294,9 *2 = 589,800
Razem = 852,300

7.90 | KNR 0202 ST-T-14 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zapreementowej grubiei 20 mm, zatartej na ostro. 295,250 mpQ
1102-0100

Przedmiar

przyziemie - gres, PCW, wykfadzina, podtoga peditina
201,35 = 201,350

galeria - skosy

3*31,3 = 93,900

Razem 295,250

7.91 | KNR 0202 ST-T-14 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapraementowej - dodatek lub patr.za zmiar 295,250 m2
1102-0300 grub.o 10mm, dalsze 4 cm

Przedmiar
295,250

7.92 | KNR 0202 ST-T-14 Doptata za zbrojenie sigtktalow, - prefabrykaty zbrojarskie 295,250 m2
1106-0700

Przedmiar
295,250
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7.93 |KNRC-1 ST-T-5 Wykonanie izolacji przyayciu elastycznej powtoki uszczelmagj CR 166 lub réwnowae;j - 201,350 m2
0308 0500 pozioma
Przedmiar
201,350
7.94 |KNRC-1 ST-T-5 Wykonanie izolacji przyayciu elastycznej powtoki uszczelmniapj CR 166 - wklejenie 201,350 m
0308 1300 pionowo tamy CL52 lub rownowanej
Przedmiar
201,350
7.95 | KNR 0012 ST-T-14 Posadzki z ptytek gresowych uktadanych e ki 201,350 m2
1118-0300
Przedmiar
201,350
7.96 | KNR 0012 ST-T-14 Cokaoliki, z ptytek o wysoki 15 cm z przycinaniem ptytek 202,000 m
1119-0200
Przedmiar
202,000
7.97 | KNR 0202 ST-T-14 Posadzki betonowe o grgbo25 mm - B-25 49,480, m2
1106-0200
Przedmiar
przyziemie
14,16 + 7,44 + 27,88 = 49,480
Razem = 49,480
7.98 | KNR 0202 ST-T-14 Posadzki betonowe pogrubienie posadzki m1-calsze 3,5 cm 49,480, m2
1106-0300
Przedmiar
49,480
7.99 | KNR 0202 ST-T-14 Doptata za zbrojenie sigtktalow - prefabrykaty zbrojarskie 49,480, m2
1106-0700
Przedmiar
49,480
7.100 | KNR 0202 ST-T-14 Zabezpieczenie posadzki betonowsjvzicy epoksydowej, powtoka antyflzgowa 21,600 m2
1116-0100
Przedmiar
przyziemie
14,16 + 7,44 = 21,600
Razem = 21,600
7.101 | KNR 0202 ST-T-14 Posadzki betonowe o grgbo25 mm - B-25 wzmocnione rozproszonymi wtoknami 201,900 m2
1106-0200 poliuretanowymi
Przedmiar
galeria
294,0-92,1 = 201,900
Razem = 201,900
7.102 | KNR 0202 ST-T-14 Posadzki betonowe j.w. pogrubienie posadzkicm. - dalsze 3,5 cm 201,900 m2
1106-0300
Przedmiar
201,900
7.103 | KNR 0202 ST-T-14 Powtoka epoksydowo-poliuretanowa na posaztzketonowych 201,900 m2
1116-0100
Przedmiar
201,900
7.104 | KNR 0202 ST-T-14 Doptata za uzyskanie powierzchni betonowgyoslizgowej na stopniach schodowych szer/30 136,800 m
1116-0100 cm poprzez zastosowanie dezaktywatora bez rozpaisiica np CSE nova 005 i ptukanie
cisnieniowe
Przedmiar
widownia
1* (32+12+2*11+2*3) *1,2 = 86,400
1*42*1,2 = 50,400
Razem = 136,800
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7.105 | KNR 0202 ST-T-14 Doptata za uzyskanie powierzchni betonowgyailizgowej na stopniach schodowych - pasek 233,880 m
1116-0100 szer.7 cm, poprzez zastosowanie dezaktywatoreozprszczalnika np CSE nova 005 i
ptukanie cénieniowe
Przedmiar
10*5,0+2*10*3,0 = 110,000
6,52 *19 = 123,880
Razem = 233,880
8 SLUSARKA OKIENNA, DRZWIOWA, STOLARKA
8.106 | Analiza ST-T-15 Blaty o szerokosci 40 cm ("U" odwréconeetdn z wibknem szklanym wraz z wykonaniem 7,9000 m
wlasna podkonstrukcji - wg rys.W-T-AD-2371
Przedmiar
7,900
8.107 | Analiza ST-T-15 Blaty umywalkowe - kompozyywic akrylowych i zwazku glinu wraz z wykonaniem 53600 m
wiasna podkonstrukcji - wg rys.W-T-AD-2374
Przedmiar
5,360
8.108 | Analiza ST-T-15 Doptata za otwory pod umywalki w blatach wvaikowych 6,000| szt.
wiasha
Przedmiar
6,000
8.109 | KNR-W 0202 | ST-T-15 Dostawa i monzeokien aluminiowych antywlamaniowych 13,5000 m2
1039-0200
Przedmiar
3*0,8*0,8 = 1,920
1*1,7*24+1*30*25
= 11,580
Razem = 13,500
8.110 |KNRu 0202 |ST-T-15 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej erskdci w rozwinigciu ponad 25cm 4,691 m2
0541-0200
Przedmiar
3%3,14*0,83*0,3*2 = 4,691
Razem = 4,691
8.111 | KNR-W 0202 | ST-T-15 Dostawa i montadrzwi aluminiowych zewgtrznych antywtamaniowych - szt 1 9,35 m2
1040-0600
Przedmiar
3*%1,25*2,50 = 9,375
Razem = 9,375
8.112 | KNR-W 0202 | ST-T-15 Drzwi stalowe wewtrzne 4,237 m2
1203-0200
Przedmiar
1*1,02*2,49+1*0,82*2,07 = 4,237
Razem = 4,237
8.113 | KNR-W 0202 | ST-T-15 Drzwi stalowe zewtrzne z izolacj termiczra 26,404 m2
1203-0200
Przedmiar
1*1,02*261+1*1,02*2,07+1*1,02*2,301*2,02*2,16 +1*1,32*2,16+1*
1,12*2,07 +4*1,02*2,39 = 26,404
Razem = 26,404
8.114 | KNR-W 0202 | ST-T-15 Drzwi stalowe zewtrzne z izolacj termiczry EI30 2,111 m2
1203-0200
Przedmiar
1*1,02*2,07 = 2,111
Razem = 2,111
8.115 | KNRw 0202 |ST-T-15 Dostawa i montkompletnych drzwi wewgtrznych ptytowych 6,334) m2
1040-0100
Przedmiar
3*%1,02*2,07 = 6,334
Razem = 6,334
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8.116

Analiza
witasna

ST-T-15

Doptata za montasamozamykacza

Przedmiar
5,000

5,000] szt.

8.117

Analiza
witasna

ST-T-15

Doptata za dolny pas ochronny z blachy wys:3

Przedmiar
1,000

1,000  kpl

8.118

Analiza
wlasna

ST-T-15

Doptata za tuleje wentylacyjne

Przedmiar
4,000

4,000  kpl

8.119

KNR 0202
1205-02
analogia

ST-T-15

Rolety zewgtrzne antywlamaniowe

Przedmiar

R9, 14

3,05*255 = 7,778
4,93*2,8 = 13,804
Razem = 21,582

21,582 m2

8.120

KNR 0202
1212-0300

ST-T-15

Krata rolowana stalowa sinusoidalna wrabudow,

Przedmiar

R4

2*3,33*2,8 = 18,648
Razem = 18,648

18,648/ m2

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

9.121

KNRu 0202
2702-0100

ST-T-12

Sufity podwieszone o konstrukcji metaloweyypetnieniem ptytamizairowymi niepalnymi,
wodoodpornymi z tworzywa ASA/PC

Przedmiar
pom.0.099
27,88 = 27,880
Razem = 27,880

27,880, m2

9.122

KNRu 0202
2702-0100

ST-T-12

Sufity podwieszone o konstrukcji metaloweyypetnieniem plytami z welny mineralnej w
pomieszczeniach suchych

Przedmiar

przyziemie

39,18 + 32,03 + 19,83 + 41,33 + 12,98 = 145,350
Razem = 145,350

145,350 m2

9.123

KNRu 0202
2702-0100

ST-T-12

Sufity podwieszone o konstrukcji metaloweyypetnieniem piytami z welny mineralnej w
pomieszczeniach mokrych

Przedmiar

przyziemie

3,87 +2,74 + 2,74 + 2,9 + 13,06 + 28,19 + 2,56;000
galeria

13,05 = 13,050

Razem = 69,050

69,0500 m2

9.124

KNR 0205
0903-0400

ST-T-12

Sufity z blachy tytanowo-cynkowej na podkioakcii

Przedmiar
galeria

23,3 = 23,300
Razem = 23,300

23,3000 m2

9.125

KNR-W 0202
1029-0500

ST-T-15

Scianki giszetowe (wraz z powierzchrdrzwi)

Przedmiar
21,04 *1,85 = 38,924
Razem = 38,924

38,924 m2
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9.126 | Analiza ST-T-15 Doptata za akcesoria drzwiowsgeiankach giszetowych 10,000, szt
wiasha
Przedmiar
10,000
9.127 | KNR 0202 ST-T-13 Tynki wewnrtrzne cem-wap nécianach i stupach - T3 408,800 m2
0801-0200
Przedmiar
przyziemie
36,6 + 31,5+ 62,8 + 54,0 + 42,7 + 79,2 + 55,262,000
galeria

79+237+76+7,6 = 46,800
Razem = 408,800

9.128 | KNR 0202 ST-T-13 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechaniczmia stropach 7,440, m2
0801-0400
Przedmiar
przyziemie
7,44 = 7,440

Razem = 7,440

9.129 |KNRu 0202 |ST-T-14 Gruntowanie podhy pionowych preparatami gruntigymi 63,8000 m2
1134-0201

Przedmiar
63,800

9.130 | KNNR 0002 |ST-T-13 Tynki cienkowarstwowe mineralne na bazie estu 78,7000 m2
0901-0100

Przedmiar

przyziemie
140+6,0+6+8,8+11,8+17,2 = 63,800
galeria

14,9 = 14,900

Razem = 78,700

9.131 |KNR C-1 ST-T-5 Wykonanie izolacji przyayciu elastycznej powtoki uszczelmagj CR 166 lub réwnowae;j - 126,800 m2
0308 0200 pionowa
Przedmiar
126,800
9.132 |KNR C-1 ST-T-5 Wykonanie izolacji przyayciu elastycznej powtoki uszczelniagj CR 166 - wklejenie 126,800 m
0308 1300 pionowo tgmy CL52 lub réownowznej
Przedmiar
126,800
9.133 |KNRu 0202 |ST-T-14 Gruntowanie podhy pionowych preparatami gruntigymi 89,533 m2
1134-0201
Przedmiar
89,533
9.134 | KNR 0401 ST-T-14 Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowyakcianach pod glazur szpryc zapraw 89,533 m2
0704-0200 cementow - G1
Przedmiar
przyziemie

(3,0+40+268+3,0+3,0+17,6+17,6+82024,8+13,7) /3,0*2,0 = 89,533
Razem = 89,533

9.135 | KNR 0012 ST-T-14 Licowaniecian ptytkami glazurowanymi - na klej na wysé&@,0 m 126,800 m2
0829-0400
Przedmiar
przyziemie

30+4,0+171+30+3,0+11,6+ 11,6+ 162048 + 36,7 = 126,800
Razem = 126,800

9.136 | KNR 0202 ST-T-16 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pekzchni wewgtrznych 432,340 m2
1505-0100

Przedmiar

przyziemie -$ciany

10,4 +10,3+62,8 + 14 +54 + 42,7 + 79,2 + 6+%5,2 + 8,8 + 11,8 + 17,2 = 378,400
przyziemie - sufity

7,44 = 7,440
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galeria
7,9+ 23,7+14,9 = 46,500
Razem = 432,340
9.137 | KNR 0202 ST-T-16 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi pemchni wewgtrznych. 86,400 m2
1506-0100
Przedmiar
przyziemie
26,2 +21,2 = 47,400
galeria
7,6+238+7,6 = 39,000
Razem = 86,400
9.138 | KNR-W 0202 | ST-T-15 Balustrady schodowe wegtrzne i zewrtrzne z pgtéw stalowych przymocowane do 72,6400 m
1207-0100 policzkéwsrubami malowane proszkowo
Przedmiar
62,77 + 9,87 = 72,640
Razem = 72,640
9.139 | Anali za ST-T-14 Odwodnienie liniowe 20,0000 m
wiasha
Przedmiar
20,000
10 WYPOSAZENIE, IDENTYFIKACJA WIZUALNA
10.140| Anali za ST-T-15 Dostawa i montasiedzisk plastikowych zwykiych 1178,000 szt
wiasha
Przedmiar
1 178,000
10.141| Anali za ST-T-15 Elementy identyfikacji wizualnej Typ B 4,000 kpl
wlasha
Przedmiar
4,000
10.142| Anali za ST-T-15 Elementy identyfikacji wizualnej Typ C 2,000 kpl
wlasna
Przedmiar
2,000
10.143| Anali za ST-T-15 Elementy identyfikacji wizualnej Typ D 4,000 kpl
wlasna
Przedmiar
4,000
10.144| Anali za ST-T-15 Elementy identyfikacji wizualnej Typ E 2,000 kpl
wlasha
Przedmiar
2,000
10.145| Anali za ST-T-15 Sprzt ganiczy - zgodnie z zestawieniem pkt 8 1,000 kpl
wlasha
Przedmiar
1,000
10.146| Anali za ST-T-15 Podajniki na papier toaletowy 13,000, szt
wlasna
Przedmiar
13,000
10.147| Anali za ST-T-15 Podajniki na mydto 11,000, szt
wlasna
Przedmiar
11,000
10.148| Anali za ST-T-15 Podajniki na papieroweczniki 7,000] szt
wlasha
Przedmiar
7,000
10.149| Anali za ST-T-15 Szczotki we 13,000 szt
wlasha
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Przedmiar
13,000
10.150| Anali za ST-T-15 Lustra wbudowane 60x60 cm 3,000 szt
wlasna
Przedmiar
3,000
10.151| Analiza ST-T-15 Panel reklamowy pédietlany na konstrukcji wsporczej wg rys.W-TV-AD-A8 34,500 m
wlasna
Przedmiar
34,500
10.152| Analiza ST-T-15 Wyposaenie pomieszcZemedycznych zgodnie z zestawieniem 1,000 kpl
wiasha
Przedmiar
1,000
10.153| Analiza ST-T-15 Krzesta, fotele, kanapy, taboretyaleki nie mocowane do podia - zgodnie z zestawieniem 1,000 kpl
wiasha
Przedmiar
1,000
10.154| Analiza ST-T-15 Stoly i biurka - zgodnie z zestawieniem 1,000; kpl
wilasna
Przedmiar
1,000
10.155| Anali za ST-T-15 | Smietniczki 35x40cm, mocowane trwale do pagiozestawione w zestawy po 2 sztuki 8,000  spt.
wlasna
Przedmiar
8,000
10.156| Analiza ST-T-15 Wyposaenie szatni w szafki ubraniowe, wieszaki i szagpdzytowe zgodnie z zestawieniem 1,000 kpl
wiasha
Przedmiar
1,000
10.157| Analiza ST-T-15 Sprzt AGD i RTV w pom.gdzidéw i delegatéw - zgodnie z zestawieniem pkt 12 00Q| kpl
wiasha
Przedmiar
1,000
10.158| Analiza ST-T-15 Wyposaenie gastronomiczne dla baréw zgodnie z zestawieni@bela 3.13 1,000 kpl
wiasna
Przedmiar
1,000
11 ELEWACJA
11.159| KNR 0202 ST-T-5 Izolacje cieplne z plyt z pianki ekstrudowjpgrelb.10 cm, pionowe na lepiku 16,717 m2
0609-0800
Przedmiar
cokét od strony zewgirznej stadionu
22,9*0.73 = 16,717
Razem = 16,717
11.160| KNR 0202 ST-T-5 Izolacje cieplne pionowe na sucho z plytagtjanowych gr 12 cm 145,000 ma2
0613-0600
Przedmiar
145,000
11.161| KNR 0023 ST-T-5 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomdgbli doscian 580,000 szt
2612-0500
Przedmiar
145*4 = 580,000
11.162| KNR 0205 ST-T-13 Obudowa z plyt wiokno-cementowych grub.10 mprBLUCLAD na konstrukcji systemowej, 145,000 m2
0903-0100 bonie poziome co 40 cm z zastosowaniem profilu aliowego (pod bonj dodatkowa piyta
szer.20cm) - T1, T2, T4
Przedmiar
145 = 145,000
Razem = 145,000
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11.163| KNR 0023 ST-T-13 Przyklejenie warstwy siatki gaianach 145,000 m2
2612-0600
Przedmiar
145,000
11.164| KNR 0023 ST-T-13 | Natozenie na podtze podktadowej masy tynkarsk 176,400 m2
0931-0100
Przedmiar
145,0 + 31,4 = 176,400
11.165| KNR 0023 ST-T-13 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynkinaralnego na bazie cementu 176,400 m2
0931-0200
Przedmiar
176,400
11.166| KNR 0023 ST-T-13 Ocieplenigcian budynkéw ptytami z pianki ekstrudowanej gritbcin przy ayciu 47,1200 m2
2614-0302 cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego naidaementu - T5
Przedmiar
47,120
11.167| KNR 0205 ST-T-15 Obudowa z plyt laminowanych grub.10 mm npBAEBET LAMINATI na podkonstrukcji 18,960, m2
0903-0100 systemowej - L1
Przedmiar
pod blatami
2*7,9*1,2 = 18,960
Razem = 18,960
11.168| Analiza ST-T-15 Doptata za cokét z blachy nierdzewnej wyscfrbwklejony w ptyty z laminatu 7900 m
wiasha
Przedmiar
7,900
11.169| Analiza ST-T-15 Siatka elewacyjna ze stali nierdzewnej 489,906 m2
wiasna
Przedmiar
9.73* (5.56 + 18.60 + 6.19 + 20.0) = 489,906
Razem = 489,906
11.170| Analiza ST-T-13 Doptata za powierzchnibetonu widokowego 71,3000 m2
wiasna
Przedmiar
wg rys.W - T - AE - 2222
11,2*2+9,3+7,9 = 39,600
W - 2223
20,2+ 11,5 = 31,700
Razem = 71,300
11.171| Analiza ST-T-13 Doptata za powierzchnbetonu widokowego barwionego w masie 24,200 m2
wiasha
Przedmiar
wg rys.W - T - AE - 2223
2*12,1 = 24,200
Razem = 24,200
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