2.4.7 Stadion w Gdyni tom II-1 IT AV- instalacjegiesnienia i monitoringu, etap 3 14-03-2009
L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
1 Trasy kablowe wspélne
1.1 KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta korytek o szer 200 mm przyaonych do gotowych otworéw 100,000 m
705-8
Przedmiar
100,000
1.2 KNR 0508 ST-T-7.5 | Przegroda korytek 50,000 m
705-9
Przedmiar
50,000
1.3 KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu "U" wymagaych dodatkowego skcenia - elementévatzacych 60,000 szt
710--10-7 U123
Przedmiar
60,000
14 KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta wykonanie tuku na korytku o szer. 200 mm 5,000 szt
705--0 00
Przedmiar
5,000
1.5 KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta wykonanie trénika 200x200 na korytku 2,000| szt
705--0 00
Przedmiar
2,000
1.6 KNR 0508 ST-T-7.5 | Mechaniczne wykonanie w betogliepych otworéw o oktosci do 0.25 dm3 70,000 szt
803--03-4
Przedmiar
70,000
1.7 KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta konstrukcji wsporczych osadzonych w gotowych otebrna stropie - 2 mocowania 35,000 sz
702--02-8
Przedmiar
35,000
1.8 KNR 0514 ST-T-7.5 | Ukladanie przewod6éw w pasmach jedno- lublawarstwowych - przekroj przewodéw 16 mm?2 20,000 m
516-6
Przedmiar
20,000
1.9 KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Monta koncéwek kablowych przez zaciskanie, przeksdjdo 16 mm2 6,000 szt
4-2-4-2
Przedmiar
6,000
1.10 |KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Podiczanie przewoddw pod zaciski lub bolce o przekégjy 16 mm2 pojedynczych 6,000 szt
3-4-3-4
Przedmiar
6,000
2 Instalacja nagtosnienia
2.11 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie zestawdw @iokowych i kolumn dwigkowych zewnrtrznych na gotowych 4,000 kpl
814--955] konstrukcjach wsporczych na konstrukcji stalowej
Przedmiar
4,000
2.12 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Monta gtosnikéw sferycznych wodoodpornych 2,000| szt
812--955]
Przedmiar
2,000
2.13 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie gémikow wretrzowych w obudowach zwyktych na suficie 7,000 szt.
804--955]
Przedmiar
7,000
2.14 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Kabel gténikowy 2x1,5 mm2 KLOTZ SCH215 500,000 m
212-1
Przedmiar
500,000
2.15 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Kabel sygnalizacyjny 2x0,75 mm2 300,000 m
212-1
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Przedmiar
300,000
2.16 |KNNR5110 |ST-T-7.5 | Korytka o szer.50 mm, przgkane do gotowych otworéw 100,000 m
5-7
Przedmiar
100,000
2.17 |KNNR 5110 |ST-T-7.5 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsotkczyki) przykgcane do stropu, 2 mocowania 70,000 szt
4-6- 4-6
Przedmiar
70,000
2.18 |KNNR 5130 |ST-T-7.5 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektryczneigkiego napjcia o 1 fazie 7,000 pom
1-1
Przedmiar
7,000
3 System monitoringu obrazu i dwigku - Instalacja kamer i mikrofonéw
3.19 |KNRnrAL |ST-T-7.5 | Monta kamer zewetrznych szybkoobrotowych 3,000| szt.
-0-01-2
Przedmiar
3,000
3.20 |KNNR 5100 |ST-T-7.5 | Wystgnik pod zadaszeniem 1,000| szt.
2-5-2-5
Przedmiar
1,000
3.21 |KNNR 5100 |ST-T-7.5 | Wystgnik mocowany nacianie 2,000 szt
2-2-2-2
Przedmiar
2,000
3.22 |KNRnrAL |ST-T-7.5 | Monta kamer i mikrofonéw po zadaszeniem trybun 2,000 szt
-0-01-2
Przedmiar
2,000
3.23 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta konstrukcji wsporczych osadzonych w gotowych otebrna stropie - 2 mocowania 2,000 szt.
702--02-8
Przedmiar
2,000
3.24 |KNRnrAL |ST-T-7.5 | Monta kamer i mikrofonéw na gtowicy uchylnoobrotowej 1,000 szt
-0-04-2
Przedmiar
1,000
3.25 |KNRnrAL |ST-T-7.5 | Monta kamer i mikrofonéw pod trybunami i saianie hali sportowej 3,000 szt
-0-01-2
Przedmiar
3,000
3.26 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta na gotowym podtau konstrukcji wsporczych przyéecanych - 2 mocowania 3,000 szt
701--01-2
Przedmiar
3,000
3.27 |KNRnrAL |ST-T-7.5 | Uruchomienie systemu TVU - linii transmisjizji 9,000, kpl
-0-06-1
Przedmiar
9,000
3.28 |KNRnrAL |ST-T-7.5 | Uruchomienie systemu TVU - linii transmid@nych i parametrow steagych 9,000 kpl
-0-06-2
Przedmiar
9,000
4 Instalacja okablowania, urzadzen transmisyjnych i zabezpieczajcych
4.29 |KNR 0508 ST-T-7.5 | Kabel ekranowany F/UTP 4x2x24 AWG kat.5e 1 000,000Q m
214-1
Przedmiar
1 000,000
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4.30 |KNR 0508 ST-T-7.5 | Kabel informatyczny LAN-T11B , skretka 4X2% mm kat.5e 160,000 m
214-1
Przedmiar
160,000
4.31 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Kabel sygnatowy LiYCY 2x0,75 200,000 m
214-1
Przedmiar
200,000
4.32 |KNR 0514 ST-T-7.5 | Monta odgromnikéw przegciowych 11,000, szt
515--15-5
Przedmiar
11,000
4.33 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Przygotowanie podta pod osprg instalacyjny - mocowanie osgta przez przykgcenie do 11,000, szt
301--01-1 kotkéw plastykowych w gazobetonie
Przedmiar
11,000
4.34 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta na gotowym podteu puszek bryzgoszczelnych 11,000 szt
304--04-5
Przedmiar
11,000
435 |KNRnrAL |ST-T-7.5 | Monta pasywnego nadajnika/odbiornika transmisji sygnal@eo wygcie Terminal Block 9,000 szt.
-0-04-6
Przedmiar
9,000
4.36 |KNNR 5110 |ST-T-7.5 | Korytka o szer.50 mm, przykane do gotowych otworéw 50,0000 m
5-7
Przedmiar
50,000
4.37 |KNNR 5110 |ST-T-7.5 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsohaczyki) przykgcane do stropu, 2 mocowania 30,000 szt
4-6- 4-6
Przedmiar
30,000
4.38 |KNNR 5104 |ST-T-7.5 | Rura winidurowa érednicy do 28 mm, podie - konstrukcja metalowa 10,000 m
-6
Przedmiar
10,000
4.39 |KNR 0505 ST-T-7.5 | Zarobienie, rozszycie ngtowkach i wdczenie kabli stacyjnych o pojemiod 5x2 22,000 szt
203--03-4
Przedmiar
22,000
4.40 |KNNR 5130 |ST-T-7.5 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektryczneigkiago napicia o 1 fazie 11,000 pom|
1-1
Przedmiar
11,000
5 Instalacja zasilania kamer
5.41 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie skrzynek transformatorowych 1,000 szt
406--955]
Przedmiar
1,000
5.42 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Przewdd YDY 3x1,5mm2 400,000 m
212-1
Przedmiar
400,000
5.43 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Przewodd YDY 3x2,5 200,000 m
212-1
Przedmiar
200,000
5.44 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Przewody Ly 6mm2 10,0000 m
206-2
Przedmiar
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10,000
5.45 |KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Monta koncéwek kablowych przez zaciskanie, przeksdjdo 6 mm2 14,000 szt
4-1- 4-1
Przedmiar
14,000
5.46 |KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Podiczanie przewodow pod zaciski lub bolce o przekggjy 6 mm2 pojedynczych 14,000 szt
3-3-3-3
Przedmiar
14,000
5.47 |KNNR 5130 |ST-T-7.5 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektryczneigkiego napjcia o 1 fazie 9,000 pom
1-1
Przedmiar
9,000




