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L.p. Podstawa
opisu

Spec.
techn.

Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

 1 ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA SANITARNA

 1.1 KNNR 1021 
0-02

ST-ZT-3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

707,000 m3

Przedmiar
707,000

 1.2 KNNR 1021 
0-02

ST-ZT-3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przykanalik

313,500 m3

Przedmiar
313,500

 1.3 KNNR 1030 
7-01

ST-ZT-3 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. I-II

471,200 m3

Przedmiar
471,200

 1.4 KNNR 1030 
5-01

ST-ZT-3 Przekopy kontrolne 213,250 m3

Przedmiar
213,250

 1.5 KNNR 1031 
3-01

ST-ZT-3 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

2 559,000 m2

Przedmiar
2 559,000

 1.6 KNNR 4141 
1-03

ST-ZT-3 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 72,496 m3

Przedmiar
72,496

 1.7 KNNR 4141 
1-03

ST-ZT-3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich 72,496 m3

Przedmiar
72,496

 1.8 KNNR 4141 
1-06

ST-ZT-3 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 cm 7,560 m3

Przedmiar
7,560

 1.9 KNNR 1022 
1-01 + KNNR
1 0208-02

ST-ZT-3 Wywiezienie nadmiaru ziemi. Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami 
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

278,560 m3

Przedmiar
278,560

 1.10 KNNR 1031 
8-05 
z.o.2.11.4. 
9911-03 

ST-ZT-3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. 
I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

1 772,220 m3

Przedmiar
1 772,220

 2 KANALIZACJA SANITARNA

 2.11 KNNR 4130 
8-02 z.sz.3.4. 
9913-2 

ST-ZT-8 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione 90,000 m

Przedmiar
90,000

 2.12 KNNR 4130 
8-02

ST-ZT-8 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 1 035,500 m

Przedmiar
1 035,500

 2.13 KNNR 4130 
8-03 z.sz.3.4. 
9913-2 

ST-ZT-8 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione 271,000 m

Przedmiar
271,000

 2.14 KNNR 4132 
1-02 z.sz.3.4. 
9913-3 

ST-ZT-8 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy 
umocnione

28,000 szt.
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Przedmiar
28,000

 2.15 KNNR 4132 
1-02

ST-ZT-8 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 67,000 szt.

Przedmiar
67,000

 2.16 KNNR 4142 
7-02

ST-ZT-8 Przejście przez ściany tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 260 
mm

13,000 szt.

Przedmiar
13,000

 2.17 KNNR 4142 
7-03

ST-ZT-8 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
310 mm

2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 2.18 KNNR 4141 
3-03-3-03

ST-ZT-8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - z 
płytą przejściową i kominem włazowym

19,000 kpl

Przedmiar
19,000

 2.19 KNNR 4141 
3-04-3-04

ST-ZT-8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m 
róŜnicy głęb.

-19,000 szt.

Przedmiar
-19,000

 2.20 KNNR 4141 
3-05-3-05

ST-ZT-8 Separator ropopochodnych 1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 2.21 KNNR 4141 
3-05-3-05

ST-ZT-8 Separator tłuszczu 1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 2.22 KNNR 4141 
3-05-3-05

ST-ZT-8 Przepompownia ścieków 2,000 kpl

Przedmiar
2,000

 2.23 KNNR 4011 
2-08

ST-ZT-8 Rurociągi tłoczne z PE o śr. zewnętrznej 110 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych

32,000 m

Przedmiar
32,000

 3 ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA DESZCZOWA

 3.24 KNNR 1021 
0-02

ST-ZT-3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II -sieć

896,750 m3

Przedmiar
896,750

 3.25 KNNR 1021 
0-02

ST-ZT-3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przykanalik

171,000 m3

Przedmiar
171,000

 3.26 KNNR 1030 
7-01

ST-ZT-3 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. I-II

247,000 m3

Przedmiar
247,000

 3.27 KNNR 1030 
5-01

ST-ZT-3 Przekopy kontrolne 226,250 m3

Przedmiar
226,250

 3.28 KNNR 1031 
3-01

ST-ZT-3 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

863,000 m2

Przedmiar
863,000
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 3.29 KNNR 4141 
1-03

ST-ZT-3 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 48,160 m3

Przedmiar
48,160

 3.30 KNNR 4141 
1-03

ST-ZT-3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich 144,480 m3

Przedmiar
144,480

 3.31 KNNR 4141 
1-06

ST-ZT-3 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 cm 14,400 m3

Przedmiar
14,400

 3.32 KNNR 1022 
1-01 + KNNR
1 0208-02

ST-ZT-3 Wywiezienie nadmiaru ziemi. Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami 
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

404,040 m3

Przedmiar
404,040

 3.33 KNNR 1031 
8-05 
z.o.2.11.4. 
9911-03 

ST-ZT-3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. 
I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

1 136,960 m3

Przedmiar
1 136,960

 4 KANALIZACJA DESZCZOWA

 4.34 KNNR 4130 
8-02

ST-ZT-8 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 190,000 m

Przedmiar
190,000

 4.35 KNNR 4130 
8-03

ST-ZT-8 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 228,000 m

Przedmiar
228,000

 4.36 KNNR 4130 
8-04

ST-ZT-8 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm 73,000 m

Przedmiar
73,000

 4.37 KNNR 4130 
8-05

ST-ZT-8 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 69,000 m

Przedmiar
69,000

 4.38 KNNR 4130 
8-06

ST-ZT-8 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 350 mm 48,000 m

Przedmiar
48,000

 4.39 KNNR 4130 
8-06

ST-ZT-8 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 50,000 m

Przedmiar
50,000

 4.40 KNNR 4130 
8-07

ST-ZT-8 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm 182,000 m

Przedmiar
182,000

 4.41 KNNR 4132 
1-03

ST-ZT-8 Kolana PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm 14,000 szt.

Przedmiar
14,000

 4.42 KNNR 4132 
1-03

ST-ZT-8 Trójniki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm 6,000 szt.

Przedmiar
6,000
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 4.43 KNNR 4132 
1-04

ST-ZT-8 Trójniki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 4.44 KNNR 4132 
1-05

ST-ZT-8 Trójniki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 350 mm 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 4.45 KNNR 4132 
1-06

ST-ZT-8 Trójniki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 4.46 KNNR 4132 
1-07

ST-ZT-8 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 500 mm 5,000 szt.

Przedmiar
5,000

 4.47 KNNR 4142 
4-02

ST-ZT-8 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 10,000 szt.

Przedmiar
10,000

 4.48 KNNR 4141 
3-03-3-03

ST-ZT-8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - z 
płytą przejściową i kominem włazowym

30,000 kpl

Przedmiar
30,000

 4.49 KNNR 4141 
3-04-3-04

ST-ZT-8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m 
róŜnicy głęb.

-62,000 szt.

Przedmiar
-62,000

 4.50 KNR 0220 
0101-0100

ST-ZT-4 PodłoŜa betonowe komór o grubości do 20 cm, B-7,5 0,546 m3

Przedmiar
2,6 * 2,1 * 0,1  =  0,546
Razem  =  0,546

 4.51 KNR 0220 
0102-0200

ST-ZT-4 Płyty denne komór Ŝelbetowych o grubości 20-50 cm wraz ze zbrojeniem, B-25 1,140 m3

Przedmiar
2,4 * 1,9 * 0,25  =  1,140
Razem  =  1,140

 4.52 KNR 0220 
0104-0100

ST-ZT-4 Ściany Ŝelbetowe monolityczne komór o grubości ścian 20 cm wraz ze zbrojeniem i izolacją, 
B-25

17,316 m2

Przedmiar
2 *  ( 1,5 + 2,4 )  * 2,22  =  17,316
Razem  =  17,316

 4.53 KNR 0220 
0107-0100

ST-ZT-4 śelbetowe płyty stropowe komór bez Ŝeber wraz ze zbrojeniem i izolacją 0,912 m3

Przedmiar
2,4 * 1,9 * 0,2  =  0,912
Razem  =  0,912

 4.54 KNR 0220 
0108-0200

ST-ZT-4 Szyby włazowe Ŝelbetowe w stropach komór wys. 0,5 m 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 4.55 KNR 0220 
0115-0100

ST-ZT-8 Drabinki stalowe w komorach 2,000 m

Przedmiar
2,000

 4.56 KNR 0218 
0626-0400

ST-ZT-8 Pokrywa nadstudzienna Ŝelbetowa z pierścieniem odciąŜającym i włazem dla kominów o 
średnicy  80 cm

1,000 szt.
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Przedmiar
1,000

 4.57 KNNR 4021 
6-02

ST-ZT-8 Wpusty Ŝeliwne piwniczne o śr. 100 mm 14,000 szt.

Przedmiar
14,000

 4.58 KNNR 4142 
7-02

ST-ZT-8 Przejście przez ściany tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 260 
mm

20,000 szt.

Przedmiar
20,000

 4.59 KNR-W 0707
0204-0100

ST-ZT-8 Pompy podwodne agregaty pompowe o masie do 0.125.t, dostarczane w kompletach 1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 4.60 KNNR 4011 
1-04

ST-ZT-8 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

21,000 m

Przedmiar
21,000

 4.61 KNNR 4013 
2-04

ST-ZT-8 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 
nominalnej 32 mm

1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 5 ROBOTY ZIEMNE - WODOCI ĄG

 5.62 KNNR 1021 
0-02

ST-ZT-3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II -sieć

520,210 m3

Przedmiar
520,210

 5.63 KNNR 1030 
5-01

ST-ZT-3 Przekopy kontrolne 137,075 m3

Przedmiar
137,075

 5.64 KNNR 1031 
3-01

ST-ZT-3 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

548,300 m2

Przedmiar
548,300

 5.65 KNNR 4141 
1-03

ST-ZT-3 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 21,932 m3

Przedmiar
21,932

 5.66 KNNR 4141 
1-03

ST-ZT-3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich 43,864 m3

Przedmiar
43,864

 5.67 KNNR 1022 
1-01 + KNNR
1 0208-02

ST-ZT-3 Wywiezienie nadmiaru ziemi�13�10Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi 
samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

80,759 m3

Przedmiar
80,759

 5.68 KNNR 1031 
8-05 
z.o.2.11.4. 
9911-03 

ST-ZT-3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. 
I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

576,520 m3

Przedmiar
576,520

 6 WODOCIĄG

 6.69 KNNR 4100 
9-03 z.sz.3.9. 
9912-9 

ST-ZT-8 Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 
mm - wykopy umocnione

193,500 m

Przedmiar
193,500
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 6.70 KNNR 4100 
9-04 z.sz.3.9. 
9912-9 

ST-ZT-8 Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 
110 mm - wykopy umocnione

354,800 m

Przedmiar
354,800

 6.71 KNNR 4101 
2-01 z.sz.3.9. 
9912-10 

ST-ZT-8 Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm - 
wykopy umocnione

4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 6.72 KNNR 4101 
2-02 z.sz.3.9. 
9912-10 

ST-ZT-8 Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm - 
wykopy umocnione

10,000 szt.

Przedmiar
10,000

 6.73 KNNR 4111 
1-03

ST-ZT-8 Zasuwy typu"E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr.80 mm montowane na rurociągach 
PVC i PE

2,000 kpl

Przedmiar
2,000

 6.74 KNNR 4111 
1-04

ST-ZT-8 Zasuwy typu"E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach 
PVC i PE

1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 6.75 KNNR 4111 
9-01

ST-ZT-8 Hydranty poŜarowe podziemne o śr. 80 mm 6,000 kpl

Przedmiar
6,000

 6.76 KNNR 4160 
6-01-6-01

ST-ZT-8 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 
do 110 mm

3,000 próba

Przedmiar
3,000

 6.77 KNNR 4161 
1-01-1-01

ST-ZT-8 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 3,000 kpl

Przedmiar
3,000

 6.78 KNNR 4161 
2-01-2-01

ST-ZT-8 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 3,000 kpl

Przedmiar
3,000

 6.79 KNNR 4012 
5-01

ST-ZT-8 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych o śr. nominalnej 80 
mm

1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 6.80 KNNR 4014 
1-02

ST-ZT-8 Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 80 mm 1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 6.81 KNNR 4012 
3-04

ST-ZT-8 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. 
nominalnej 63 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

2,000 kpl

Przedmiar
2,000

 6.82 KNNR 4014 
1-01

ST-ZT-8 Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 50 mm 2,000 kpl

Przedmiar
2,000

 6.83 KNNR 4013 
2-06

ST-ZT-8 Zawory przeciwzwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
50 mm

2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 7 PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ - PRZYŁ ĄCZE WYSOKO I NISKOPARAMETROWE
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 7.84 KNNR 1021 
0-01

ST-ZT-8 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 
0.15 m3 w gr.kat. I-III

65,054 m3

Przedmiar
65,054

 7.85 KNNR 4141 
1-01

ST-ZT-8 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka 4,197 m3

Przedmiar
4,197

 7.86 KNNR 4141 
1-03

ST-ZT-8 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypanie piaskiem 12,591 m3

Przedmiar
12,591

 7.87 KNNR 4141 
1-03

ST-ZT-8 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - zasypka 8,394 m3

Przedmiar
8,394

 7.88 KNNR 4201 
7-15

ST-ZT-8 Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów o śr. 150-200 mm 2,000przejście

Przedmiar
2,000

 7.89 KNNR 4201 
7-16

ST-ZT-8 Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów o śr.300-350 mm 4,000przejście

Przedmiar
4,000

 7.90 KNNR 4230 
1-02

ST-ZT-8 MontaŜ rur preizolowanych o śr. 76,1/140 mm (gr.ścianki 3,2 mm) 58,330 m

Przedmiar
58,330

 7.91 KNNR 4230 
1-04

ST-ZT-8 MontaŜ rur preizolowanych o śr. 139,7/225 mm (gr.ścianki 4 mm) 55,420 m

Przedmiar
55,420

 7.92 KNNR 4230 
2-01

ST-ZT-8 MontaŜ rur preizolowanych o śr. 168/315 mm (gr.ścianki 4,5 mm) 54,030 m

Przedmiar
54,030

 7.93 KNNR 4230 
4-01-4-01

ST-ZT-8 Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.76/160 mm (gr.ścianki 3,2 mm) ze stali 
węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

24,000 szt.

Przedmiar
24,000

 7.94 KNNR 4230 
4-02-4-02

ST-ZT-8 Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.139,7/225 mm (gr.ścianki 3,6 mm) ze stali 
węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

24,000 szt.

Przedmiar
24,000

 7.95 KNNR 4230 
4-03-4-03

ST-ZT-8 Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.163/315 mm (gr.ścianki 4,5 mm) ze stali 
węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

24,000 szt.

Przedmiar
24,000

 7.96 KNNR 4230 
5-05-5-05

ST-ZT-8 MontaŜ muf składanych dwuczęściowych o śr.rury osłonowej 160 mm i śr.zewn.rury stalowej 
88,9 mm

24,000 szt.

Przedmiar
24,000

 7.97 KNNR 4230 
6-02-6-02

ST-ZT-8 MontaŜ muf składanych dwuczęściowych o śr.rury osłonowej 225 mm i śr.zewn.rury stalowej 
139,7 mm

24,000 szt.

Przedmiar
24,000

 7.98 KNNR 4230 
6-04-6-04

ST-ZT-8 MontaŜ muf składanych dwuczęściowych o śr.rury osłonowej 315 mm i śr.zewn.rury stalowej 
219,1 mm

24,000 szt.

Przedmiar
24,000
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 7.99 KNNR 4210 
6-01

ST-ZT-8 Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm 167,780 m

Przedmiar
167,780

 7.100 KNR 0219 
0219-0100

ST-ZT-8 Oznakowanie trasy przewodu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 167,780 m

Przedmiar
167,780

 7.101 KNNR 4210 
7-01

ST-ZT-8 Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. do 150 mm 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 7.102 KNNR 1031 
7-01

ST-ZT-8 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III 25,092 m3

Przedmiar
25,092

 7.103 KNNR 1020 
2-01

ST-ZT-8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywiezienie nadmiaru ziemi

39,962 m3

Przedmiar
39,962

 7.104 KNNR 1020 
8-02

ST-ZT-8 Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o 
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - usunięcie nadamiaru ziemi

39,962 m3

Przedmiar
39,962

 7.105 KNNR 4220 
9-02

ST-ZT-8 Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych o śr.32 mm dla ciśnień 4.0 MPa 3,000 kpl

Przedmiar
3,000

 8 PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ, SIE Ć NADZIEMNA - ROBOTY 
TECHNOLOGICZNE

 8.106 KNNR 1030 
5-01

ST-ZT-8 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 
kat. I-II

1,750 m3

Przedmiar
1,750

 8.107 KNNR 4140 
7-01

ST-ZT-8 Deskowanie ław fundamentowych 3,500 m2

Przedmiar
3,500

 8.108 KNNR 4140 
8-01

ST-ZT-8 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - 
transport mieszanki betonowej japonkami

3,500 m3

Przedmiar
3,500

 8.109 KNNR 7030 
1-01

ST-ZT-8 Estakady dla rurociągów z podporami o masie do 2 t 0,280 t

Przedmiar
0,280

 8.110 KNNR 7092 
5-01

ST-ZT-8 Malowanie przed montaŜem farbami i emaliami ftalowymi skorodowanych konstrukcji estakad 
dla rurociągów

0,280 t

Przedmiar
0,280

 8.111 KNNR 7090 
5-01

ST-ZT-8 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji estakad dla 
rurociągów

0,280 t

Przedmiar
0,280

 8.112 KNR 0010 
0227-1100

ST-ZT-8 Prefabrykowane punkty stałe dla rur preizolowanych o śr. 219.1/315 mm przy płycie 
stabilizującej 450 mm

1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 8.113 KNR-W 0216
0601-0300

ST-ZT-8 Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociągi o śr. zew. ponad 191 mm 83,951 m2
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Przedmiar
83,951

 9 PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ - ROBOTY DEMONTA śOWE I MONTA śOWE W 
KOMORZE

 9.114 KNNR 4230 
1-04

ST-ZT-8 DemontaŜ rur preizolowanych o śr.do 139,7/225 mm (gr.ścianki 3,6 mm) 78,000 m

Przedmiar
78,000

 9.115 KNNR 8051 
3-06

ST-ZT-8 DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.150 mm 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 9.116 KNNR 4220 
6-02

ST-ZT-8 Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych o śr.32 mm dla ciśnień 1.6 MPa 1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 9.117 KNNR 4220 
1-04

ST-ZT-8 Zawory staliwne o śr. 65 mm dla ciśnień 4 MPa 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 9.118 KNNR 4220 
1-06

ST-ZT-8 Zawory staliwne o śr. 125 mm dla ciśnień 4 MPa 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 9.119 KNNR 4220 
1-07

ST-ZT-8 Zawory staliwne o śr. 150 mm dla ciśnień 4 MPa 1,000 szt.

Przedmiar
1,000


