2.1.6 Stadion w Gdyni tom II-1 IT TS- instalacjéetechniczne wewgirzne, etap 1 14-03-2009
L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
1 Okablowanie strukturalne - Wezty dystrybucyjne
11 KNR 0514 ST-T-7.5 | Monta szafy 19" 45U kompletnej z wypasmiem. 3,000| szt.
0101-0300
Przedmiar
3,000
1.2 KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie paneli 3,000, elem.
0205-0800
Przedmiar
3,000
13 KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie paneli 3,000 elem.
0205-0800
Przedmiar
3,000
14 KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie zasilania 3,000 elem.
0205-0700
Przedmiar
3,000
15 KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie potki 4,000 elem.
0205-0700
Przedmiar
4,000
1.6 KNNR 5110 |ST-T-7.5 | Prowadnice kabli wraz z uchwytami 50,000 szt
1-04
Przedmiar
50,000
1.7 KNNR 5110 |ST-T-7.5 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, 16,000 szt
4-14
Przedmiar
16,000
1.8 KNR 0514 ST-T-7.5 | Ukladanie przewodéw 16 mm2 waekach w szafach i na tablicach/patenia wyréwnawcze/ 20,000 m
0517-0600
Przedmiar
20,000
1.9 KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Monta koncowek kablowych przez zaciskanie - przeksdjdo 16 mm2 8,000 szt.
4-02
Przedmiar
8,000
1.10 |KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Podiczenie przewoddw pojedynczych o przekrajty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 8,000 szt
3-04-3-04
Przedmiar
8,000
2 Okablowanie poziome
2.11 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Reczne wykonanigepych otworéw w betonie oftjdo 0.25dm3 400,000 szt.
0806-0300
Przedmiar
400,000
2.12 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Przykecanie do gotowych otworow korytek 'U575' szer.200mm 500,000 m
0705-0800
Przedmiar
500,000
2.13 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Przegroda korytek 1 000,000Q m
0705-0900
Przedmiar
1 000,000
2.14 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu 'U'- wymageych dodatkowego skcenia - elementévatzacych 350,000 szt
0710-0700 U123
Przedmiar
350,000
2.15 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Wykonanie tuku na korytku ‘U575’ 14,000, szt
0705-1000
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Przedmiar
14,000
2.16 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Wykonanie tréjnika 200/200 na korytku 'U575 14,000, szt
0705-1000
Przedmiar
14,000
2.17 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Przykgcanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.100mm 100,000 m
0705-0800
Przedmiar
100,000
2.18 KNR 5 ST-T-7.5 | Monta wspornikéw korytek kablowych. 70,000 szt
08-0702-06
Przedmiar
70,000
2.19 KNR 5 ST-T-7.5 | Monta wspornikéwéciennych korytek kablowych. 30,000 szt
08-0702-06
Przedmiar
30,000
2.20 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta na gotowym podteu konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych oaeb z 170,000 szt
0702-0800 zabetonowaniem do 2kg na stropie (2 mocow.)
Przedmiar
170,000
2.21 | E 0508 ST-T-7.5 | Monta listewsciennych (korytek instalacyjnych) z PCW s@anach i stropach poprzez 80,0000 m
0800-0500 przykrecenie do betonu
Przedmiar
80,000
2.22 |KNNR 5031 |ST-T-7.5 | Osprat elektroinstalacyjny do listew i kanatow - pokryywaszki montowana w kanale 26,000, szt.
1-06 instalacyjnym
Przedmiar
26,000
2.23 |KNNR 5011 |ST-T-7.5 | Kanatinstalacyjny z PCW - listwa przegrado 80,0000 m
1-07
Przedmiar
80,000
2.24 |KNNR 5011 |ST-T-7.5 | Kanatinstalacyjny z PCW - kanat wexsvany 80,0000 m
1-08
Przedmiar
80,000
2.25 |KNNR 5031 |ST-T-7.5 | Osprat elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - puszisprztowa montowana w kanale 26,000 szt
1-05 instalacyjnym
Przedmiar
26,000
2.26 | KNR-W 0508 | ST-T-7.5 | Monta przepustéw rurowych hermetycznyclirodo 36 mm ndcianie 20,000 szt
0117-0400
Przedmiar
20,000
2.27 | KNR-W 0508 | ST-T-7.5 | Monta przepustéw rurowych hermetycznycrodo 36 mm na stropie 20,000  szt.
0117-0800
Przedmiar
20,000
2.28 | Analiza ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu okablowania. 1,000; kpl
wiasna
Przedmiar
1,000
2.29 | Analiza ST-T-7.5 | Panel krosowy 19" ekranowany 24xRJ45&at. 4,000, szt
wiasna
Przedmiar
4,000
2.30 |Analiza ST-T-7.5 | Uniwersalna prowadnica kabli krosowych 1U. 4,000] szt
wiasha
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Przedmiar
4,000
2.31 |Analiza ST-T-7.5 | Kabel krosowy RJ45 - RJ45 ekranowany 1 m. 40,000] szt.
wiasna
Przedmiar
40,000
2.32 | Analiza ST-T-7.5 | Kabel krosowy RJ45 - RJ45 ekranowany 2 m. 20,000 szt
wlasna
Przedmiar
20,000
2.33 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Ukladanie kabli ekranowanych F/UTP kat 6 3500,000 m
0214-0100
Przedmiar
3500,000
2.34 | KNR 0505 ST-T-7.5 | Zarobienie i viczenie kabli stacyjnych o poj.kabla 5x2 140,000
0203-0400
Przedmiar
140,000
2.35 |KNNR 5030 |ST-T-7.5 | Przygotowanie podia pod osprz instalacyjny mocowany przez przygkenie do kotkow 60,000 szt
1-03 plastykowych osadzonych w podiobetonowym
Przedmiar
60,000
2.36 |KNNR 5030 |ST-T-7.5 | Puszki natynk do moutagniazda 45x45 6,000| szt.
3-01
Przedmiar
6,000
2.37 |KNNR 5030 |ST-T-7.5 | Gniazda natynk hermet 1xRJ45 8,000| szt.
8-06
Przedmiar
8,000
2.38 |KNNR 5010 |ST-T-7.5 | Rury winidurowe ér.do 20 mm uktadane n.t. na betonie 60,0000 m
3-01
Przedmiar
60,000
2.39 |KNNR 5010 |ST-T-7.5 | Rury winidurowe ér.do 20 mm uktadane n.t. na betonie 60,0000 m
3-01
Przedmiar
60,000
3 Okablowanie szkieletowe
3.40 | Analiza ST-T-7.5 | Panel krosow§wiattowodowy z piy czotows, pusty na maks. 12 portéw SC duplex 2,000 spt.
wlasna
Przedmiar
2,000
3.41 | Analiza ST-T-7.5 | Uniwersalna prowadnica kabli krosowych 1U. 2,000] szt
wlasna
Przedmiar
2,000
3.42 | Analiza ST-T-7.5 | Podwdjny (duplex) adapter SC SM 24,000 szt
wiasha
Przedmiar
24,000
3.43 | Analiza ST-T-7.5 | Zhcze wielomodowe SC Hot MELT 48,000 szt
wiasha
Przedmiar
48,000
3.44 | KNR 0501 ST-T-7.5 | Rczne wciganie Kabefwiattowodowy, uniwersalny, wieloomodowy,zua tuba, 140,000 m
0602-0700 wodoszczelny, w nierozprzestrzeniagj ognia izolacji bezhalogenowej, odporny na disd
promieniowania UV oraz gryzoni; 24 wiokien wielonovdych OM3 50/125
Przedmiar
140,000
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3.45 |Analiza ST-T-7.5 | Kabel krosowywiattowodowy OM3 50/125-2xSC 2 m. 4,000 szt
witasna
Przedmiar
4,000
3.46 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie blokéw komutacyjnych linii sipicych 16,000 elem.
0205-0100
Przedmiar
16,000
3.47 | Analiza ST-T-7.5 | Dostawa usdzeh -bloki komutacyjne 3,000/ elem.
wiasna
Przedmiar
3,000
3.48 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie blokéw komutacyjnych linii stcych 3,000/ elem.
0205-0100
Przedmiar
3,000
3.49 | KNR 0501 ST-T-7.5 | Wciganie kabla &r. 50 mm do szybéw i kanatéw budynku 120,000 m
0604-0500
Przedmiar
120,000
3.50 |KNNR 5021 |ST-T-7.5 | Przewody Kabel instalacyjnyzgtach miedzianych izolowanych polwinitem, z ekranem 10,000 m
2-01 elektrostatycznym nasmdku i w powloce polwinitowej, 0 sktie warstwowym pojemrigi
20x2x0,5 typu J-Y(St)Y-Lg lub o poréwnywalnych paretrach
Przedmiar
10,000
3.51 |KNR 0501 ST-T-7.5 | Otw.i zamkn.zkzy przel.,odgat.lub réwnol.uszczel.rurami termaznv kanaliz.na kablach o 4,000| szt
1010-0400 powtokach termoplast.o 50 parach
Przedmiar
4,000
3.52 |KNR501la ST-T-7.5 | Monta zlaczy przelotowych zalewanych w kanalizacji na kablazdhwnie szczelnych o 1,000 szt.
1003-3-06 powtokach termoplastycznych ( 100 par )
Przedmiar
1,000
4 Pomiary i testy
453 |KNR AT14 ST-T-7.5 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych 69,000, pom.
0111-01
Przedmiar
69,000
4.54 | KNNR 5130 |ST-T-7.5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodutefeknego niskiego naggia 64,000 pom.
1-01
Przedmiar
64,000
455 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Uruchomienie systemu - linia 62,000 kpl
0506-6-01
Przedmiar
62,000
456 |KNR 0501 ST-T-7.5 | Pomiary kicowe pgdem stalym 62,000 odc.
1310-0100
Przedmiar
62,000
4.57 |KNR 0501 ST-T-7.5 | Pomiary ttumienrigi skutecznej przy jednej ¢gtotliwosci 62,000 odc.
1311-0100
Przedmiar
62,000
4.58 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Praca prébna i testowanie systemu 1,000 szt
0604-03
Przedmiar
1,000
5 t aczndé¢ telefoniczna
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5.59 |KNR 0514 ST-T-7.5 | Monta systemu zasilania awa.4-godz 1,000| szt.
0501-0800
Przedmiar
1,000
5.60 | KNR 0505 ST-T-7.5 | Mocowanie nécianie z betonu konstrukcji wsporczej - dwie belki 1,000| szt.
1102-0600
Przedmiar
1,000
5.61 |Analiza ST-T-7.5 | Centrala Abonencka telefoniczna o pojefnino2xISDN;10xIPuser;10port 1,000| szt
wiasna analog;8XxDEDCTuser;6x stacja bazowa + komplet aprog
Przedmiar
1,000
5.62 | KNR 0505 ST-T-7.5 | Zainstalowanie¢znic automatycznych abonenckich 1,000 szt
0605-0100
Przedmiar
1,000
5.63 | KNR 0505 ST-T-7.5 | Wmontowanie ospgtti - uziemienie stojaka 1,000 szt.
1107-0100
Przedmiar
1,000
5.64 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta aparatéw telefonicznych cyfrowych 21,000 szt
0208-01
Przedmiar
21,000
5.65 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta aparatu telefonicznego analogowego 16,000, szt
0113-01
Przedmiar
16,000
5.66 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Uruchomienie i pomiary linii do telefonéw 32,000 kpl
0603-3-05
Przedmiar
32,000
6 Instalacja TV SAT i naziemnej
6.67 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Monta konstrukcji anteny satelitarnej 1,000| szt
1208-0600
Przedmiar
1,000
6.68 | KNNR 5061 |ST-T-7.5 | Iglice /maszty/ montowane na dachu z gotoigotwami 1,000] kpl
5-06
Przedmiar
1,000
6.69 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Monta anten 1,000] szt
1402-0300
Przedmiar
1,000
6.70 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Wykonanie i podwieszenie anten FM i AM 2,000 kpl
1001-0100
Przedmiar
2,000
6.71 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Montaz i podwieszenie przylacza antenowego 3,000
1006-0400
Przedmiar
3,000
6.72 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta :-urzadzenia odbiorczego sat, -konwertera, -zwrotnidgaowej szt2, -dekodera i 6,000| szt.
0502-02 wzmachiacza do ant. sat, -wzmacniacza sygnatowgyd- i
Przedmiar
6,000
6.73 | Analiza ST-T-7.5 | Dostawa: -uszlzenia odbiorczego sat, -konwertera, -zwrotnicgaoivej szt.2, --dekodera i 1,000 kpl
wiasna wzmachiacza do ant. sat, -wzmacniacza sygnatowgyé-i
Przedmiar
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1,000
6.74 KNR ALO1 ST-T-7.5 Monta programatora PS-003 ALCO 1,000, szt
0502-04
Przedmiar
1,000
6.75 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta Wzmacniacz budynkowy 1,000 szt.
0502-2-01
Przedmiar
1,000
6.76 |KNNR 5030 |ST-T-7.5 | Gniazda RTV+SAT 3,000| szt
8-09
Przedmiar
3,000
6.77 |KNNR 5010 |ST-T-7.5 | Rury winidurowe ér.do 20 mm uktadane n.t. na poziannym niz beton 30,00(¢ m
3-05
Przedmiar
30,000
6.78 |KNNR 5020 |ST-T-7.5 | Przewody koncentryczne uktadane n.t. narbe 150,000 m
6-01
Przedmiar
150,000
6.79 | KNNR 5030 |ST-T-7.5 | Puszki z tworzywa sztucznego 3,000 szt
3-01
Przedmiar
3,000
6.80 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Monta rozgaéznikéw na kablach 3,000 szt
0709-0300
Przedmiar
3,000
6.81 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Monta wtykéw na kablach wspétosiowych o sr.do 10 mm 20,000 szt
0710-0200
Przedmiar
20,000
6.82 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisiji 10,000, kpl
0506-6-01
Przedmiar
10,000
7 System sygnalizacji paaru CPV 45312100-8
7.83 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta modutowej centrali alarmowej 128 adreséw 1,000 szt
0102-01
Przedmiar
1,000
7.84 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta modutu liniowego 2 gle MSL-2 1,000] szt
0113-03
Przedmiar
1,000
7.85 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah 1,000 szt
0109-02
Przedmiar
1,000
7.86 | Analiza ST-T-7.5 | Dostawa unzizenr do centrali 9,000/ elem.
witasna
Przedmiar
9,000
7.87 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie blokéw komutacyjnych linii sicych 2,000, elem.
0205-0100
Przedmiar
2,000
7.88 |KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Osadzenie w podio kotkéw metalowych kotwicych M6 4,000, szt
1-03
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Przedmiar
4,000
7.89 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta czujek paarowych - uniwersalna dymu 46,000/ szt.
0401-01
Przedmiar
46,000
7.90 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta czujek paarowych - analogowa temperatury TUN-4046 3,000] szt
0401-02
Przedmiar
3,000
7.91 |E 0508 ST-T-7.5 | Monta gniazda czujki G40 z pagttzeniem przewodow 49,000 szt
1200-0500
Przedmiar
49,000
7.92 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta urzdze i elementéw SAP - dodatkowe wirzowe wskaniki zadziatania 20,000 szt
0404-05
Przedmiar
20,000
7.93 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta rgcznych ostrzegaczy paru - przycisk ROP 4001z szybk 2,000] szt.
0402-02
Przedmiar
2,000
7.94 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta dodatkowych urmzeh i elementéw SAP - puszka ceramiczna PIP-1A 4/000t. sz
0404-15
Przedmiar
4,000
7.95 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta sygnalizatora- akustycznego SAK 1,000 szt
0108-05
Przedmiar
1,000
7.96 | KNR-W 0508 | ST-T-7.5 | Monta przepustéw rurowych hermetycznyclirodo 36 mm ndcianie 25,000 szt
0117-0400
Przedmiar
25,000
7.97 |KNR-W 0508 | ST-T-7.5 | Monta przepustéw rurowych hermetycznyckrodo 36 mm na stropie 20,000 szt
0117-0800
Przedmiar
20,000
7.98 | KNR 501a ST-T-7.5 | Umocowanie kabla YnTKSYekw 1x2x 1,05 z jurgi¢.ostona ndcianie 500,00¢ m
0605-10
Przedmiar
500,000
7.99 | KNR 0501 ST-T-7.5 | Wciganie kabla HDGs 2x1 mméo. 15 mm do pionéw rurowych 60,000 m
0604-0100
Przedmiar
60,000
7.100 | KNR 0514 ST-T-7.5 | Ukladanie przewodéw 16 mm2 waekach w szafach i na tablicach/patenia wyréwnawcze/ 10,000 m
0517-0600
Przedmiar
10,000
7.101 |KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Monta koncéwek kablowych przez zaciskanie - przeksdjdo 16 mm2 8,000 szt.
4-02
Przedmiar
8,000
7.102 |KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Podiczenie przewodow pojedynczych o przekrajty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 8,000 szt
3-04-3-04
Przedmiar
8,000
7.103 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Programowanie i uruchomienie oprogramowaaiadzapcego i nadzoragego systemy 49,000/ szt.
0702-2-06 alarmowe
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Przedmiar
49,000
7.104 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowy@nwencjonalnych do 32 elementéw liniowych 1,000 .s
0602-06
Przedmiar
1,000
7.105 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowywnwencjonalnych - dodatek zazkly 1 element 17,000, szt
0602-07 ponad 32 elementéw liniowych
Przedmiar
17,000
7.106 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Praca probna i testowanie systemu alarmowed’2 elementéw liniowych 1,000 szt
0604-03
Przedmiar
1,000
8 Instalacja sterowania Klapami Paarowymi CPV 45312100-8
8.107 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta centrali zasilajcej sterujacej klapami typ MCR-OMEGA C2300c 1,000 . sz
0101-01
Przedmiar
1,000
8.108 | KNR 501a ST-T-7.5 | Umocowanie kabla YnTKSYekw 2x2x 0,8 z piggkostona nacianie 150,00( m
0605-10
Przedmiar
150,000
8.109 | KNR 501a ST-T-7.5 | Umocowanie kabla YKSY2x 1,5 z przy&mystona ngcianie 100,000 m
0605-10
Przedmiar
100,000
8.110 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Programowanie i uruchomienie oprogramowaaiadzapcego 10,000, kpl
0702-2-06
Przedmiar
10,000
8.111 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowy@nwencjonalnych 1,000 szt
0602-06
Przedmiar
1,000
8.112 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Praca probna i testowanie systemu 1,000| szt.
0604-03
Przedmiar
1,000
9 System sygnalizacji wlamania
9.113 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta kompaktowej centrali alarmowej do CA-64 1,000 szt
0101-05
Przedmiar
1,000
9.114 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta akumulatora bezobstugowego o poj. do 17 Ah 1,000 szt
0109-02
Przedmiar
1,000
9.115 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu kontroli dgpti - Syntezer mowy do centrali 1,000 sz
0301-01
Przedmiar
1,000
9.116 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu kontroli dgpti - Obudowa centrali z zasilaczem 1,000 szt
0301-01
Przedmiar
1,000
9.117 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta elementéw obstugowych - manipulator $wyetlacz LCD,2 x 16 znakéw 1,000 szt
0208-01

Przedmiar
1,000
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9.118 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta czujki ruchu- pasywna podczerwieni 9,000| szt.
0201-01
Przedmiar
9,000
9.119 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zevamego 1,000| szt
0108-05
Przedmiar
1,000
9.120 | KNR 501a ST-T-7.5 | Umocowanie kabla YTDY 6x0,5 z przykrystona nacianie 400,000 m
0605-10
Przedmiar
400,000
10 Intalacja kontroli dostepu CPV 45312200-9
10.121| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu kontroli dgpti - kontroler przejscia ACCO-KP-PS 11,000 szt
0301-06
Przedmiar
11,000
10.122| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta akumulatora bezobstugowego o poj. do 17 Ah 11,0000 szt.
0109-02
Przedmiar
11,000
10.123| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta konwertera danych USB/RS485 1,000 szt.
0113-06
Przedmiar
1,000
10.124| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu kontroli dgpti - czytnika 1,000 szt
0301-06
Przedmiar
1,000
10.125| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu kontroli dgpti - czytnika identyfikujcy 9,000/ szt.
0301-06
Przedmiar
9,000
10.126| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu kontroli dgpti - czytnika identyfikujcy PIN-kod z uktadem 5,000| szt.
0301-06 identyfikacji wizyjnej
Przedmiar
5,000
10.127| Analiza ST-T-7.5 | Karta zblieniowa 50,000 szt
wlasna
Przedmiar
50,000
10.128| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta elektromechanicznych elementéw blalayjch - Elektrozamek standardowy 7,000 szt
0304-04
Przedmiar
7,000
10.129| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta elektromechanicznych elementow blalayich - elektrozamek rewersyjny 2,000 szt
0304-02
Przedmiar
2,000
10.130| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta elektromechanicznych elementéw blalayjch - Kontaktron 9,000 szt.
0304-04
Przedmiar
9,000
10.131| KNR 501a ST-T-7.5 | Umocowanie kabla YTDY 8x0,5 z przykmystona nagcianie murowanej 200,000 m
0605-10
Przedmiar
200,000
10.132| KNR 501a ST-T-7.5 | Umocowanie kabla YKL 6x0,5 z przykrgstona nacianie murowanej 50,000 m
0605-10
Przedmiar
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50,000
10.133| KNR 501a ST-T-7.5 | Umocowanie kabla YKSY 2x1 z przykrgstona n&cianie murowanej 50,000 m
0605-10
Przedmiar
50,000
10.134| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Praca prébna systemu kontroli dpst- proby pomontawesterownika (kontrolera) magistrali 11,000 szt
0307-02
Przedmiar
11,000
10.135| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Praca probna systemu kontroli dpst- proby pomonteweczytnika identyfikujcego 50,000 szt
0307-03
Przedmiar
50,000
10.136| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Praca probna systemu kontroli dpst- proby pomonteweelektromechanicznych elementow 18,000 szt
0307-04 blokujacych
Przedmiar
18,000
11 Instalacja do nagtgnienia sali konferencyjnej
11.137| KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta na gotowym podteu konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych ocaeb z 4,000 szt
0702-0800 zabetonowaniem do 2kg na stropie (2 mocow.)
Przedmiar
4,000
11.138| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta Glosnika sufitowego 4,000| szt
0108-01
Przedmiar
4,000
11.139| KNNR 5040 |ST-T-7.5 | Tablice przgczowascienna 1,000 szt.
4-01
Przedmiar
1,000
11.140| KNR 501a ST-T-7.5 | Umocowanie kabla YKY 2x1,5 z przykrgstona ndcianie murowanej 20,000 m
0605-10
Przedmiar
20,000
11.141| KNNR 5020 |ST-T-7.5 | Przewody YKY 2x1,5 mm2 wgjane do rur 20,0000 m
3-01
Przedmiar
20,000
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