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 1 Instalacja głośnikowa

 1.1 KNR 0506 
814-4 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych zewnętrznych na gotowych 
konstrukcjach wsporczych na konstrukcji stalowej

1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.2 KNR 0506 
812-4 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 MontaŜ głośników sferycznych wodoodpornych 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.3 KNR 0506 
807-5 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Instalowanie głośników tubowych 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.4 KNR 0508 
212-1 

ST-TV-7.5 Kabel głośnikowy 2x1,5 mm2 KLOTZ SCH215 100,000 m

Przedmiar
100,000

 1.5 KNR 0508 
212-1 

ST-TV-7.5 Kabel sygnalizacyjny 2x0,75 mm2 100,000 m

Przedmiar
100,000

 1.6 KNR 0508 
214-1 

ST-TV-7.5 Kabel sygnałowy LiYCY 2x0,75 150,000 m

Przedmiar
150,000

 1.7 KNNR 5110 
5-7 

ST-TV-7.5 Korytka o szer.50 mm, przykręcane do gotowych otworów 50,000 m

Przedmiar
50,000

 1.8 KNNR 5110 
4-6 

ST-TV-7.5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) przykręcane do stropu, 2 mocowania 30,000 szt.

Przedmiar
30,000

 1.9 KNNR 5130 
1-1 

ST-TV-7.5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie 3,000 pom.

Przedmiar
3,000

 2 System monitoringu obrazu i dźwięku - Instalacja kamer i mikrofonów

 2.10 KNR nr AL 
-01  501-2 

ST-TV-7.5 MontaŜ kamer zewnętrznych szybkoobrotowych 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 2.11 KNNR 5100 
2-2 

ST-TV-7.5 Wysięgnik mocowany na słupie 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 2.12 KNR nr AL 
-01  501-2 

ST-TV-7.5 MontaŜ kamer i mikrofonów przy kołowrotach 5,000 szt.

Przedmiar
5,000

 2.13 KNR 0508 
701-2 

ST-TV-7.5 MontaŜ na gotowym podłoŜu konstrukcji wsporczych przykręcanych  - 2 mocowania 5,000 szt.

Przedmiar
5,000

 2.14 KNR 0508 
212-1 

ST-TV-7.5 Kabel sygnalizacyjny YnKSLY 4x0,75 mm2 80,000 m

Przedmiar
80,000



2.4.8 Stadion w Gdyni tom II-3 IT AV- instalacje nagłośnienia i monitoringu trybuna VIP, etap 3 14-03-2009

- 2 -

L.p. Podstawa
opisu

Spec.
techn.

Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

 2.15 KNNR 5130 
1-1 

ST-TV-7.5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie 5,000 pom.

Przedmiar
5,000

 2.16 KNR nr AL 
-01  501-2 

ST-TV-7.5 MontaŜ kamer i mikrofonów po zadaszeniem trybun 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 2.17 KNR 0508 
702-8 

ST-TV-7.5 MontaŜ konstrukcji wsporczych osadzonych w gotowych otworach na stropie - 2 mocowania 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 2.18 KNR nr AL 
-01  501-2 

ST-TV-7.5 MontaŜ kamer i mikrofonów na słupach oświetleniowych 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 2.19 KNNR 5100 
2-2 

ST-TV-7.5 Wysięgnik mocowany na słupie 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 2.20 KNR nr A L 
-0-06-1

ST-TV-7.5 Uruchomienie systemu TVU - linii transmisji wizji 13,000 kpl

Przedmiar
13,000

 2.21 KNR nr A L 
-0-06-2

ST-TV-7.5 Uruchomienie systemu TVU - linii transmisji danych i parametrów sterujących 13,000 kpl

Przedmiar
13,000

 3 System monitoringu obrazu i dźwięku - Instalacja urządzeń w węźle dystrybucyjnym 
WD-VII

 3.22 KNR nr AL 
-01  504-8 

ST-TV-7.5 MontaŜ kodera audio wideo H264 21,000 szt.

Przedmiar
21,000

 3.23 KNR 0508 
701-1 

ST-TV-7.5 MontaŜ zestawów montaŜowych dla nadajników do szafy 19" 5 nadajników wysokość 1U 5,000 szt.

Przedmiar
5,000

 3.24 KNR nr AL 
-01  112-8 

ST-TV-7.5 MontaŜ zasilacza  o mocy do 240 W 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 3.25 KNR nr AL 
-01  504-8 

ST-TV-7.5 Switch zarządzalny w warstwie L3, 48 portów 10/100/1000+2x10 GE (X2) 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 3.26 ZKNR 7011  ST-TV-7.5 MontaŜ modułu światłowodowego 10GBase-LR X2 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 3.27 KNR 0507 
303-1 

ST-TV-7.5 Kabel krosowy RJ45-RJ45, ekranowany o długości do 1 m 25,000 szt.

Przedmiar
25,000

 3.28 KNR 0514 
101-6 

ST-TV-7.5 MontaŜ urządzeń zasilających UPS w szafie 19" 3U 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 4 System monitoringu obrazu i dźwięku - Instalacja okablowania, urządzeń transmisyjnych 
i zabezpieczających
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 4.29 KNR 0508 
214-1 

ST-TV-7.5 Kabel ekranowany F/UTP 4x2x24 AWG kat.5e 700,000 m

Przedmiar
700,000

 4.30 KNR 0508 
214-1 

ST-TV-7.5 Kabel informatyczny LAN-T11B , skretka 4x2x0,5 mm kat.5e 360,000 m

Przedmiar
360,000

 4.31 KNR 0508 
214-1 

ST-TV-7.5 Kabel sygnałowy LiYCY 2x0,75 300,000 m

Przedmiar
300,000

 4.32 KNR 0514 
515-5 

ST-TV-7.5 MontaŜ odgromników przepięciowych 8,000 szt.

Przedmiar
8,000

 4.33 KNR 0508 
301-1 

ST-TV-7.5 Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do 
kołków plastykowych w gazobetonie

7,000 szt.

Przedmiar
7,000

 4.34 KNR 0508 
304-5 

ST-TV-7.5 MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bryzgoszczelnych 7,000 szt.

Przedmiar
7,000

 4.35 KNR nr AL 
-01  504-6 

ST-TV-7.5 MontaŜ pasywnego nadajnika/odbiornika transmisji sygnałów video 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 4.36 KNR nr AL 
-01  504-6 

ST-TV-7.5 MontaŜ dwukanałowego odbiornika audio 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 4.37 KNR 0514 
101-1 

ST-TV-7.5 Panel 19" audio  2U 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 4.38 KNR 0514 
509-5 

ST-TV-7.5 Panel złączek szczelinowych z łączówkami 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 4.39 KNNR 5110 
5-7 

ST-TV-7.5 Korytka o szer.50 mm, przykręcane do gotowych otworów 30,000 m

Przedmiar
30,000

 4.40 KNNR 5110 
4-6 

ST-TV-7.5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) przykręcane do stropu, 2 mocowania 20,000 szt.

Przedmiar
20,000

 4.41 KNNR 5104 
-6 

ST-TV-7.5 Rura winidurowa o średnicy do 28 mm, podłoŜe - konstrukcja metalowa 10,000 m

Przedmiar
10,000

 4.42 KNR 0505 
203--03-4

ST-TV-7.5 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 5x2 28,000 szt.

Przedmiar
28,000

 4.43 KNNR 5130 
1-1 

ST-TV-7.5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie 14,000 pom.

Przedmiar
14,000
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 5 System monitoringu obrazu i dźwięku - Instalacja zasilania kamer

 5.44 KNR 0506 
406-6 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Instalowanie pudełek z ogranicznikami 8,000 szt.

Przedmiar
8,000

 5.45 KNR 0508 
212-1 

ST-TV-7.5 Przewód YDY 3x1,5mm2 400,000 m

Przedmiar
400,000

 5.46 KNR 0508 
212-1 

ST-TV-7.5 Przewód YDY 3x2,5 200,000 m

Przedmiar
200,000

 5.47 KNNR 5120 
4-1 

ST-TV-7.5 MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój Ŝył do 6 mm2 36,000 szt.

Przedmiar
36,000

 5.48 KNNR 5120 
3-3 

ST-TV-7.5 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju Ŝyły 6 mm2 pojedynczych 36,000 szt.

Przedmiar
36,000

 5.49 KNNR 5130 
1-1 

ST-TV-7.5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie 6,000 pom.

Przedmiar
6,000

 6 System monitoringu obrazu i dźwięku - DemontaŜ urządzeń w kontenerze zainstalowanym
w I etapie budowy

 6.50 KNR 0507 
201-4 

ST-TV-7.5 DemontaŜ -przełącznicy ściennej światłowodowa 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 6.51 KNR 0508 
213-1 

ST-TV-7.5 DemontaŜ przewodu światłowodowego 130,000 m

Przedmiar
130,000

 7 System monitoringu obrazu i dźwięku - DemontaŜ i ponowny montaŜ urządzeń 
przetwarzających, rejestrujących i sieciowych w nowym pomieszczeniu monitoringu

 7.52 KNR nr AL 
-01  504-8 

ST-TV-7.5 Switch zarządzalny w arstwie L3, 24 portów 10/100/1000+2x10 GE (X2) 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 7.53 ZKNR 7011  ST-TV-7.5 MontaŜ modułu światłowodowego 10GBase-LR X2 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 7.54 KNR 0507 
303-2 

ST-TV-7.5 Kabel krosowy RJ45-RJ45, ekranowany o długości 3 m 10,000 szt.

Przedmiar
10,000

 7.55 KNR nr AL 
-01  504-8 

ST-TV-7.5 MontaŜ dekodera MPEG-4 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 7.56 KNR nr AL 
-01  112-7 

ST-TV-7.5 MontaŜ zasilacza  o mocy do 130 W 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 7.57 KNR 0514 
103-6 

ST-TV-7.5 Stacja robocza wysokiej wydajności dla aplikacji VIDOS, Archive Player, Bosch 2,000 szt.

Przedmiar
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2,000

 7.58 KNR nr AL 
-01  501-3 

ST-TV-7.5 MontaŜ monitora LCD 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 7.59 KNR nr AL 
-01  111-2 

ST-TV-7.5 Uniwersalna klawiatura do multiplexów, rejestratora i krosownic 2,000 szt.

Przedmiar
2,000


