4.1.1 Stadion w Gdyni tom I-6 D - roboty rozbiérk@wmakroniwelacja, etap 1 14-03-2009
L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
1 WIE ZE OSWIETLENIOWE TRYBUNY WSCHODNIEJ
11 KNR 0403 ST.ZT.2 Demontawysiegnikéw lamp ulicznych z konstrukcji stalowej 8,000| szt.
1143-0400
Przedmiar
3*2+2 = 8,000
1.2 KNR 0510 ST.ZT.2 Demontaprojektoréw o ajzarze do 17,0 kg mocowasdribami na wigach projektorowych 80,000 szt
1009-0800
Przedmiar
5*16 = 80,000
Razem = 80,000
1.3 KNR 0205 ST.ZT.2 Demontakonstrukcji wie reflektorowych o wysokiei do 25,0 m - 5 szt 14,413 t
0209-0500
Przedmiar
wg rys.archiwum
(11,0955 +5* (0,286 +0,1116) ) *1,08,02 = 14,413
Razem = 14,413
1.4 KNR 0201 ST.ZT.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkamodétad, grunt kategorii |, Il 14,356 m3
0215-0500
Przedmiar
odkopanie fundamentow
5*3,14*155*1,55*0,85 = 32,061
-5*3,14*0,95*095*0,85-05* (15595) *0,8*3,14*3,0 = -14,116
Razem = 17,945 m3
wykopy rczne
-0,2*17,945 = -3,589
Razem = 14,356
15 KNR 0201 ST.ZT.3 Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szerétiadna do 1,5 m i gbokasci do 1,5 m, 3,589 m3
0310-0100 ze zlazeniem urobku na odktad - grunt kategorii I, II .
Przedmiar
3,589
1.6 KNR 0404 ST.ZT.2 Rozebranigelbetowych stép fundamentowych 58,749 m3
0302-0600
Przedmiar
5*3,14*0,95*0,95*4,0+05* (1,5-0,95*0,8*3,14*3,0 = 58,749
Razem = 58,749
1.7 KNR 0201 ST.ZT.3 Zasypywanie wykopow spycharkami. przemiesaiezgruntu na odlegié do 10 m. grunt 25,649 m3
0230-0100 kategorii I, Il
Przedmiar
32,061 *0,8 = 25,649
Razem = 25,649
1.8 KNR 0201 ST.ZT.3 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutmwdfegié¢ do 3 m grunt kategorii |, 6,412 m3
0501-0100 M.
Przedmiar
32,061*0,2 = 6,412
Razem = 6,412
1.9 KNR 0201 ST.ZT.3 Zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. grunkisategorii |, 11l 32,061 m3
0236-0100
Przedmiar
32,061
1.10 |KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przyahanicznym zatad. i wytadowaniu - zatadunek 88,124 m3
1103-0100
Przedmiar
58,749 * 1,5 = 88,124
Razem = 88,124
1.11 | KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przyahanicznym zatadowaniui wytadowaniu transport 88,124 m3
1103-0400 samochodem samowytadowczym na odleglosc 1km - wywo6z
Przedmiar
88,124
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1.12 | KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przyaheatadowaniui wytadowaniu. naktady 88,124 m3
1103-0500 uzupetniagce na kady dalszy rozpoegy km odlegtdéi transportu ponad 1 km - dalsze 24 km
Przedmiar
88,124
1.13 | Analiza ST.ZT.2 Optata za sktadowanie na wysypisku 88,124/ m3
wiasha
Przedmiar
88,124
1.14 | KNR 0404 ST.ZT.2 Transport elementéw stalowych samochodemyslowym z zatadunkiem i wytadunkiem 15,700 t
1107-0300 mechanicznym na odl. do 1 km
Przedmiar
15,700
1.15 | KNR 0404 ST.ZT.2 Transport elementéw stalowych samochodemyslowym - dodatek za key rozpoczty km 15,700 t
1107-0400 ponad 1 km - dalsze 13 km
Przedmiar
15,700
2 TRYBUNY POLNOCNA | WSCHODNIA
2.16 | KNR 0403 ST.ZT.2 Demontasiedzisk z tworzyw sztucznych z oparciami 1212,00Q szt
1134-0200
Przedmiar

10 *14 = 140,000
9*24+21 = 237,000
10*18 = 180,000
9*24 +22 = 238,000
10*18 = 180,000
9*24+21 = 237,000
Razem = 1212,000

2.17 | KNR 0403 ST.ZT.2 Demontasiedzisk z tworzyw sztucznych bez apar 700,000 szt
1134-0200

Przedmiar

9*20+ 20 = 200,000
10 * 18 = 180,000

8 *40 = 320,000
Razem = 700,000

2.18 | KNR 0205 ST.ZT.2 Demontakonstrukcji podpat, zawieszé i oston 0 masie elementu do 20,0 kg - konstrucja 13,384 t
0208-0300 stalowa siedzisk
Przedmiar

(1212 +700) *0,007 = 13,384
Razem = 13,384

2.19 | KNR 0205 ST.ZT.2 Demontakonstrukcji stalowej reklam 12,400 t
0208-0400

Przedmiar

trybuna pétnocna - plansze ( na masztach)
2*0,35 = 0,700

trybuna wschodnia - plansze wraz z podporami
(6+5+8+7) *0,45 = 11,700

Razem = 12,400

2.20 | KNR 0231 ST.ZT.2 Rozebranie ogrodze siatki na linkach 134,000 m
0818-0400

Przedmiar

ogrodzenie zewgirzne na murze oporowym
134,0 = 134,000

Razem = 134,000

2.21 |KNR 0231 ST.ZT.2 Rozebranie ogrodze prtéw stalowych 293,480 m
0818-0500

Przedmiar

ogrodzenie i balustrady na schodach ktadki
23*26+2*15*1,2 = 9,580

2*6,0*1,2 = 14,400

migdzy sektorami

150+12,5+16,5+27,0+ 20,0+ 13,5*2 = 008
ogrodzenie zewgirzne na murze oporowym

2.
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(14,5-3,0) +130,0+10,0 = 151,500
Razem = 293,480

2.22 | KNR 0231 ST.ZT.2 Rozebranie pgget systemowego ogrodzenia boiska 219,000 m
0818-0500

Przedmiar
3,0 +216,0 = 219,000
Razem = 219,000

2.23 | KNR 0231 ST.ZT.2 Rozebranie barierek ochronnych rurowych 443,000 m
0818-0100

Przedmiar

na koronie - za siedziskami
9*24 = 216,000

migdzy sektorami i przy schodach
6*10,0+7,0 = 67,000

w sektorach dla widzéw stgjych
2*4*20,0 = 160,000

Razem = 443,000

2.24 | KNR 0510 ST.ZT.2 Demontastupéw stalowych pitkochwytu 6,000 szt
0031-0100
Przedmiar
6,000
2.25 | KNR 0510 ST.ZT.2 Demontamasztow stalowych 6,000| szt.
0031-0100
Przedmiar
trybuna pin
6 = 6,000

Razem = 6,000

2.26 | KNR 0510 ST.ZT.2 Demontastupdéw stalowych z glosnikami 2,000] szt
0031-0100

Przedmiar
2,000

2.27 | KNR 0510 ST.ZT.2 Demontastupéw dwietleniowych parkowych 4,000 szt
0031-0100

Przedmiar

na schodach kfadki
1 = 1,000

korona trybuny

3 = 3,000

Razem = 4,000

2.28 | KNR 0510 ST.ZT.2 Demontastupow dwietleniowychzelbetowych 2,000| szt.
0031-0200
Przedmiar
2,000
2.29 | KNR 0404 ST.ZT.2 Rozebraniécianzelbetowych o grubi@i do 20 cm 2,940, m3
0303-0100
Przedmiar

fundamenty szaf energetycznych
3* (41+2*0,4) *1,0*0,2 = 2,940
Razem = 2,940

2.30 |KNR 0231 ST.ZT.2 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowymtzej¢ dla pieszych.ptyty betonowe o 105,000 m2
0815-0700 wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo piagkowe
Przedmiar

umocnienie skarp na koronie trybuny od strony naparowego
38,0*1,5+32,0*1,5 = 105,000
Razem = 105,000

2.31 |KNR 0201 ST.ZT.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkandgigbiernymi na odkfad, grunt kategorii |-l 836,000 m3
0217-0500

Przedmiar
wzdtuz cokotu ogrodzenia
215,0*0,6 *1,0 = 129,000
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wzdhuz $ciany oporowej
(1,5+145-3,0+206+10,0) *4,0 = 9180
roboty kczne 20%

-0,2*1045 = -209,000

Razem = 836,000

2.32 | KNR 0401 ST.ZT.3 Wykopy dicianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaégich fundamentow w 209,000 m3
0104-0100 gruncie kategorii | Il
Przedmiar
209,000
2.33 | KNR 0404 ST.ZT.2 Raebrabniescian betonowych o grukoi do 30 cm - cokét ogrodzenia 68,250 m3
0303-0500
Przedmiar

210*0,25*1,3 = 68,250
Razem = 68,250

2.34 | KNR 0404 ST.ZT.2 Rozebranie element@elbetowych 1213,619 m3
0302-0400

Przedmiar

schody zelbetowe ktadki dla pieszych w zarysieungb

9,3*0,3 = 2,790

sciany oporowe schodéw j.w.

(57+31+23) *3,0%*0,15 = 4,995

skarpa trybuny ( stopnie )

1730,0 * 0,25 = 432,500

mur oporowy

(1,5+145-35) * (0,2*0,12+5,13* 0,5 0,4+0,15) +0,9*0,45+25*0,5* (
0,45+0,3) ) = 34,716

(257,0+3,0) * (0,2*0,12+5,13*0,5*0(4 +0,15) +0,9*0,45+2,5*0,5* (0,45
0,3) ) = 722,085

(10,0-3,0) *05* ( (0,2*0,12+5,13*5* (0,4+0,15) +0,9*0,45+2,5*0,5(*
045+0,3)) +0,2*0,12+1,45*0,4+0,945+25*05* (0,45+0,3) ) = 16,533
Razem = 1 213,619

F

2.35 | KNR 0404 ST.ZT.2 Rozebranie podta z betonuwirowego o grubgéci ponad 15 cm 224,800 m3
0301-0400

Przedmiar

naiwerzchnia korony trybuny
(1280-105-51) *0,2 = 224,800
Razem = 224,800

2.36 | KNR 0201 ST.ZT.3 Zasypywanie wykopow spycharkami 836,000 m3
0230-0100
Przedmiar
wedtug wykopow
836 = 836,000

Razem = 836,000

2.37 | KNR 0201 ST.ZT.3 Reczne zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzu@mwdtegtéé do 3 m grunt kategorii |, 209,000 m3
0501-0100 M.
Przedmiar
wedtug wykopow
209 = 209,000

Razem = 209,000

2.38 | KNR 0201 ST.ZT.3 Zagszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi. grunkisategorii I, Il 209,000 m3
0236-0100
Przedmiar
209,000
2.39 | KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przyahanicznym zatad. i wytadowaniu - zatadunek 2 278,43m3
1103-0100
Przedmiar

(2,94 +105,0*0,07 + 68,25 + 1213,619 + 224/8]),5 = 2 275,439
Razem = 2 275,439

2.40 | KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przyahanicznym zatadowaniui wytadowaniu transport 2 275,439 m3
1103-0400 samochodem samowytadowczym na odleglosc 1km - wywo6z

Przedmiar
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2 275,439
2.41 | KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przyaheatadowaniui wytadowaniu. naktady 2275439 m3
1103-0500 uzupetniagce na kady dalszy rozpoegy km odlegidéi transportu ponad 1 km - dalsze 24 km
Przedmiar
2 275,439
2.42 | Analiza ST.ZT.2 Opfata za sktadowanie na wysypisku 2275439 m3
wiasna
Przedmiar
2 275,439
2.43 | KNR 0404 ST.ZT.2 Transport elementéw stalowych i z tworzywusznych samochodem skrzyniowym z 65,000 t
1107-0300 zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odl. donl
Przedmiar
65,000
2.44 | KNR 0404 ST.ZT.2 Transport elementéw stalowych i z tworzywusznych samochodem skrzyniowym - dodatek 65,000 t
1107-0400 kazdy rozpoczty km ponad 1 km - dalsze 13 cm
Przedmiar
65,000
3 PAWILON POLNOCNO-WSCHODNI
3.45 | KNR 0225 ST.ZT.2 Rozebranie konstrukcji stalowej dachu wraplkryciem z plyt eternit 90,000 m2
0209-0200
Przedmiar
12,0*7,5 = 90,000
Razem = 90,000
3.46 | KNR 0225 ST.ZT.2 Rozebranie ggci nadziemnej budynku murowanego wraz z instalacjam 51,000] m2 pz
0117-0200
Przedmiar
10,2*5,0 = 51,000
Razem = 51,000
3.47 | KNR 0404 ST.ZT.2 |Rozebranie fundamentéw wraz z odkopaniem fundamentasypaniem wykopu 15,600 m3
0101-0100 ST.ZT.3
Przedmiar
2* (100+50) * (0,4*0,7+0,6*0,4 ¥ 15,600
Razem = 15,600
3.48 | KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przyahanicznym zatad. i wytadowaniu - zatadunek 1359003 m
1103-0100
Przedmiar
90,0*0,4+51,0*1,5+15,6 *1,5 = 135,900
Razem = 135,900
3.49 | KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przyahnanicznym zatadowaniui wytadowaniu transport 135,900 m3
1103-0400 samochodem samowytadowczym na odleglosc 1km - wywo6z
Przedmiar
135,900
3.50 | KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przyaheatadowaniui wytadowaniu. naktady 135,900 m3
1103-0500 uzupetniagce za wywoz na dalgsodlegtcé - dalsze 24 km
Przedmiar
135,900
3.51 |Analiza ST.ZT.2 Opfata za sktadowanie na wysypisku 135,900 m3
wiasna
Przedmiar
135,900
3.52 | Analiza ST.ZT.2 Koszty utylizacji materiatdw przeznaczonghutylizacji 30,0000 m3
wiasha
Przedmiar
30,000
4 PAWILONY - POLUDNIOWO WSCHODNI
4.53 |KNR 0225 ST.ZT.2 Rozebranie konstrukcji stalowej dachu wraplkryciem z ptyt eternit 90,000 m2
0209-0200
Przedmiar
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12,0*7,5 = 90,000
Razem = 90,000
4.54 | KNR 0225 ST.ZT.2 Rozebranie ¢gci nadziemnej budynku murowanego wraz z instalacjam 51,000] m2 pz
0117-0200
Przedmiar

10,2 *5,0 = 51,000
Razem = 51,000

4.55 | KNR 0404 ST.ZT.2 Rozebranie fundamentéw wraz z odkopanierddarentéw i zasypaniem wykopu 15,600 m3
0101-0100

Przedmiar
2* (10,0+5,0) * (0,4*0,7+0,6*0,4 ¥ 15,600
Razem = 15,600

456 |KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przyahanicznym zatad. i wytadowaniu koparko 135,900 m3
1103-0100 tadowarka samochodow samowytadowczych przez 3 damdyma zmiane rozbocza -
zatadunek
Przedmiar

90,0*0,4+51,0*1,5+15,6*1,5 = 135,900
Razem = 135,900

457 |KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przyahanicznym zatadowaniui wytadowaniu transport 135,900 m3

1103-0400 samochodem samowytadowczym na odleglosc 1km - wyw6z
Przedmiar
135,900
4.58 | KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przyaheatadowaniu i wytadowaniu. naktady 135,900 m3
1103-0500 uzupelniajce za wywoz na dalgsodlegitdc - dalsze 24 km
Przedmiar
135,900
4.59 | Analiza ST.ZT.2 Opfata za skladowanie na wysypisku 135,900 m3
wiasna
Przedmiar
135,900
4.60 |Analiza ST.ZT.2 Koszty utylizacji materiatdw przeznaczonghutylizacji 30,0000 m3
witasna
Przedmiar
30,000
5 PAWILONY KASOWE POLUDNIOWO-WSCHODNIE (CZ ESC WSCHODNIA)
5.61 |KNR 0225 ST.ZT.2 Rozebranie konstrukcji stalowej dachu wraplryciem z plyt eternit 78,500 m2
0209-0200
Przedmiar

15,7*5,0 = 78,500
Razem = 78,500

5.62 |KNR 0225 ST.ZT.2 Rozebranie e#ci nadziemnej budynku murowanego wraz z instalacjam 18,000 m2 pz
0117-0200

Przedmiar
7,2*2,5 = 18,000
Razem = 18,000

5.63 | KNR 0404 ST.ZT.2 Rozebranie fundamentéw wraz z odkopanierddarentéw i zasypaniem wykopu 14,928 m3
0101-0100

Przedmiar

2*(72+25) *(04*0,7+0,6*0,4 F 10,088
5*1,1*1,1*0,8 = 4,840

Razem = 14,928

5.64 | KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przyahanicznym zatad. i wytadowaniu koparko 88,642 m3
1103-0100 tadowarka samochodow samowytadowczych przez 3 damdymna zmiane rozbocza -
zatadunek
Przedmiar

785*0,5+18,0*1,5+14,928*1,5 = 88,642
Razem = 88,642
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5.65 | KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przyahanicznym zatadowaniui wytadowaniu transport 88,642] m3
1103-0400 samochodem samowytadowczym na odleglosc 1km - wywo6z
Przedmiar
88,642
5.66 | KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przyaheatadowaniui wytadowaniu. naktady 88,642] m3
1103-0500 uzupelniagce za wywoz na dalsodlegitdc¢ - dalsze 24 km
Przedmiar
88,642
5.67 | Analiza ST.ZT.2 Opfata za sktadowanie na wysypisku 88,642 m3
wiasna
Przedmiar
88,642
5.68 | Analiza ST.ZT.2 Koszty utylizacji materiatow przeznaczonyithutylizacji 30,0000 m3
wilasna
Przedmiar
30,000
6 FOSY DLA ZAWODNIKOW
6.69 | KNR 0231 ST.ZT.2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 28,680, m2
0810-0100
Przedmiar
2* (65*24-14*0,9) = 28,680
Razem = 28,680
6.70 | KNR 0404 ST.ZT.2 Rozebranigcianzelbetowych o grubiwi do 30 cm 15,980, m3
0303-0200
Przedmiar
2*2*(6,5+29) *0,25*1,7 = 15,980
Razem = 15,980
6.71 | KNR 0404 ST.ZT.2 Rozebranie betonowych schodéw 1,764, m3
0302-0100
Przedmiar
2*1,4*09*05* (04+1,0) = 1,764
Razem = 1,764
6.72 | KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przyahanicznym zatad. i wytadowaniu - zatadunek 30,058 m3
1103-0100
Przedmiar
28,68*0,08*1,5+ (15,98 +1,764) * 1,539,058
Razem = 30,058
6.73 | KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przyahanicznym zatadowaniui wytadowaniu transport 30,058 m3
1103-0400 samochodem samowytadowczym na odleglosc 1km - wywo6z
Przedmiar
30,058
6.74 | KNR 0404 ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przyahgatadowaniui wytadowaniu. naktady 30,058 m3
1103-0500 uzupetniagce za wywoz na dalgsodlegtcé - dalsze 24 km
Przedmiar
30,058
6.75 | Analiza ST.ZT.2 Optata za sktadowanie na wysypisku 30,058 m3
wiasha
Przedmiar
30,058
7 BIEZNIA
7.76 | KNR 0231 ST.ZT.2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowepodsypce piaskowej z wypetnieniem spoin 48,000 m2
0810-0100
Przedmiar
przed trybun VIP
16,0 * 3,0 = 48,000
Razem = 48,000
7.77 | KNR 0231 ST.ZT.2 Rozebranie obrzgtrawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce kpag] 4000 m
0814-0200
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Przedmiar
4,000

7.78

KNR 0231
0803-0300

ST.ZT.2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesizamineralno bitumicznych o grufmm 3 cm

Przedmiar

bieznia pétnocna i wschodnia w granicach etapu | - go
1194,0 = 1 194,000

bieznia zachodnia w granicach nowego boiska

1007,0 = 1 007,000

Razem = 2 201,000

2 201,000

m2

7.79

KNR 0231
0803-0400

ST.ZT.2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesizamineralno bitumicznych,za i@y dalszy 1
cm - dalsze 5

Przedmiar
2 201,000

2 201,000

m2

7.80

KNR 0231
0801-0300

ST.ZT.2

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonovegjibgci 12 cm

Przedmiar
2 201,000

2 201,000

7.81

KNR 0231
0801-0400

ST.ZT.2

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowegtek za kady dalszy 1 cm - dalsze 8 cm

Przedmiar
2 201,000

2 201,000

7.82

KNR 0231
0813-0300

ST.ZT.2

Rozebranie kraymikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsymraentowo
piaskowej

Przedmiar

bieznia pétnocna i wschodnia w granicach etapu | - go
394,0 = 394,000

bieznia zachodnia w granicach nowego

260,0 = 260,000

Razem = 654,000

654,000

7.83

KNR 0231
0812-0300

ST.ZT.2

Rozebranie taw pod kraimiki z betonu

Przedmiar
654,0 * 0,065 = 42,510
Razem = 42,510

42,510

m3

7.84

KNR 0404
1103-0100

ST.ZT.2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przyahanicznym zatad. i wytadowaniu - zatadunek

Przedmiar

48,0*0,08*1,5 = 5,760
2201,0*0,28*1,5 = 924,420
654,0*0,3*0,15*1,5 = 44,145
42,51*1,5 = 63,765

Razem = 1 038,090

1038,09m3

7.85

KNR 0404
1103-0400

ST.ZT.2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przyahanicznym zatadowaniui wytadowaniu transp
samochodem samowytadowczym na odleglosc 1km - wywo6z

Przedmiar
1 038,090

ort

1 038,090

m3

7.86

KNR 0404
1103-0500

ST.ZT.2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przyahgatadowaniui wytadowaniu. naktady
uzupelniajce za wywoz na dalgsodlegitdc - dalsze 24 km

Przedmiar
1 038,090

1 038,090

m3

7.87

Analiza
wlasna

ST.ZT.2

Opfata za skladowanie na wysypisku

Przedmiar
1 038,090

1 038,090

m3

MAKRONIWELACJA TERENU

8.88

KNR 0201
0206-0301

ST.ZT.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami z trangmo urobku samochodami samowytad. na
odl. do 1km. grunt kategorii |, Il

Przedmiar
przyjeto 80% robét ziemnych - zmechanizowanych
makroniwelacja / usugtie trybun ziemnych / - policzono w / g tabelbét ziemnych

4 234,880

m3

-8-
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5293,6 = 5293,600

suma = 5 293,600

mnaznik = 0,800

Razem = 5 293,600 x 0,800 = 4 234,880

8.89 | KNR 0201 ST.ZT.3 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportenbku samochodami 1058,720 m3
0301-0100 samowytadowczymi 5-10 t, na odle§gado 1 km - grunt kategorii I, Il
Przedmiar

przyjeto 20% robét ziemnych -g¢eznych

makroniwelacja / usugtie trybun ziemnych / - policzono w / g tabelbét ziemnych
5293,6 = 5 293,600

suma = 5 293,600

mnaznik = 0,200

Razem = 5 293,600 x 0,200 = 1 058,720

8.90 |KNR 0201 ST.ZT.3 | Nakiady uzupein. za kde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochiogmowyt. 5293,600 m3
0214-0301 grunt kat. |, Il za dalsze 24 km
Przedmiar

przyjeto 80% robét ziemnych - zmechanizowanych

makroniwelacja / usugtie trybun ziemnych / - policzono w / g tabelbét ziemnych
5293,6 = 5 293,600

Razem = 5 293,600

8.91 |Analiza ST.ZT.3 Koszty przyjcia gruntu na wysypisku 5293,600 m3
witasna
Przedmiar
5 293,600




