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L.p.

Podstawa
opisu

Spec.
techn.

Opis / Przedmiar

llos¢

Jedn.

ROBOTY ZIEMNE - KORYTOWANIE

KNR 0231
0101-0100

ST.ZT.3

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej skesoi jezdni i chodnikéw, glbokas¢ 20 cm,
kategoria gruntu | do IV

Przedmiar

przyjeto 80% robét ziemnych - zmechanizowanych
Koryto pod naw. z kostki bet. bruk.

53,0*0,8 = 42,400

Koryto pod naw. z ptyt chodnikowych

931,0 *0,8 = 744,800

Razem = 787,200

787,200 m2

1.2

KNR 0231
0101-0200

ST.ZT.3

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej skesoi jezdni i chodnikéw, dodatek za dalsze 1
cm, kategoria gruntu | do IV

Przedmiar
787,200

0

787,200 m2

13

KNR 0201
0307-0200

ST.ZT.3

Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkampa@jdsie gruntu i przew6z na odlegto
do 10 m - grunt kategorii lll.

Przedmiar

przyjeto 20% robét ziemnych -e¢ecznych
Koryto pod chodnik

931*0,30*0,2 = 55,860

Koryto pod WJAZD

53*0,30*0,2 = 3,180

Razem = 59,040

59,0400 m3

14

KNR 0201
0212-0503

ST.ZT.3

Roboty ziemne wykon. koparkami patiéer. z transp. samochodami samowyt. do 1km lecz
ziemi w hatdach - grunt kat. I, llI

Przedmiar

Koryto pod chodnik
931 *0,30 = 279,300
Koryto pod WJAZD
53*0,30 = 15,900
Razem = 295,200

w

295,200 m3

15

KNR 0201
0214-0301

ST.ZT.3

Naktady uzupein. za kde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochiosEmowyt. pc
drogach utwardzonych. grunt kat. I, Il za dalsz&2v

Przedmiar
295,200

295,200 m3

1.6

Analiza
wlasna

ST.ZT.3

Koszty przyjcia gruntu na wysypisku

Przedmiar
295,200

295,200 m3

ROBOTY DROGOWE

KNR 0201
0121-0200

ST.ZT.3

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych rawest pod nawierzchnie placéw.

Przedmiar
0,100

0,100 ha

2.8

KNR 0231
0402-0400

ST-ST-9

tawy pod krawzniki z betonu z oporem

Przedmiar
27,0*0,55*0,15 = 2,228
Razem = 2,228

2,228/ m3

2.9

KNR 0231
0403-0300

ST-ST-9

Krawgzniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo @igegk

Przedmiar
27,000

27,000 m

2.10

KNR 0231
0402-0400

ST-ST-9

tawy pod obrza z betonu z oporem

Przedmiar
50,0 *0,45* 0,10 = 2,250
Razem = 2,250

2,250, m3

2.11

KNR 0231
0407-0500

ST-ST-9

Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemenagkowej z wypetieniem
spoin zapraw cementow

50,0000 m
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Przedmiar
50,000
2.12 | KNR 0231 ST-ST-9 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gnmagi¢ warstwy po zagszczeniu 8 cm - 984,000 m2
0114-0700 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. BRUK
Przedmiar
53+931 = 984,000
2.13 | KNR 0231 ST-ST-9 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gidopéata za dalsze 7cm warstwy ponad 8 cn) - 984,000 m2
0114-0800 NAWIERZCHNIA J.W.
Przedmiar
984,000
2.14 |KNR 0231 ST-ST-9 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowejrubdgci 8 cm ukltadanej na podsyp 931,000 m2
0511-0301 cementowo piaskowej - CHODNIKI
Przedmiar
931,000
2.15 |KNR 0231 ST-ST-9 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowejrubdgci 8 cm ukltadanej na podsyp 53,0000 m2
0511-0301 cementowo piaskowej - WJAZD
Przedmiar
53,000
2.16 | KNR 0202 ST-ST-9 Monta krat pod drzewami - kratgeliwne o wym. 1800x1020x25 mm /4 elementy na komiple 1,000] kpl
1216-0300
Przedmiar
1,000




