
2.4.3 Stadion w Gdyni tom II-1 IS CO - instalacje c.o. - etap 3 14-03-2009

- 1 -

L.p. Podstawa
opisu
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Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

 1 INSTALACJA CO

 1.1 KNNR 4040 
4-02

ST-T-10 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach

31,000 m

Przedmiar
31,000

 1.2 KNNR 4040 
6-03

ST-T-10 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1,000 próba

Przedmiar
1,000

 1.3 KNNR 4040 
6-05

ST-T-10 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych

31,000 m

Przedmiar
31,000

 1.4 KNR 0034 
0110-2200

ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50 mm 31,000 m

Przedmiar
31,000

 1.5 S 2150 900-05ST-T-10 Sieci przewodów z PE o śr. 16 x 2,2 mm 54,000 m

Przedmiar
54,000

 1.6 S 2150 900-05ST-T-10 Sieci przewodów z PE o śr. 20 x 2,8 mm 5,300 m

Przedmiar
5,300

 1.7 S 2150 900-05ST-T-10 Sieci przewodów z PE o śr. 25 x 3,5 mm 5,000 m

Przedmiar
5,000

 1.8 Analiza 
własna

ST-T-10 MontaŜ trójników do systemu rur z polietylenu sieciowanego 16,000 szt.

Przedmiar
16,000

 1.9 KNNR 4040 
6-03

ST-T-10 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1,000 próba

Przedmiar
1,000

 1.10 KNNR 4040 
6-05

ST-T-10 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych

134,000 m

Przedmiar
134,000

 1.11 KNR 0034 
0101-1500

ST-T-10 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 6,000 m

Przedmiar
6,000

 1.12 KNNR 4041 
8-03

ST-T-10 Grzejniki stalowe jednopłytowe VK-PROF-11-60-0,6m 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.13 KNNR 4041 
8-03

ST-T-10 Grzejniki stalowe jednopłytowe VK-PROF-11-60-0,7m 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.14 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-21-60-0,9m 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.15 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-22-60-0,7m 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.16 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-22-60-0,8m 2,000 szt.
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Przedmiar
2,000

 1.17 KNNR 4041 
8-11

ST-T-10 Grzejniki stalowe trzypłytowe VK-PROF-33-60-0,7m 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.18 KNNR 4041 
8-11

ST-T-10 Grzejniki stalowe trzypłytowe VK-PROF-33-60-0,8m 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.19 KNNR 4041 
2-01

ST-T-10 Zestawy przyłączeniowe DN15 do grzejników dolnozasilanych z wkładką zaworową 9,000 szt.

Przedmiar
9,000

 1.20 KNNR 4041 
2-01

ST-T-10 Głowice termostatyczne 9,000 szt.

Przedmiar
9,000

 1.21 KNNR 4042 
9-01

ST-T-10 Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników 9,000 kpl

Przedmiar
9,000

 1.22 KNNR 4041 
1-01

ST-T-10 Regulatory róŜnicy ciśnienia o poł. gwintowanych HYCOCON DP1 (5-30 kPa) o śr. nominalnej
15 mm

1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.23 KNNR 4041 
1-01

ST-T-10 Zawory regulacyjno-pomiarowe o poł. gwintowanych HYCOCON V o śr. nominalnej 15 mm 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.24 KNNR 4043 
6-01-6-01

ST-T-10 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 11,000 próba

Przedmiar
11,000

 1.25 KNNR 4043 
1-04

ST-T-10 Grzejniki elektryczne o mocy 0,5 kW 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.26 KNNR 4043 
1-05

ST-T-10 Grzejniki elektryczne o mocy 1,5 kW 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.27 KNNR 4043 
2-01

ST-T-10 Aparaty grzewczo-wentylacyjne elektryczne o mocy 3,0 kW 1,000 szt.

Przedmiar
1,000


