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L.p. Podstawa
opisu

Spec.
techn.

Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

 1 ODWODNIENIE BOISKA

 1.1 KNNR 1021 
0-01

ST-BU-3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami w gr.kat. I-III 60,000 m3

Przedmiar
60,000

 1.2 KNNR 4141 
1-03

ST-BU-3 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 24,000 m3

Przedmiar
24,000

 1.3 KNNR 4141 
1-03

ST-BU-3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich 24,000 m3

Przedmiar
24,000

 1.4 KNNR 1022 
1-01 + KNNR
1 0208-02

ST-BU-3 Wywiezienie nadmiaru ziemi. Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami 
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

48,000 m3

Przedmiar
48,000

 1.5 KNNR 1031 
8-05 
z.o.2.11.4. 
9911-03 

ST-BU-3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. 
I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

12,000 m3

Przedmiar
12,000

 1.6 KNNR 4130 
8-02

ST-BU-6 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 240,000 m

Przedmiar
240,000

 1.7 KNNR 4132 
1-02

ST-BU-6 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 7,000 szt.

Przedmiar
7,000

 1.8 KNNR 4141 
7-02

ST-BU-6 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 2 OGRZEWANIE BOISKA

 2.9 KNNR 4040 
4-02

ST-BU-6 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach 
zgrzewanych

4 400,000 m

Przedmiar
4 400,000

 2.10 KNNR 4040 
4-08

ST-BU-6 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 125mm o połączeniach 
zgrzewanych

20,000 m

Przedmiar
20,000

 2.11 KNNR 4040 
6-03

ST-BU-6 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 40,000 próba

Przedmiar
40,000

 2.12 KNNR 4040 
6-05

ST-BU-6 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych 4 440,000 m

Przedmiar
4 440,000

 3 PODLEWANIE BOISKA

 3.13 KNNR 1021 
0-01

ST-BU-3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami w gr.kat. I-III 10,000 m3

Przedmiar
10,000
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 3.14 KNNR 1031 
8-05 
z.o.2.11.4. 
9911-03 

ST-BU-3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. 
I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

10,000 m3

Przedmiar
10,000

 3.15 KNNR 8011 
8-02

ST-BU-6 Wymiana zaworu czerpalnego o śr.25 mm 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 3.16 KNNR 4011 
2-02

ST-BU-6 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach 
zgrzewanych,

40,000 m

Przedmiar
40,000

 3.17 KNNR 4011 
6-03

ST-BU-6 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm

4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 3.18 KNNR 4012 
7-01-7-01

ST-BU-3 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza 
(pulsacyjna)

4,000 próba

Przedmiar
4,000


