2.1.7 Stadion w Gdyni tom II-1 IT AV- instalacjegiesnienia i monitoringu, etap 1 14-03-2009
L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
1 Trasy kablowe wspélne
11 KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta korytek o szer 200 mm przyjaonych do gotowych otworéw 720,000 m
705-8
Przedmiar
720,000
1.2 KNR 0508 ST-T-7.5 | Przegroda korytek 360,000 m
705-9
Przedmiar
360,000
1.3 KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu "U" wymagaych dodatkowego skcenia - elementévatzacych 720,000 szt
710--10-7 U123
Przedmiar
720,000
14 KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta wykonanie tuku na korytku o szer. 200 mm 30,000 szt
705--0 00
Przedmiar
30,000
15 KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta wykonanie trénika 200x200 na korytku 10,000, szt.
705--0 00
Przedmiar
10,000
1.6 KNR 0508 ST-T-7.5 | Mechaniczne wykonanie w betogliepych otworéw o oktosci do 0.25 dm3 500,000 szt
803--03-4
Przedmiar
500,000
1.7 KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta konstrukcji wsporczych osadzonych w gotowych otebrna stropie - 2 mocowania 250,000 szt
702--02-8
Przedmiar
250,000
18 KNR 0514 ST-T-7.5 | Uktadanie przewodéw w pasmach jedno- lulawarstwowych - przekréj przewodéw 16 mm?2 100,000 m
516-6
Przedmiar
100,000
1.9 KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Monta koncéwek kablowych przez zaciskanie, przeksdjdo 16 mm2 12,000 szt
4-2-4-2
Przedmiar
12,000
1.10 |KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Podiczanie przewoddw pod zaciski lub bolce o przekégjy 16 mm2 pojedynczych 12,000 szt
3-4-3-4
Przedmiar
12,000
2 Instalacja nagtosnienia - Instalacja w wezle dystrybucyjnym WD-I i WD-II
2.11 |KNR 0514 ST-T-7.5 | Monta szaf 19" z panelami 4,000 szt
101--01-6
Przedmiar
4,000
2.12 |KNR 0514 ST-T-7.5 | Mikroprocesowy panel sterowania wentylatoréd 4,000] szt
511--11-7
Przedmiar
4,000
2.13 |KNR 0514 ST-T-7.5 | Listwa zasilaica 8,000| szt.
515--15-3
Przedmiar
8,000
2.14 | KNR 0514 ST-T-7.5 | Monta polki statej 446x550 mm 4,000 szt
605--05-1
Przedmiar
4,000
2.15 |KNNR 5110 |[ST-T-7.5 | Prowadnica z kablami 40,000] szt.
1-4-1-4
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Przedmiar
40,000
2.16 |KNNR 5110 |ST-T-7.5 | Uchwyty kablowe do rozprowadzenia kabliiarpe kpl. 5szt 8,000, kpl
4-14-4-14
Przedmiar
8,000
2.17 | KNR 0514 ST-T-7.5 | Uktadanie przewodéw w gzikach w szafach i na tablicach - przekréj przewo@awm2 50,000 m
517-4
Przedmiar
50,000
2.18 |KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Monta koncowek kablowych przez zaciskanie, przeksdjdo 6 mm2 40,000 szt.
4-1- 4-1
Przedmiar
40,000
2.19 |KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Podiczanie przewod6w pod zaciski lub bolce o przekegjy 6 mm2 pojedynczych 40,000 szt
3-3-3-3
Przedmiar
40,000
3 Urzadzenia do nagténienia widowni
3.20 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie wzmacniaczy 4x500 W 12,000, szt
201--955]
Przedmiar
12,000
3.21 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Matryca cyfrowa i moduty 9,000| szt.
1603-955]
Przedmiar
9,000
3.22 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Kabel sieciowy, skika kat.5 FRNC 200,000 m
212-1
Przedmiar
200,000
3.23 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Kabel antenowy KLOTZ RG58 C/UH 50,0000 m
1207-3
[R=0,955]
Przedmiar
50,000
3.24 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Kabel mikrofonowy KLOTZ MY206SW 50,0000 m
1207-3
[R=0,955]
Przedmiar
50,000
3.25 |KNR 0508 ST-T-7.5 | Kabel sygnatowy LiYCY 2x0,75 200,000 m
214-1
Przedmiar
200,000
3.26 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Kabel sygnalizacyjny YnKSLY 4x0,75 mm2 400,000 m
212-1
Przedmiar
400,000
3.27 |KNNR 5130 |ST-T-7.5 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektryczneigkiego napjcia o 1 fazie 10,000 pom,
1-1
Przedmiar
10,000
4 Urzadzenia do systemu PA
4.28 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie kontrolera sieciowego 1,000 szt
102--955]
Przedmiar
1,000
4.29 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie wzmacniacza mocy 4x125 W 4,000 kpl
201--955]
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Przedmiar
4,000
4.30 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie wzmacniacza mocy8x60 W 2,000 kpl
201--955]
Przedmiar
2,000
4.31 |KNNR 5404 |ST-T-7.5 | Rozdzielacz magistrali 1,000] szt
-1-4 -1
Przedmiar
1,000
4.32 |KNNR 5404 |ST-T-7.5 | Interfejswiattowodowy 3,000| szt.
-1-4-1
Przedmiar
3,000
4.33 7011 -7011 |ST-T-7.5 | analogia - Montekabli pokczeniowych 0,5 m 6,000| szt.
Przedmiar
6,000
4.34 7011 -7011 |ST-T-7.5 | analogia - Mongekabli pohczeniowych 50 m 1,000 szt.
Przedmiar
1,000
4.35 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie podstawowej stacji mikrofonpwe 1,000] kpl
107--955]
Przedmiar
1,000
4.36 all5-4-5-4ST-T-7.5 | Monta zestawu do nadzoru linii glosnikowych 32,000 szt
Przedmiar
32,000
5 Urzadzenia w tymczasowym centrum monitoringu i rozgténi
5.37 7011 -7011 |ST-T-7.5 | analogia - Montekabli pokczeniowych 100 m 1,000 szt
Przedmiar
1,000
5.38 |KNNR 5404 |ST-T-7.5 | Interfejswiattowodowy 2,000| szt
-1-4-1
Przedmiar
2,000
5.39 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Zasilacz 230/48 VDC 5A 2,000| szt.
1602-955]
Przedmiar
2,000
5.40 |KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie podstawowej stacji mikrofonpwe 2,000] szt.
107--955]
Przedmiar
2,000
5.41 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Klawiatura do stacji mikrofonowej 1,000 szt
1602-955]
Przedmiar
1,000
5.42 7011 -7011 |ST-T-7.5 | analogia - Montekabli pokczeniowych 2,0 m 2,000| szt
Przedmiar
2,000
5.43 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Montaz ekspandera audio 1,000| szt
1602-955]
Przedmiar
1,000
5.44 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie miksera akustycznego 1,000| szt
101--955]
Przedmiar
1,000
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5.45 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie mikrofonéw przesmych 1,000| szt.
301--955]
Przedmiar
1,000
5.46 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie mikrofonéw na statywie stolomiub stotowym gitkim 1,000 kpl
301--955]
Przedmiar
1,000
5.47 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Odtwarzacz CD/MP3 1,000 szt
301--955]
Przedmiar
1,000
5.48 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Szafa walizkowa na udzenia 1,000] kpl
303--955]
Przedmiar
1,000
6 Instalacja gtosnikowa
6.49 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie zestawdw @iokowych i kolumn dwigkowych zewnrtrznych na gotowych 37,000 kpl
814--955] konstrukcjach wsporczych na konstrukcji stalowej
Przedmiar
37,000
6.50 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Monta gtosnikéw sferycznych wodoodpornych 19,0000 szt.
812--955]
Przedmiar
19,000
6.51 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie gimikdw wretrzowych w obudowach zwyklych na suficie 18,000  szt.
804--955]
Przedmiar
18,000
6.52 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Projektor éwigku metalowy 10W/100V 7,000 szt
815--955]
Przedmiar
7,000
6.53 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie gimikow tubowych 4,000| szt
807--955]
Przedmiar
4,000
6.54 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Kabel gténikowy 2x1,5 mm2 KLOTZ SCH215 5 000,000 m
212-1
Przedmiar
5 000,000
6.55 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Kabel sygn. LiYCY 2x0,75 mm2 500,000 m
212-1
Przedmiar
500,000
6.56 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Kabel sygnalizacyjny 2x0,75 mm2 2 000,000 m
212-1
Przedmiar
2 000,000
6.57 |KNNR 5110 |ST-T-7.5 | Korytka o szer.50 mm, przykane do gotowych otworéw 1 800,000 m
5-7
Przedmiar
1 800,000
6.58 |KNNR 5110 |ST-T-7.5 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsotkczyki) przykgcane do stropu, 2 mocowania 1200,000 skt.
4-6- 4-6
Przedmiar
1 200,000
6.59 |KNNR 5130 |ST-T-7.5 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektryczneigkiego napjcia o 1 fazie 54,000 pom|
1-1
Przedmiar
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54,000
7 System monitoringu obrazu i dwigku - Instalacja kamer i mikrofonéw
7.60 ab501-2-1-2ST-T-7.5 | Monta kamer zewetrznych szybkoobrotowych 11,000 szt
Przedmiar
11,000
7.61 |KNNR 5100 |ST-T-7.5 | Wys¢gnik pod zadaszeniem 3,000] szt
2-5-2-5
Przedmiar
3,000
7.62 |KNNR 5100 |ST-T-7.5 | Wys¢gnik mocowany na stupie 8,000 szt
2-2-2-2
Przedmiar
8,000
7.63 a501-2-1-2 ST-T-7.5 | Monta kamer i mikrofonéw po zadaszeniem trybun 10,000, szt
Przedmiar
10,000
7.64 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta konstrukcji wsporczych osadzonych w gotowych otebrna stropie - 2 mocowania 10,000 sz
702--02-8
Przedmiar
10,000
7.65 a504-2-4-2ST-T-7.5 | Monta kamer i mikrofonéw na gtowicy uchylnoobrotowej 4,000, szt
Przedmiar
4,000
7.66 a501-2-1-2 ST-T-7.5 | Monta kamer i mikrofonéw przy kotowrotach 4,000| szt
Przedmiar
4,000
7.67 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta na gotowym podtau konstrukcji wsporczych przyéganych - 2 mocowania 4,000 szt.
701--01-2
Przedmiar
4,000
7.68 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Kabel sygnalizacyjny 4x0,75 mm2 50,0000 m
212-1
Przedmiar
50,000
7.69 a501-2-1-2 ST-T-7.5 | Monta kamer i mikrofonéw pod trybunami i w przejach 30,000 szt
Przedmiar
30,000
7.70 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta na gotowym podtau konstrukcji wsporczych przyéganych - 2 mocowania 30,000 szt
701--01-2
Przedmiar
30,000
7.71 a501-2-1-2 ST-T-7.5 | Monta kamer i mikrofonéw na stupacKwietleniowych 4,000 szt
Przedmiar
4,000
7.72 |KNNR 5100 |ST-T-7.5 | Wysggnik mocowany na stupie 4,000 szt
2-2-2-2
Przedmiar
4,000
7.73 |KNNR 5130 |ST-T-7.5 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektryczneigkiego napjcia o 1 fazie 4,000 pom
1-1
Przedmiar
4,000
7.74 a 506 -1-6 -1 ST-T-7.5 | Uruchomienie systemu TVU - linii transmisjizji 59,000, kpl
Przedmiar
59,000
7.75 a 506 -2-6 -2/ ST-T-7.5 | Uruchomienie systemu TVU - linii transmid@nych i parametrow steagych 59,000 kpl
Przedmiar
59,000
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7.76 | KNR 0514 ST-T-7.5 | Monta szaf serwerowych z panelami 2,000 kpl
101--01-6
Przedmiar
2,000
7.77 | KNR 0514 ST-T-7.5 | Mikroprocesowy panel sterowania wentylatord 2,000| szt
511--11-7
Przedmiar
2,000
7.78 | KNR 0514 ST-T-7.5 | Listwa zasilaica 4,000| szt
515--15-3
Przedmiar
4,000
7.79 | KNR 0514 ST-T-7.5 | Monta pélki statej 446x550 mm 2,000 szt
605--05-1
Przedmiar
2,000
7.80 |KNNR 5110 |ST-T-7.5 | Prowadnica z kablami 18,000 szt
1-4-1-4
Przedmiar
18,000
7.81 |KNNR 5110 |ST-T-7.5 | Uchwyty kablowe do rozprowadzenia kabliiarpe kpl. 55zt 8,000 kpl
4-14-4-14
Przedmiar
8,000
7.82 | KNR 0514 ST-T-7.5 | Ukladanie przewodéw w gzikach w szafach i na tablicach - przekréj przewodéwnm?2 10,00 m
517-6
Przedmiar
10,000
7.83 |KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Monta koncéwek kablowych przez zaciskanie, przekndjdo 16 mm2 80,000 szt
4-2- 4-2
Przedmiar
80,000
7.84 |KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Podiczanie przewod6w pod zaciski lub bolce o przekegjy 16 mm2 pojedynczych 80,000 szt
3-4- 3-4
Przedmiar
80,000
8 Urzadzenia przetwarzapce, rejestrujace i sieciowe
8.85 a504-8-4-8 ST-T-7.5 | Monta kodera audio wideo H264 63,000 szt
Przedmiar
63,000
8.86 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta zestawow montawych dla nadajnikéw do szafy 19" 5 nadajnikéw wysé 1U 16,000 szt
701--01-1
Przedmiar
16,000
8.87 all2-7-2-7/ST-T-7.5 | Monta zasilacza o mocy do 130 W 1,000 szt
Przedmiar
1,000
8.88 all2-8-2-8 ST-T-7.5 | Monta zasilacza o mocy do 240 W 3,000 szt
Przedmiar
3,000
8.89 | KNR 0514 ST-T-7.5 | Jednostka serwerowa MHW-WSLSM4-UK 2,000 kpl
103--03-6
Przedmiar
2,000
8.90 |KNR 0514 ST-T-7.5 | BVMS Professional 2.0 1,000 kpl
103--03-1
Przedmiar
1,000
8.91 a 504 -8-4-8 ST-T-7.5 | Switch zarmgdzalny w warstwie L3, 48 portéw 10/100/1000+2x10 G&) 3,000] szt.
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Przedmiar
3,000
8.92 a 504 -8-4-8 ST-T-7.5 | Switch zarmzalny w warstwie L3, 24 portéw 10/100/1000+2x10 G&) 1,000 szt
Przedmiar
1,000
8.93 7011 -7011 | ST-T-7.5 Monta modutuswiattowodowego 10GBase-LR X2 4,000| szt
Przedmiar
4,000
8.94 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Punkt dogpowy WiFi, 802.11a/g/n-d2.04/5-GHz z dodatkowymiearami i zasilaniem 2,00 kpl
106--955]
Przedmiar
2,000
8.95 | KNR 0507 ST-T-7.5 | Kabel krosowy RJ45-RJ45, ekranowany o dicigdo 1 m 50,000 szt
303--03-1
Przedmiar
50,000
8.96 KNR 0507 ST-T-7.5 Kabel krosowy RJ45-RJ45, ekranowany o dicigp m 20,000 szt
303--03-2
Przedmiar
20,000
9 Instalacja okablowania, urzadzen transmisyjnych i zabezpieczajcych
9.97 KNR 0508 ST-T-7.5 Kabel ekranowany F/UTP 4x2x24 AWG kat.5e 6 000,000 m
214-1
Przedmiar
6 000,000
9.98 KNR 0508 ST-T-7.5 Kabel informatyczny LAN-T11B , skretka 4X2% mm kat.5e 1 000,000 m
214-1
Przedmiar
1 000,000
9.99 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Kabel sygnatowy LiYCY 2x0,75 2 400,000 m
214-1
Przedmiar
2 400,000
9.100 | KNR 0514 ST-T-7.5 | Monta odgromnikéw przegciowych 81,000 szt
515--15-5
Przedmiar
81,000
9.101 | KNR 0508 ST-T-7.5 Przygotowanie podta pod osprg instalacyjny - mocowanie osgtm przez przykgcenie do 76,000 szt
301--01-1 kotkéw plastykowych w gazobetonie
Przedmiar
76,000
9.102 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta na gotowym podteu puszek bryzgoszczelnych 76,000 szt
304--04-5
Przedmiar
76,000
9.103 | a504 -6-4 -6 ST-T-7.5 | Monta pasywnego nadajnika/odbiornika transmisji sygnaf@eo wyfcie Terminal Block 68,000 szt
Przedmiar
68,000
9.104 | a50 4 -6-4 -6/ ST-T-7.5 | Monta dwukanatowego odbiornika audio 20,000 szt
Przedmiar
20,000
9.105 | KNR 0514 ST-T-7.5 | Panel 19" audio 2U 3,000, kpl
101--01-1
Przedmiar
3,000
9.106 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie konsolet mikserskich typu jolwego i panelowego o 4 wejach w zestawie 2,000 kpl
102--955] sterupcym
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9.107 | KNR 0514 ST-T-7.5 | Panel atzek szczelinowych a¢zéwkami 6,000 szt
509--09-5
Przedmiar
6,000
9.108 | KNNR 5110 |ST-T-7.5 | Korytka o szer.50 mm, przgkane do gotowych otworéw 500,000 m
5-7
Przedmiar
500,000
9.109 | KNNR 5110 |ST-T-7.5 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsotkczyki) przykgcane do stropu, 2 mocowania 350,000 szt
4-6- 4-6
Przedmiar
350,000
9.110 | KNNR 5104 |ST-T-7.5 | Rura winidurowa érednicy do 28 mm, podie - konstrukcja metalowa 100,000 m
-6
Przedmiar
100,000
9.111 | KNR 0505 ST-T-7.5 | Zarobienie, rozszycie ngtoéwkach i wdczenie kabli stacyjnych o pojemiod 5x2 162,000 szt
203--03-4
Przedmiar
162,000
9.112 | KNNR 5130 |ST-T-7.5 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektryczneigkiego napjcia o 1 fazie 76,000 pom|
1-1
Przedmiar
76,000
10 Instalacja zasilania kamer
10.113| KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie skrzynek transformatorowych 7,000 szt
406--955]
Przedmiar
7,000
10.114| KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie pudelek z ogranicznikami 9,000 szt
406--955]
Przedmiar
9,000
10.115| KNR 0508 ST-T-7.5 | Przewdd YDY 3x1,5mm2 3000,00Q m
212-1
Przedmiar
3 000,000
10.116| KNR 0508 ST-T-7.5 | Przewodd YDY 3x2,5 800,000 m
212-1
Przedmiar
800,000
10.117| KNR 0508 ST-T-7.5 | Przewodd YKY ekw 3x1,5 mm2 1 000,000Q m
212-1
Przedmiar
1 000,000
10.118| KNR 0508 ST-T-7.5 | Przewody Ly 6mm2 40,0000 m
206-2
Przedmiar
40,000
10.119| KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Monta koncowek kablowych przez zaciskanie, przeksdjdo 6 mm2 114,000 szt
4-1- 4-1
Przedmiar
114,000
10.120) KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Podiczanie przewoddéw pod zaciski lub bolce o przekegjy 6 mm2 pojedynczych 114,000 szt
3-3-3-3
Przedmiar
114,000
10.121| KNNR 5130 |ST-T-7.5 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznegiiego napicia o 1 fazie 57,000 pom|
1-1
Przedmiar
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57,000
11 Tymczasowa instalacja uradzen w istniejacym kontenerze
11.122| KNR 0507 ST-T-7.5 | Przedcznicasciennaswiatlowodowa z paneleml| krosowyéwiattowodowym 1,000 szt
201--01-4
Przedmiar
1,000
11.123| KNR 0507 ST-T-7.5 | Swiattowodowy kabel krosowy o dt.2m 4,000| szt
303--03-2
Przedmiar
4,000
11.124| KNR 0508 ST-T-7.5 Przewo6dwiattowodowy uniwersalny OM3 50/125 130,000 m
213-1
Przedmiar
130,000
11.125| 9021 -9021 |ST-T-7.5 | Pomiar ttumienrigi optycznej liniiswiattowodowych metogltransmisyja indywidualny, 1 1,000 kpl
zmierzony$wiattowod
Przedmiar
1,000
11.126| KNNR 5130 |ST-T-7.5 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznegiiego napicia o 1 fazie 1,000 pom
1-1
Przedmiar
1,000
12 Urzadzenia przetwarzajace, rejestrugce i sieciowe
12.127| a 50 4 -8-4 -8 ST-T-7.5 | Switch zargzalny w arstwie L3, 24 portéw 10/100/1000+2x10 (&) 1,000 szt
Przedmiar
1,000
12.128| 7011 -7011 |ST-T-7.5 | Monta modutuswiattowodowego 10GBase-LR X2 2,000| szt
Przedmiar
2,000
12.129| KNR 0507 ST-T-7.5 Kabel krosowy RJ45-RJ45, ekranowany o dicigd m 10,0000 szt.
303--03-2
Przedmiar
10,000
12.130| a 504 -8-4 -8 ST-T-7.5 | Monta dekodera MPEG-4 4,000 szt.
Przedmiar
4,000
12.131| a112-7-2-7|ST-T-7.5 | Monta zasilacza o mocy do 130 W 1,000 szt
Przedmiar
1,000
12.132| KNR 0514 ST-T-7.5 | Stacja robocza wysokiej wydagobdla aplikacji VIDOS, Archive Player, Bosch 2,000 zt.s
103--03-6
Przedmiar
2,000
12.133| a501-3-1-3 ST-T-7.5 Monta monitora LCD 4,000{ szt
Przedmiar
4,000
12.134| a111-2-1-2 ST-T-7.5 | Uniwersalna klawiatura do multiplexéw, stjatora i krosownic 2,000] szt.
Przedmiar
2,000
13 Instalacja urzadzen w pomieszczeniu ochrony
13.135| KNR 0514 ST-T-7.5 | Stacja robocza wysokiej wydagabdla aplikacji VIDOS, Archive Player, Bosch 1,000 plk
103--03-6
Przedmiar
1,000
13.136| a501 -3-1-3 ST-T-7.5 | Monta monitora LCD 3,000] szt
Przedmiar
3,000
13.137| a 111 -2-1-2/ST-T-7.5 | Uniwersalna klawiatura do multiplexéw, stfatora i krosownic 1,000| szt.
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2.1.7 Stadion w Gdyni tom II-1 IT AV- instalacjegiesnienia i monitoringu, etap 1 14-03-2009
L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.

Przedmiar
1,000
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