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 1 Kanalizacja teletechniczna.

 1.1  KNR 5 
01U-0301-06

ST-ZT-7 Budowa studni kablowych prefabrykowanych EK 388 wyk. I. Grunt kategorii III. 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.2  KNR 5 
01U-0301-06

ST-ZT-7 Budowa studni kablowych prefabrykowanych EK 358 wyk. I. Grunt kategorii III. 8,000 szt.

Przedmiar
8,000

 1.3  KNR 5 
01-0106-04

ST-ZT-7 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 110 mm w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu 
kanalizacji, cztery rury w warstwie, cztery otwory w ciągu kanalizacji.

10,000 m

Przedmiar
10,000

 1.4  KNR 5 
01-0106-03

ST-ZT-7 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 110 mm w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu 
kanalizacji, trzy rury w warstwie, trzy otwory w ciągu kanalizacji.

40,000 m

Przedmiar
40,000

 1.5  KNR 5 
01-0106-02

ST-ZT-7 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 110 mm w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu 
kanalizacji, dwie rury w warstwie, dwa otwory w ciągu kanalizacji

30,000 m

Przedmiar
30,000

 1.6  KNR 5 
01-0106-06

ST-ZT-7 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 75 mm w gruncie kat.III. Trzy warstwy w ciągu 
kanalizacji, dwie rury w warstwie, sześć otworów w ciągu kanalizacji.

5,000 m

Przedmiar
5,000

 1.7  KNR 5 
01-0106-04

ST-ZT-7 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 75 mm w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu 
kanalizacji, cztery rury w warstwie, cztery otwory w ciągu kanalizacji.

7,000 m

Przedmiar
7,000

 1.8  KNR 5 
01-0106-02

ST-ZT-7 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 75 mm w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu 
kanalizacji, dwie rury w warstwie, dwa otwory w ciągu kanalizacji

10,000 m

Przedmiar
10,000

 1.9  KNR 5 
01-0106-02

ST-ZT-7 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 50 mm w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu 
kanalizacji, dwie rury w warstwie, dwa otwory w ciągu kanalizacji.

6,000 m

Przedmiar
6,000

 2 Linia kablowa.

 2.10  KNR 5 
01-0602-07

ST-ZT-7 Ręczne wciąganie kabla o średnicy do 30 mm w powłoce termoplastycznej w wolny otwór 
kanalizacji kablowej.

30,000 m

Przedmiar
30,000

 2.11  KNR 5 
01-0605-03

ST-ZT-7 Umocowanie kabla o średnicy do 15 mm na ścianie budynku. 70,000 m

Przedmiar
70,000

 2.12  KNR 5 
01-0605-09

ST-ZT-7 Umocowanie kabla o średnicy do 15 mm na ścianie budynku z przykryciem osłoną. 80,000 m

Przedmiar
80,000

 2.13  KNR 5 
01-0615-03

ST-ZT-7 Zawieszanie kabla napowietrznego o średnicy 15 mm. 20,000 m

Przedmiar
20,000

 2.14 Analiza 
własna

ST-ZT-7 Kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 5x4x0,5. 200,000 m

Przedmiar
200,000

 2.15  KNR 5 
01-0816-0201

ST-ZT-7 MontaŜ skrzynki kablowej naściennej 100-parowej kompletnej. 1,000 szt.
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Przedmiar
1,000

 2.16  KNR 5 
01-0818-01

ST-ZT-7 Rozszycie kabli. Kabel o 10 parach. 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 2.17  KNR 5 
01-1001-01

ST-ZT-7 MontaŜ złączy przelotowych Raychem w kanalizacji na kablach o powłokach 
termoplastycznych. Złącze na kablu o 10 parach.

1,000 złącze

Przedmiar
1,000

 2.18  KNR  5 
01-0-01

ST-ZT-7 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach. 1,000 pom.

Przedmiar
1,000

 2.19  KNR  5 
01-1-01

ST-ZT-7 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 10 parach. 1,000 pom.

Przedmiar
1,000

 2.20  KNR  5 
01-2-01

ST-ZT-7 Pomiar tłumienności zbliŜnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. 
Pomiary kabla o 10 parach.

1,000 pom.

Przedmiar
1,000

 2.21  KNR  5 
01-3-01

ST-ZT-7 Symetryzacja torów kablowych i pomiary końcowe linii. Kabel o 10 parach. 1,000 kpl

Przedmiar
1,000


