C. GRANICE WEASNOSCI : pierwsze zawory odcinajqce przed centralq cieping.

D. GRANICE EKSPLOATACII : pierwsze zawory o.dcimy'qce przed centralg cieplng.

E. PARAMETRY WODY SIECIOWEJ :

E.1. Temperatura obliczeniowa strona pierwotna : w okresie sezonu grzewczego max. 65C
E.2. Temperatura obliczeniowa strona widrna : zostanie okreslona w projekcie wykonawczym
E.3. Max. ciSnienie robocze powrotu sieci wysokoparametrowej : 6 bar

E.4. Opory centrali cieplnej wg. ustaler: projektanta na roboczo.

F. WYMOGI DOTYCZACE PRZYEACZA CIEPLNEGO

F. 1. Miejsce przylqczenia : komora cieplna K-531 na wysokoparametrowej sieci cieplnej
2 DN 500 od ul. Stryjskiej. Zasilanie powrotem EC.

F.2. W miejscu wlqczenia nalezy zainstalowac zawory kulowe odcinajqce.

F.3. Przylqcze wykonaé z rur preizolowanych

F.4. Niedopuszczalne sq wcigcia rurociqgow od dolu

F.5. Przejscia rurociqgéw przez Sciane budynku nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
wypelnionych materialem elastycznym. '

F.6. Sie¢ cieplng preizolowanq prowadzic nalezy z minimalnym przykryciem gruntu

F.7. Miejsca wjazdéw na posesje przez teren z sieciami cieplowniczymi, nalezy zabezpieczy¢
nawierzchniq rozbieralnq. _

F.8. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt, przez zwiqzanych z eksploatacjq sieci
pracownikéw OPEC Gdynia, nalezy udostepnic nieodplainie teren dla wykonania tych
prac. Niniejszy zapis nalezy usankcjonowac w umowie przylqczeniowej z Inwestorem.

G. WYMOGI DOTYCZACE CENTRALI CIEPLNEJ
G. 1. Centrale cieplng zaprojektowaé w odrebnym pomieszczeniu, zgodnie z normq
,, Wezly cieptownicze klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.”
G.2. Wyposazenie centrali winny stanowic :
- zawory kulowe na przytqczu
- wymiennki plytowe
- regulator réznicy cisnien i przeplywu (w przypadku, gdy zachodzi potrzeba)
- pompy bezdlawicowe z plynnq regulacjq obrotow
- wzbiorcze naczynie przeponowe
- magnetoodmulacz na przylqczu wysokich parametrow
- regulator temperatury dla c.o. (pogodowy)
- licznik ciepla na powrocie wysokich parametrow, a przed nim filtr siatkowy lub osadnik
zgodnie z zaleceniami producenta, do rozliczeri z OPEC Gdynia.
Nie nalezy dobieraé urzqdzenia pomiarowego nadmiarow
Szczegdly technologiczne centrali cieplnej ( schemat technologiczny ) nalezy uzgodnié
w OPEC Gdynia trakcie sporzqdzania projektu technicznego.

G. 3. Pomieszczenie centrali cieplnej winno by¢ wydzielone o wymiarach zapewniajqcych
latwy i bezposredni dostep do wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu.
: Pomieszczenie centrali musi speiniaé obowiqzujqce normy i wymogi BHP.
G- 4. Stosowane materialy muszq posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Uwaga : Stosowana automatyka w wezlach cieplnych wymiennikowych OPEC Gdynia
to TAC, DANFOSS, SIMENS, HONEYWELL
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