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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI — OPERATQRIGA [NWESTYCH -P

Oddziat w Gdarisku Oy g 00

i dz. by

Nazwa: Stadion pifkarski - stacja T-2316 “Stadion Balyk™ (zasilanie rezerwowe)

1. Przylgczany obiekt:

Adres {Nr dziatkiy: Gadynia . ul. Olimpijska 5/9 , dziatka numer Gdynia-305/53 gm. M. Gdynia

2. Grupa prrylaczeniowa: 1
3. Moc przylaczeniowa ; 1200 kW [ zwiekszenie mocy: KWy}

4. Migjsce przytaczenia:
Linia kablowa SM-15 kW nr 4110 relacji T-4583 ,,Luycka Office Park 1" - T-2301 , WPRED"

5. Migjsce dostarczania gnergii elekiryczne;:
zaciski pradowe linii kablowej 15 kV w polu linicwym 15 kV w stac|l tranaformatorowsj 15/0,4 KV

6. Rodzaj preylacza: kablowe

¥. Zakres prac niazbgdnych do realizac)i przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego
do wsptpracy z siecia:
7.1, Urzadzenia WN i SN
- istniejaca [inie kablowa SH-15 kV nr 4110 relacji stacja T-4583 Luzycka Office Park 1 - T-2301 WPRED nalexy
odiaczyé od stacji T-2301 WPRED i po przediuzeniu kablem typu 3xXRUHAKXS 1x120/50/20 KV wprowadzié na
sekcje il stacji T-2316 "Stadion Batyk”

7.2. Stacja transformatorowa;

- istniejaca stacje transformatorowa T-2316 "Stadion Baltyk"” przebudowaé na stacje dwusekeyjng,

dwuprzelotows;
- na gekejg | wprowadzié linie kablows SN-15 kV nr 6601 i 6602, a na sekcje Il linlg 4110

7.3. Urzadzenia nn:
- wyg polrzeb - abonenckie
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7.4. \Wyposazenie urrgdzen. instalacj lub siec. niezbgdne do wspdtpracy z siccia, do kibrej instalacie lub sieci sa
preylaczana:

sieé | instalacje odbioreza nalezy wykonat zgodnie z obowiazujacymi przepisami

7.5. Zabezpieczenie siect preed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci
Wnioskodawcy:

w razie koniecznosci zastosowad filtry wyzszych harmonicznych

7.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalagji ub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiege:
Nie jest wymagane

8. YV¥ymagania stopien skompensowania mocy biemea] tg ¢ 0.4

9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowegs | systermu pomiarowo-rozliczaniowsga:
9.1. Migjsce zainslalowania:

stacia tranaformatorowa odbiorcy

9.2 Rodzaji prad znamignowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Wg projakiu
8.3, SposSh pomiaru: pesredni
9.4, Liczniki 4-kwadrantowy Jicznik do pomiaru energii elektrycznej czynneji blemej z

synchrenizaciy <zasu
9.5 Przystosowanie ukiadu pomiarowe-rgzliczenioweno do systemdw zdainego adézyty danych pomiarowych:
Wymagane — do systemu ENERGI = OPERATOR SA Oddzial w Gdarishu
9.6, Wymagania dodatkowe,
a) dla pomiars posredniege ub pipoéredniego, rastosowad odpowiednie przekladniki i listwe kontraing (Ska lub
Skb}, a w alwodach widmych pomiang wykonat zabezpieczenle abwodow napieciwych licznikow oraz optyczng

sygnalizacie zanikit napigcia. Ola poszezegdinych elapiw budowy przewidzleé pomlar dostesowany do pobornu
mocy. Urzadzenia pomiarowe winny byc oslonigte i przystosowane do ocplombowarnia.

b} Wymagania techniczne dla ukiadéw fransmisji danych pomiarowych okreslone s w rozdziale C Instrukeji Ruchu i
Eksploalacji Sieci Dystrybucyinej ENERGI - OPERATOR SA czesc szczegblowa Bilansowanie Systemu
Dystrybucyjnege | Zarzadzanie Ograniczeniami Systemowymi

¢} inne:

10, Dane dotyczace sieci araz parametry w zakresie efektrognergetyczne) automatyki zabezpieczeniowej
| systemowej
10.1. Dotyczy siec o hapleclu powy2ej 1 kK-

2) Sposéb pracy punktu neutralnego sieci Sied 15 k¥ pracuje z punktem zerowym uziemionym przed dfawik

(sleé skaompensowana)

b} Napigcie znamionowe sieci 15 kv
) Prad rwarcia dozismnego 40 A i czag wytaczenia zwarcia 3 5
d} Mot zwarciowa na szynach 15 kv 230 MVA | czas wylaczenia zwarcia 0.2 5

w stagji GPZ Redlowo
Rzecrywlsts wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwanciowej.
e) System ochrany od parakeri uziemlanle ochronne

10.3. Innec

11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji | sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

[ Rodzaj uzadzeniafinstaiaciisisc! Naplacie zaam. [kV] | Mo znam. V] | Prad rozruchu [A]




12, Inne ustalenia:

12 1. Dobyozy projektu budowfanego

opracowac projekty budowlane - wyksnaweze linli kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami | wytycznymi do projektowania Oddziatu w Gdanshu) § uzgodnié je z ENERGA -
OPERATOR SA Oddzial w Gdasku - Wydzial Rozwnju; opracowaé projekt abonenckiej stacii
transformatorowej | uzgednic go z Oddzialem w Gdansku - Wydziat Rozwoju; uklad abonenckiej stacji
transformatcrowej uzgednié na etapia projektowania z Oddzialem w Gdarisku - Wydzial Rozwoju

12.2. Dotyczy wspOtpracy ruchows|:
zaktualizowad instrukgje ruchu i eksploatacji abonenckiej stacjl transformatoerowe| T-2316 | vzgodnic ja z
Zaktadem Dystrybucji Gdynia - Dzial Ruchu, przy opracowywaniu instrukcji uwzgledni¢ wymagania zawarte w
IRIESD ENERGt - OPERATOR S4A; w normalnym uktadzie pracy abcigzenie sekcji stacji T-2316 nafezy roziozyc
réwnomismie

12.3. Dotyczy umowy preytaczeniowei:

12.4, Datyezy przylaeza tymeasowago do zasilania placu budowy:

13 Uzyﬂ(uwane urzqdzenla elsk‘tryc:_ne powinny speniaé wymagania okreélone w obowigzujacych przepreach  dotyezacych
UIISI\

14, Przy reaiuzac]n ninigjszysh wannkdw przquczema nalezy uwzglednic wymagania okredlone w Instrukeji Rushu | Eksploatac Sieci
Dystrybucyjne] obowigzujgoe] na terenie dzialania ENERGI - OPERATOR SA

15 Standardy [aknsciowe energii alekiryczne] okresla Rorporzadzenie Ministra Gospodarii z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.LJ. Nr 83 ppz2. 623
z 2007 r.).

16. ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy energii do sieci elekiroenergetyczne] dla ww. obiektu. Nalazy licrye

. si¢ ¢ mozliwosciy przerw w dostawie energii elektryczne]. Bezprzemowq dostawg energu elektrycznej mozna rapewnic jadynle

poprzez Zainstalowania wiasnege Fridk energii {p. czeqo, urzad UPS, ilp.) po uprisdnim wzgodnieniu
warunkéw jege inslalacj z ENERGA, - OPERATOR SA Oduziat w Gdal'lsku

17. Zawarcie umowy o przylaczenie st i rorpoczgcia realizacyi prac projektowych
i budowlgne-montazowych, na zasaclach okrsslonychw ta} umowie. Projekt umnowy ¢ preytacaenie stanowl zadacanlk do ninkjseych
warlnkew.

18, Warunki przylaczenia 54 wazne 2 lata od dnid ich okreslenia.
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