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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY PRZEBUDOWY STADIONU
PILKARSKIEGO W GDYNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ

Tom II Rozdziat 2 IS

BUDOWLE I URZADZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BOISKO — DRENAZ, NAWADNIANIE I OGRZEWANIE

OPIS TECHNICZNY
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1.1. Opis instalacji
1.2. Instalacja odwadniajaca
1.3. Roboty ziemne
2. INSTALACJA NAWADNIANIA BOISKA
2.1. Opis instalacji
2.2. Zrodho zasilania
2.3. Sie¢ podziemna
2.4. Zraszacze
2.5. Sterowanie
2.6. Opis pracy systemu
3. OGRZEWANIE PLYTY BOISKA
3.1. Opis przyjetych rozwigzan
3.2. Rozwigzania materiatowe
3.3. Dane dotyczace mocy grzewczej i zuzycia energii cieplnej
3.4. Parametry rur tworzacych system podgrzewania boiskowego
3.5. Napetnianie, testy ciSnieniowe, regulacja i przekazanie do eksploatagji

RYSUNKI

W-BO-KD-1017 Kanalizacja deszczowa i drenaz. Drenaz boiska — plan sytuacyjny
W-BO-KD-1018 Kanalizacja deszczowa i drenaz. Drenaz boiska — przekroj
W-BO-WK-1026 Nawadnianie boiska — plan sytuacyjny
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OPIS TECHNICZNY

1. DRENAZ BOISKA

1.1. Opis instalacji

Wody opadowe z murawy boiska bedg odprowadzane poprzez projektowang kanalizacje deszczowg do
kolektora deszczowego w ulicy Stryjskie;j.

Odprowadzenie nadmiaru wody z murawy boiska odbywa sie za pomoca istniejacych rur drenarskich.
Ze wzgledu na przesuniecie murawy boiska nalezy pod murawg boiska utozy¢ dodatkowe dwa rzedy
rur drenarskich Dn 80 o dtugosci 107 m kazda w odstepach 5 m i wtaczy¢ do projektowanej studzienki
o Srednicy 425 mm z osadnikiem.

1.2. Instalacja odwadniajaca

Odwodnienie piyty boiska pitkarskiego z nawierzchnig trawiastg metodg drenazu gtebokiego o $redniej
gtebokosci 43-85cm od powierzchni. Instalacja drenazowa zbudowana z rur PVC-U drenarskich z
filtrem syntetycznym utozonych w warstwie filtracyjnej z mieszanki kruszywa naturalnego 0-16mm.
System drenazowy ze studzienkg zbiorczg o Srednicy 425mm (szczelna, z separatorem piasku,
umozliwiajaca czyszczenie systemu drenazu i monitorowanie), potaczong rurg PCV Dn150 do studni
kanalizacji deszczowej na terenie obiektu.

1.3. Roboty ziemne

Ukfadka drenazu za pomoca specjalistycznego sprzetu z jednoczesnym zasypaniem zasypka
drenarska, dogeszczeniem mechanicznym i za pomocg wody.

Wykopy pod przewody kanalizacyjne nalezy wykonac odkrywkowo o gtebokosci wynikajacej z
posadowienia rurociggu. Przewdd kanalizacyjny nalezy ukfadac na 10 cm podsypce z piasku na dnie
wykopu wolnym od korzeni, kamieni, gruzu i innych czesci statych. Po utozeniu przewdd nalezy
obsypac warstwa piasku o grubosci 20 cm, a nastepnie warstwami 20 cm “czystego” gruntu
rodzimego ze stabilizacja. Nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego sprzed robét.

Po zakorczeniu robdt montazowych nalezy wykonac niezbedne proby szczelnosci.

2. INSTALACIA NAWADNIANIA BOISKA

2.1. Opis systemu

Rozwigzanie oparte jest na dwunastu zraszaczach, z czego tylko dwa znajdujg sie bezposrednio w

ptycie boiska (powszechnie stosowany europejski standard). Istnieje kilka bardzo istotnych powoddéw

zabudowy tylko dwoch zraszaczy w ptycie boiska:

- zredukowanie do minimum ryzyka kontuzji spowodowanej upadkiem i uderzeniem o element

zraszacza;

- w przypadku stadionéw olimpijskich zredukowanie do minimum prawdopodobienstwa uszkodzenia

zraszacza miotem lub oszczepem;

- bezproblemowa pielegnacja specjalistycznym sprzetem catej ptyty boiska (niemozliwa do
wykonania w przypadku systemdw opartych na kilkudziesieciu matych zraszaczach).

2.2. Zrodio zasilania

Dla zapewnienia prawidlowej pracy systemu powinny zostac spetnione nastepujace warunki w zrddle
zasilania:

- wydajnos¢ Q = 16 m3/h

- dla cisnienia p = 7 bar

System nawadniania zasilany z wodociagu miejskiego. Woda opomiarowana z zaworem typ EA. Dobor
wodomierza Dn 50 w projekcie przytacza wody dla stadionu. Przytacze do pompowni Dn 80 mm.
Pompownia i automatyka istniejace przeniesione do nowej lokalizacji.

Projektuje sie wykonanie czterech nowych zraszaczy sektorowych oraz przeniesienie istniejacych z
wykonaniem rur doprowadzajacych wode. Rurocigg kolidujacy z nowg trybung nalezy przeniesc jezeli
stan techniczny na to pozwala lub wykonac nowy.
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2.3. Sie¢ podziemna

Woda do zraszaczy doprowadzana jest siecig podziemnych rurociggdw polietylenowych PE@63 PN 10.
Sie¢ sktada sie z pierscienia okalajacego ptyte boiska oraz rurociggu biegnacego srodkiem ptyty
stadionu. Wszystkie stosowane ksztattki spetniajq wymogi szeregu ci$nieniowego PN16.

Woda z pompowni do sieci taczacej zraszacze doprowadzona bedzie rurociggami PEg75 PN 10.

2.4. Zraszacze

Zaleca sie zastosowanie tylko dwdch zraszaczy w plycie boiska (powszechnie stosowany europejski
standard). Dodatkowo zalecamy zastosowanie zamiast zraszaczy pokrytych sztuczng trawg,
zastosowanie zraszaczy z gumowa donicq o gtebokosci 12 cm wypetniong naturalng darning i trawq.
Zastosowanie zraszaczy z gumowa donicg eliminuje ryzyko kontuzji zawodnika i moZliwosc
pozniejszych roszczen w stosunku do stadionu.

o zraszacze wynurzane z gumowg donica ( istniejace typ G 90 prod. Hunter) trzy sztuki, o

kotowym obszarze zraszania — zamontowane w centralnej czesci ptyty boiska,
Parametry pracy: - promien R = 27m
- zuzycie wody Q = 16 m3/h

o zraszacze wynurzane (istniejace 6 sztuk i projektowane 4 sztuki typ G95 prod. Hunter)

dziesie¢ sztuk, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane na obrzezu piyty boiska;
Parametry pracy: - promien R = 26m
- zuzycie wody Q = 13 m3/h

o zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zawordw w
obrebie plyty stadionu);

o dla catkowitego i rdwnomiernego nawodnienia stadionu wystarcza 13 zraszaczy, co zmniejsza
koszt montazu oraz ogranicza ingerencje w istniejacq ptyte stadionu do minimum;

o solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosiadz, stal nierdzewna,
wysokowytrzymate tworzywo z widknem szklanym w potgczeniu ze stalowa, ogniowo
cynkowang obudowg;

o wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznosci uszkodzenia murawy;

o kazdy element zraszacza mozna pojedynczo zakupic;

o gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy.

2.5. Sterowanie

Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany czujnik
deszczu, powoduje automatyczne wylaczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadow
0 wymaganej dawce. Zraszacze potgczone sg ze sterownikiem przewodem YKY 2(3)x1.5mma2.
Przewody elektryczne instaluje sie w wykopach obok rur. Sterownik zostanie umieszczony w
pomieszczeniu technicznym.

W rozdzielni nalezy przewidzie¢ miejsce do podtaczenia silnika pompy systemu nawadniajacego.

2.6. Opis pracy systemu

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE g 63. Kazdy zraszacz posiada wbudowany
elektrozawdr, do ktorego doprowadzony jest réwniez przewdd sterujacy. Sterownik w odpowiedniej
kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy.

Nawodnienie odbywa sie w 13 cyklach - wszystkie zraszacze pracujq pojedynczo.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytaczenie instalacji w przypadku
wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Dla oprdzniania systemu z wody przed okresem
zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie instalacji za pomoca sprezarki, ktdrg mocuje sie do
wykonanego w tym celu specjalnego przytacza po stronie ttocznej pompy.
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3. OGRZEWANIE PLYTY BOISKA

3.1. Opis przyjetych rozwigzan

Obieg grzewczy w systemie Tichelmana o wydajnosci Qmax = 1,3 MW zasilany z wezta cieplnego za
pomocg ptytowego wymiennika ciepta z ci$nieniowym zbiornikiem wyréwnawczym i systemem
napetniania glikolem.

Wezet istniejacy przeniesiony do nowej lokalizacji w budynku trybuny.

Projektuje sie w zwigzku z przesunieciem ptyty boiska o ok. 9 m wykonanie nowego fragmenty
ogrzewania ptyty wraz z rurami doprowadzajgcymi ciepto do rozdzielaczy kolidujgcymi z nowgq
trybuna. Nalezy wykona¢ nowy rurarz lub wykorzystac istniejace rury, jezeli stan techniczny
demontowanych rur na to pozwala i nie ulegng uszkodzeniom przy demontazu.

Rury grzewcze uktadane rownolegle co 30 cm na gtebokosci 25 cm, mocowane w listwach
utrzymujacych uktadanych poprzecznie co 2 m. Rury grzewcze uktadane zgodnie z profilem ptyty.
Rozdzielacz Tichelmana ze 250 odejsciami. Wazne aby rozdzielacz zostat potozony zgodnie z
rysunkiem montazowym oraz dokfadnie Srodek rur na osi boiska. Bardzo wazne jest zorientowanie rur
rozdzielacza jak na rysunku montazowym, oraz pochylenia odgatezien zgodnie z przekrojem.
Glebokos¢ utozenia rozdzielacza moze by¢ zmienna. O ile nic nie stoi na przeszkodzie to gtebokos¢
wykopu powinna wynosi¢ 90 cm. Rozdzielacz powinien by¢ utozony w poziomie (bez spadkéw).

3.2. Rozwigzania materiatowe

Zestawienie urzadzen podgrzewania ptyty boiska

System podgrzewanej murawy boiska bazuje na rurach z polipropyleny PP 25x2,3 mm. Ukfadane sq w
rozstawie 30 cm.

Rury grzewcze mocowane sg do podtoza za pomocg szyny. System zasilany jest z rozdzielacza w
uktadzie TICHELMANNA wykonanego z rur z polipropylenu zaizolowanego piankg poliuretanowg o
$rednicy 125x11,4 mm. Potaczenie rury grzejnej z rozdzielaczem wykonuje sie za pomocg ztaczek
siodetkowych.

3.3. Dane dotyczace mocy grzewczej i zuzycia energii cieplnej
Moc urzadzenia grzewczego 1300 kW
Srednioroczne zuzycie energii dla warunkéw klimatycznych Polski dla uzytkowania ptyty w okresie
3 miesiecy zimowych — ok. 3600 GJ
Pojemno$¢ systemu rurociagéw plyty boiska — ok.18 m?

3.4. Parametry rur tworzgcych system podgrzewania boiskowego
Udarnos¢ przy 200 C - bez ztamania

Udarnos¢ przy - 20° C - bez ztamania

Wspbtczynnik przewodnosci cieplnej — 0,35 W/m?

Max. ci$nienie robocze — 6 bar

Max. dopuszczalna temperatura robocza — 90 °© C

Max. krétkotrwata temperatura robocza — 110 °© C

3.5. Napetnianie, testy ciSnieniowe, regulacja i przekazanie do eksploatacji

1 - Napetnianie instalacji woda czystg lub demineralizowang i jednorazowe odpowietrzenie — test

2 - Testy ci$nieniowe instalacji. Jesli zachodzi potrzeba — oprdznianie instalacji z wody i ponowne
napefnianie — test

3 - Napetnianie $rodkiem grzewczym — mieszankg wodno-glikolowg umozliwiajacg prace systemu do
temperatury —20° C

4 - Uruchomienie instalacji i jej regulacja

5 - Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

6 - Dostarczenie dwoch instrukcji obstugi i instrukcji pracy systemu

UWAGA

Ze wzgledu na zastosowanie roztworu wodnego glikolu jako Srodka grzewczego, w przypadku
niewidocznej awarii, nalezy przeprowadzi¢ natychmiastowg lokalizacje miejsca uszkodzenia za pomocg
kamer termowizyjnych co w znaczny sposdb ograniczy wielkoS¢ skazenia glikolem.
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