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SPAK Studio Projekiowe
Anny Kasprzyk

ul, Milobedzka 23

{12-634 Warszawa

dotyczy: wzgodnienia projekiu budowlanego przebudowy Stadionu Piikarskiego w Gdyni
w zakresie przylacza kanalizacji deszczowej — ul. Olimpijska 5

Odpowiadajac na wniosek o uzgodnienie dokumentacii pn. .. Temat. Przebudowa Stadionu
Pitkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni. Nr ew. dz.: 305/53, 306/53, 383/53, 384/53,
403752, 402/52, 51 obreb: Gdynia. Tom 1, rozdziat 2 IS KD. Obiefr: Przylacze kanalizacii
deszczowe]. Branza: Projekt instalagji wod.-kan. Stadiuwm. Projekt budowlany.” (inwestor:
Urzad Miasta Gdyni; jednostka projektowa: SPAK Studic Projekiowe Anny Kasprzyk,
02-534 Warszawa, ul. Milobedzka 23; projektant: mgr inz. Rafal Homung; data opracowania:
marzec 2009 .} Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni informuje, 1z uzgodnienie jest wazne przy
nastegpujacym zalozeniu:

—przylacze kapalizacji deszezowe] wraz ze studnia SDO pozosiaje na majatku

iw eksploatacyi uzytkownika stadionu pitkarskiego, ktéry winien utrzymywaé obiekty
w stanie zapewniajacym ich prawidiowe funkcjenowanie.

UZGODNIENIE

Zarzad Drog 1 Zieleni w Gdymi uzgadnia opracowanie pn. ,,Jemaf: Przebudows Stadionu
Pitkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni. Nr ew. dz.: 305/33, 309/53, 383/53, 384/53,
403/32, 402/52, 51 obreb: Gdynia. Tom L, rozdziat 2 IS KT Obiekt: Przyiacze kanalizacji
deszczowel, Branza: Projekt instalacii wod.-kan. Stadiwm: Projela budowleny.” (inwestor:
Urzad Miasta Gdyni; jednostka projektowa: SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk, 02-
634 Warszawa, ul. Milobedzka 23; projektant: mgr inz, Rafsl Homung; data opracowania:
marzec 2009 r.} z nastgpujacymi uwagami:

1) wiaczenie przylacza kanalizacji deszczowey do komory rewizyjne] w ulicy
Matokackiej oraz wykonanie kemory rewizyjnej podlegaja odbicrowl przez tut.
Zarzad;

2) przez tut. Zarzad podlega sprawdzenie zgodnosel zakresu wykonywanych robdt
7 uzgndninnym proicktem;

3) w projektowangj komorze rewizyjng w nlicy Malokackig) nalezy zlicowad sklepienia
rur; kanatu deszezowego DN 1200 1 preykanalika DN 500,

4) odleglo$¢ pomiedzy projektowana komorg rewizyjno-polaczeniows na istnicjacym
kolektorze, a projektowana studnig SDO na rys. o ZT-IS-KD-1013 pn. ,Przylacze
kanalizacii deszczowe]”, przyjaé zgodna z odlegloseia na planie sytuacyinym;

5) w trakeie wykonywania rob6t budowlanych nalezy umozliwié ich kontrole

przedstawicielom tut. Zarzgdu;

nalezy zachowaé normatywne odleglode! od istnigjacego uzbrojenia terenu;

realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcege (teren budowy nalezy
przywrdcié do stanu pierwotnego) 1 naruszad intereséw o0sob trzeoich;

8) o rozpoczgeiu i zakonczeniu tobdt powiadomié pissmnie fut. Zarzad (fax 058 662 28

41), powohijae sie na niniejsze uzgodnienie oraz podajgc imie, nazwisko i numer

telefonu kierownika robét.
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