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SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

OPIS TECHNICZNY

Komora zostata zaprojektowana zgodnie z zatozeniami instalacyjnymi. Projekt budowlany komory
opiera sie na powtarzalnej dokumentacji z dostosowaniem do wymagan instalacyjnych i warunkow
miejscowych.

Projektuje sie komore rewizyjng wykonang w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Zgodnie z
otrzymanymi zatozeniami dno komory znajduje sie powyzej poziomu wdd gruntowych. Komora bedzie
wykonana w otwartym wykopie.

Pod dnem komory nalezy wykonac¢ warstwe z chudego betonu B10.

Konstrukcja komory bedzie wykonana z betonu zwirowego B25. Zgodnie z zatozeniami
instalacyjnymi beton ma by¢ wodoszczelny, projektuje sie wiec dodanie do betonu $rodka
uszczelniajgcego. Projektuje sie zbrojenie ze stali A Ill. W $cianach komory nalezy pozostawi¢ otwory dla
przepuszczenia przewodow wg projektu instalacyjnego. W otworach tych nalezy przecig¢ zbrojenie i
zagig¢ je w $ciane komory.

W $cianach komory nalezy obsadzi¢ klamry wtazowe wg projektu instalacyjnego. W ptycie gérne;j
nalezy pozostawi¢ otwor wtazowy @ 80 cm. Tak jak w Scianach zbrojenie nalezy przecia¢ i zagia¢ w ptyte.
Na plycie nalezy ustawic¢ krag betonowy @ 80 cm, na ktérym zostanie obsadzony wtaz zeliwny D400. Ze
wzgledu na przewidywane obcigzenia krag powinien by¢ zbrojony konstrukcyjnie.

Goérng plyte nalezy zagruntowaé roztworem bitumicznym i pokryé papa bitumiczng na lepiku. Sciany
komory nalezy od wewnatrz rowniez zagruntowac i zaizolowa¢ masg bitumiczna.

Przejscia przez $ciane przewoddw instalacyjnych oraz studzienke wtazowa nalezy uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym.

Komore nalezy obsypac¢ ziemig dopiero po petnym zwigzaniu betonu i uzyskaniu dostatecznej
wytrzymatosci.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami budowlanymi oraz ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”. Uzyte materiaty powinny
posiadac aktualne aprobaty techniczne. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia.

Opracowanie:

Andrzej Debczynski
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TEREN

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIARGW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC
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