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7 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE SLUSARKI BUDOWLANEJ. OGRODZENIA

7.1 Przedmiot i zakres stosowania
711 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
drobnych elementow slusarki i ogrodzen.
7.1.2 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot montazowych ogrodzen, uzupetniajgco barier lub balustrad i poreczy oraz przeniesienie
bramy pamiatkowe;j.
7.2 Materialy.
7.21 Drobne elementy Slusarskie
- Ogrodzenia jako rozwigzanie systemowe z rur stalowych i profili zimnogietych
- Elementy systemowe w dostawie producenta: bramki wejsciowe, kotowrotki, In.
- Wszystkie wyroby powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z przeznaczeniem.
7.2.1.1 Bramki wejSciowe. Kotowrotki
Bramka podwdjna wysoka zaprojektowana do wspéipracy z systemami kontroli dostepu w miejscach
strzezonych. Posiada ukfad procesorowy, wspomaganie ruchu rotora, mechanizm dwukierunkowy,
piktogramy diodowe lub lampki, odblokowywanie awaryjne. Stelaz wykonany ze stali czarnej ocynkowanej,
zabezpieczonej antykorozyjnie do kategorii C3/C4 malowanej proszkowo wg RAL lub stali nierdzewnej.
Rotor z czterema grzebieniami uniemozliwia przej$cie wiecej niz jednej osobie jednorazowo.
7.2.1.1.1 Wyposazenie bramek kontrolnych wejsciowych z dwoma torami ruchu osobowego
- Dwa rotory, z ktérych kazdy posiada cztery wydzielone przez skrzydta rotora sekcje przejscia.
- Rotory wykonane z rur okragtych o $rednicach fi 90 i fi 42 mm ze stali OH18N9 trwale potaczonych ze
sobg metodg spawania.
- Konstrukcje stanowigcy stelaz urzadzenia i zabudowe rotoréw wykonang ze stali OH18N9 lub stal ST3
cynkowang ogniowo i stanowigcg konstrukcje wygrodzenia do wys. 2450 mm.
- Sekcje przejscia o wymiarach 2200 mm x 580 mm.
- Ostone metalowg o wysokosci 1900 mm i szerokosci 700 m zabezpieczajagcg stanowisko operatoréw
przed niebezpieczenstwem uderzeniem przedmiotem wyrzuconym od strony strefy otwarte;.
- Uktad mechanizméw sterujgcych ruchem rotorow.
- Uktady elektroniczne sterujgce mechanizmem, wspotpracujace z urzgdzeniami zewnetrznymi.
- Sterownik dla operatora urzadzenia, umiejscowiony od strony strefy zamknietej, umozliwiajacy reczne
odblokowanie i zainicjowanie cyklu dziatania (tzw. sterowanie reczne),
- Uktad odblokowania ruchu rotora ze zwlokg nie dtuzsza niz 0,6 sek (ij. odblokowania ruchu rotora od
momentu otrzymania sygnatu z urzadzenia sterujgcego — np. przycisku.
- sygnalizacje swietlng informujgca o stanie pracy tj. odblokowania/zablokowania ruchu rotora.
- Elektromechaniczne uktady napedu mechanizmu wspomagajace ruch rotoréw i ustawiajace rotory przy
zakonczeniu kazdego cyklu przej$cia osobowego w pozycji blokujacej tj. przejscia do stanu spoczynku.
- Uktad odblokowywania w przypadku braku zasilania elektrycznego, umozliwiajacy operatorowi za
pomoca np. kluczyka w czasie nie dtuzszym niz 15 sekund na ustawienie dziatania mechanizmu w
jednym z trzech podanych trybow:
- ruch rotora zablokowany w obu kierunkach,
- ruch rotora odblokowany dla obu kierunkow,
- ruch rotora odblokowany tylko dla jednego dowolnego kierunku ruchu,
- Uktad mechaniczny wyposazony w dwie blokady, elektromechaniczng i elektromagnetyczng po dwie
dla kazdego kierunku ruchu.
- Catkowita szerokos¢ bramki 2055 mm, wysokos$¢ bramki 2450 mm, dtugos¢ 1435 mm.
- W przypadku zblokowania rotora w trakcie przejscia, rotor ma sie ma zatrzymac¢ po 10 sekundach od
momentu rozpoczecia cyklu ruchu rotora.
- Po wysterowaniu sygnatu otwarcia bramki gdy cykl przejscia nie zostat uruchomiony tj. rotor nie zostat
pchniety, mechanizm bramki po 10 sekundach ma zosta¢ ponownie zablokowany.
- Mechanizm bramki powinien posiada¢ czujnik ruchu umozliwiajgcy sprawdzanie kata obrotu rotora do 1
stopnia.
- Uktad mechaniczny wyposazony w sprzegto dostosowujace szybko$¢ obrotu rotora do osoby
przechodzacej.
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