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Nazwa obiektu: Budynek Zespotu Szkot Specjalnych nr 17

Zamawiaj acy:

Adres inwestyciji:

Faza:
Bran ze:

Jednostka Projektowa:

Projektanci:
Architektura:

Sprawdzajacy:

Wentylacja mechaniczna:

Instalacje sanitarne:

Sprawdzajacy:

Instalacje elektryczne:

Gdynia, ul. Witominska 25/27

Zespot Szkot Specjalnych nr 17
81-311 Gdynia, ul. Witominska 25/27

Gdynia, ul. Witominska 25/27

Projekt budowlany
architektura i technologia

Pracownia Architektury ,PROSPERITA”
Anita Wilczynska
81-524 Gdynia, ul. Goplany 6

mgr inz. arch. Anita Wilczynska
upr. bud. nr PO/KK/148/2006, PO-891
w specjalnosci architektura

mgr inz. arch. Piotr Wojciechowski
upr. bud. nr PO/KK/150/2006, PO-896
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mgr inz. Elzbieta Kwasniewska
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Oswiadczenie:

Nizej podpisani potwierdzajg, ze projekt pt. ,Przebudowa i modernizacja
kuchni i stotéwki szkolnej wraz z zapleczem " dla Zespotu Szkot Specjalnych nr 17 w Gdyni,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury: Sprawdzaj acy:

mgr inz. arch. Anita Wilczynska mgr inz. arch. Piotr Wojciechowski
upr. bud. nr PO/KK/148/2006, PO-891 upr. bud. nr PO/KK/150/2006, PO-896
Projektant wentylacji mech. Sprawdzaj acy:

i instalacji sanitarnych:

mgr inz. Elzbieta Kwasniewska mgr inz. Dariusz Krzemieniewski
upr. bud. Nr 357/Wa/75 upr. bud. nr 4536/Gd/90

Projektant instalacji elektrycznych:

inz. Remigiusz topatynski
upr. bud. nr 1570/Gd/84
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Opis techniczny

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy i modernizacji kuchni i stotéwki szkolnej wraz z zapleczem — instalacje
elektryczne w ZSS nr 17 w Gdyni przy ul. Witominskiej 25+27, 81-311 Gdynia.

Podstawa opracowania.

Dokumentacje opracowano na podstawie:
- Zlecenie inwestora,
- p.b.w. architektonicznego,
- p.b.w. instalacyjnego i wentylacji mechanicznej,
- wizji w terenie,
- przepisow, zarzadzen i obowigzujgcych norm,

Zakres opracowania.

- Zasilanie rozdzielnic kuchni i stotowki.

- Rozdzielnice R1 i R2 oraz RWNL1.

- Instalacja o$wietlenia podstawowego.

- Instalacja gniazd wtyczkowych.

- Instalacja sity dla urzgadzen technologicznych kuchni.
- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

- Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.
- Instalacja ochrony przepieciowe).

- Wytyczne dla planu BIOZ.

- Uwagi.

Dane energetyczne.

Moc zainstalowana

Pi=92,2 [kW]

Moc obliczeniowa

Po = 37,9 [kW]

Prad obliczeniowy

Jo =58,2 [A]

Wspoitczynnik zapotrzebowania
kz=0,41

Wspoitczynnik mocy obliczeniowej
cosop = 0,98

tgp = 0,2

Zasilanie rozdzielnic R1 i R2 oraz RWN1.

Zasilanie urzadzen kuchni i stotowki oraz zaplecza projektuje sie z istniejgcej
rozdzielnicy RG zainstalowanej w korytarzu wejsciowym do budynku szkoty.
W rozdzielnicy RG przewidziano wytacznik bezpiecznikowy R303 63A z wkiadkami
bezpiecznikowymi D02 gG.
Z rozdzielnicy RG do R1 projektuje sie kabel YKY 5x16% utozony pod tynkiem.
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Natomiast z rozdzielnicy R1 do R2 projektuje sie kabel YKY 5x10? utozony pod
tynkiem.

W celu zasilania centrali nawiewnej nalezy poprowadzié¢ przewdd zasilajgcy YDY 5x6°
do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RWN1, utozony pod tynkiem.

Instalacje wykona¢ kablami o napieciu izolacji 1kV i przewodami o napieciu izolacji
750V.

Rozdzielnice R1, R2, RWN1.

Rozdzielnice R1 i R2 projektuje sie jako wnekowe w obudowie metalowej typu:
- R1 - xL® 160, 5 rzed6éw, 120 modutéw, o wym. 995x670 oraz drzwi transparentne,
- R2 — xL° 160, 3 rzedy, 72 moduly, o0 wym.695x670 oraz drzwi transparentne.
Rozdzielnica RWN1 dostarczona bedzie razem z centralg nawiewna.
Rozdzielnice R1 i R2 wyposazone zostang w wytgczniki nadprgdowe S300, wytgczniki
réznicowo-pragdowe P300, tgczniki bezpiecznikowe R303, ochronniki klasy C i
wytgczniki FR-300, a takze styczniki oraz listwy tgczeniowe.

Instalacie o swietlenia podstawoweqgo.
Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodami YDY nx1,5°

750V.

Przewody oraz osprzet nalezy uktada¢ pod tynkiem.

Oswietlenie zaprojektowano oprawami swietlbwkowymi hermetycznymi 2x36W i
1x18W o JP44, mocowanymi do sufitu.

Typ opraw dobierze inwestor z projektantem architektem.

Obwody oswietlenia podstawowego zlokalizowane w rozdzielnicach R1 i R2.

Instalacja o swietlenia ewakuacyjnego.

Nad drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowaé¢ oprawy ewakuacyjnelx9wW
wyposazone we whasne zrodto zasilania — baterie akumulatoréow z inwerterami,
zalozony czas pracy 2 godziny.

Obwod oswietlenia ewakuacyjnego podigczony jest do rozdzielnicy R1.

Instalacje sity i gniazd wtyczkowych.

Obwody sitowe dla zasilania urzadzen technologicznych w kuchni, obieralni,
magazynu i zaplecza zmywalni, wydawalni i stotdwki oraz wentylatorow nawiewnych i
wyciggowych.

Instalacje sity nalezy wykonac¢ przewodami YDY 5xn i YDY 3xn, 750V uktadanymi pod
tynkiem.
Obwody instalacji sity i gniazd wtyczkowych zabezpieczone sg w rozdzielnicy R1 i R2.

Instalacia ochrony przeciwpora _zeniowe.

Jako ochrone podstawowg od porazenia zastosowac nalezy:
- oprze wodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),
- stosowanie przewoddéw ochronnych PE.
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Jako ochrone dodatkowg od porazenia zastosowac nalezy:

- szybkie wytgczenie zasilania z czasem 0,4s — stosowanie wytgcznikow
nadpragdowych wspomagane wytgcznikami réznicowo-pragdowymi o czutosci 30mA
- instalacje gniazd wtyczkowych,

- szybkie wylgczenie zasilania z czasem 0,4s — stosowanie wytgcznikow
nadpradowych - instalacje oswietlenia,

- szybkie wylgczenie zasilania z czasem 0,5s — stosowanie wkitadek bezpiecznikowych
- zasilanie tablic bezpiecznikowych obiektowych.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN — S.

W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe taczy¢ do przewodu PE

stosujac listwy zaciskowe np. BS 900200 prod. Schrack Energietechnik.

Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy

zé6ltozielone.

Instalacja ochrony przepi _eciowej.

Dla zabezpieczenia ochrony przepieciowej w tablicy bezpiecznikowe] obiektu
RG zastosowano ochronniki przepieciowe llI-go stopnia typu 1 kl. B, a w tablicach R1 i
R2 typu 2 kl. C prod. Legrand.

Wytyczne do planu BIOZ.

Na zakres robot przewidzianych niniejszg dokumentacja, kierownik robot
zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na:

- roboty montazowe,

- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robat.

Przed przystgpieniem do wykonania robot, wykonawca powinien zapoznac sie z
niniejszg dokumentacja.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystany do wykonania rob6t powinien byc
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta.

Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajagcym jego sprawnosc, byc
obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytgcznie do prac,
do jakich zostat przeznaczony.

W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie,
nalezy bezzwtocznie je unieruchomic i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczna.
Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byc
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga byc¢
wykonywane na podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikdw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
urzadzen technicznych.
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Szczegotowe informacije dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125
1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U.
nr 47, poz. 401 z 2003r.

Uwagi ko ncowe.

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E.,
Dz. U. Nr 89/94 poz. 414; Dz. U. Nr 100/96 poz. 46 oraz PN-IEC 60364) oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V.
Po zakonczeniu robét dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych.
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Zestawienie dokumentacji.

1. Opis techniczny.
2. Rysunki:
1. Gtébwny schemat zasilania.
2. Instalacje oswietlenia — piwnica.
3. Instalacje gniazd i sity — piwnica.
4. Instalacja zasilania i sterowania wentylacjg — piwnica.

5. Rozdzielnica R1.
Schemat obwodowy zasilania.

6. Rozdzielnica R1.
Schemat obwodowy sterowania wentylacja.

7. Instalacje oswietlenia — sanitariaty.
8. Instalacje oswietlenia — parter.
9. Instalacje gniazd i sity — parter.
10. Instalacja zasilania i sterowania wentylacjg — parter.

11. Rozdzielnica R2.
Schemat obwodowy zasilania.



