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1.0. Zalazenia projektowe

1.1. Podstawa opracowania

Podstawy opracowania jest zlecenie na prace projektowe wazku z projektem
modernizacji pomieszcaekuchni, magazynéw i stotdbwki w Zespole Szkét Spbegjch w
Gdyni przy ul. Witomhskiej 25/27

Dokument opracowano w oparciu o:

- wizje¢ lokalm

- inwentaryzagj stanu istniejcego pomieszcze
- projekt architektoniczno-budowlany

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Zespotu SzBfecjalnych w Gdyni,
podpiwniczony, dwu-kondygnacyjny, ze stropodacherasipm niewentylowanym,
wzniesionym w latach 50-tych, palany przy ulicy Witomaskiej 25/27 w Gdyni.

1.3.Normatywy techniczne projektowania

- obcigzenie konstrukgciji :
- wiatr Il strefa wg PN — 77/B — 02011
- strefasniegowa 3 wg PN - 80/B — 02010/Az

- wspotczynniki bezpieczastwa :

- cigzar wiasny konstrukcji 11
- wiatr 1,3
- $hieg 1,5

1.4. Polskie normy

- PN - 82/B - 02001 - Obgienia state

- PN - 82/B - 02003 - Podstawowe aofzeinia technologiczne i moriawe

- PN - 80/B — 02010/Az - Obgieniesniegiem

-PN - 77/B - 02011 - Obgienie wiatrem

- PN - B - 03002:2007 - Konstrukcje murowe niezbng

- PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone

- PN - 90/B - 03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczestatyczne i projektowanie.

2.0. Opis budynku

2.1.Dane ogolne obiektu:

Obiekt, w ktorym ma zostgprzeprowadzona modernizacja, jest budynkiem waksiet litery ‘C’,
podpiwniczonym, dwu-kondygnacyjnym, ze stropodachghaskim niewentylowanym, krytym
pa.
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Szerokd¢ budynku wynosi ok.41 m, diugé ok. 48 m, wysok& od poziomu terenu do okapu
ok. 9,5 m. Budynek szkoty wykonany zostat w teclgol tradycyjnej. tawy fundamentowe
wykonano jako betonowe. W piwnicy budynku zaprojekino schronSciany zewwtrzne piwnic
wykonano murowane z cegly petnej gr. 24 cng, &aany wewrtrzne piwnic wmurowano z cegty
pelnej gr. 38 cmSciany parteru i piter wykonano jako murowane gr. 24 cm. Uktad koristyjny
budynku — poprzeczny. Stropielbetowe o grubai ok. 24 cm. Nad ostatnikondygnaci
wykonano stropodach niewentylowany ze spadkiem 5%okryciem pap na lepiku. Schody w
budynku wykonane jako monolitycztielbetowe wylewane na mokro.

2.2.0cena stanu technicznego gtéwnych elementéw konskeyjnych

Podczas wizji lokalnej pomieszazana parterze i w piwnicy, nie zaobserwowatrsainych
uszkodzé konstrukcji nénej, wynikapcych z przecizenia. Nie stwierdzono nadmiernych ¢fgi
elementow konstrukcyjnych stropéw. W murach niebzaowowano ¢knig¢ ani zarysowa, nie
stwierdzono oznak wyczerpania $nosci murow, czy nierébwnomiernego osiadania budynku.
Zaobserwowano natomiast, brak jest izolacji zewgtrznejscian piwnic, lub jest ona uszkodzona,
oraz nieprawidtiowo wykonany zostato odwodnienie ejomie drzwi wejciowych, co skutkuje
duza wilgotnoscia w pomieszczeniach piwnic.

Stan obiektu, w ktérym ma zostprzeprowadzona modernizacja, ocenigjadko dobry.

Konstrukcja nosna scian, stropéw, fundamentdw jest w dobrym stanie tdmicznym — istnieje
mozliwo§¢é wykonania zamierzenia inwestycyjneqo.

3.0. Opis zamierzenia inwestycyjnego

Projekt modernizacji pomieszaz&uchni, magazynow i stotdwki nie przewiduje ingesg w
elementy konstrukcyjne dpoe tj nie naruszascian naénych, podcigéw, stupow, ani taw
fundamentowych, ani nie powoduje wzrostu abei dla tych elementéw. Modernizacja polega na
wyburzeniuscianek dziatowych i wzniesieniu nowych, na poszeizetworow, lub wykonaniu
nowych otworéw drzwiowych wcianach dziatowychSciany dziatowe piwnic posadowione sa
posadzce — powgze zmiany nie maj wplywu na nénos¢ | bezpieczéastwo konstrukciji.
Projektowane jest rownie osadzenie wiszego progu przy drzwiach wejowych w celu
unikniecia przelewania gideszczéwki do wgtrza pomieszczepiwnicznych.

Nadpraa wscianach dziatowych

W scianach dziatowych otwér powinien &g 6-8 cm wyszy niz wynosi wysoké¢ drzwi liczona
tacznie z d&cieznica, gdyz zamiast belki trzebagldzie umigci¢ w nim odpowiednio zbrojone
nadprae. Wykonuje si je z dwdch pgtow zbrojeniowych aGrednicy 10-12 mm umieszczonych
w warstwie zaprawy cementowej grdbookoto 5 cm. Rity osadza siw bruzdach wykutych po
bokach otworu, podpiera deslszalunkow, nasgpnie naklada na deskwarstwe zaprawy i
wyrownuje p wzdtuz gérnej krawdzi otworu. Gdy zaprawa stwardnieje, szalunekzsiejmuije.
Po zamocowaniu ptdw mazna wykuwe otwor, a naspnie boki otworu wyréwnuje sii wykancza
tynkiem..
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4.0. Wnioski i zalecenia

Opinia techniczna oparta jest na projekcie arcthotr@kzno-budowlanym istniggego obiektu,
oraz na inwentaryzacji, a oegestanu technicznego wykonano na podstawie analzserwacji
budynku.

Ocenia si, ze obiekt jest w dobrym stanie technicznym, wskgaun na normalsp eksploatag
konstrukcji nénej.

Na podstawie opracowanej oceny stanu technicznegma przeprowadzonej analizy
konstrukcyjnej stwierdza sig, iz planowana modernizacja jest maliwa do
przeprowadzenia pod wzg¢gdem technicznym i nie wptywa na elementy konstrukgpe,
nie stanowi zagraenia dla bezpieczastwa konstrukcji budynku.

6.0. Postanowienia kficowe

6.1.Opinia konstrukcyjna jest spadzona na podstawie analiz i obserwacji budynku.

6.2.0pracowanie nie me stanowi podstawy do wykonywania prac budowlanych, ale powi
by¢ wzigte pod uwag tacznie z projektem budowlanym

6.3.W trakcie robdt, po odstagiu wszystkich elementow konstrukcyjnych, riglelokona oceny
technicznej ich stanu i w przypadku stwierdzenizkodzé lub ostabié parametrow nimych,
lub istotnych odspstw od zateen projektowych, naley skontaktowa si¢ z projektantem.

6.4.Autorzy zastrzegajsobie prawo do spagdzania i wprowadzania zmian w poiggym
opracowaniu.

6.5.Roboty budowlane winny bywykonane zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykaiaai
odbioru robét budowlano - morawych”, przepisami ,Prawa budowlanego”, Polskimi
Normami i zasadami sztuki budowlanej oraz z poswamiem zasad i przepisow
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Gdynia, sierpig 2009 r. Opracowala:

mgr inz. Barbara Mékowska
upr. nr 185/Gd/2002



