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OPIS TECHNICZNY

do projektu wentylacji mechanicznej
w budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr 17
przy ul. Witomi nskiej 25/27 w Gdyni

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- aktualna opinia kominiarska

- projekt y archiwalne i inwentaryzacja budowlanotalmyjna
- projekt technologii kuchni

- obowiazujace przepisy i normy

2. Dane ogolne

Pomieszczenia kuchni usytuowanenaspiwnicy budynku szkoty ,gdzie znajduje si
réwniez zaplecze socjalne , magazyn ziemniakéw oraz dhiaraiemniakow i magazyn
produktéw suchych.

Na pktrze znajduje sisala jadalna oraz wydawalnia potraw i zmywalnia.

3. Rozwhzania techniczne

a/ wentylacja nawiewno-wycagowa
W zwhzku z modernizagjkuchni i zwihzar z tym przebudowpomieszczi oraz
czxsciowa zmiary wyposaenia technologicznego zaprojektowano nomstalacg
nawiewno-wyegowa w pomieszczeniu kuchni oraz wentykaejyciagows z
wentylatoramgciennymi w pomieszczeniach zapleczaczbr okresowo celem
przewietrzenia pomieszazstanowica wspomaganie wentylacji grawitacyjne;j.
Nawiew — N1:
Nawiewane powietrzéwieze czerpaneduzie poprzez:
- czerpng scienrg 500 x 500
- kanat nawiewny murowany 500x500-istia®y
- centrat nawiewra wyposaona w :
przycza elastyczne 315x 1000
przepustngovieloptaszczyznow 315x1000
filtr
nagrzewngcelektryczm 24kW
wentylator o mocy 2x0,55kW z falowieii
- kanaty wentylacyjne nawiewne z uzbrojeniem
w skitad uktadu automatyki wchodzi ;
- ukfad sterowania przepustaiz sitownikiem
- ukiad regulacji temp. powrstmawiewanego
presostat filtra( zapetnienie filtra)
automatyka do nagrzewnicy elektryczne;j
programator czasowy
rozdzielnica zasilapo -steruca
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Powietrze doprowadzone jest kanatem nawiewnym aoiggzczenia kuchni na parterze
budynku i pomieszczenia jadalni usytuowanej rérze budynku.

Z zespotem wentylacyjnym N1 wspotpracuje zespot ieywmy W1 i W2w skiad
ktérych wchodz:

Wywiew W1

» okapy wentylowane prgienne zlokalizowane nad audzeniami wydzielajcymi
duza ilos¢ ciepta ( kuchnia)- szt.1+1
» wentylator dachowy 2-biegowy

Wywiew W2
» wentylator dachowy 2-biegowy
Wyciagi indywidualne

Dla potrzeb okresowego przewietrzania pomiesz tzie wspomagania wentylacji
grawitacyjnej wycigowej dodatkowo zaprojektowano
Indywidualne wentylatory wyggowe w pomieszczeniach;

- wezel sanitarny personelu - wentylator tazienkowy

- magazyn produktow suchych i mag. warzyw— wentyldszienkowy

- obieralnia ziemniakéw- wentylator tazienkowy

- wezet sanitarny ogoélny - wentylator tazienkowy
Przewody wentylacyjne w kuchni i w jadalni nalevykona z blachy ocynkowane.
Pohczenia przewodow za pompkotnierzy (A/l) z uszczelkami filcowymi.
Kanaty wentylacyjne na zapleczuA#ki) naley wykona z tworzywa sztucznego
( np. system DOMUS)

OBLICZENIA

Kuchnia:

Kubatura ca = 78,5 ,krotng¢ wymian powietrza ca 10w/godz.

llos¢ powietrza nawiewanego do kuchni = il. powietrzawewanego poprzez okapy
wentylacyjne

Przyjeto Vw= Vn= 800rfigodz.

Przyjty wspotczynnik jednoczesia pracy uradzen w kuchni : 0.6

Pomieszczenie personelprzyjcto :ca 3w/godz. ( 80 frigodz.)

+
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Jadalnia + zmywalnia z wydawadmositkow,

Kubatura ca= 330 il. wymian ; 3w/godz.= 990 ¥godz.

Pomieszczenia zapleczavyciagi miejscowe:

- wezel sanitarny personelu:
V p = 80ffgodz.
- obieralnia ziemniakow
Vpow.= 100 Hfgodz
- magazyn suchych produktow+ magazyn warzyw
Vpow.= 100 Tfgodz
( pomigdzy pomieszczeniami zastosowano keatkyrownawca)
Nawiew do w/w pomieszcae infiltracja
Préke szczelnéci instalacji wykoné na zimno a nagpnie na gagco wg PN-64/B-10400
Catas¢ instalacji wykoné zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i ©dlp
Rob6t budowlanych cz. Il Instalacje sanitarne.

4. Dobor urzadzen

a/ wentylacja mechaniczna nawiewno-wggwa:

nawiew N1:
centrad podwieszam nawiewr z nagrzewnig wodm 0 mocy 24kW o
charakterystyce:
- typ DEIMOS 1/N-5A/1-1P , wielk 1
- przeplyw/sgr ; 2100ni’/h , 300Pa
- wymiary:395x1000x 850mm
wyposaenie ;
-filtr: dziatkowy typ ECP1.FD-EU4
-nagrzewnica wodna ECP1.NW 2 o charakterystyce :
- moc max; 28,8KW , parametry :8516Q
- spadek émn. czynnika 5,2 kPa

- wentylator 2xRH 22C/M-71/2P/0,56-EC-P z falownikiem
Ns =2x0,55kW, pd 2x2,4A ,sp¢z 428Pa

- przepustnica 315 x 1000mm

- polaczenie elastyczne 315x 1000mm —szt2

rozdzielnica elektryczna - wykaz automatyki:

- regulator uniwersalny RLU232 , programator czas®ky162.1,
rozdzielnica N-1F( zasikgjo-sterownicza) ,kanatowy czujnik
temperatury, pomieszczeniowy czujnik i zatkajemperatury,
presostat , zawor tréjdrogowy VXP459.20-4tavenikiem SSB619,
termostat przeciwzamieniowy z kapilag dt.2m. ,sitownik ON/OF ze
spezyna TF24 ,rozdcznik gtéwny , hcznik kraicowy.

Automatyle sterupca praa centrali naley zsynchronizowaz prag wentylatora
wyciaggowego dachowego uktadu wygbwego W 1.
Producent : F-ka Dospel ,ul. Gtowna 182, 42-288s@xhowa
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wywiew W1- kuchnia
Projektuje s} wentylator wycagowy dachowy typoszeregu FC firmy Danfoss , ul.
Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki o chargktgce :

- typ FC-2V 45.2V z silnikiem o0 mocy0,75 kW przystesany do pracy na dwoch
predkosciach obrotowych przy zastosowaniu pszehika gwiazda/trojit
- okapy wentylowane wyagowe przycienne:
( np. f-my JUGEMASroda Wielkopolska- realizowane na zaméwienie
indywidualne o parametrach;
- L x B xH=1300x1000x420mm —. %zt
- L x B xH=2510x1000x420mm —. %zt
z dwietleniem jarzeniowym , tapaczami tluszczu idag@dmi oraz z kpl.
MOoCOoW& i zawiesi
Uwaga:okapy poczyc ksztattkh montazowa z blachy nierdzewnej o wymiarach ca
200x1000mm - zweryfikowawymiarowo po montau okapow

wywiew W2- jadalnia + zmywalnia i wydawalnia potraw
Projektuje s} wentylator wycagowy dachowy typoszeregu FC firmy Danfoss , ul.
Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki o chargktgce :

- typ FC-2V 45.2V z silnikiem o0 mocy0,75 kW przystesany do pracy na dwoch
predkosciach obrotowych przy zastosowaniu pszehika gwiazda/trojit

wywiewy indywidualne :

- W3,-dla potrzeb zaplecza kuchni :WC +prysznic + pomsqeelu:
wentylatorscienny typMURO 150 f-my Danfoss ,Ns=0,25 kW —szt.1,
wydajnéé powietrza : 80-160 Fh — wentylator zalczany
przyciskiem gwietlenia pomieszczenia lub indywidualnie

- WA4,-dla potrzeb zaplecza kuchni :magazyn produktéwgtitghmag.
warzyw
wentylatorscienny typMURO 150 f-my Danfoss ,Ns=0,25 kW —szt.1,
wydajnéé¢ powietrza : 80-160 fth — wentylator zakczany
przyciskiem gwietlenia pomieszczenia lub indywidualnie

- WS5,-dla potrzeb zaplecza kuchni: obieralnia warzyw
wentylatorscienny typMURO 150 f-my Danfoss ,Ns=0,25 kW —-szt.1,
wydajnéé powietrza : 80-160 fth — wentylator zakczany
przyciskiem gwietlenia pomieszczenia lub indywidualnie

- W6,-wezel sanitarny ogolny
wentylatorscienny typMURO 150 f-my Danfoss ,Ns=0,25 kW —szt.1,
wydajnéé powietrza : 80-160 fth — wentylator zakczany
przyciskiem gwietlenia pomieszczenia



-6-

Uwaga; Wymienione urzdzenia podano jako przyktadowe. Wykonawcazeno
zaoferowaurzadzenia o porownywalnych parametrach lecz nie gorsze

technicznie innej firmy.

ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZ ADZEN

NR WYSZCZEGOLNIENIE llo ¢ | Uwagi
Zespot nawiewny N1-kuchnia
N1.1 Czerpnia powietrza 500x 50Qzaluzja 1kpl Handl.
N1.2 |Kanat wentylacyjny murowany 500x 500mm,l= 5000 1kpl - istniepcyj
mm
N1.3 |Ksztattka redukcyjna 1000x315/500x315 , I=700mm ( 1 Wyk.
izolowana weta mineralm gr. 10cm) Indywidualnie
N1.4 |Pohczenie elastyczne 1000x315, I=150mm 2 dostawa z
N1.6
N1.5 |Przepustnica 1000x315 ,/=110mm 1 Jw.
N1.6 |Centrala wentylacyjna - typ DEIMOS 1/N-5A/1-1P |, 1kpl | lub uradzenie o
wielkos¢ 1 - przeptyw/spgz ; 2100n¥/h , 300Pa poréwnywalnych
wymiary:395x1000x850mm wraz nagrzewqic parametrach i
elektryczr 24 kW i kpl. automatyki , -Producent jakosci
:DOSPEL
N1.6a | Rozdzielnica elektryczndo centrali jw. 1kpl Jw.
N1.7 |Trojnik regulacyjny 1000x315/250x200/250x200, 1 wyk.
[=700mm Indywidualnie
N1.8 |Przepustnica 250x200 1 Handl.
N1.9 |Kolano typ A/l 250x200mm 1+2 Handl.
N1.10 | Kanat typ A/l 250200 ,I=600mm( dt. ustahv 2 Handl.
montau)
N1.11 |Odsadzka 250x200 ,I=1000mm ,H=400mm 1 Wyk.
indywidualnie
N1.12 | Kanat typ A/l 250x200 ,I=1200mm 1 Handl.
N1.13 |Kolano typ A/l 200x250mm 1 y
N1.14 | Trojnik typ A/l 250x200/250x200/298x143mm, 1 .
|= 600mm
N1.15 | Trojnik typ A/l 250x200/200x160/298x143mm, 1 .
|= 600mm
N1.16 | Zakaaczenie kanatu 200x160/298x143mm, 1 wg dokumentacji

I=600mm

0oz
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N1.17 | Kanat wentylacyjny typ A/1,250x200mm, 1 Handl.
|=3500mm
N1.18 | Kanat wentylacyjny typ A/1,200x160mm, 1 Handl.
|=3500mm
N1.19 |Kratka nawiewna typ KN 298x143 3+3 Np. f-my
KLIMOR
N1.20 | Kanat wentylacyjny typ A/1,250x200mm, 1 Handl.
I=2300mm ( di. dostosowav montau)
N1.21 | Kanat wentylacyjny typ A/1,250x200mm, 1 Handl.
= 1600mm ( di. dostosowav montau)
N1.22 | Kanat wentylacyjny typ A/1,200x200mm, 1 .
[=1300mm
N1.23 | Kanat wentylacyjny typ A/1,200x200mm, "
= 1300mm ( di. dostosowav montau)
N1.24 | Trojnik typ A/l 250x200/200x200/298x143mm, 1 Wg dokumentac;j
|= 600mm
N1.25 | Tréjnik typ A/l 200x200/200x200/298x143mm, 1 .
= 600mm
N1.26 | Tréjnik typ A/l 200x200/200x160/298x143mm, "
|= 600mm
N1.27 | Ksztattka 200x160/143x143mm, |=300mm 1 "
N1.28 |Kratka nawiewna typ KN 143x143mm 1 Np. f-my
KLIMOR
Zespot wywiewny W1-kuchnia
W1.1 |Wentylator dachowy wyagowy typ FC-2V 45.2.V z lub uradzenie o
silnikiem 0,75 kW  przystosowany do pracy [na porownywalnych
dwdch pedkosciach obr.- Producent DANFOSS 1kpl |parametrach i
jakosci
W1.2 Ttumik typu GR45 1 Dostawa z wen|
Jw.
W1.3 Przepustnica grawitacyjna TS 45 1 Jw.
wW1.4 Podstawa dachowa do wentylatora jw. usytuowana rikpl. Handl.
kanale murowanym o wymiarach 270x140mm wragz z
ksztaltly przylaczeniowg
W1.5 Doszczelnienie kanatu murowanego 200x140mm z 1kpl Handl.

folii termokurczliwej ,|I= ca 10mb
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W1.6 Ksztattka przydhczeniowa200x250/140x250mm , 1 Wyk.
=400 mm indywidualnie.

W1.7 Kolano typ A/l 200x250mm 1 Handl.

W1.7a |Kolano typ A/l 200x200mm 1 Handl.

W1.8 | Trojnik 250x200/200x160/200x200mm, 1 Wyk.
[=600mm indywidualnie.

W1.9 Kanat wentylacyjny typ A/l ,200x160 , [=1400mm 1 Wg dokumentacjj
dt. ustale w montau)

W1.10 |Kolano typ A/l 200x160 mm 1 Handl.

W1.11 | Kolano typ A/l 160x200mm 1 .

W1.12 |Przepustnica 200x160mm 1 ol

W1.13 |Okap wentylacyjny przcienny o wymiarach ; 1lkpl | f-ma JUGEMA-

L=2510mm, B=1000mm, H=420mm ,z kaem Sroda

przytaczeniowym 200x200mm szt.1, tapaczami Wielkopolska lub

ttuszczu, éwietleniem , zawiesiami. porownywalne;j
jakosci

W1.14 |Okap wentylacyjny centralny o wymiarach ; 1lkpl | f-ma JUGEMA-

L=1400mm, B=1000mm, H=420mm ,z ka@m Sroda
przylaczeniowym 160x200mm szt.1, tapaczami Wielkopolska lub
ttuszczu, éwietleniem , zawiesiami. poréwnywalnej
jakosci
Zespot wywiewny WZokresowe przewietrzanie jadalni)

W2.1 |Wentylator dachowy wyggowy typ FC-2V 45.2.V z lub uradzenie o
silnikiem 0,75 kW ,przystosowany do pracy na dwoch porownywalnych
predkosciach obr.- Producent DANFOSS 1kpl |parametrach i

jakaosci

W2.2 | Thumik typu GR45 1 Dostawa z wen

Jw.

W2.3 | Przepustnica grawitacyjna TS 45 1 Jw.

W2.4 |Podstawa dachowa do wentylatora jw. wraz z ksaattk kpl. Handl.
przylaczeniowa D296/250x200mm, |=500mm

W2.5 |Kanat wentylacyjny typ A/l 250x200mm , [=4500mn 1 "

( dt. ustalé w montau)
W2.6 | Tréjnik 200x200/200x200/250x200mm , [=600mm 1 Wiytdywid.
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W2.7 | Tréjnik 200x200/160x160/298x143mm , [=600mm 1 Wiyldywid.
W2.9 | Zakaaczenie kanatu 200x200/200x200/298x143mm, 1 Wyk. indywid.
[=600mm
W2.10 |Ksztaltka 143x143/160x160mm, I=300mm 1 WykK. indywid
W2.11 |Kanat wentylacyjny typ A/l 160x160mm , [=3000mn 1 Handl.
( dt. ustalé w montau)
W2.12 |Kanat wentylacyjny typ A/l 200x200mm , [=2200mn 1 Handl.
( dt. ustale w montau)
W2.13 | Kanat wentylacyjny typ A/l 200x200mm , I=3000mn 1 Handl.
W2.14 | Kratka wywiewna typ KW 298x143mm 2 Np. f-my
KLIMOR
W2.15 |Kratka wywiewna typ KW 143x143mm 1 Np. f-my
KLIMOR
Wywiewy indywidualne wiaczane okresowo:
Zespot wywiewny W3( zaplecze kuchni- WC)
W3.1 Wentylator typMURO 150 f-my Danfoss ,Ns=0,25| 1kpl |Ilub uradz. o
kW , wydajné¢ powietrza : 160 fith porownywalnych
param. i jakéc
W3.2  |tacznik przekrojow zmiennych D150/56x200 mm g 1 Handl.
PCV — wg kat.f-my DOMUS
W3.3 Kanat wentylacyjny ptaski z PCV 56x200mm — wg 1 Handl.
kat. f-my DOMUS ,L=ca 1200mm
W3.4 tacznik przekrojéw zmiennych 56x200 /140x140mm 1 Handl.
z PCV — wg kat.f-my DOMUS
Zespot wywiewry W4 ( mag. produktow suchych + mag. warzyw )
Ww4.1  |Wentylator typMURO 150 f-my Danfoss , 1kpl |lub urzadz. o
Ns=0,25 kW , wydajn& powietrza : 160 fith poréwnywalnych
param. i jakéci
W4.2 Kratka wentylacyjngcienna 140x140mm 2 Handl.
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Zespot wywiewry W5 ( obieralnia warzyw)

W5.1  |wentylatorscienny typMURO 150 f-my Danfoss 1kpl |lub uradz. o
,Ns=0,25 kW , wydajni¢ powietrza : 160 rith porownywalnych
param. i jakéci
W5.2 tacznik przekrojow zmiennych D150/56x200 mm g 1kpl Handl.
PCV — wg kat.f-my DOMUS
W5.3 Kanat wentylacyjny ptaski z PCV 56x200mm —wg| 1kpl Handl.
kat. f-my DOMUS ,L= ca 1500mm
W5.4 tacznik przekrojow zmiennych 56x200 /140x140mm 1 Handl.
z PCV — wg kat.f-my DOMUS
Zespot wywiewry W6 ( wezet sanitarny ogolny)
W6 Wentylatorscienny typMURO 150 f-my Danfoss 1kpl |lub urzadz. o

Ns=0,25 kW , wydajni¢ powietrza : 170 rith

poréwnywalnych
param. i jakéci

Opracowal:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

Zakres robot budowlanych na placu budawy

* roboty budowlane monta urzadzexr wentylacyjnych

* roboty budowlane-monta przewodow wentylacyjnych  wentylacji
nawiewnej i wycagowej

* roboty budowlane — przebicia, zamurowania , obudgipgokartonem
, izolacje

Zagrazenia wysgpujace podczas realizaciji prac:

transport urzdzen
napotkanie istniagego uzbrojenia ( w szczegékookabli energetycznych )
praca na wysokaiach

Srodki zapobiegaice powstaniu zaggen:

przed przystpieniem do robot kierownik budowy powinien zapazna
pracownikOw z rodzajami zagren , istniepcym uzbrojeniem oraz
tymczasowymi instalacjami ktore spotkay trakcie realizacji catego zakresu
robo6t budowlanych

urzadzenia winny by dostarczone na wdzkach transportowych

przy wykonywaniu prac na wysosmach pracownicy winni hyzabezpieczeni
pasami ochronnymi z lirkumocowan do statych elementéw konstrukciji
budowli

roboty montaowe mog wykonywa wytacznie pracownicy uprawnieni i z
przeszkoleniem bhp , -wyposni wsrodki ochrony osobistej.

przy wykonywaniu robot malarskich w pomieszczeniaalery zapewnt
odpowiedna wentylacg

przestrzegaogoélnych zasad BHP oboaxiujacych przy robotach budowlanych

Opracowat,

E. Kwasniewska
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Projekt WENTYLACJA KUCHNI SP 21

Opis: N z nagrzewnica elektryczng

Typ: Deimos

Kod: DEIMOS 1/N-5A/1-1/P

Wielkosc: 1

Nawiew (przeptyw/sprez): 2000 m3/h 300 Pa

Materiat obudowy: Poliuretan

Wykonanie obudowy: Standard

Falowniki: Centrala z falownikami

Nawiew

(® Filtr: ECP1.FD-EU4
Spadek cisnienia: 98 Pa Klasa: EU4
Typ: dziatkowy
() Nagrzewnica elektryczna: ECP1.NE24 i
Spadek cisnienia: 30 Pa Moc maksymaina: 24,0 kW
Predkosé naplywu powietrza: 1.6 mis Powietrze wiot: -16,0 °C 90 %
Predkos¢ powietrza: 28 mis  Powietrze wylot: 16,0 °C T %
Moc: 214 kW  Zasilanie: 3x400 V
® Wentylator: 2xRH22C/M-71/2P/0,55-EC-P
Cisnienie statyczne: 429 Pa Prad znam. siinika: 2x24 A
Cisnienie catkowite: 448 Pa  Obroty znam. silnika: 2800 1/min
Sprawno$é: 78 % Czestotliwosé znam. silnika: 50 Hz
Obroty: 2685 1/min Zasilanie siinika: ° 3x230 VD
Moc na wale 0.16 kW  Zasilanie falownika: 1x230 V
Moc znam. silnika: 2x0,55 kW  Czestotliwosc: 479 Hz

Oferta

Strona: 3



DOSPEL Sp. z 0.0.

ul. Lesna 156

42-200 Czestochowa

NIP: §73-24-77-394
professional@dospel.com
www.dospelprofessional.com

Fabryka Dospel
ul. Gléwna 182
42-280 Czestochowa

DOSPEL

Professional Tel. (034) 3703000

Tel. ffax (034) 3703165

Tabela halasu

Czestotliwosc 63Hz  125Hz  250Hz  500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz| Lw dB(A)
Wiot [dB] 63.0 66,0 71,0 71.0 65.0 58,0 51,0 47.0 70,9
Wylot [dB] 68,0 72,0 77.0 78.0 74,0 70,0 66,0 62,0 79,2
Otoczenie [dB] 60.0 61,0 60.0 60,0 51,0 47.0 43,0 34,0 59,4
Otoczenie (Lp) [dB(A)] 233 34,4 40,9 46,3 40,5 %7 33.7 224 489
Lp - orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego
Akcesoria
Akcesoria:
POE_1000x315 Polgczenie elastyczne 2 szt
PRV_1000x315 Przepustnica 1 szt
Automatyka

Automatyka: e s s \
RLU232 Regulator uniwersalny: 2D1,5U1,3A0,2D0 1 szt
SEH62.1 Programator czasowy 1 szt
Rozdzielnica N-1F Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca 1 szt
QAM2120.040 Kanatowy czujnik temperatury, Ni1000, -50..80°C 1 szt.
QAA25 Pomieszczeniowy czujnik i zadajnik temperatury 1 szt
604.9110002 Presostat 1 szt.
HE-auto/EC-P1 Automatyka do nagrzewnicy elektrycznej 1 szt
604.9110002 Presostat 1 szt
MF41-6043 Sitownik ON/OFF 1 szt
T0-2-1/11/SVB Roztacznik gléwny, 20A, 3b 1 szt
83 850 301 tacznik krancowy 1 szt

Oferta
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__DWUBIEGOWE WENTYLATORY DACHOWE

e “\Wprowadzenie | wanych farba epoksydowa. Obudo- [
_|Gléwna cecha wentylatoréw FC-2V s wa: poliester wzmocniony wicknem
¥ 7 tréjfazowe silniki przeznaczone do szklanym, calo$¢ pomalowana na ko-

pracy na dwoch predkosciach obroto-  lor szary.
= =wych po podiaczeniu przeigcznika
,gwiazda/trojkat. Jest to rozwiazanie Silnik elektryczny
= tansze niz stosowanie silnika dwubie-  Wentylatory typu FC-2V s3 wyposazo-
gowego. Wentylatory typu FC-2V sg ne w asynchroniczne silniki trojfazowe
™ = przeznaczone do wentylacji kuchni, 400 V, 50 Hz przystosowane do pracy
pomieszczen uzytecznoéci publicznej  na dwdch predkosciach obrotowych
= —'jak i przemystowych. Wylot powietrza przy zastosowaniu przelacznika
jest poziomy. Wentylatory FC-2V mo-  gwiazda/trojkat. Klasa izolacii F. Sto-
= g3 wyciagac powietrze czyste lub lek-  pien ochrony IP 55.
ko zanieczyszczone o temperaturze
— do 90 °C. Wirnik z lopatkami pochylo-  Wyposazenie dodatkowe |
] nymi do tylu oraz podstawa wentyla- Tlumiki, przepustnice (str. 11). L
= tora wykonane sg z blachy stalowej
i ocynkowanej natomiast siatka
] — ochranna z pregtéw stalowych pomalo-

— Ozaczenie

: ] FC 35-2V
i oznaczenie silnika tréjfazowego przystosowanego
] do pracy na dwoch predkosciach obrotowych (A/L)
L]
i 35x10=350mm - $rednica wirnika (310-750mm)
] Typ wentylatora (dachowy)
]
-~ Wymiary

= Tvp Wymiary(mm] Masa
A B e B . € F G | 2H | kg

P FC31-2V | 540 | a00 | 490 . 1 - 360 307 | 220 | 17
FC35-2¥ | 800 | 500 555 a8 | . 450 ' 380 | 270 26

= FC40-2v | 800 | 650 570 38 | 800 530 a71 296 31
FC4s-2v | 800 | 650 570 a8 | 600 530 471 296 39

. FC56.2V | 950 | 750 | 680 38 710 850 550 386 58
FCB3-2v | 1100 | 530 750 38 87 775 565 439 76

FC71-2v | 1100 | 330 820 38 870 775 665 | 484 | 95

= FC75-2v | 1100 | 330 820 38 | 870 775 665 | 484 | 109

1 CA.15.FN.M0.02 Dantoss
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| W ZSS NR 17 W GDYNL UL WITOMINSKA 2527

MAPA SYTUACYINA Z UZBROJENIEM
PODZIEMNYM TERENU

gla celow nformacy jnych
Skciag 1:500

INSTALACJE SANITARNE
— wentylacja mechaniczna
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