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OPIS TECHNICZNY

projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej
w budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr 17
przy ul. Witomi nskiej 25/27 w Gdyni

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

inwentaryzacja budowlano-instalacyjna
projekt technologii kuchni
obowigzujace przepisy i normy

2. Dane oqgolne

Pomieszczenia kuchni , zaplecze socjalne , magazyn ziemniakdéw oraz
obieralnia ziemniakéw i magazyn produktow suchych usytuowane sg na
parterze budynku szkoty

Na pietrze znajduje sie sala jadalna oraz zmywalnia i wydawalnia potraw.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych o ztym stanie

technicznym.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych,

Woda ciepta w pomieszczeniu kuchni oraz w pomieszczeniach zaplecza
dostarczana jest centralnie z sieci cieplnej OPEC-u.

Poziomy wody cieptej i zimnej biegng w korytarzu piwnicy szkoty — pod

stropem

Instalacja gazowa istniejgca z rur stalowych czarnych tgczonych przez

spawanie jest w dobrym stanie technicznym ,- gaz doprowadzono do taboretu
gazowego —szt.1 i kuchni gazowej .

3. Rozwi azania techniczne

a/ instalacje kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych i istniejacych urzadzen technologicznych
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych piondéw kanalizacji sanitarnej .

Piony zeliwne nalezy wymieni¢ na rury PCV odcinku od rewizji na parterze do
podejs¢ kanalizacji sanitarnej na pietrze.

Piony i podejscia do przyborow wykonac z rur PCV tgczonych na uszczelki
gumowe. W pomieszczeniach kuchni nalezy prowadzi¢ piony w bruzdach lub
obudowac piytg gipsokartonowsa.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez istniejgce wywiewki na
pionach kanalizacyjnych lub poprzez projektowane zawory napowietrzajgce ( patrz
cz. rysunkowa)
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Z uwagi na brak mozliwosci wykonania odkrywek ( kuchnia bedzie
realizowana w terminie pozniejszym) na rysunkach podano przypuszczalne trasy
istniejgcych pozioméw kanalizacji sanitarnej biegngce w posadzce budynku szkoty
ktére nalezy wymieni¢ na nowe w obrebie pomieszczen modernizowanych oraz
przeczysci¢ podejscia do istniejacych poziomow.

b/ instalacje wody zimnej i cieptej.

Istniejacq instalacje wody zimnej i cieptej w czesci modernizowanej nalezy
przystosowac¢ do nowych odbioréw technologicznych. Zaréwno poziomy jak i piony w
czesci modernizowanej winny by¢ wymienione wraz z podejsciami do odbioréw na
pietrze . Instalacje wodociggowag nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych w
technologii TECE flex lub PE w technologii KAN-therm tgczonych na ztgczki
mosiezne gwintowane.

Dopuszcza sie zastosowanie rur w systemie Wirsbo z rur PEX R W R(w
rurze ostonowe)) .

Poziomy i piony zaizolowac otuling polietylenowg termaflex gr.9mm.
Przebieg instalacji do nowych urzadzen technologicznych pokazano na rysunkach.

W pomieszczeniach kuchni i zaplecza nalezy prowadzi¢ poziomy wody w
bruzdach . Piony wody prowadzi¢ w bruzdach lub obudowaé ptytg gipsokartonowa.

-proby hydrauliczne

Przed wykonaniem izolacji nalezy wykonac¢ préby szczelnosci na zimno a nastepnie
na gorgco wg PN-64/B-10400

4. Urzadzenia sanitarne

Specyfikacje szczegbtowa urzadzen sanitarnych zawiera projekt technologiczny
W ramach realizacji instalacji wodno-kanalizacyjnych nalezy zakupi¢ urzadzenia do
zaplecza socjalnego oraz urzadzenia biatego montazu ( umywalki )a takze zlewy
podane w czesci technologicznej
Nalezy zastosowac urzadzenia jakosci I-ej , przy czym do biatego montaz ( umywalki,
brodzik akrylowy z syfonem samooczyszczajacym Viega i kabing , WC) o jakosci nie
gorszej niz f-my KOLO.
Pozostate urzadzenia -technologiczne — ze stali nierdzewne;.
Armatura :

- baterie umywalkowe mieszaczowe jednouchwytowe

- bateria zmywakowa standardowa jednouchwytowa

- bateria zmywakowa ( mycie garO6w) gastronomiczna z wycigganym

wezem prysznicowym
- bateria natryskowa $cienna z recznym natryskiem
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Pomieszczenie | Materiaty monta zowe i urz gdzenia( do I. Uwagi
podt aczenia)
PARTER
Kuchnia Zlew 2-komorowy —stalowy z szafkg 1 Do zakupu
140x60x85
Zlew 1-komorowy stalowy z dolng pétka i .
tylnym rantem 120x60x85 1
Basen 1-komorowy ( zakup baterii stojace;j 1
ze spryskiwaczem) Istniejacy
Wpust piwniczny z rusztem 1 Do zakupu
Umywalka z p6inogq i baterig stojaca 1 N
Obieralnia Zlew 2--komorowym-stalowy- (na szafce- wg | 1 Do zakupu
warzyw i technologii)
ziemniakow Obieraczka do ziemniakdéw ( wymiana) 1 Wg technologii
Separator obierzyn do obieraczki j.w. 1 .
Stot ze zlewem 1-komorowym bez
polkil20x60x85 1 Do zakupu
Umywalka z potnoga i baterig stojaca 1kpl Do zakupu
Wpust piwniczny z rusztem 1 .,
Pom. gosp. Zlew stalowy 45x45cm z bateria scienng 1kpl Do zakupu
Pom. personelu | Szafka kuchenna ze zlewem 1-komorowym | 1kpl Do zakupu
tazienka Umywalka z p6tnoga i baterig stojaca 1kpl Do zakupu
WC-kompakt z deskg sedesowg 1kpl .
Kabina prysznicowa narozna z brodzikiem 1kpl "
akrylowym i baterig scienng
Sanitariat Umywalka z p6tnoga i baterig stojaca 2kpl Do zakupu
ogolny WC-kompakt z deska sedesowg 3kpl "
Zlew stalowy 45x45cm z bateria scienng 1kpl "
PIETRO
Zmywalnia Zlew 2-komorowy-stalowy
naczyn (zakup baterii stojacej z e spryskiwaczem) 1 Istniejacy
Zmywarka 1 Istniejaca
Umywalka z p6inogq i baterig stojaca 1kpl Do zakupu
Wpust podiogowy z rusztem stalowym 1kpl .
Wydawalnia Umywalka z p6inogq i baterig stojaca 1kpl Do zakupu
Materiaty montazowe-do zakupu
1 Rury kanalizacji sanitarnej Kpl Wg obmiaru
D32,40,50,70,110,160
2 Rury wody zimnej i cieptej — wielowarstwowe | Kpl Wg obmiaru
TECEflex D25x3,5,D18%2,5,D014x2,9 (lub PE-Xc)
izolowane pianka poliuretanowg gr.9mm)
3 Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce
D110, D50, Rewizja D75, trojniki kan. Kpl. Wg obmiaru
4 Zawory odcinajgce kulowe D25,D020,D15- do | Kpl Wg obmiaru

instalacji wodnych




5. Uwagi ko acowe

» Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, przepisami BHP, wymaganiami
producentéw rur oraz z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych ,cz.1l Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

» Wszelkie uzasadnione uwagi i zmiany do niniejszego projektu nalezy uzgodnic
z projektantem i inspektorem nadzoru Wydziatu Budynkéw Urzedu Miasta
Gdyni.

» Szkota wyposazona jest w instalacje hydrantowg — szafki hydrantowe
usytuowane sg na parterze ( przy zejsciu do piwnicy i na pietrze. Ponadto w
piwnicy (korytarz) znajdujg sie gasnice p.poz. Ewentualna modernizacja
instalacji hydrantowej w szkole poza zakresem niniejszego opracowania.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t budowlanych na placu budowy ;

* roboty budowlane — montaz urzadzen sanitarnych

* roboty budowlane- montaz przewodow kanalizacji sanitarnej
oraz wody zimnej i cieptej

» roboty budowlane — przebicia, zamurowania , obudowy
gipsokartonem , izolacje

2. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji prac:

transport urzadzen

napotkanie istniejgcego uzbrojenia ( w szczegdlnosci kabli
energetycznych )

praca na wysokosciach

3. Srodki zapobiegajace powstaniu zagrozen:

przed przystgpieniem do roboét kierownik budowy powinien zapoznac
pracownikow z rodzajami zagrozen , istniejagcym uzbrojeniem oraz
tymczasowymi instalacjami ktore spotkajg w trakcie realizacji catlego
zakresu robot budowlanych

urzadzenia winny by¢ dostarczone na wozkach transportowych

przy wykonywaniu prac na wysokosciach pracownicy winni by¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych
elementow konstrukcji budowli

roboty montazowe moga wykonywaé wytgcznie pracownicy uprawnieni
I z przeszkoleniem bhp , -wyposazeni w srodki ochrony osobistej.
przy wykonywaniu rob6t malarskich w pomieszczeniach nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje

przestrzegac¢ ogoélnych zasad BHP obowigzujgcych przy robotach
budowlanych .

Opracowat,



OZNACZENIA

instalacje wody zimnej i ciepiej-projektowane

j& kan. sanit. proj

i——  instalacje kan. sanit istniejace

trzajac

y zawér

piony kan. sanit.

«_ 25x3.5 PE

Zestawienie materialow- patrz opis

piony wody zimnej ,zawory kulowe
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- instalacje wod-kan.
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napowietrzajaco-odpowietrzajacy

= piony nr 1,2,3,4,5- istniejace zeliwne do wymiany

- przebieg istniejacych pozioméw kanalizacji sanitarnej
moga odbiegaé od podanych w dokumentacji (brak odkrywek )
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- wigczenie podanych odbioréw technologicznych
dostosowaé do stanu istniejgcego.
- urzadzenia technologiczne- wg zestawienia w proj. technologii
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