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Oswiadczenie:

Nizej podpisani potwierdzajg, ze projekt pt. ,Przebudowa i modernizacja
kuchni i stotowki szkolnej wraz z zapleczem ” dla Zespotu Szkét Specjalnych nr 17 w Gdyni,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury: Sprawdzaj acy:

mgr inz. arch. Anita Wilczynska mgr inz. arch. Piotr Wojciechowski
upr. bud. nr PO/KK/148/2006, PO-891 upr. bud. nr PO/KK/150/2006, PO-896
Projektant wentylacji mech. Sprawdzaj acy:

i instalacji sanitarnych:

mgr inz. Elzbieta Kwasniewska mgr inz. Dariusz Krzemieniewski
upr. bud. Nr 357/Wa/75 upr. bud. nr 4536/Gd/90

Projektant instalacji elektrycznych:

Inz. Remigiusz topatynski
upr. bud. nr 1570/Gd/84
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CZESC BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNA

Spis zawarto $ci projektu budowlano-wykonawczego:
Czesc | - Architektura

1. Opis techniczny
2. Opinia techniczna o stanie konstrukcji obiektu
3. Informacja dot. planu BIOZ
4. Zatgczniki:
uzgodnienia SANEPID, BiHP, p.pozarowe,
uprawnienia budowlane, zaswiadczenia o przynaleznosci do PIA i POIB

Rysunki:

- Lokalizacja 1:500

- Inwentaryzacja cz. piwnicy 1:50 -Al
- Inwentaryzacja cz. parteru/ prace przygotowawcze 1:50 - A2
- Piwnica — prace przygotowawcze 1:50 - A3
- Piwnica — projektowane zmiany 1:50 - Ad
- Parter — projektowane zmiany 1:50 - A5
- Przekroj A-A 1:50 - A6
- Zestawienie stolarki 1:100 - A7
- Sanitariaty w piwnicy (inwent./zmiany) 1:50 - A8

Czesc Il — Technologia

1. Opis techniczny
2. Zestawienie materialowe

3. Rysunki
- Rzut piwnicy 1:50 -T1
- Rzut parteru 1:50 -T2

OPIS TECHNICZNY — Architektura

1. Podstawa opracowania.

- Umowa

- Inwentaryzacja budowlana - robocza do celéw projektowych
- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont pomieszczeh zaplecza kuchennego i
kuchni (w piwnicy) oraz stotowki i zwigzanych z nig technologicznie pomieszczen (ha
parterze). Projekt ma na celu dostosowanie remontowanych pomieszczehn do wymogow i
przepisow jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w
placéwkach oswiatowych.
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Zakres dokumentacji obejmuje projekt budowlano-wykonawczy w branzach:
- architektura i technologia

- instalacje sanitarne

- instalacje elektryczne

3. Dane ogolne.

Zespot Szkoét Specjalnych nr 17 w Gdyni przy ul. Witominskiej 25/27 miesci sie w budynku
wybudowanym w latach 50-tych XX w. ( rozbudowany w latach 80-tych), w ksztalcie litery ‘C’,
podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym, ze stropodachem ptaskim niewentylowanym, krytym
papa.

Budynek szkoty wykonany zostat w technologii tradycyjnej. Lawy fundamentowe betonowe.
Sciany zewnetrzne piwnic murowane z cegly petnej gr. 24 cm, $ciany wewnetrzne piwnic z
cegly petnej gr. 38 cm. Sciany parteru i pietra wykonano jako murowane gr. 24 cm. Uktad
konstrukcyjny budynku — poprzeczny. Stropy zelbetowe o grubosci ok. 24 cm. Nad ostatnig
kondygnacjg wykonano stropodach niewentylowany ze spadkiem 5%, z pokryciem papg na
lepiku. Schody w budynku monolityczne zelbetowe wylewane na mokro.

Szerokos$¢ budynku wynosi ok.41 m, diugos¢ ok. 48 m, wysokos¢ od poziomu terenu do
okapu ok. 9,5 m.

W 2008 roku budynek przeszedt kompleksow a termomodernizacj @ w zakresie
docieplenia  $scian zewn etrznych i dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwi
zewnetrznych a tak ze instalacji c.o. i poziomych ruroci  gagéw wraz z izolacj g termiczn a.
Placowka posiada audyt energetyczny.

Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne:

- wody zimnej i cieptle]

- kanalizacji sanitarnej

- elektryczng

- gazu

- instalacja c.o.

- instalacja telefoniczna

- instalacja odgromowa

Zaplecze kuchenne ( kuchnia, magazyny, pom.socjalne) miesci sie w czesci piwnicy.
Stotéwka, wydawalnia i zmywalnia potozone sg na parterze.

4. Giéwne zalo zenia projektowe

Zakres projektu nie zmienia sposobu uzytkowania budynku, nie wprowadza zmian w
konstrukcji ani w elewacji budynku.

Projekt nie zmienia parametrow przegréd budowlanych , zapotrzebowania na ciepto i
nie wptywa na charakterystyk e energetyczn g budynku okre slona w audycie z 2008r.

Przewidziane prace budowlane i instalacyjne w czesci budynku objetej projektem :
4.1.Prace przygotowawcze:

Piwnica:

- demontaz stolarki drzwiowej oraz drzwi stalowych wewn. w korytarzu gtébwnym

- rozbiorka fragmentow $cian dziatowych (' w piwnicy pom.obieralni, magazynéw, pom.
personelu) oraz wyciecie otworu drzwiowego w zmywalni na parterze

- poszerzenia i podwyzszenia istniejacych otworéw drzwiowych w scianach murowanych

- skucie oktadzin scian z glazury we wszystkich pomieszczeniach objetych projektem, w
kuchni rozbiérka obmurowan pionéw kanalizacji sanitarnej
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- rozbiorki posadzek: t.j. skucie lastryko w piwnicy pom.05 oraz na parterze pom.1.2.i 1.3.
oraz posadzki betonowej w korytarzu gtéwnym, demontaz posadzek z PCV, oczyszczenie i
przygotowanie podioza pod wylewki z zaprawy wyréwnujacej

- rozbidrka ptyty fundamentowej w pom.wentylatorni ( do poziomu posadzki) oraz
zamurowanie otworu w scianie zewn. po demontazu instalacji wentylacji mech.,

- oczyszczenie $cian z nalotéw, zawilgocen, odgrzybianie i uzupetnienia tynkow

- demontaz instalacji sanitarnych, elektrycznych i czesci urzadzen kuchennych

Parter:

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej ( wydawalnia i zmywalnia)

- rozbidérka posadzek: skucie ok.2,5cm lastryko na posadzkach w wydawalni i zmywalni,
zdjecie wyktadziny PCV w stotéwce

- w pom. stotéwki ,zamkniecie” cz. otworu w stropie ( po demontazu instal. wentylacji mech.)
piyta ryflowang gr.8mm pod posadzke, od spodu wypetnienie welng mineralng gr.15cm + 2x
ptyta GKIB gr.1,25cm

- skucie oktadzin z ptytek sciennych ( wys.1,6m) w wydawalni i zmywalni

4.2. Prace zasadnicze:
Piwnica:
1. Korytarz gtowny :

a) Woylanie warstwy wyréwnujgcej z zaprawy cementowej na posadzce ( zakres
wg rys. A4)

b) Wykonanie podjazdu dla wézka dostawczego na fragmencie schoddw - skucie
wierzchniej w-wy posadzki betonowej, oczyszczenie i zagruntowanie srodkiem
zwiekszajgcym szczepnose, zalanie z zageszczeniem betonem C16/20 w
szalunku, obtozenie podjazdu ptytkami gresowymi ryflowanymi.

c) Ulozenie posadzki i obtozenie schodow ptytkami gresowymi

d) Wstawienie drzwi stalowych wewn. w wejsciu dla dostaw produktéw
spozywczych, naprawa i wyprofilowanie progu (docieplenie $cian miedzy
skrzydtami zewn i wewn.- 2cm styropianu)

e) Szpachlowanie i malowanie scian i sufitu

2. Korytarz wewn.1, magazyn warzyw i ogélnospozywczy, obieralnia:

a) Wymurowanie nowych scianek dziatowych z pustakow keramzytowych
12 x24x50cm, wykonanie tynkow cem-wap.

b) Utozenie zaprawy wyrdwnujacej cementowej pod ptytki z gresu

¢) Ulozenie nadprozy i montaz drzwi w w/w pomieszczeniach

d) Ulozenie nowej posadzki — gres

e) Wstawienie okna podawczego obieralnia / kuchnia

f) Szpachlowanie i malowanie scian i sufitu, w obieralni utozenie ptytek sciennych
do wys.2,0m wraz z parapetem

g) Montaz nawiewnika w ramiaku okna w obieralni i w magazynie warzyw,

3. Pomieszczenie kuchni:

a) Ulozenie posadzki z ptytek gresowych, ze spadkami przy kratkach sciekowych

b) Wstawienie nawiewnikow okiennych

c) Ulozenie ptytek Sciennych do wys.2,0m wraz z parapetami

d) montaz drzwi— skrzydto zabezp. przed wilgocig (mycie podtog)

e) szpachlowanie i malowanie scian i sufitu

f) montaz urzadzenh i mebli gastronomicznych

4. Pomieszczenie socjalne i WC:

a) Wymurowanie $cianek dzialowych z pustakdéw keramzytowych 11,5x24x50cm,
wykonanie tynkow cem-wap. kat.lll

b) Ulozenie posadzki z ptytek gresowych
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c) Wstawienie nadprozy i osadzenie drzwi (skrzydto zabezpieczone przed
wilgocig — mycie podtég)
d) Szpachlowanie i malowanie scian i sufitbw, w WC utozenie ptytek sciennych do
wys. 2,0m
e) Wstawienie nawiewnika okiennego, renowacja parapetu betonowego, montaz
armatury
f) W WC montaz wentylatora wywiewnego 100m3/h z podtgczeniem kanatowym
do przewodu kominowego
5. Pomieszczenie gospodarcze:
a) Wylewka wyréwnujaca i utozenie posadzki z ptytek gresowych
b) Wstawienie nadproza i osadzenie drzwi
c) Ulozenie do wys. 2,0m plytek sciennych, powyzej szpachlowanie i malowanie
$cian i sufitu
Parter:
1. Stotéwka:
a) Wykonanie nowego otworu w stropie — przejscie instalacji wentylacji mech.
b) Ulozenie posadzki z wyktadziny elastycznej PCV, homogenicznej
c) Obudowa podsufitowych kanatow wentylacji mechanicznej ptytami GKB
gr.1,25cm na profilach metalowych
d) Wstawienie nawiewnikdéw okiennych, renowacja i malowanie parapetow
betonowych
e) Szpachlowanie i malowanie scian i sufitu
2. Wydawalnia:
a) utozenie posadzki z gresu nieszkliwionego
b) montaz drzwi i okienek podawczych
c) utozenie plytek sciennych do wys. 2,0m, powyzej szpachlowanie i malowanie
Scian i sufitu
3. Zmywalnia:
a) utozenie posadzki z gresu nieszkliwionego
b) ulozenie ptytek sciennych do wys. 2,0m wraz z parapetem, powyzej
szpachlowanie i malowanie scian i sufitu
c) wstawienie nawiewnika okiennego
d) montaz szafy przelotowej i armatury

4.3. Winda towarowa

Transport positkdw pomiedzy kuchnig w piwnicy a wydawalnig na parterze zapewnia
winda towarowa, ktéra zostata zamontowana w latach 70-tych XX w. Wg informacji
uzytkownika, winda byta modernizowana na poczatku lat 90-tych.

Obecnie winda nie spetnia wymogow dot. przepiséw sanitarno — epidemiologicznych, jako
srodka transportu positkéw na drodze "czystej”. Wnetrze kabiny nalezy oczyscié,
odrdzewi¢, odmalowac farbg olejng dopuszczong do kontaktu z zywnoscig.

5. Zestawienie powierzchni u zytkowej projektowanych (modernizowanych)
pomieszcze n

PIWNICA:

Pom. 01 — Korytarz wewn.1 - 4,1m2
Pom. 02 — Magazyn warzyw - 4,8m2
Pom. 03 — Magazyn ogélnospozywczy - 8,0m2
Pom. 04 - Obieralnia - 6,1 m2
Pom. 05 — Kuchnia - 25,6 m2
Pom. 06 — Korytarz wewn.2 - 3,6m2
Pom. 07 — Pomieszczenie personelu - 8,0m2
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Pom. 08 — WC personelu - 3,0m2
Pom. 09 — Pom. gospodarcze - 2,6m2
Pom. 10 — Korytarz gtowny -32,0m2
Razem 97,8 m2
PARTER:

Pom. 1.1 — Stotéwka - 91,7m2
Pom. 1.2 — Wydawalnia - 8,7m2
Pom. 1.3 — Zmywalnia - 10,0 m2
Razem 110,4 m2

6. Remont sanitariatow w piwnicy

W sasiedztwie kuchni i zaplecza kuchennego (piwnica) znajduje sie pomieszczenie o
funkcji sanitarnej przeznaczone uprzednio dla celéw stuzby obrony cywilnej (kabiny WC,
zbiorniki na wode i umywalki), ktére nie byto remontowane od poczatku istnienia obiektu —
t.J. ok. 50lat.

W chwili obecnej wykorzystywane jest jako pomieszczenie sanitarne dla zatrudnionych w
szkole konserwatorow.

Stan sanitarny i techniczny pomieszczenia oraz armatury wymaga remontu kapitalnego, ze
wzgledu na koniecznosc¢ utrzymania sprawnego pomieszczenia, bezpieczenstwo
uzytkowania i obowigzujace przepisy.

Remont pomieszczenia obejmuje:

- rozbidrka scianek i drzwi kabin WC

- montaz Scianek HPL kabin WC

- wymiana armatury

- utozenie posadzki z ptytek gresowych (klapa nad studzienkg rewizyjng z blachy
ryflowanej gr.8mm)

- montaz drzwi wejsciowych

- doprowadzenie c.w.u. i wymiana instalacji elektrycznej

7. Rozwigzania materialowe - wewn etrzne

7.1 Przegrody wewnetrzne — projektowane scianki dziatowe (w piwnicy)

Scianki dziatowe w piwnicy murowane z bloczkéw keramzytowych o wym. 50 x 12 x 24
cm, wytrzymatosci sredniej na sciskanie: 2,5 MPa, reakcji na ogien: Euroklasa Al, na
spoinach o wytrzymatosci 0,15 N/mmz2, obustronnie tynkowane.

7.1.2. Tynki wewnetrzne

Wykonac¢ jako mokre, cementowo - wapienne kat Il lub na scianach nowych oraz
remontowanych ( piwnica). Na scianach remontowanych na parterze, w przypadku duzych
nierbwnosci mozna zastosowac plyty gipsowo - kartonowe mocowane do $cian
murowanych na plackach gipsowych wedtug wskazan producenta. W pomieszczeniach
mokrych stosowac ptyty GKIB uodpornione na wilgoc.

7.1.3. Okfadziny scienne
Oktadziny z ptytek sciennych do wys.2,0m — w pomieszczeniach: a) obieralni, b) kuchni, c)
WC personelu, d) pom. gospodarczego, e) wydawalni, f) zmywalni.
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W w/w pomieszczeniach projektuje sie ptytki Scienne biate, potysk, o wym. 20x25cm jako
zasadnicza oktadzina scian. Jako element dekoracyjny (na scianach), w pasie
nadblatowym (szer. 60-65cm) nalezy utozy¢ pas z ptytek kolorowych, nawigzujacych
kolorystycznie do posadzki (wzor i kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym).

7.1.4. Malowanie i powtoki zabezpieczajgce

Piwnica :

- korytarze i magazyny ( do wys.180cm) - malowanie $cian farbami olejnymi (matowe) w
kolorze jasno - piaskowym,

- pozostate pomieszczenia, sufity oraz sciany>180cm — emulsja akrylowa

Parter:

- stotdwka — emulsja akrylowa w kolorze jasnopiaskowym np. NCS S0505-Y20R, sufit
biaty, obudowa kanatéw biata

- pozostate pomieszczenia, sufity oraz sciany>180cm — emulsja akrylowa

W zmywalni sciany kolor jasno-stalowo-niebieski (np. NCS S0520-R70B), w wydawalni
$ciany w kolorze jak w stotowce.

7.2. Stolarka okienna

Nie projektuje sie wymiany stolarki okiennej, natomiast w istniejgcych oknach nalezy
zamontowac¢ nawiewniki higrosterowane ( dot. pomieszczen: zmywalni, obieralni, kuchni,
p.personelu, magazyn warzyw)

W pomieszczeniu kuchni zapewni¢ nawiew dla 3 krotnej wymiany powietrza. W
pomieszczeniach zmywalni i w kuchni - okna wyposazy¢ w moskitiery.

Parapety wewnetrzne z lastriko nalezy wykué, uzupetni¢ zaprawg oscieze poziome i
obtozy¢ ptytkami glazury. W parapetach w stotéwce nalezy uzupetni¢ ubytki i pomalowacé
farba olejng (matowa) na kolor biaty.

7.2.1. Okna podawcze
Okna podawcze w wydawalni z PCV biate (przesuwane w pionie) wg zestawienia A7.

7.3. Drzwi wewnetrzne

Wykona¢ wedtug zestawienia stolarki rys. A7.

Drzwi wewnetrzne w modernizowanych pomieszczeniach — skrzydta drewniane petne, z
piyty wiGrowej otworowanej, zabezpieczonej przed wilgocig ( np. okleina CPL), w
pomieszczeniach magazynowych, pom. gospodarczym i WC personelu - z nawiewnymi
kratkami wentylacyjnymi w dolnej czesci skrzydta, oscieznica metalowa, 3 zawiasy.
Drzwi w zmywalni z oknem podawczym. Drzwi wejsciowe do stotéwki z profili PCV, biate,
przeszklone (szklo bezpieczne), dwuskrzydtowe.

7.4. Drzwi zewnetrzne — dostawa towaru

Drzwi zewnetrzne stalowe, dwuskrzydiowe (brgzowe), wzmocnione, ocieplone o
wspotczynniku k nie wiekszym od 2,6W (m2K), wyposazone w dwa zamki.
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi.

7.5. Posadzki z ptytek gresowych.
W projektowanych pomieszczeniach utozy¢ posadzke z ptytek gresu technicznego o
parametrach nie mniejszych niz :

- nasigkliwos¢ wodna : < =0,05%
- twardos¢ powierzchni ( skala Mohsa): 8
- odpornos¢ na plamienie: odporna
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- Scieranie wgtebne: max 130 mm3
- klasyfikacja grupy przeciwposlizgowej min R10

Np. ptytki gresowe QZ 11 i QZ 01 (Nowa Gala) uktadane w szachownice - w kuchni, w
pozostatych pomieszczeniach ptytki z gupy QZ w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Spoiny réwne o szerokosci dostosowanej do rodzaju piytki, wykona¢ z gotowej masy do
spoinowania w kolorze jasno szarym. Materiaty do przygotowania podtoza, kleju
(wodoodpornego) i spoiny (w kolorze ptytek) zastosowac¢ wedtug systemu jednego
producenta.

UWAGI:

1. We wszystkich remontowanych pomieszczeniach nalezy doprowadzi¢ do wyréwnania
docelowych posadzek do jednego poziomu — likwidacja progéw.

2. W pomieszczeniach mokrych (zmywalnia i wydawalnia — parter) , przed przyklejeniem
ptytek, podioze nalezy zabezpieczy¢ folig izolacyjng w ptynie. W obrebie wpustow kratek
podtogowych wyprofilowaé spadki.

W remontowanych pomieszczeniach w piwnicy, po skuciu lastryko i podtoza betonowego
utozyc¢ folie PE (z wywinieciem na Sciane).

3. W kuchni, obieralni, zmywalni i wydawalni nalezy wykona¢ cokoliki zaokraglone na
styku z posadzka. W pozostatych pomieszczeniach proste, wys.10cm.

7.6. Posadzki z wykfadziny PCV.

W stotéwece projektuje sie posadzke z wyktadziny podtogowej elastycznej,
jednowarstwowej, homogenicznej, prasowanej, wzor bezkierunkowy.

Wykiadzina powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14041 i PN-EN 649 .
Zabezpieczona poliuretanem PUR. Odporna na dziatanie mikroorganizmow.
Przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzym
natezeniu ruchu, w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi, w
pomieszczeniach przemystu lekkiego o duzej intensywnosci uzytkowania oraz w
pomieszczeniach wymagajacych ochrony przed elektrycznoscig statyczna.
Wyktadzina o parametrach nie nizszych niz np. typu Gamrat z grupy Norma 43.
Projektuje sie utozenie wyktadziny np.Norma 43 - 1160 0002 0, wewnatrz kota z
wyktadziny Norma 43 — 1160 0013 0 lub 1160 0015 0 (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym).
Cokoty wys. 15 cm wywiniete na sciane.

Wszystkie materiaty powinny posiada € certyfikaty oraz atesty higieniczne
dopuszczaj gce do stosowania do kontaktu z ~ zywno $cia.

7. Warunki ochrony przeciwpo zarowej
Przepisy prawne przywotane w warunkach :

¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z p6zn. zm.) — [1],

¢ rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 80/06, poz. 563) —[2],

4 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
121/2003, poz. 1139) - [3].
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Projektowany remont i modernizacja obejmuje pomieszczenia kuchni, pom. socjalne i
zaplecza magazynowe w piwnicy oraz stotowke i zwigzane z nig pomieszczenia zmywalni i
wydawalni na parterze budynku.

W pozostatej czesci budynku nie objetej przebudowg nie stwierdzono wystepowania
zagrozenia dla zycia ludzi o ktérym mowa w § 12 [2].

a) powierzchnia, wysoko $¢iliczba kondygnacii
* Funkcja: szkotfa - budynek uzytecznosci publicznej.
« Powierzchnia zabudowy — 1607 m?;
« Powierzchnia catkowita 3875 m?;
+ Powierzchnia wewnetrzna — 3112 m?, w tym piwnica — 580 m?®.
« Kubatura budynku — 13424 m?:
» llos¢ kondygnaciji: 2 nadziemne,1 kondygnacja podziemna pod czescig budynku.
*  Wysokos¢ : 9,4 m - budynek niski (N).
* Dlugos¢ budynku 48,2 m, szerokosé 41,4 m.
* Przeznaczenie budynku :
= kondygnacja podziemna - kuchnia i pomieszczenia zaplecza kuchennego
(magazyny warzyw i prod. spozywczych, pom. socjalne, gospodarcze) oraz
pomieszczenia techniczne t.j. wezet cieplny, warsztaty podreczne, pomieszczenia
magazynowe ogolne, sanitariaty.
= Parter i pietro : hol, szatnie, pokoje administracyjne i nauczycieli, stotéwka,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, sale zajec¢ lekcyjnych.

b) parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W budynku nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne z wyjatkiem gazu
ziemnego do zasilania kuchni. Temperatura samozapalenia + 480 ° C, granice
wybuchowosci w powietrzu: dolna 4,3 %, gdérna 15% (objetosciowe). Pozostale
materiaty palne to drewno i plyty drewnopochodne, papier i tkaniny, skéra i guma oraz
tworzywa sztuczne, o temperaturze zapalenia od 200° C do 400°C

c) przewidywana g estosé obci azenia ogniowego

Pomieszczenia magazynowe, kuchnia i zaplecze gospodarcze do utrzymania
czystosci, pomieszczenia techniczne i warsztatowe, funkcjonalnie zwigzane z
budynkiem, o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?.

d) ocena zagro zenia wybuchem
W obiekcie nie wystepujq strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

e) kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb

« Caly obiekt jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Szkota nie jest
placéwka przeznaczong przede wszystkim dla os6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, lecz dla dzieci z wadami w rozwoju ogolnym.

* W pomieszczeniach piwnicy jest zatrudnionych 6 osob:
w kuchni i na zapleczu kuchennym - 3 pracownikow,
w pozostatych pomieszczeniach — 3 pracownikéw fizycznych (konserwatoréw)

* W stotdbwce moze przebywac jednoczesnie do 50 0so6b ( 8 stolikéw 6-osobowych)

* W szkole ogétem przewiduje sie przebywanie w godz. zaje¢ ok. 120 ucznidw oraz
ok. 70 nauczycieli i pracownikdéw administracyjnych.

f) odlegto $¢€ od obiektéw s asiaduj acych i granicy dziafki
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9)

Wymagana odlegto$¢ Scian obiektu przedszkola od scian innych obiektow wynoszaca
8 m jest spetniona i pozostaje bez zmian.

wymagane Kklasy odporno $ci pozarowej budynku oraz klasy odporno $ci
ogniowej elementow

Wymagana  klasa odpornosci pozarowej dla budynku szkoty (obiekt  niski,
dwukondygnacyjny, zaliczony do ZLIIl, z czeScig podziemng przeznaczong na pobyt
ludzi) — wynosi ,,C”. Wszystkie elementy konstrukcyjne winny by¢ wykonane jako NRO
(nie rozprzestrzeniajgce ognia). Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementow
budynku szkoty sg nastepujace :

Element konstrukcyjny Wymagana Zastosowane materiaty
budynku klasa
odporno $ci
ogniowe;j

Gtéwna konstrukcja REI 60 Sciany zewn. z cegly petnej, stupy i podciggi

nosna — stupy, podciagi zelbetowe. W piwnicy $ciany z cegty peinej
gr. 38cm

Sciany zewnetrzne El 60 Sciany z cegly petnej gr.24 cm, w piwnicy
Sciany z cegly pelnej gr. 38cm

Sciany wewnetrzne El 15 Sciany z cegly petnej gr.38cm, w piwnicy
Sciany z cegly pelnej gr. 12 i 24 cm

Strop REI 60 strop zelbetowy gr.24cm,

Konstrukcja dachu R15 ptyta stropodachu zelbetowa gr.24cm

Przekrycie dachu R15 Papa na betonie + ocieplenie z welny min/
styropian

h) wystroj wn etrz

Na drogach komunikacji ogoélnej stuzacych celom ewakuacji stosowane sg wyroby
niepalne, tj. ptytki gresu technicznego. W kuchni, korytarzach, sanitariatach i piwnicy ptytki
ceramiczne. Okfadziny sufitbw wykonane sg z materialdw niepalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wpltywem ognia. Okladziny $cian z wyrobow niepalnych.

)

podziat obiektu na strefy po zarowe

Budynek szkoly stanowi jedng strefe pozarowg zaliczong do ZL Il ze zwigzanymi
funkcjonalnie pomieszczeniami magazynkow podrecznych i technicznych PM (Qd do 500
MJ/m?) o tgcznej powierzchni 3112 m?, przy dopuszczalnej 8000 m?.

)

¢

warunki ewakuaciji

Dilugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach prowadzacych na droge dojscia
ewakuacyjnego, albo na zewnatrz budynku nie przekracza dopuszczalnej 40 m.
Przejscia ewakuacyjne prowadzg nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia. Minimalna
szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych 0,9 m jest zachowana.

Minimalna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z przebudowanych pomieszczen 0,9 m,
przy wysokosci 2,0 m.

Drzwi z pomieszczen otwierane ha zewnatrz sg wykonane jako kltadace sie na sciane,
aby po pelnym otwarciu nie zmniejsza¢ szerokosci drogi ewakuacyjnej przejscia lub
dojscia.

Dopuszczalna dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego od drzwi pomieszczen do wyjscia na
zewnatrz budynku nie przekracza przy dwoch kierunkach dojscia 60 m dla krétszego i
120 m dla dtuzszego.
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K)

Szerokos$c¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w piwnicy wynosi 2,4 m (miejscowo zawezona
do 1,2m) jest zgodna z dopuszczalng (w kuchni pracuje do 3 oséb).

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz umieszczone
bedg znaki bezpieczenstwa ,wyjscie ewakuacyjne”, a nad drzwiami prowadzgcymi na
droge ewakuacyjng ,drzwi ewakuacyjne” i ,strzatka kierunkowa”. Na Scianach
.Kierunek do wyjscia ewakuacyjnego”. Znaki bedg umieszczone wedtug normy PN-
92/M-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja oraz PN-01256-5 Znaki
bezpieczenstwa. Zakres stosowania znakéw bezpieczenstwa.

urz gdzenia przeciwpo zarowe

* Hydranty wewnetrzne 25 sg wymagane — budynek szkoly znajduje sie w strefie
pozarowej ZL Il o powierzchni ponad 1000 m2. Niniejszy projekt nie obejmuje
swoim zakresem instalacji wodociggowych przeciwpozarowych. W budynku istniejg
2 hydranty 52 na parterze i na pietrze. W zwigzku z tym na kazdej kondygnacji sg
wymagane hydranty wewnetrzne 25, obejmujgce zasiegiem wszystkie
pomieszczenia.

» Szafki hydrantowe 25 z wezem poitsztywnym o diugosci 30m i zasiegiem pradu
gasniczego 3 m. Wymagana wydajnos¢ hydrantu 25 — 1,0 dm3/s, cisnienie 0,2
MPa, wysokos¢ zaworu szafki hydrantowej 1,35 m od posadzki. Miejsce
ustawienia szafek hydrantowych oznakowane znakiem bezpieczehstwa ,hydrant”.

» Zasilanie z wodociggu miejskiego o wydajnosci co najmniej 2 I/s, przy cisnieniu 0,2
MPa w najniekorzystniejszym punkcie, przez okres co najmniej 1 godziny.

e System sygnalizacji po zarowej

» System sygnalizacji pozarowej dla budynku nie jest wymagany.

» Dzwiekowy system ostrzegawczy

» Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

* Urzadzenia ga $nicze

* Urzadzenia gasnicze dla budynku nie sg wymagane

* Oswietlenie awaryjne

* Na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylgcznie swiattem sztucznym zapewnié
lampy oswietlenia ewakuacyjnego - odrebne lub w ramach lamp oswietlenia
podstawowego, wyposazone w inwertery (akumulatory), o czasie dziatania 1
godzine po zaniku napiecia, zapewniajgce oswietlenie drég ewakuacyjnych o
natezeniu co najmniej 1 Ix, a miejsca usytuowania szafek hydrantowych poza
drogami komunikacji ogélnej - 5 Ix.

* Oddymianie

* Nie jest wymagane.

gasnice

Do zabezpieczenia pomieszczen wymagana jest jedna jednostka sprzetu gasniczego o
masie 2 kg (3 litry) na kazde 100 m? powierzchni, z gasnicami do gaszenia pozaréw
grupy ABC. W obiekcie sg zastosowane gasnice proszkowe GP-6x ABC. W kuchni w
piwnicy przy wyjsciu umiesci¢ 1 gasnice sniegowg GS-5x BC oraz 1 gasnice ptynowg
do gaszenia olejéw jadalnych GW-2x AF. W stotéwce jedna gasnica proszkowa GP-6x
ABC. Miejsca ustawienia gasnic oznakowac znakiem bezpieczenstwa ,gasnica’”.

zabezpieczenie przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych

Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowsa, i zachowuje postanowienia normy
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, umieszczony przy
wejsciu gtdbwnym i oznakowany znakiem ,przeciwpozarowy wylgcznik pradu”.
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* W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna poprzez otwory w stropach, kazdy
prowadzony niezaleznie w klasie EI 60.

» W stropie piwnicy przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm winny by¢é wykonane
w klasie EI 60 odpornosci ogniowej, z wyjatkiem pojedynczych instalacji wody,
kanalizacji i ogrzewania przechodzacych przez pomieszczenia higieniczno-sanitarne .

» Przejscia instalacji przez sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu zabezpieczone
przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku.

» Ogrzewanie z sieci cieptowniczej miejskiej przez wezet cieplny.

* Instalacje gazowe dla kuchni — gtéwny kurek gazu na zewnatrz.

n) wymagana ilo $¢ wody do zewn etrznego gaszenia po zaru
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 I/s. llos¢ tej wody jest
zapewniona z dwoch istniejgcych hydrantéw zewnetrznych podziemnych w odlegtosci
75 m od budynku i nie blizej niz 5 m ( w ulicy Witominskiej oraz na terenie dzialki
szkolnej).
0) drogi po zarowe
Droga pozarowa do budynku ZL 1l jest wymagana i zgodnie z § 11 ust. 5 pkt. 4 [3] jest
zapewniona poprzez utwardzone dojscie o szerokosci co najmniej 1,5 m i dlugosci do
30 m, taczace droge pozarowg z wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku szkoty przez ktére
jest mozliwy dostep bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej
budynku.

Opracowanie

arch. Anita Wilczynska
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