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-1-
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZE N KUCHNI W RAZ Z ZAPLECZEM W
BUDYNKU ZSS NR17 ,UL. WITOMI NSKA 25/27 W GDYNI

INSTALACJE SANITARNE

Zakres robét obejmuje:

wewrgtrzne instalacje wody zimnej i cieptej
wewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej
wentylacg mechanicza

wymiarg kuchni gazowej na naw

e

adl-Instalacje wody zimnej i cieptej

Istniejaca instalacg wody zimnej i cieptejv czsci modernizowanej natg przystosowado
nowych odbioréw technologicznych. Zaréwno poziowly jj piony w czsci modernizowanej winny
by¢ wymienione wraz z pod@jiami do odbioréw na pirze . Instalagj wodochgowa nalezy wykona
Z rur wielowarstwowych w technologii TECE flex I w technologii KAN-thermakczonych na
zlaczki mosezne gwintowane.

Dopuszcza gizastosowanie rur w systemie Wirsbo z rur PEX R rurze ostonowe)) .
Poziomy i piony zaizolow@otuling polietylenovg termaflex gr.9mm.W pomieszczeniach kuchni i
zaplecza nalsy prowadzé poziomy wody w bruzdach . Piony wody prowadaibruzdach lub
obudowa ptyta gipsokartonow.

ad2-Instalacje kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych i istnieych uradzen technologicznych naty
odprowadzt do istnieacych piondw kanalizacji sanitarnej . Piomgliwne naley wymieni na rury
PCV odcinku od rewizji na parterze do paddjanalizacji sanitarnej na gbize. Piony i poddgia do
przyboréw wykondé z rur PCV 4czonych na uszczelki gumowe. W pomieszczeniachrkuoaley
prowadzé piony w bruzdach lub obudowatyta gipsokartonow. Odpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej poprzez istnigje wywiewki na pionach kanalizacyjnych lub poprpezjektowane
zawory napowietrzage .Z uwagi na brak mtiwosci wykonania odkrywek ( kuchniatzie
realizowana w terminie @diejszym) na rysunkach podano przypuszczalne tsasigjacych
poziomow kanalizacji sanitarnej biegre w posadzce budynku szkoty ktore aglev czsci
wymienit na nowe lub przeczyi¢ podejcia ..

ad3-Wentylacja mechaniczna

a/ wentylacja nawiewno-wyaggowa

W zwiazku z modernizagjkuchni i zwhzara z tym przebudowpomieszcze oraz zmian
wypos&enia technologicznego zaprojektowano aomstalacg nawiewno-wycigows w
pomieszczeniu kuchni i jadalni.



Nawiew — N1:
Nawiewane powietrzéwieze czerpaneduzie poprzez:

- czerpng scienra 500 x 500
- kanat nawiewny murowany 500x500-istaij
- centrad nawiewn, wyposaona W : przyhcza elastyczne 315x 1000, przepustnic
wieloptaszczyznoyv 315x1000, filtr , nagrzewnjcelektryczn, 24kW
wentylator o mocy 2x055kW z falownikiem
W sktad uktadu automatyki wchodzi ; uklad steroiagrzepustnig z sitownikiem, uktad regulacji
temp. powietrza nawiewanego, presostat filtra( irapeie filtra),automatyka do nagrzewnicy
elektrycznej, programator czasowy, rozdzielnicdlaaso —sterujca Powietrze doprowadzone jest
kanatem nawiewnym do pomieszczenia kuchni na partendynku i pomieszczenia jadalni
usytuowanej na pirze budynku.

Wywiewy W1 W2

Z zespotem wentylacyjnym N1 wspolpracaespoét y wywiewne W1i W2 w sktad ktérego wchadz
okapy wentylowane zlokalizowane nad agdzeniami wydzielajcymi duza ilos¢ ciepta ( kuchnia)oraz
wentylator dachowe 2-biegowe szt.1+1

Wyciagi indywidualne:W3,W4,W5,W6
Dla potrzeb okresowego przewietrzania pomiesrtze wspomagania wentylacji grawitacyjnej
wyciagowe]j dodatkowo zaprojektowano indywidualne wertbiiawyciagowe w pomieszczeniach;

- wezet sanitarny kuchni - wentylator fazienkowy

- wezet sanitarny ogolny - wentylator tazienkowy

- obieralnia ziemniakéw - wentylator kanatowy

- magazyn warzyw i ziemniakdw— wentylator fazienkow
Przewody wentylacyjne w kuchni i jadalni nglevykona z blachy ocynkowanej. Pgizenia
przewoddéw za pomadkotnierzy (A/l) z uszczelkami filcowymi.
Kanaty wentylacyjne na zapleczuAiki) naley wykona z tworzywa sztucznegonp. system
DOMUS)
ad4- Instalacja gazowa

Gaz doprowadzany jest do ngsijacych uradzen technologicznych istniggych:

-kuchnia gazowa z piekarnikiem ( do wymiany)
-taboret gazowy —2szt

Nalezy przystosowa istniepca instalacg gazowa do w/w odbioréw ktérych usytuowanie gkae
projekt technologiczny.



PRZEDMIAR DLA OFERENTOW-ZSS NR17 W GDYNI

. . Nr specyfikacji e . . . Jednostka
Lp. Kod pozycji przedmiaru technicznej Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Nogwa 1056 ie
1 2 3 4 5 6
1. Demonta z ,wymiana.
1.1. Wentylacja -demontaz
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, prostokatne, typ A/1 o obwodzie
do 1000 mm, przy udziale ksztattek do 35%.-
1.1.1 SST-IS1/3 | analogi demontaz m2 26,4
Wentylatory osiowe do wentylacji
przewodowej o $rednicy otworu ssacego do
400 mm, masie do 90 kg z wirnikiem
osadzonym na wale silnika.-analogia
1.1.2 SST-IS1/3 | demontaz szt. 1
Podstawy dachowe stalowe, kotowe, typ B/Il o
srednicy do 250 mm w uktadach kanatowych-
1.1.3 SST-IS1/3 | analogia demontaz szt. 1
Okapy wentylacyjne stalowe, prostokatne, typ
A o obwodzie do 4000 mm.- analogia
1.1.4 SST-1S1/3 | demontaz szt. 2
Razem:
1.2. Instalacje wod-kan.
Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej o
1.2.1 SST-1S1/2 | $rednicy 50 - 100 mm, na s$cianach budynku. |m 36
Demontaz rur z PCW o $rednicy 40 - 110 mm,
1.2.2 SST-1S1/2 | na $cianach budynku. m 20
Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej o
1.2.3 SST-IS1/2 | $rednicy 50-100 mm, w wykopie. m 25
Demontaz podej$¢ odptywowych z rur
1.2.4 SST-1S1/2 | Zzeliwnych o $rednicy 50 - 80 mm. Szt. 6
Demontaz podejs¢ odptywowych z rur
1.25 SST-1S1/2 | Zzeliwnych o $rednicy 100 mm. Szt. 14
Demontaz podejs¢ odptywowych z rur PCW o
1.2.6 SST-IS1/2 | $rednicy 32-40 mm. szt. 5
Demontaz podejs¢ odptywowych z rur PCW o
1.2.7 SST-1S1/2 | $rednicy 50 mm. szt. 4
Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu -
1.2.8 SST-IS1/2 | wpust Zzeliwny podiogowy fi 50 mm. szt. 5
1.2.9 SST-IS1/2 | Demontaz basenu. kpl. 1
1.2.10 SST-IS1/2 | Demontaz zlewu kuchennego. kpl. 3
1.2.11 SST-IS1/2 | Demontaz umywalki. kpl. 8
1.2.12 SST-IS1/2 | Demontaz ustepu z miskg fajansowa. kpl. 6
Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego
1.2.13 SST-IS1/2 | poziomego o srednicy 100 mm. msc. 6




Wymiana dotgcznika (trapera) o srednicy 100

1.2.14 SST-IS1/2 | mm.- wstawienie szt. 5
Demontaz rurociggu stalowego
1.2.15 SST-IS1/1 | ocynkowanego o $rednicy 15-20 mm. m 45
Demontaz rurociggu stalowego
1.2.16 SST-1S1/1 | ocynkowanego o srednicy 25-32 mm. m 40
Demontaz zaworu czerpalnego
(wyptywowego) bez korkowania podejscia o
1.2.17 SST-1S1/1 | $rednicy 15-20 mm. Szt. 4
1.2.18 SST-IS1/1 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej. | szt. 11
1.2.19 SST-IS1/1 | Demontaz baterii wannowej i prysznicowe;j. szt. 1
1.2.20 SST-IS1/1 | Analogia demontaz zbiornika wody szt. 2
Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy
1.2.21 SST-1S1/1 | 15-20 mm. szt. 10
1.2.22 SST-1S1/1 | Wywdz $mieci na wysypisko.-kontener 3,5t kurs 2
Razem:
1.3. Instalacje gazowe
Wymiana odcinka rury stalowej o
potaczeniach spawanych, rura o $rednicy
1.3.1 nominalnej 15 mm. msc. 4
Wymiana kurka gazowego przelotowego w
1.3.2 instalacjach o $rednicy 15 mm. Szt. 1
Wymiana kuchni gazowej 3-4 palnikowej z
1.3.3 piekarnikiem.- kuchnia typ TG-424/PG-1 kpl. 1
Proba instalacji gazowej na cisnienie préba
instalacji o srednicy do 65 mm w budynkach
1.34 niemieszkalnych przed gazomierzem. proba 1
Razem:
2. Montaz - instalacje wentylacji mechanicznej
2.1. Zespo6t nawiewny-N1-kuchnia
Zespot ogrzewczo-wentylacyjny-analogia
centrala nawiewna o charakterystyce; il pow.
2100m3/h, sprez 300Pa, z przepustnicg
ikr6¢cami przytaczeniowymi -dostawa i
montaz wraz z konst. nosna i rozdzielnicg
211 SST-1S1/3 | AKP. szt. 1
Uktad sterowania elektrycznego - AKP centrali
2.1.2 SST-IS1/3 | (rozdzielnica) szt. 1
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, prostokatne, typ A/1 o obwodzie
2.1.3 SST-1S1/3 | do 4400 mm, przy udziale ksztattek do 55%. m2 6,3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, prostokatne, typ A/1 o obwodzie
2.1.4 SST-IS1/3 | do 1000 mm, przy udziale ksztattek do 55%. m2 28,62
Kratki wentylacyjne, typKN143x143 - do
przewodow stalowych i aluminiowych o
2.15 SST-I1S1/3 | obwodzie do 1200 mm. szt. 1




2.1.6

SST-1S1/3

Kratki wentylacyjne, typKN298x143 - do
przewodow stalowych i aluminiowych o
obwodzie do 1200 mm.

szt.

2.1.7

SST-1S1/3

Czerpnie Scienne prostokatne, typ A
500x500mm z zaluzjg o obwodzie do 2060
mm.

Szt.

2.1.8

SST-1S1/3

Przepustnice jednoptaszczyznowe
prostokatne, typ A 250x200 o obwodzie do
1000 mm.

Szt.

Razem:

2.2. Zespo6t wywiewny W 1-kuchnia

221

SST-1S1/3

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu
z wirnikiem osadzonym na wale silnika o
masie do 120 kg i $rednicy otworu ssacego do
400 mm.-wentylator dwubiegowy FC-2V
45.2V -2100m3/godz. (Danfoss)

Szt.

2.2.2

SST-1S1/3

Podstawy dachowe stalowe, kotowe, typ B/Il o
Srednicy do 250 mm w uktadach kanatowych.

Szt.

2.2.3

SST-1S1/3

Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o
obwodzie do 2600 mm.- dostawa z
wentylatorem jw.-typ GR45- Danfoss

Szt.

2.2.4

SST-1S1/3

Przepustnice grawitacyjne
jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B o
srednicy do 400 mm- typ TS 45 -dostawa z
wentylatorem -Danfoss

szt.

2.2.5

SST-1S1/3

Przepustnice jednoptaszczyznowe
prostokatne, typ A 250x200 o obwodzie do
1000 mm.

Szt.

2.2.6

SST-1S1/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, prostokatne, typ A/1 o obwodzie
do 1000 mm, przy udziale ksztattek do 55%.

m2

8,8

2.2.7

SST-1S1/3

Kalkulacja wtasna- doszczelnieni kanatu
murowanego folig -poprzez nadmuch
powietrza pod cisnieniem kanat 200x140 ,I=ca
10mb

m2

9,68

2.2.8

SST-1S1/3

Okapy wentylacyjne przyscienne ze stali
nierdzewnej, prostokatne, typ A o obwodzie
do 4000 mm- analogia 2510x1000mm.wraz z
tapaczem tluszczu,oswietleniemi zawiesiami.

szt.

2.2.9

SST-1S1/3

Okapy wentylacyjne przyscienne ze stali
nierdzewnej, prostokatne, typ A o obwodzie
do 4000 mm- analogia 1400x1000mm.wraz z
tapaczem tluszczu,oéwietleniemi zawiesiami.

Szt.

Razem:

2.3. Zespot wywiewny W2- jadalnia

23.1

SST-1S1/3

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu
z wirnikiem osadzonym na wale silnika o
masie do 120 kg i srednicy otworu ssgcego do
400 mm.-wentylator dwubiegowy FC-2V
45,2V -2100m3/godz. (Danfoss)

szt.




2.3.2

SST-1S1/3

Podstawy dachowe stalowe, kotowe, typ B/Il o
Srednicy do 250 mm w uktadach kanatowych.

Szt.

2.3.3

SST-1S1/3

Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o
obwodzie do 2600 mm.- dostawa z
wentylatorem jw.-typ GR45- Danfoss

Szt.

234

SST-1S1/3

Przepustnice grawitacyjne
jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B o
srednicy do 400 mm- typ TS 45 -dostawa z
wentylatorem -Danfoss

szt.

2.3.5

SST-1S1/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, prostokatne, typ A/1 o obwodzie
do 1000 mm, przy udziale ksztattek do 55%.

m2

16,4

2.3.6

SST-1S1/3

Kratki wentylacyjne, typKW143x143 - do
przewodow stalowych i aluminiowych o
obwodzie do 1200 mm.

szt.

2.3.7

SST-1S1/3

Kratki wentylacyjne, typKW298x143 - do
przewodow stalowych i aluminiowych o
obwodzie do 1200 mm.

Szt.

Razem:

2.4. Zespoty wywiewne :W3,W4,W5,W6

241

SST-1S1/3

Wentylatory osiowe do wentylacji
przewodowej o srednicy otworu ssacego do
400 mm, masie do 90 kg z wirnikiem
osadzonym na wale silnika.- np typ MURO
150-Danfoss

szt.

24.2

SST-1S1/3

Przewody wentylacyjne z PCV, prostokatne,
56x200mm, przy udziale ksztaltek do 65%.-
analogia system DOMUS

m2

4,21

2.4.3

SST-1S1/3

Kratki wentylacyjne, typ A - analogi kratki
Scienne 140x140mm

szt.

Razem:

2.5. Regulacja instalacji wentylaciji

25.1

SST-1S1/3

Analogia uruchomienie i regulacja instalacji
wentylacji

kpl.

Razem:

3. Monta z -instalacje wod-kan

3.1. Instalacje kanalizacji sanitarnej

3.11

SST-I1S1/2

Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych, na
$cianach budynku, taczony metoda wciskowa,
rurociag o srednicy 40 mm.

13




3.1.2

SST-1S1/2

Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych, na
scianach budynku, tagczone metoda wciskowa,
rurociag o $rednicy 50 mm.

21

3.1.3

SST-1S1/2

Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych, na
Scianach budynku, tgczone metodg wciskowa,
rurocigg o $rednicy 75 mm.

3,5

3.14

SST-1S1/2

Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych, na
scianach budynku, taczone metoda wciskowa,
rurocigg o $rednicy 110 mm.

18

3.15

SST-1S1/2

Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych
wykopach, wewnatrz budynkdw rurociag z
PVC o potaczeniach wciskowych, o srednicy
50 mm.

100 m

0,025

3.1.6

SST-1S1/2

Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych
wykopach, wewnatrz budynkow rurociag z
PVC o potgczeniach wciskowych, o srednicy
110 mm.

100 m

0,21

3.1.7

SST-I1S1/2

Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW,
laczone metodg wciskowg, o $rednicy 40 mm.

podejscie

10

3.1.8

SST-1S1/2

Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW,
laczone metodg wciskowg, o $rednicy 50 mm.

podejscie

3.1.9

SST-1S1/2

Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW,
laczone metodg wciskowa, o srednicy 110
mm.

podejscie

3.1.10

SST-I1S1/2

Umywalki pojedyncze- umywalka pojedyncza
porcelanowa z syfonem gruszkowym.,i
péinoga

kpl.

3.1.11

SST-1S1/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne czyszczak z
PVC kanalizacyjny o potaczeniu wciskowym o
$rednicy 110 mm.

szt.

3.1.12

SST-1S1/2

Analogia zawdr napowietrzajacy kanalizacyjny
0 potaczeniu weiskowym o srednicy 50 mm.

Szt.

3.1.13

SST-1S1/2

Brodzik natryskowy z tworzywa. 90x90cm
wraz z kabing natryskowg

kpl.

3.1.14

SST-I1S1/2

Ustep z ptuczka z porcelany "Kompakt".wraz z
deska sedesowag z tworzywa

kpl.

3.1.15

SST-1S1/2

Wpusty $ciekowe i syfony -analogia wpust
stalowy sciekowy o $rednicy 50 mm.

Szt.

3.1.16

SST-1S1/2

Wpusty piwniczny o $rednicy przytaczallO
mm.

szt.

3.1.17

SST-I1S1/2

Analogia- podiaczenie obieraczki ziemniakow
i zmywarki

szt.




3.1.18

SST-1S1/2

Zlewy , analogia zlew 2-komorowy z szafkg (
stal nierdzewna)- 140x60x85-kuchnia

kpl.

3.1.19

SST-I1S1/2

Zlewy , analogia zlew 1-komorowy z dolng
potkg i rantem tylnym ( stal nierdzewna)-
120x60x85-kuchnia

kpl.

3.1.20

SST-1S1/2

Zlewy , analogia st6t ze zlewem 1-komorowm
( stal nierdzewna)- 120x60x85-obieralnia

kpl.

3.1.21

SST-I1S1/2

Zlewy, zmywaki, - analogia: basen istn.
kuchnia oraz zlew istn.-zmywalnia + szt 1+1

szt.

3.1.22

SST-1S1/2

Zlewy na szafce- zlew 1--komorowy(stal
nierdzewna)- koszty zakupu szafki ujete w
technologii

kpl.

3.1.23

SST-I1S1/2

Zlewy - analogia zlew 45x45cm ze stali
nierdzewnej- pom. porzgdkowe

szt.

Razem:

3.2. Instalacje wody zimnej i cieptej

3.2.1

SST-IS1/1

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)
0 potaczeniach zgrzewanych na scianach w
budynkach niemieszkalnych rurociag z PE o
srednicy 18x2,5 mm.

100 m

0,65

3.2.2

SST-1S1/1

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)
0 pofaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych rurociag z PE o
Srednicy 25 x 3,5mm.

100 m

0,55

3.2.3

SST-1S1/1

Dodatki za podejscia doptywowe w
rurociggach z tworzyw sztucznych podejscie
doptywowe do zaworow czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. potaczenie
sztywne, Srednica zewnetrzna 20mm.

10 szt.

4,2

3.2.4

SST-IS1/1

Dodatek za wykonanie podejscia
doptywowego do ptuczek ustepowych,
elastyczne, metalowe, o $rednicy nominalnej
15 mm.

szt.

3.2.5

SST-1S1/1

Ptukanie instalacji wodociggowej ptukanie
instalacji wodociggowej w budynkach
niemieszkalnych.

120

3.2.6

SST-1S1/1

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z
rur zeliwnych, stalowych, miedzianych proba
instalacji w budynkach niemieszkalnych,
rurocigg o $rednicy 65 mm.

120

3.2.7

SST-IS1/1

Zawory przelotowe z potgczeniem na
dwuztgczke zawdr o srednicy nominalnej 15
mm - kulowy.

szt.

14

3.2.8

SST-1S1/1

Zawory przelotowe z potgczeniem na
dwuzlaczke zawdr o srednicy nominalnej 20
mm.

Szt.

12

3.2.9

SST-IS1/1

Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem
na dwuztgczke zawér o srednicy nominalnej
25 mm.

szt.




3.2.10

SST-IS1/1

Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem
na dwuztgczke zawér o srednicy nominalnej
15 mm - do WC i zmywarKki

szt.

3.2.11

SST-1S1/1

Baterie umywalkowe,- bateria umywalkowa
stojgca o srednicy nominalnej 15mm.

Szt.

3.2.12

SST-IS1/1

Baterie zlewozmywakowe,--analogia bateria
zlewozmywakowa z natryskiem wyjmowanym
0 $rednicy nominalnej 15mm.

szt.

3.2.13

SST-IS1/1

Baterie zlewozmywakowe zmywakowa
stojgca o srednicy nominalnej 15mm.

szt.

3.2.14

SST-1S1/1

Baterie natryskowe bateria natryskowa z
natryskiem przesuwnym, o $rednicy
nominalnej 15mm.

Szt.

3.2.15

SST-IS1/1

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250
mm.

szt.

Razem:

4. Roboty budowlane towarzysz ace

4.1. Przekucia,bruzdy, obudowy,izolacje.

4.1.1

SST-I1S1

Przebicie otworéw o grubosci 40 cm w
elementach z betonu zwirowego o
powierzchni do 0,05 m2

Szt.

28

4.1.2

SST-I1S1

Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,1
m2 przy gtebokosci ponad 10 cm w stropach i
Scianach, przy uzyciu zurawia okiennego.

Szt.

28

4.1.3

SST-IS1

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o
przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu
zwirowego.

95

41.4

SST-IS1

Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o
przekroju do 0,045 m2 w poditozach stropach i
$cianach bez deskowan i stemplowan, przy
uzyciu zurawia okiennego.

95

4.1.5

SST-I1S1

Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i
szerokosci 1/2 x 1/2 cegly w $cianach na
Zzaprawie cementowo-wapiennej.

16

4.1.6

SST-IS1

Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami
instalacyjnymi w $cianach o szerokosci 1/2
cegly - uzycie zaprawy z wapna
suchogaszonego i betoniarki.

16

4.1.7

SST-I1S1

Naprawa podioza betonowego o powierzchni
zniszczonej do 0,5 m2, przy uzyciu betoniarki i
zurawia okiennego.

MSC.

10

4.1.8

SST-I1S1

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn
wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej.( obudowa kanatu wentylacyjnego)

m3

0,6

4.1.9

SST-IS1

Wykopy nieumocnione o scianach pionowych
wykonywane wewnatrz budynku bez wzgledu
na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3 m.

m3

0,12




Zasypanie wykopow o $cianach pionowych

4.1.10 SST-I1S1 wewnatrz budynku ziemig z ukopow. m3 0,12
Izolacja otulinami poliuretanowymi-rurociggi
wody , jedna warstwa, grubos¢ izolacji do 9
mm, srednice zewnetrzne rurociggéw 17- 38
4.1.11 SST-I1S1 mm. L=120mb m2 16,1
Obudowa elem.konstr. ptytami gips-karton. na
rusztach metalowych obudowa na rusztach
pojed.belek i podciggdéw 1-warstw. 75-01.-
4.1.12 SST-IS1 analogia obudowa kanatéw wentylacyjnych m2 34
Docieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej
gr. 15cm -analogia docieplenie kanatu
4.1.13 SST-IS1 wentylacyjnego od stony czerpni m2 2,5
4.1.14 SST-IS1 Wywéz $mieci na wysypisko.-kontener 3,5t kurs 3
Razem:

Razem:




