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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT  

PRZEBUDOWA i REMONT POMIESZCZE Ń KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W 
BUDYNKU SP16 ,UL. CHBROWA 43 W GDYNI 

INSTALACJE SANITARNE  
 

ETAP II  
 

UWAGA: Inwestor przewiduje etapowanie inwestycji : 

Etap I-  kuchnia z obieralnią i aneksem gospodarczym                                                                                    
Etap II- izolacje +kan. deszczowa                                                                                                                               
Etap III- stołówka                                                                                                                                                            
Etap IV- pozostałe zaplecze kuchni +WC konserwatora 

Zakres robót-etap II obejmuje: 

1. Instalacje kanalizacji deszczowej 

ad1-Rozwiązania techniczne-instalacja kanalizacji deszczowej.   

Z uwagi na realizację w ramach modernizacji kuchni równieŜ izolacji pionowej ścian w 
ramach tej inwestycji ujęto włączenie rur spustowych z dachu budynku (szt.2) od strony skarpy do 
studzienki kanalizacji deszczowej na terenie szkoły (patrz część rysunkowa).                                                  

Przebieg kanalizacji deszczowej-wg. projektu wod-kan.-rys.1 i 5.  

Z pomiarów istniejących wynika ,Ŝe odprowadzenie wód opadowych z terenu szkoły 
jest nieprawidłowe. 

Przedmiar-SP-16-ETAPII      

Lp. Kod pozycji 
przedmiaru 

Nr specyfikacji 
technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka  Cena 
jednostkowa 

Wartość

    Nazwa Ilość   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Roboty instalacyjne- demontaŜ , wymiana,montaŜ     

1.1. Wykopy- Instalacje kanalizacji deszczowej      

1.1.1  SST-1 Mechaniczne rozebranie podbudowy 
betonowej o grubości 12 cm. 

100 m2 0,25  0,00

1.1.2  SST-1 Rozebranie chodników, wysepek 
przystankowych i przejść dla pieszych, 
płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 
cm na podsypce piaskowej. 

100 m2 0,56  0,00

1.1.3  SST-1 Ręczne roboty ziemne z przewozem 
gruntu taczkami, odspojenie gruntu i 
przewóz na odległość do 10 m, grunt 
kategorii III. 

100 m3 0,12  0,00



1.1.4  SST-1 Wykopy oraz przekopy wykonywane 
koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyŜki 0,25 m3, na odkład, 
grunt kategorii III. 

100 m3 0,55  0,00

1.1.5  SST-1 Pełne umocnienie pionowych ścian 
wykopów liniowych palami 
szalunkowymi (wypraskami), w gruntach 
suchych, wraz z rozbiórką, o szerokości 
wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m, 
grunt kategorii III-IV. 

100 m2 1,07  0,00

1.1.6  SST-1 Zasypywanie wykopów spycharką 55 
kW (75 KM), przemieszczenie gruntu na 
odległość do 10 m, grunt kategorii I-III. 

100 m3 0,56  0,00

1.1.7  SST-1 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 
o ścianach pionowych, wykop o 
głębokości do 1,5 m i szerokości 0,8-1,5 
m, grunt kategorii I-II. 

100 m3 0,12  0,00

1.1.8  SST-1 PodłoŜa o grubości 10 cm z materiałów 
sypkich. 

100 m2 0,66  0,00

1.1.9  SST-1 Analogia-obsypka rurociągów o średnicy 
zewn. do 225mm - 10cm pow. rurociągu 

100 m2 0,2  0,00

Razem
: 

    0,00  

1.2. Instalacje kanalizacji deszczowej     

1.2.1  SST-1 UłoŜenie rurociągu z polichlorku winylu 
(PCW)  o średnicy zewnętrznej 160 mm. 

100 m 0,335  0,00

1.2.2  SST-1 UłoŜenie rurociągu z polichlorku winylu 
(PCW)  o średnicy zewnętrznej 200 mm. 

100 m 0,25  0,00

1.2.3  SST-1 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o 
średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone 
metodą wciskową. 

szt. 2  0,00

1.2.4  SST-1 Studzienki kanalizacyjne SD-1 i 
SD2,D425 z PCV systemu WAVIN- z 
gotowych elementów wraz z kinetąi 
pokrywą montaŜową. 

szt. 2  0,00

1.2.5  SST-1 Przeczyszczenie rurociągu Ŝeliwnego 
poziomego o średnicy do200 mm. i istn. 
studzenki z wpustem 

msc. 4  0,00

1.2.6  SST-1 Wywóz śmieci na wysypisko.-kontener 
3,5t 

kurs 1  0,00

Razem
: 

    0,00  

Razem
: 

    0,00  

        


