; :} Protokét Nr 0485/2012

’;.6;k‘i'rr;.:;'i"ni‘.m.j'fljula'i*lt'—ll*olii p-r-z'év;(;dc')w kominowych: dymowych oraz grawitacy}nych przewodéw spalinowych i wentylacyjnych.

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewodéw kominowych w budynku bedacym wiasnoscia
Przedsiebiorstwo Komunikacii Mieiskiej

polozonym w Gdvnia przy ul. Chwaszcezviska nr 169

zostala przeprowadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Piescikowski Daniel przy wspotudziale PieScikowski Lukasz w oparciu o art. 62 ustawy Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 poz. 414) z pézniejszymi zmianami oraz stosownie do wydanych na jej podstawie

przepisow wykonawczych , przepiséw szczegélowych i obowiazujace przedmiotowe normy techniczne.

Kontrola objeto  ----- przewodéw kominowych , w tym: ----- dymowych, ----- . spalinowych , =-=-- wentylacyjnych

facznie z elementami budowlanymi (urzadzeniami pomocniczy ) majacymi  bezposredni zwiazek z prawidlowym i

bezpiecznym ich funkcjonowanien.
W wyniku Kkontroli stwierdzono co nastepuje:

Uwagi
Lp. Przedmiot, wycinek kontroli technicznej Mo$¢ | Ocena | Tlo§¢ | Ocena (uzupelnienia)
jedn. jedn. dot. Kolumny 6
1 2 3 4 5 6 7 :
. | Drozno$¢ przewodéw kominowych | _____ dobra
2. | Cigg kominowy (podcisnienie) przy zamknietych oknach | ... dobry
3. | Dostep do czyszczenia i kontroli przewodéw e
kominowych 77 dobry | - T o
4. | Ogolny stan techniczny (przydatno$é uszkodzenia) o Bez

a/ przewodéw kominowych na catej ich dlugosci

b/ kanaléw, czopuchow, rur, tacznikéw

¢/ nasad kominowych

d/ drzwiczek wyczystnych i rewizyjnych

5. | Czy pomieszczenia (lokale), w ktérych zainstalowane sa
urzadzenia grzewcze (trzony kuchenne, grzejniki wody
przeptywowej, kotty CO itp.) posiadaja sprawnie T tak
dzialajace urzadzenia wentylacyjne nawiewno - wywiewne

----- uwag

6. | Czy wystepuja ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidlowosci mogace stanowi¢ zagrozenie
(np. materialy fatwopalne przy kominie, niepobielone kominy w obrebie strychu, nieprawidiowe podiaczenia
brak lub uszkodzone urzadzenia pomocnicze jak: wlazy, drabiny, lawy kominowe, brak zabezpieczenia
przewodéw spalinowych przed korozja kwasowg itp.) wymieni¢ jakie i gdzie wystepuja.
Zlikwidowa¢ wentylator wyciaggowy z podlgczenia wentylacji wywiewnej kotlowni budynku
gléwnego/szatni

Blizszy opis wystepujacych w kol. 6. Oraz w wierszu 6 nieprawidlowosci wzglednie zastrzezenia —na odwrocie protokotu,
Przewody kominowe (urzadzenia ) z kol. 3/4 tabeli nadaja si¢,z kol. 5/6 tabeli nie nadaja sie do dalszej bezpiecznej
eksploatacji.

Wiasciciel (zarzadea) obicktu budowlanego przyjat do wiadomosci, ze zgodnie z art.70 ustawy Prawo Budowlane, wyzej wymienione braki
- uszkodzenia — nieprawidlowosci podlegaja obowiazkowemu usunieciu — naprawie. w trakcie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli
stanu technicznego przydatnosci obiektu budowlanego lub jego czedci.

TERMIN NASTEPNEJ KONTROLI Wrzesien 2013
PROTOKOL SPORZADZONO 1 PODPISANO w dniu 11.09.2012
Protokol otrzymujg: Ustalenia zawarte w protokole

1. Wiaciciel (zarzadca) obiektu budowlanego. przyj¢to do wiadomoscei

2. Mistrz. kominiarski przeprowadzajacy kontrole.
3. Wilasciwy organ Panstwowego Nadzoru
Budowlanego (w przypadku wystepowania zagrozen).

... . (podpis wlasciciela - zarzadcy
. obicKuu budowlanego) mistrza kominiarskiego)
Uwaga: niepotrzebne skresli¢ A iiSithy U




