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PSSE w GDYNI
ODDZIAL LABORATORYJNY
SEKCJA BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH POWIETRZA

81-356 Gdynia, ul. Starowiejska 50
tel. (058) 620-18-38 w. 332.

PROTOKOL e
POBRANIA PROBEK POWIETRZA,
POMIAROW I BADAN CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA
NA STANOWISKACH PRACY
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6. Miejsce pobierania probek powietrza i pomiaréw (obiekt, stanowiska pracy, rodzaj badan
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8. Normy zwiazane z pobieraniem prébek i pomiarami:

PN-Z-04008-7 sierpien 2002 r./ PN-Z-04008-7:2002/Az1 grudzien 2004 r: ,,Ochrona
czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacji wynikow”.

B PN-N-01307:1994: , Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w s$rodowisku pracy.
Wymagania dotyczace przeprowadzania pomiaréw”.

E PN-EN ISO 9612:2011 z wyh pkt. 10 i 11 ,Akustyka. Wyznaczanie zawodowej
ekspozycji na hatas. Metoda techniczna”.

EF LP/PB-1 wyd I z dnia 23.04.2008r. ,,Pomiary natezenia i réwnomiernosci o$wietlenia

elektrycznego na stanowiskach pracy”.

B Inne normy zwigzane: ....................... S
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10. Uczestnicy pobierania probek i wykonania pomiardw i badan: ............ooovoveoovooo
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Uwaga: Szczegély dotyczace okolicznodei i miejsca pobierania probek oraz wykonania pomiaréw, stanu prébek i aspiratordy, czasy
pobierania prébek — zanotowane sa w , Zeszycie terenowym?”. Protokét sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po'jednym
dla kazdej ze stron.
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