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WYKAZ OPINII | UZGODNIEN

Lp. | Jednostka wydajaca dokument lub uzgodnienie (adres) Nr zat. Charakter i nr dokumentu Branza
Uchwala nr XLIV/908/14 Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu
1. | Rada Miasta G dyni 1.0 zagospodargwgma 'przestrzenn.ego' czgscl &
dzielnicy Dziatki Le$ne w Gdyni, rejon ulic =
Warszawskiej, Wolno$ci i Witominskiej (karta
terenu 108 KD - ul. Witominska, 159 KS -
teren komunikacji samochodowe))
Wydziat Ruchu Drogowego Komendy - ) .
2 Miejskiej Policji w Gdyni 11 oosF)l(r)]éazT)qu{PEm 46/2015 z dnia
Ul. Portowa 15, 81-350 Gdynia e '
<t
Uzgodnienie nr 3
3. 12 UD.6740.764.2015.ML.MK.5106 z dnia 8
ZDiz 30.06.2015r. &
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia Uzgodnienie projektu statej organizaciji ruchu
4. 13 nr UKR.7220.329.2015.TW.5422 z dnia
10.07.2015r.
5. 21 WT nr TT-506-Gd-4068/15 z dnia
03.03.2015r.
6. | PEWIK'sp.z 0.0. w Gdyni 29 o
UL, Witominiska 29, 81-311 Gdynia Uzgodnienie nr 264/15/TT z dn. 24.06.2015
7. 23 Aneks z dnia 10.08.2015r. (do uzgodnienia
264/15/TT z dnia 24.06.2015r.)
8. 24 WT nr UD.70111.42.2015.MK(BZ).1938 z
dnia 20.03.2015r. <
Uzgodnienie nr 9;‘
9. _ 25 | UD.6740.376.3.2015.MK.5159 z dn. Z
ZDiz | 01.07.2015 “
1o, | U 10 Lutego 24, 81-364 Gynia 26 | Uzgodnienie nr UD.6740.868.2015.M2.5827
z dnia 28.07.2015r.
1. 2.7 Uzgodnienie nr UD.6740.982.2015.MZ.6111
z dnia 07.08.2015r.
12. | Prezydent Miasta Gdariska 28 Pozwolenie wodno-prawne nr
Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk WS.111.6341.53.2015.IN z dnia 22.06.2015r.
13, | ENERGA-OPERATOR SA 34 | Warunki przylaczenia nr P115/005278 z dnia
- | Oddziat w Gdansku : 93022015
Ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk o ' g
S . =
14. | ENERGA Oé$wietlenie Sp. z 0.0. 3.2 - . o
Ul. Rzemieslnicza 1719, 81-855 Sopot Uzgodnienie nr 190/2015 z dnia 20.05.2015r. é
15. | ZDiZ 3.3 Uzgodnienie nr UD.6740.372.2015.JaR.5335 .
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dnia 09.07.2015r.
Biuro Ogrodnika Miasta .
16. | Al. Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 44 gﬁggg'gg'go'}r;'v'c}]m2'1 1.2015.PMz _
Urzad Miasta Gdyni e ' @
17. | ZDiZ 4.2 Uzgodnienie nr UD.6740.828.2015.ML.5541 N
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dnia 15.07.2015r.
18, | £DiZ 51 | Uoat

Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

UD.70111.135.2014.MK(ML,BZ,SP).7644 z
dnia 23.09.2014r.
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Lp. | Jednostka wydajaca dokument lub uzgodnienie (adres) Nr zat. Charakter i nr dokumentu Branza

Plastyk Miasta Gdyni -

19. | U110 Lutego 24, 81-364 Gaynia 64 | OpinianrSMO.7012.18.7.2015
Urzad Miasta Gdyni z dnia 17.04.2015r.

20, 74 | PismonrUD.6740.5502015.ML 3579 zdnia | S £
zDiz 07.05.2015r. s g
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 5 é

21. 7.2 | Odpowiedz na ww. pismo z dnia 26.05.2015r. |2 2
Urzad Miasta Gdyni
Wydziat Gospodarki Nieruchomo$ciami i
Geodezji Odpis protokotu z narady koordynacyjne;

22. Zespot Uzgadniania Dokumentaciji 8.1 nr PNU.6630.1.592.2015.KK
Projektowej zdnia 18.08.2015 .
Al. Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

23.| Orange Polska 9.1 Uzgodnienie nr 25451/TODDROU/P/2015 z
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o dnia 25'05'2915 _

24| Al Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk 92| nr 25451/TODDROU/P/2015 2 dnia

25.05.2015r.)
25. gggggcvgsfgﬁIOR SA 10.1 Uzgodnienie nr 1/0200/2015 z dnia
13.03.2015r.

Ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz.U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z p6zniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa parkingu przy ulicy Witomi  Askiej 72/74 w Gdyni — zadanie 1

w zakresie

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej
Z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012.462 z p6zniejszymi zmianami)

Przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zaméwien publicznych

(w szczegOlnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

mgr in z. arch. Stawomir Bryczkowski mgr in z. arch. Anna Smoétko
specj: architektoniczna specj: architektoniczna
upr. nr PO/KK/121/06 upr. nr 376/94/0L
izba PO-0876 izba PO-0463
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPQSPOLITE} POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIJA KWALIFIKACYINA

Gdansk, 3 czerwca 2006r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/121/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 213, art. 13 ust.1 pkt 1§ art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 86, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1418}, art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sameorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Oz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 1. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387;z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sig, Ze

Pan mgrinZ. architekt ~ Stawomir Bryczkowski

posiada edpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektontcznej do projektowania bez ograniczen

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

(Od decyzji niniejszej przysluguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej 1zby Architektow,

Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzjg 4. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskisj
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Cadonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby Architektaw:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewcdniczaca  Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Komisji ~ Czlonek Komisji
Komisji Kemisi omsji Kemisji
(oSl QUO= wps s s
/‘T v} 4 % =N . t v P
Konrad Plawinski  Elzbieta Zdunkowska Ramuald Cieluch Joanna Weiorka Barbara Antoni Woldnski
- Mréz - Kiernicka Wilemborek

Olrzymuja;
1. Strona {wnioskodawca): mgr in2. arch. Stawamir Bryczkowski, B0-286 Gdanisk, Gojawiczynskiej 4 A/ 10
2. Gdy decyzja stanie sig ostaleczna;

i Glewny Inspektor Nadzor) Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2 Rada Pomorskisj Okregowe] lzby Architektow.
3 aa

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-maii: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA W O/Gdansk Nr 24 1020 1813 0000 9202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Stawomir Bryczkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/121/06,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0876.

Cztonek czynny od: 21-07-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczgacy Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0876-12BD-754Y-83A5-324A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/121/06,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0876.

Cztonek czynny od: 21-07-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektoéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0876-3CA7-276A-2F7F-7CB1

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

Olsztyn . dnia 12.12, 994'

URZAD WOJEWODZK! |

@leziynie

‘ tnleczrd)

nr 376/94/0L,

NECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWONDOWEGO
do pelnienin samodzielnych funkejl technicznyech w budoivnletwie
& st.1 ustil .
Na podstawie sZ\_lS._‘t.‘]_pk't'] L" u ol 4 ~§~ 5~ | 5. I'f ust. 1 pkt. 1 ||| S
§ 7
rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 t. w spra-

wie samodzielnych funkcji technieznych w hudownictwie (672 B&%\g'ﬂrz%i poZ. /43] stwlerdza sle, %e

(Yhviuntelrlen) Anna S m 0 l k O

llrnl- 1 n-zwhlm]

_ magister lnzynler archltekt

PR

(ty{l:l nonkawy — :"mdowﬂ

urodzony.a) dnia 24 maja 10 64 Ketrzynie

posiada przygotowanie zawodowe upawazniajace do wykonywanin samodzlelnef funkcj

projektanta oraz kierownika budowy i robdt
e trodzaj funkeih

$ol iczne

w specjalnodei oo o e 2B E hitek t on : J
{rodzaj spec) 4c1 tech fowlanef)

w rokresle -—n e

llp-r]alhr—l:ll zawadown)

Jullarafike™ A-cu. 2. v, n. 1000
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Pan/i/ Amma Smdétko upowazniony/a/ jest do

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwizzai :

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych o pawszechnie
znaanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach techniczaych,
z wytaczeniem konstrukcji fundamentdw gisbokich i trudniejszych
kenstrukcji statycznie niewyznaczalnych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych

w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m szesé.

0c decyzJji niniejszej siuzy odwolanie do Ministra Gospodarki
PrzestrzenneJ i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za posSrednictwam Wojewody Olsztyriskiego.

Pobrano i skasowano
opiate skarbowg
W wys. 30 tys.zi.

z up.Vg{ f,/g

mgri i Y S awski
Dyrek:.- bl W [
Architeiio; g/ o Sufivizac e
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smétko
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 376/94 /0L,

jest wpisana na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0463.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-12-2014 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 30-06-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0463-1141-487Y-6D8B-AYAC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whagciwg Okregowa [zba Architektdw RP.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smétko
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 376/94/0L,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0463.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-06-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0463-546C-97YE-373D-C1B3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta pomiedzy Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku a
Zamawiajgcym;

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2012.2462 z p6zn. zm.) oraz
zgodnie z przepisami szczegélnymi wlasciwymi dla kazdej z projektowanych branz;

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2006.90.631 z p6zn.
zm.)

10. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZESC DZIELNICY DZIALKI
LESNE W GDYNI REJON ULIC WARSZAWSKIEJ, WOLNOSCI | WITOMINSKIEJ NR 1005 UCHWALA
NR XLIV/908/14 z dnia 25 czerwca 2014r. (karta terenu 108 KD — ul. Witominska, 159 KS — teren
komunikacji samochodowe)).

11. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badah podioza gruntowego opracowana przez Przedsiebiorstwo
Wdrozen Technicznych ,GEOTEST” Sp. z 0.0. 80-264 Gdansk ul. Grunwaldzka 138/5

12. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw

13. Wizje w terenie.

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego. Niniejsze
opracowanie w zakresie infrastruktury drogowej przyczyni sie do zwiekszenia atrakcyjnosci terenu
objetego opracowaniem. Parking umozliwi pozostawienie samochoddéw przede wszystkim osobom

przyjezdzajgcym na Cmentarz Witominski.

Zakres opracowania obejmuije:

 budowe parkingu wielostanowiskowego z jezdnig manewrowg oraz miejscami do parkowania

prostopadtego i skosnego
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e budowe muru oporowego od strony wschodniej
e budowe umocnionej skarpy od strony pétnocnej
» Przebudowe kanalizacji deszczowej

* Przebudowe kanalizacji sanitarnej

» Przebudowe kanalizacji wodociggowe]

* Budowe o$wietlenia ulicznego

*  Wykonanie elementéw malej architektury;

* Inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem;

3. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Teren w miejscu projektowanego parkingu jest nieurzgdzony, znajduje sie w sgsiedztwie Tréjmiejskiego

Parku Krajobrazowego. Tymczasowo wykorzystywany jako sktad na materiaty budowlane.

3.1. Inwentaryzacja zieleni
3.1.1. Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podzialu geobotanicznego Polski — wg Szafera i Zarzyckiego - inwestycja lezy w dziale Baltyckim w
Pasie Rownin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze Pomorskie w Okregu Kartuskim.
Klimat Pomorza pozostaje pod wplywem Morza Baityckiego. Pomorze, od poczgtku powstania roslinnosci
pomorskiej zawsze ztgczone byto z Baltykiem.

Kraina ta obejmuje dlugi i szeroki pas moren czotowych, najwyzej na Pomorzu wzniesiony
i najwilgotniejszy.

Najwazniejszym zbiorowiskiem lesnym tej krainy sg buczyny pomorskie, ktére od zachodu ku wschodowi

zmieniajg wyraznie swoj skiad florystyczny.

3.1.2. Inwentaryzacja zieleni istniejgce;j
Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejgcej zieleni na powierzchni okreslonej
rozwigzaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w uktadzie tabelarycznym — tabela Nr 1.
tacznie zinwentaryzowano 170 pozycji, w tym 147 szt. drzew oraz 265 m° powierzchni krzewdw
i samosiewow drzew.
Szata roslinna wystepujgca na terenie projektowanego parkingu jest efektem dziatalnosci cziowieka.
W duzej mierze sg to nasadzenia drzew i krzewow iglastych o duzym stopniu degradacji z powodu
zaniechania prac pielegnacyjnych. Z uwagi na bliskie sasiedztwo obszaréw lesnych, na pniach drzew
widoczne sg rozlegle uszkodzenia spowodowane przez zwierzyne. Zaobserwowano tez procesy haturalnej
sukcesji gatunkow pionierskich, o czym swiadczg obszary pokryte roslinnoscig powstatg samoistnie.
Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na styczen 2015r.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 nr O poz. 1409) na obszarze w zakresie opracowania nie stwierdza sie

wystepowania gatunkéw dziko wystepujgacych roslin objetych ochrona.
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TABELA NR 1 Inwentaryzacija zieleni

W zakresie pozwolenia na budowe znajduje sie roslinnos¢ o numerach inwentaryzacyjnych:
34 <57, 65 + 118.

Sredn.

- .| llose
0 -
'Nr Nazwa facinska Nazwa polska Obwod pnia korony t Zni drzew Pow. 9 Uwagi
inw. [cm] szCz. krzew[m?]
(m] [szt]
1. Acer platanoides klon pospolity 96 4 60 1 X zredukowa.na korona,
rany na pniu
2. | Acer platanoides klon pospolity 165 5 60 1 X zredukowa.na korona,
rany na pniu
. . drzewo usuniete -
3. | Acer platanoides klon pospolity 123 5 70 1 X 0120151,
. . drzewo usuniete -
4. | Acer platanoides klon pospolity 137 5 70 1 X 0120151,
5. | Acer platanoides klon pospolity 121 6 50 1 X zredukowa.na korona,
rany na pniu
6. Acer platanoides klon pospolity 132 7 50 1 X zredukowa.na korona,
rany na pniu
zredukowana korona,
7. | Acer platanoides klon pospolity 119 5 40 1 X dziuple po wycigtym
konarze
zredukowana korona,
8. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 111 7 40 1 X Ezmple po wyp@ym
onarze, wyniesiony
system korzeniowy
zredukowana korona,
9. | Acer platanoides klon pospolity 148 7 40 1 X dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
10. | Acer platanoides klon pospolity 137 6 40 1 X dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
11. | Acer platanoides klon pospolity 99 5 40 1 X dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
12. | Acer platanoides klon pospolity 85 4 40 1 X dziuple po wycigtych
konarach
zredukowana korona,
13. | Acer platanoides klon pospolity 85 4 40 1 X dziuple po wycigtych
konarach
zredukowana korona,
14. | Acer platanoides klon pospolity 126 5 40 1 X dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
15. | Acer platanoides klon pospolity 110 5 40 1 X dziuple po wycietych
konarach
wyniesiony system
16. | Quercus robur dab szyputkowy 179 9 10 1 X korzeniowy
16a. | Fagus sylvatica buk pospolity 209 9 X 1 X
16b. | Fagus sylvatica buk pospolity 76 6 X 1 X
17. | Fagus sylvatica buk pospolity 140 8 X 1 X
18. | Fagus sylvatica buk pospolity 53 2 70 1 X martwy przewodnik
19. | Fagus sylvatica buk pospolity 205 10 X 1 X
20. | Fagus sylvatica buk pospolity 94/124 9 X 1 X
21. | Fagus sylvatica buk pospolity 116 8 X 1 X
22. | Fagus sylvatica buk pospolity 172 9 X 1 X
wyniesiony i uszkodzony
23. | Quercus robur dab szyputkowy 169 7 20 1 X system korzeniowy,
posusz
24. | Fagus sylvatica buk pospolity 271 12 X 1 X OKAZ!
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Nr Obwdd pnia Sredn. % zni- llose Pow
. Nazwa facinska Nazwa polska korony drzew ", Uwagi
inw. [cm] szcz. krzew[m?]
[m] [szt]
25. | Fagus sylvatica buk pospolity 243 10 X 1 X OKAZ!
26. | Fagus sylvatica buk pospolity 245 10 X 1 X OKAZ!
%6a. Fagus sylvatica, Acer | buk po:spolity, klon X X X X % drzewg ponliej 10 lat,
platanoides pospolity pokrycie 40%
26b. | Quercus robur dab szyputkowy 172 9 40 1 X rana mrozowa wzdhuz
pnia, posusz
rana wgtebna u podstawy
pnia, posusz, korona
26¢. | Quercus robur dab szyputkowy 166 7 50 1 X asymetryczna
(rozbudowana w strone
parkingu)
26d. | Acer platanoides klon pospolity 56 6 X 1 X
zasiedlone przez grzyby
27. | Quercus robur dab szyputkowy 176 7 50 1 X (owocniki)
28. | Fagus sylvatica buk pospolity 144 6 10 1 X korona jednostronna
29. | Tilia cordata lipa drobnolistna 215 9 60 | 1 x | Pochylona rana wgtebna
u podstawy pnia, mursz
30. | Fagus sylvatica buk pospolity 150 7 30 1 X mursz u podstawy pnia
31. | Fagus sylvatica buk pospolity 102 6 X 1 X
32. | Quercus robur dab szyputkowy 175 7 X 1 X
. . brak kory na czesci pnia,
33. | Fagus sylvatica buk pospolity 196 7 70 1 X korniki, posusz
Chamaecyparis .
) . cyprysik Lawsona,
lawsoniana, Carpinus rab pospolity, klon drzewa ponizej 10 lat, h-
34. | betulus, Acer grab pospottty, X X X X 32 P ) ’
’ . pospolity, sosha 1.5-2m,
platanoides, Pinus .
) pospolita
sylvestris
Symphoricarpos T . .
albus, Berberis $nieguliczka biata, X X X X 13 krzewy ponizej 10 lat, h-
. berberys Thunberga 1-1.5m,
thunbergii
10 m2karpin po
35. karpiny X X X X X wycietych Swierkach i
cyprysikach
36. | Picea abies Swierk pospolity 93 6 50 1 X zdgrta korona z pofowy
pnia u podstawy
37. | Thuja occidentalis zywotnik zachodni X X X X 8 ‘21552[:1 krzewow, h-2 -
38. | Salix caprea wierzba iwa 82/67 5 10 1 X rozwidlenie V-ksztattne,
posusz
brak korony na czesci
39. | Fagus sylvatica buk pospolity 160 6 70 1 X pnia, posusz, dziupla u
podstawy pnia
40. | Quercus robur dab szyputkowy 215 8 20 1 X posusz
41. | Quercus robur dab szyputkowy 148 4 100 1 X drzewo martwe
42. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 58/46 3 50 1 X rozlegte rany mrozowe
43. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 79 5 50 1 X rozlegte rany mrozowe
44, | Acer pseudoplatanus | klon jawor 42 2 80 1 X wytamany przewodnik,
rana mrozowa
. drzewa ponizej 10 lat, h-
45. | Acer pseudoplatanus | klon jawor X X X X 37 2m, 70% pokrycia
. . - . 7 szt. drzew ponizej 10
46. | Picea abies Swierk pospolity X X X X 8 lat, h-2.5m
47. | Tsuga canadensis choina kanadyjska 47 3 X 1 X
48. | Tsuga canadensis choina kanadyjska X 1.5 X X 2 forma krzewiasta, h-2m
49. | Tsuga canadensis choina kanadyjska 37 3 X 1 X
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Nr Obwdd pnia Sredn. % zni- llose Pow
. Nazwa facinska Nazwa polska korony drzew ", Uwagi
inw. [cm] szcz. krzew[m?]
[m] [szt]
50. | Tsuga canadensis choina kanadyjska 29 1.5 X 1 X
51. | Tsuga canadensis choina kanadyjska 29 2 X 1 X
52. | Buxus sempervirens bL.Jkszp.an' X 1 50 X 1 Znieksztaicony pokroj, h-
wieczniezielony 1.5m
53, C_hgmaecypans cyprysik groszkowy 68 2 50 1 X znieksztatcona korona,
pisifera posusz
54, C_hgmaecypans cyprysik groszkowy 73 3 50 1 X znieksztatcona korona,
pisifera posusz
55. | Thuja sp. Zywotnik 57 2 50 1 x | Znieksztaicona korona,
posusz
Chamascyoaris znieksztatcona korona,
56. . yp cyprysik groszkowy 56 3 80 1 X posusz, wytamany
pisifera ;
przewodnik
h-2m, forma krzewiasta,
57. | Juniperus sp. jatowiec X X 50 X 15 znieksztatcony pokroj,
pochylony, posusz
Chamaecyparis .
58. pisifera cyprysik groszkowy 31 3 10 1 X posusz
. . brak kory na czesci pnia,
59. | Fagus sylvatica buk pospolity 192 7 80 1 X mursz, komiki, posusz
60. | Fagus sylvatica buk pospolity 152 8 20 1 X posusz
61. | Sambucus nigra bez czarny X X X X 13 gﬁewy ponizej 10 at, h-
62. | Fagus sylvatica buk pospolity 113 5 10 1 X jednostronna korona
63. | Fagus sylvatica buk pospolity 122 5 X 1 X
64. | Fagus sylvatica buk pospolity 218 10 X 1 X OKAZ!
65. | Prunus sp. $liwa 32117133 3 20 1 X posusz
66. Chamagcy paris cyprysik Lawsona 53 15 30 1 X posusz
lawsoniana
67. Chamagcy paris cyprysik Lawsona 46 1.5 20 1 X posusz
lawsoniana
68. Chamagcy paris cyprysik Lawsona 43 1 20 1 X posusz
lawsoniana
69. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 37/31 2 20 1 X posusz
Chamaecyparis .
70. pisifera cyprysik groszkowy 77 3 X 1 X
71. | Buxus sempervirens bl.Jkszp.an. X X X X 2 krzewy ponizej 10 at, h-
wieczniezielony 0.5m
Forsythia sp., forsycja, ligustr
72. | Ligustrum vulgare, pospolity, lilak X X X X 8 h-1.5m
Syringa vulgaris pospolity
73. | Acer pseudoplatanus | klon jawor X X X X 3 grgfnwa ponize] 10 at, h-
74. | Prunus cerasifera $liwa atycza 57/90 5 40 1 X wytamane konary
Philadelphus sp.,
75, Deutzia Sp- Jggmlanlec, ;yllstek, X X X X 17 h-2m
Symphoricarpos $nieguliczka biata
albus
76. | Picea abies Swierk pospolity 34 3 20 1 X posusz
77. | Picea abies Swierk pospolity 37 2 20 1 X posusz
78. | Picea abies Swierk pospolity 29 2 20 1 X posusz
79. | Picea abies Swierk pospolity 26 2 20 1 X posusz
. . - . 2 szt. drzew ponizej 10
80. | Picea abies Swierk pospolity X X X X 3 lat  h-3m
81. | Picea omorika Swierk serbski 31 15 10 1 X posusz
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Nr ” Obwdd pnia Sredn. % zni- llose Pow. .
inw. Nazwa facinska Nazwa polska [cm] korony 702 drzew krzew[m?] Uwagi
[m] [szt]
82. | Picea omorika Swierk serbski 31 1.5 10 1 X posusz
83. | Picea omorika Swierk serbski 33 1.5 10 1 X posusz
84. | Picea omorika Swierk serbski 34 1.5 10 1 X posusz
85. | Picea omorika Swierk serbski 32 1 10 1 X posusz
86. gr?)?i?s’z:aens karagana syberyjska X X X X 1 I;Eew ponizej 10 lat, h-
7. | s Boevard | Boutvats 2118 S I I L L
88. | Juniperus sp. jatowiec 18, 16 0.5 70 2 X mocno pochylone
89. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 29 1 10 1 X posusz
90. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 27 1 10 1 X posusz
91. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 22 1 10 1 X posusz
.| o Bouvers | Bt 3 L L I N L
N e ol o |5 [0 | 1| x eows
S e ol 0[5 [0 | 1| x eows
95. | Pinus nigra sosha czarna 28 1.5 30 1 X posusz, zgryziona kora
96. | Pinus nigra sosha czarna 39 1.5 30 1 X posusz, zgryziona kora
97. | Pinus ponderosa sosha zélta 38 2 30 1 X posusz, zgryziona kora
98. | Pinus ponderosa sosna z6tta 38 2 30 1 X posusz, zgryziona kora
99. | Pinus ponderosa sosna z6tta 31 1 30 1 X posusz, zgryziona kora
100. | Pinus ponderosa sosna z6tta 46 25 30 1 X posusz, zgryziona kora
101. | Pinus ponderosa sosna z6tta 34 1 30 1 X posusz, zgryziona kora
102. | Pinus ponderosa sosna z6tta 34 15 30 1 X posusz, zgryziona kora
103. | Pinus ponderosa sosna z6tta 24 1 30 1 X posusz, zgryziona kora
104. | Pinus sp. sosha 54 25 50 1 X brak przewodnika
105. | Rosa multiflora réza wielokwiatowa X X X X 4 h-2m
106. | Buxus sempervirens \t/)vliJ:szZr?iigielony X X X X 3 E%egvn% ponizej 10lat,
. |t sty o x B R R
Carpinus betulus Jawor, grab pospolity h-2m, 60 % pokrycia
108, Igﬁfse%gnsj;ntahs, jza)ﬁvvc\)litglck zachodni, 24, 2420 15 20 3 X g\;vtotr;]llé r1n szt., jatowiec
109. | Thuja sp. zywotnik 60 3 10 1 X posusz
110. | Thuja sp. zywotnik 32/31 2 20 1 X posusz
111. "‘zlc::cg ug%%’zjssa. $wierk srebrny 'Glauca' 24 1 30 1 X posusz
112. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 19 1 20 1 X posusz
113. | Abies concolor jodfa jednobarwna 90 6 X 1 X
114. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 61 4 X 1 X
115. | Thuja sp. zywotnik 35111 1 20 1 X posusz
116. | Thuja sp. zywotnik 45 1.5 50 1 X pekniecia na pniu
117. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 65 2 70 1 X rpil{jg: pniu, peknigcia,
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Sredn.

A .| llose
9 -
.Nr Nazwa tacinska Nazwa polska Obwad pnia korony o Zn drzew Pow. 2 Uwagi
inw. [cm] szcz. krzew[m?]
[m] [szt]
) . 1 drzewo ponizej 10 lat,
118. | Acer platanoides klon pospolity X X X X 3 h-2m
119. IChamagcy paris cyprysik Lawsona 34 15 20 1 X posusz
lawsoniana
120. | Abies concolor jodta jednobarwna 83 5 X 1 X
121. | Thuja occidentalis zywotnik zachodni 20 1 30 1 X posusz
122. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 58 3 X 1 X
Fagus sylvatica, Acer . zywopiot, z aniedbane
buk pospolity, klon formowanie, posusz,
123. | campestre, Acer . X X 50 X 4
; polny, klon pospolity powrastane w
platanoides .
ogrodzenie, h-3-4m
wyniesiony system
124. | Quercus robur dab szyputkowy 218 9 10 1 X korzeniowy
125. karpina X X X X X 2szt., @1m, 0.5m
126. | Quercus robur dab szyputkowy 161 8 X 1 X
. . rana po wycietym
127. | Fagus sylvatica buk pospolity 230 9 10 1 X konarze
128. | Quercus robur dab szyputkowy 232 10 X 1 X
129. | Fagus sylvatica buk pospolity 87 6 X 1 X
130. | Quercus robur dab szyputkowy 180 7 40 1 X rana na pniu, korniki
131. | Fagus sylvatica buk pospolity 67 4 10 1 X jednostronna korona
132. | Fagus sylvatica buk pospolity 39 3 X 1 X
133. | Fagus sylvatica buk pospolity 70 5 X 1 X
134. | Fagus sylvatica buk pospolity 43 4 X 1 X
135. | Fagus sylvatica buk pospolity 145 7 10 1 X jednostronna korona
136. | Fagus sylvatica buk pospolity 147 9 10 1 X jednostronna korona
137. | Fagus sylvatica buk pospolity 58 5 X 1 X
138. | Fagus sylvatica buk pospolity 109 7 X 1 X
139. | Fagus sylvatica buk pospolity 150 8 X 1 X
140. | Fagus sylvatica buk pospolity 54 3 X 1 X
) . drzewa ponizej 10 lat, h-
141. | Fagus sylvatica buk pospolity X X X X 18 4m, pokrycie 50%
L ) rdestowiec o 700
142. | Reynoutria japonica ostrokoriczysty X X X X 16 h-1.5m, pokrycie 70%
143. karpina X X X X X 2 szt., 0.3m, ¢0.6m
144. | Pyracantha sp. ognik X X X X 22 ponizej 10 lat
. - . posusz, otoczony
145. | Picea pungens Swierk kiujacy 95 5 40 1 X nawierzchnia
obciete konary, odrosty w
Aesculus koronie, widoczne
146. ) kasztanowiec biaty 163 5 40 1 X korzenie, kabel
hippocastanum - .
o$wietleniowy oparty o
korone
obciete konary, odrosty w
Aesculus koronie, widoczne
147. ; kasztanowiec bialy 124 4 40 1 X korzenie, kabel
hippocastanum e
o$wietleniowy oparty o
korone
148. A_esculus kasztanowiec biaty 175 8 10 1 X odstoniete korzenie
hippocastanum
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Nr Obwod pnia Sredn. % zni- llose Pow
inw Nazwa tacinska Nazwa polska [cm] korony S22 drzew krzew[r.n2] Uwagi
' [m] | [szt]
w rozwidleniu V
ksztattnym na h -2m
infekcja grzybiczna,
149, | Aesoulus kasztanowiec bialy 147 8 0 | x |%Zuplawkonarzei
hippocastanum mursz, posusz w koronie
10%, catkowice
zabudowany syst.
Korzeniowy
150, | Aesoulus kasztanowiec bialy 132 8 20 | 1 x | konarach3 dziuple,
hippocastanum posusz w koronie 15%
Aesculus dwie dziuple po
151. ) kasztanowiec biaty 121 7 20 1 X odtamanych konarach,
hippocastanum .
mursz w pniu
152. Acer platanoides klon pospolity zredukowana korona,
% 5 70 L X dziuple, mursz
153. Acer platanoides klon pospolity 139 8 20 1 X
154. Acer platanoides klon pospolity 156 7 20 1 X
155. Acer platanoides klon pospolity rana na pniu po
151 ’ 50 ! X wytamanym konarze
156. Acer platanoides klon pospolity 126 6 70 1 X brak przewodnika,
wyciety pod kabel
157. Acer platanoides klon pospolity 179 8 30 1 X wyciete konary od strony
jezdni
158. Acer platanoides klon pospolity 166 7 50 1 X rana po wytamanym
konarze
159. Acer platanoides klon pospolity 125 6 40 1 X rana na pniu
160. Acer platanoides klon pospolity 152 7 50 1 X rana u podstawy pnia
161. | Acer pseudoplatanus klon jawor 11 6 50 1 X zredukowana korona,
rana u podstawy pnia
162. Acer platanoides klon pospolity 140 7 20 1 X
163. Acer platanoides klon pospolity rana po wytamanym
90 5 50 1 X konarze, zredukowana
korona
164. Acer platanoides klon pospolity 97 5 40 1 X zredukowana korona
Razem suma drzew: | 145
Razem suma krzewow / samosiewow drzew: 265

3.2. Istniej gce uzbrojenie terenu

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie wystepowanie istniejgcego

uzbrojenia podziemnego:

(wyci ag z dokumentacji geotechnicznej)

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie

sie¢ wodociggowa

kanalizacja sanitarna

kable energetyczne

kable teletechniczne

3.3. Warunki gruntowo-wodne

3.3.1. Charakterystyka podtoza

plejstocenskich.

utworéw czwartorzedowych holocenskich i
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Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane.

Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski srednie.

Wartosci charakterystyczne i wspoétczynniki materialowe gruntdéw ustalono na podstawie badan terenowych
oraz normy PN-81/B-03020.

3.3.2. Charakterystyka wod gruntowych

Wody gruntowej nie nawiercono. Sgczen nie zaobserwowano.

3.3.3. Podziat na warstwy
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o0 norme PN-81/B-03020 dokonano oceny
podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podzialu na warstwy wylgczono nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie moga byc¢
jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.
Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa | Pyly, piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1L"=0,19.
Pyly sg to grunty tiksotropowe. Pod wplywem obcigzen dynamicznych ich parametry
wytrzymatosciowe zblizajg sie do zera.
Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu
konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa Il Piaski s$rednie, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,45.

Warstwa Piaski s$rednie, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,55.

Warstwa IV Zwiry, wilgotne, $éredniozageszczone o stopniu zageszczenia 1™ = 0,55.

3.3.4. Wioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatbw mozna wyciggnaé nastepujgce wnioski:

» Zbadane podioze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprécz gleby i nasypow
niekontrolowanych. Jako poditoze nosne nalezy traktowaé¢ grunty warstw: 1, II, 11, IV.

* Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonos$ne nalezy usung¢ z podioza, a ewentualne
nieréwnosci uzupeiié¢ podsypkg piaszczysto-zwirowa, zageszczong. Glebe zwatowa¢ w pryzmy o
wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

» Grunty warstw: 11, lll, IV sg dobre i niewysadzinowe. Grunty warstwy | sg bardzo wysadzinowe.

e Sprawdzenie stanéw granicznych wg PN-81/B-03020 nalezy obliczaé na podstawie wartosci
charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 10).

» Podloze nalezy traktowac¢ jako warstwowane.

* W podiozu mogg wystgpi¢ grunty stabono$ne nie uchwycone wierceniami.

» Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa (upr kat. VIi VII)

Obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Uktad drogowy
4.1.1. Ukfad sytuacyjny

Jezdnie manewrowg na parkingu zaprojektowano o szer. 5,0m, z obustronnym kraweznikami betonowymi,
czesciowo wtopionymi. Rozwigzanie projektowe przewiduje budowe schodéw terenowych oraz chodnika z

miejscami pod planowane stragany.

4.1.2. Zalozenia projektowe

Parking

jezdnia manewrowa dtugos¢ ok. 162m;

pochylenie poprzeczne jednostronne -2,0%;

miejsca postojowe typowe — 2,3mx5,0m - pochylenie poprzeczne jednostronne -2,0%;

miejsca postojowe do parkowania prostopadiego o wym. 2,3mx5,0m — 38szt.;

- miejsca postojowe dla osoby niepetnosprawnej o wym. 3,6mx5,0m — 3szt.;

miejsca postojowe do parkowania skosnego — 19szt.

4.1.3. Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego parkingu zaprojektowano w scistym dowigzaniu do projektu
Rozbudowy ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni, przewidujgc wykonanie wykopu
w miejscu projektowanego parkingu.
Od strony pétnocnej projektowanego parkingu zaprojektowano skarpe usytuowang prostopadle do osi jezdni
manewrowej 0 zréznicowanym nachyleniu (pochylenie od 1:5 do 1:1,5). Wysokos¢ catkowita projektowanej

skarpy wynosi ok. 3-4m.

4.1.4. Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych projekto wanego parkingu
* Piyty betonowe typu "meba" 40x60cm, zbrojone, wypetnione zwirem frakcji 16/22mm, gr. 10cm
1. szarym — miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.
» Kostka betonowa typu T-T, szara gr. 8cm
— miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych. gr. 8cm

Podsypka piaskowa (pod ptytami typu meba)

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (pod miejscami z kostki betonowej) gr. 3cm
3. | Podbudowa zasadnicza: warstwa KESM 0/31,5, ze skaty litej gr. 15cm

: L , Lo gr. 12cm
4. | W-wa odsaczajgca z pospoiki, o wsp. filtracji k>=8m/dobe lub 14cm
5. | W-wa separacyjna z geowtdkniny typu G20 -

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowe;.

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej projektow anego parkingu

Goérne warstwy konstrukcyjne:

1. | Kostka betonowa typu T-T, szara gr. 8cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. | Podbudowa zasadnicza: warstwa KESM 0/31,5, ze skaly litej gr. 15cm
Wzmocnienie podioza gruntowego - do E22100MPa, E2/E1<2,2
| 4. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa | gr. 15cm
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Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowe;j.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow z ptytek betonowy ch

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | Piytki betonowe 20x20cm, z kruszywa ptukanego koloru biatego, gr. 8cm
uktadane w prostokat
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm
Wzmocnienie podioza gruntowego - do E2280MPa, E2/E1<2,5
[4. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm

Nawierzchnia ograniczona opornikami kamiennymi

lub obrzezami betonowymi, na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Konstrukcja opaski bezpiecze nAstwa przy miejscach postojowych

na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej

1. |W-wa Scieralna:
Piytki betonowe 20x20cm z kruszywa biatego, ze stanu istniejgcego pozyskane z gr. 8cm
zakresu zadania 2 tj. rozbudowy ul. Witominskiej

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KESM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm
Wzmocnienie podioza gruntowego - do E2280MPa, E2/E1<2,5

[4. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni opasek  scieku korytkowego przy skarpie

1. |W-wa Scieralna: gr. 8cm
Plytki betonowe 20x20cm, ze stanu istniejgcego pozyskane z zakresu zadania 2 tj.
rozbudowy ul. Witominskiej

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KESM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowe;j.

Konstrukcja nawierzchni  $cieku korytkowego odwadniaj acego skarp ¢

1. | Sciek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm gr. 15cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm

Konstrukcja umocnienia projektowanej skarpy przy pa rkingu

1. |Humus nalozony na geokrate gr. 3cm
Geokrata h=15cm typu "plaster miodu" - duza krata,

2. | wypetniona humusem i przytwierdzona szpilkami gr. 15cm
dtugosci 50cm fi 8 w ilo$ci 4 sztuki na m2

Zabezpieczenie skarpy przewidziano geokratg komoérkowg typu ,duza krata”, przytwierdzona szpilkami do
podioza. Dodatkowo, u podndza skarpy zaprojektowano odwodnienie umocnionym $ciekiem korytkowym do

wpustéw deszczowych. Geokrate nalezy przykryé w-wg humusu oraz obsiaé trawa.
4.2. Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz usuni  ecie kolizji
Celem opracowania jest projekt odwodnienia projektowanego parkingu oraz wigczenie projektowanych

wpustéw do kanalizacji deszczowe;.

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014
,Budowa parkingu przy ulicy Witomifiskiej 72/74 w Gdyni — zadanie 1”
PROJEKT BUDOWLANY

26



Zakres prac obejmuje nast epujace elementy:

*  budowa przykanalikéw deszczowych @200 PVC L=44,0 m
* budowa kanatéw @300z rur PVC L=87,0 m
* montaz wpustow deszczowych z osadnikiem 7 kpl.

* montaz studni rewizyjnych @1,2m 4 kpl.

e montaz osadnika @1,5 m 1 kpl.

* montaz studni wodomierzowej z zestawem wodomierzowym 1 kpl.

e montaz przytgcza wodociggowego 32PE L=1,7m
e likwidacja kanatéw sanitarnych DN150 L=26,5m
» demontaz wodociggu w25 L=50,0 m

4.2.1. Kanalizacja deszczowa
Projektuje sie odwodnienie parkingu za pomocg wpustow do uktadu skrzynek rozsgczajgcych. Przewiduje
sie odprowadzenie wdd opadowych ze skrzynek do ziemi oraz przelew kanatem DN300 do kolektora DN800

w ul. Witominskie;.

Whpusty deszczowe

Przyjeto wpusty zeliwne z ryglem, na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki wpustéw deszczowych z
prefabrykatow betonowych z monolitycznym dnem, z jednoelementowym koszem na nieczystosci i z
osadnikiem.

Studzienki rewizyjne

Projektowane studnie rewizyjne z kregdw betonowych. Studnie zwienczone wtazami klasy D400, z pokrywa
typu wentylacyjnego, z wypetnieniem betonowym na catej powierzchni pokrywy. W przypadku lokalizaciji

studni w ciggu pieszym stosowac wiazy bez wentylacji.

Kanaty i przykanaliki deszczowe

Przykanaliki deszczowe wykonywane w wykopie otwartym projektuje sie z rur kielichowych litych PVC,

taczonych na uszczelki.

Skrzynki rozs agczajace

Zaprojektowano system rozsgczania do gruntu za pomocg zestawu skrzynek z polipropylenu.
Skrzynki zostang utozone w 3 rzedach, jednowarstwowo. Uklad bedzie miat wymiary: L= 14,4 m, B= 3,6 m,
H=0,6 m.

taczna pojemnosé retencyjna systemu wynosi 31 m°.

Uktad skrzynek bedzie odpowietrzany poprzez wtazy wentylowane na studzienkach kontrolnych.
W celu umozliwienia monitoringu oraz czyszczenia skrzynek nalezy zamontowa¢ na kazdym rzedzie (na

obydwu koncach) studzienki kontrolne DN600 (zgodnie z instrukcjg Producenta).
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Urzadzenia podczyszczaj ace

Przed zestawem skrzynek rozsgczajgcych, odprowadzajgcych wody opadowe do gruntu, zaprojektowano
urzgdzenia podczyszczajgce w postaci osadnika DN1500, wyposazonego w deflektory z blachy stalowej
nierdzewnej na wlocie i wylocie kanatu oraz wkfad sorbentowy w postaci poduszki okragtej srednicy 100 cm i
grubosci 15 cm.

Zadaniem zastosowanego osadnika bedzie usunigcie piasku i obnizenie zawartosci zawiesiny. Przewiduje
sie, ze zastosowanie dobranych w projekcie urzadzeh podczyszczajgcych zapewni wysoki stopief usuwania
zanieczyszczen przed wprowadzeniem wod do odbiornikéw i nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych

stezen tj. zawiesiny ogdinej 100 mg/dm® oraz substanciji ropopochodnych w wysokosci 15 mg/dm?®.

Requlator odptywu

W celu ograniczenia odptywu z ukladu rozsaczajgcego do wysokosci 5 I/s (zgodnie z warunkami
technicznymi ZDiZ Gdynia) zaprojektowano w studni za uktladem rozsgczajgcym pionowy regulator odptywu.

Studnia z regulatorem wykonana bedzie z osadnikiem.

Przytacze wodoci agowe

Przylgcze wodociggowe do pawilonu handlowego zaprojektowano z wykorzystaniem fragmentu istniejgcego

przytgcza wA25. Niewykorzystany fragment istniejgcego przytgcza, nalezy zlikwidowac.

Przewody wodoci _agowe

Przewody o $rednicy Dzew. 32PE nalezy wykona¢ z rur z polietylenu (PEHD) PN 10 SDR11 zgrzewanych
doczotowo lub elektrooporowo.

Rurociagi i ksztattki muszg by¢ elementami systemowymi wybranego producenta, gwarantujgcymi pewnos$g i
poprawnos¢ potgczen.

Rurociggi uktada¢ zgodnie z normg PN-B-10725 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych cz. II” i Instrukcjg Producenta. Przewiduje sie wykonywanie rob6t montazowych
w wykopach o scianach pionowych umocnionych przez szalowanie petne za pomocg znormalizowanych

elementow ptytowych lub normowym deskowaniem poziomym.

Studzienka wodomierzowa

Na przytaczu wodociggowym projektuje sie studzienke wodomierzowg wykonang z kregéw betonowych
01,2m.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej o srednicy nominalnej DN15 i maksymalnym strumieniu
objetosci gmax = 3 m3/h, klasy B. Zaprojektowano wodomierz z mozliwo$cig zdalnego odczytu poziomu

zuzycia wody.

4.2.2. Demontaz istniejgcego uzbrojenia
Istniejgce uzbrojenie, oznaczone na planie krzyzykami, przeznaczone jest do likwidacji. Likwidacja
elementdw sieci polega na ich demontazu i usunieciu. Przytagcza wodociggowe usungé tgcznie z opaskami

nawiertniczymi. Odciete koncéwki likwidowanych przewodoéw nalezy zaslepic.
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4.3. Konstrukcje in zynierskie

Opracowanie obejmuje mur oporowy wzdtuz parkingu, po jego wschodniej stronie, usytuowany prostopadle

do ulicy Witominskiej o diugosci L=31,70m.

Konstrukcja
Przyjeto konstrukcje muru z grodzic stalowych wciskanych AZ-14-700 o dtugosci bruséw 6,0m, 5,0m i 4,0m,

w zaleznosci od wysokosci muru 1,07 = 2,18m ponad teren.
Projektuje sie zwienczenie $cian oporowych zelbetowg monolityczng belka policzkowa.
Powierzchnie $ciany oporowej nalezy wykonaé¢ jako betonowag pomiedzy brusami. Na sciance elewacyjnej

nalezy zamontowac siatke ze stali nierdzewnej dla podparcia pngczy proj. zieleni.

Izolacje
Powierzchnie ulegajgce zasypywaniu:

e od strony naziomu — 2 x emulsja bitumiczno — kauczukowa
— warstwa ostonowa z membrany kubetkowej
Powierzchnie odkryte:
» powiloka ochronna zabezpieczajgca przed dziataniem chlorkéw,

e powitoka ochronna typu antygrafftti.

Materiaty

Beton C30/37 XC4 XD3 XF1
Beton podktadowy C12/15

Stal zbrojeniowa A-lIlIN  BSt500S

Stal grodzic S 355 GP

Stal nierdzewna OH18N9

4.4. Budowa sieci o Swietleniowej

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym zakresem budowe

oswietlenia dla projektowanego parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Gdyni przy ul. Witomiriskie;.

Klasa o swietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 12464-2 na projektowanym parkingu najmniejsza dopuszczalna wartos¢ sredniego
natezenia oswietlenia powinna wynosi E,=20Ix, przy réwnomiernosci natezenia oswietlania nie mniejszym
niz U,=0,25.

Zasilanie o swietlenia

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowania o$wietlenia wydanymi przez zarzadzajgcedo, tj. ZDiZ w
Gdyni, projektowane oswietlenie nalezy zasilic z nowo projektowanej szafy oswietlani ulicznego ,MSO
Witominsa Parking”. Powyzsza szafa zasilona bedzie na podstawie warunkéw przytgczenia nr P/15/005278

z linii kablowej relacji T-2089 — stup Nr 3/50 linii napowietrznej nn.-0,4kV poprzez zigcze kablowo-pomiarowe
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wybudowane w ramach umowy przylaczeniowej przez dostawce energii elektrycznej, tj. Energe Operatora
S.A.

Budowa sieci o _swietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonaé kablem typu YAKXS 4x35 z zylami

o barwach zgodnych z PN. Wzdtuz kabla nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4.

Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ z zastosowaniem stalowych stupéw ocynkowanych o wysokosci
montazu oprawy H=10m. Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach dostosowanych do
wysokosci stupa, dostarczanych przez dystrybutora stupéw. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupéw
i fundamentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupéw i Whasciciela oswietlenia (trzony stupow

do wysokosci min. 0,3m pomalowa¢ masa bitumiczng).

Oprawy i zrédta swiatta

Do oswietlenia parkingu zastosowaé oprawy oswietlenia ulicznego z LEDowym zrédtem swiatta o0 mocy 62W

i strumieniu Swietlnym 6900lm. Oprawy montowa¢ na wysiegnikach o wysiegu L=1m i nachyleniu a=5°.

Zasilanie i zabezpieczenie opraw 0 _swietleniowych

Oprawy os$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa. Kazdg

oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa Bi-Wts 6A.

4.5. Mata architektura
Zakres opracowania obejmuje rozbiorke:
e ogrodzenia w potudniowo-zachodniej czesci dziatki o dt=8,3m
e wiat (2szt.)
e garazy (2 szt)
e murku przy bramie ogrodzenia O1
e betonowej rabaty kwiatowej
Zakres opracowania obejmuje wykonanie elementéw matej architektury:
e tawki (2szt.)
e Odbojnicy ochronnej (3szt.)
e Kosz na odpadki (1 szt.)
e Ogrodzenia (di=107,6m)

4.6. Gospodarka drzewostanem i przestrzenny uktad z  ielni
4.6.1. Wycinki

Gospodarka drzewostanem obejmuje:

/ w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni /
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wycinka drzew koliduj gcych z planowan g inwestycj a:

nr nazwa drzewa obwod w iloé¢ sztuk nr dziaki ark. mapy
inwent. piersnicy
poza pasem drogowym
38. wierzba iwa 82/67 1 402 GD 57
66. cyprysik Lawsona 53 1 402 GD 57
67. cyprysik Lawsona 46 1 402 GD 57
68. cyprysik Lawsona 43 1 402 GD 57
70. cyprysik groszkowy 77 1 402 GD 57
76. Swierk pospolity 34 1 402 GD 57
77. Swierk pospolity 37 1 402 GD 57
78. Swierk pospolity 29 1 402 GD 57
79. Swierk pospolity 26 1 402 GD 57
81. Swierk serbski 31 1 402 GD 57
82. Swierk serbski 31 1 402 GD 57
83. Swierk serbski 33 1 402 GD 57
84. Swierk serbski 34 1 402 GD 57
85. Swierk serbski 32 1 402 GD 57
87. cyprysik groszkowy 22/18 1 402 GD 57
‘Boulevard’
89. cyprysik 29 1 402 GD 57
90. cyprysik 27 1 402 GD 57
91. cyprysik 22 1 402 GD 57
92. cyprysik groszkowy 31 1 402 GD 57
‘Boulevard’
93. cyprysik groszkowy 31 1 402 GD 57
‘Boulevard’
94. cyprysik groszkowy 31 1 402 GD 57
‘Boulevard’
95. sosna czarna 28 1 402 GD 57
96. sosna czarna 39 1 402 GD 57
97. sosna zota 38 1 402 GD 57
98. sosna z6tia 38 1 402 GD 57
99. sosna z6ta 31 1 402 GD 57
100. sosna zota 46 1 402 GD 57
101. sosna zota 34 1 402 GD 57
102. sosna z6ia 34 1 402 GD 57
103. sosna z6ia 24 1 402 GD 57
104. sosha 54 1 402 GD 57
108. zywotnik zachodni, 24,24, 20 3 402 GD 57
jatowiec
109. zywotnik 60 1 402 GD 57
110. zywotnik 32/31 1 402 GD 57
112. cyprysik 19 1 402 GD 57
113. jodta jednobarwna 90 1 402 GD 57
114. cyprysik 61 1 402 GD 57
115. zywotnik 35/11 1 402 GD 57
razem do usuni ecia poza pasem drogowym: 40

tacznie wycinka obejmuje 42 szt. drzew
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wycinka sanitarna drzew:

nr nazwa drzewa obwéd w ilos¢ sztuk nr dziafki ark. mapy
inwent. piersnicy
poza pasem drogowym
27. dab szyputkowy 176 1 151/11 GD 140
29. lipa drobnolistna 215 1 151/11 GD 140
36. Swierk pospolity 93 1 402 GD 57
39. buk pospolity 160 1 402 GD 57
41. dab szyputkowy 148 1 402 GD 57
42. klon jawor 58/46 1 402 GD 57
43. klon jawor 79 1 402 GD 57
44, klon jawor 42 1 402 GD 57
53. cyprysik groszkowy 68 1 402 GD 57
54, cyprysik groszkowy 73 1 402 GD 57
55. zywotnik 57 1 402 GD 57
56. cyprysik groszkowy 56 1 402 GD 57
69. cyprysik 37/31 1 402 GD 57
88. jatowiec 18, 16 2 402 GD 57
116. zywotnik 45 1 402 GD 57
117. cyprysik 65 1 402 GD 57
razem do usuni ecia poza pasem drogowym: 17
tacznie wycinka sanitarna obejmuje 17 szt. drzew
wycinka krzewdw koliduj gcych z planowan g inwestycj a:
nr inwent. | nazwa krzewu powierzchnia [m] | nr dziatki ark. mapy
poza pasem drogowym
37. zywotnik zachodni 8 402 GD 57
75. jaéminowiec, zylistek, 17 402 GD 57
Shieguliczka biata
86. karagana syberyjska 1 402 GD 57
105. réza wielokwiatowa 4 402 GD 57
106. bukszpan wieczniezielony 3 402 GD 57
razem do usuni ecia poza pasem 33
drogowym:
lacznie do wycinka obejmuje 33 m* krzewéw
wycinka sanitarna krzewéw koliduj  acych z planowan g inwestycj a:
nr inwent. | nazwa krzewu | powierzchnia [m] | nr dziafki | ark. mapy
poza pasem drogowym
52. bukszpan wieczniezielony 1 402 GD 57
57. jatowiec 15 402 GD 57
razem do usuni ecia poza pasem 16
drogowym:

lacznie do wycinka sanitarna obejmuje 16 m* krzewéw

 wycinka drzew owocowych:

74

tacznie wycinka obejmuje 1 szt. drzewa owocowego
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 wycinka drzew i krzewéw ponizej 10 lat:
34(45m°?), 46(8m?), 71(2m?), 73(3m?), 80(3m?), 107(6m?), 118(3m?)

tacznie wycinka obejmuje 70m? drzew ponizej 10 lat

* karpiny do usuniecia:
35 (10m?%), 125(2szt.)

tacznie do usuniecia pozostaje 10m? i 2 szt. karpin

4.6.2. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Zabezpieczenie pni

na czas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania
drzewa do zabezpieczeni odeskowaniem:
40, 65

tacznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 2 sztuki drzew

Zabezpieczenie korzeni

jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sgsiedztwie drzew nalezy
zachowac szczegolna ostroznos¢, poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew s bardzo rozlegte, prace
w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonywac recznie — ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia
korzeni drzew — minimalny obszar rob6t do recznego wykonania wokét drzew nalezy przyjg¢ obrys korony
drzewa (jesli jest to niemozliwe nalezy przyjaé odlegtosé minimum 2 m od pnia drzewa — zgodnie z

wytycznymi Biura Ogrodnika Miasta zawartymi w opinii z dnia 25.05.2015 r.);

drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego:
40, 65

lacznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje 2 sztuki drzew

4.6.3. Przestrzenny ukfad zieleni
Projektowana zieleh wokot projektowanego parkingu, na granicy z lasem petni¢ bedzie funkcje biologiczng i
ochronna.
Z uwagi na bliskie sasiedztwo obszaréw lesnych, kompozycja projektowanej zieleni bedzie posiadac
charakter zalozenia naturalistycznego. Gatunki roslin projektowanych zostaty dobrane zgodnie z wymogami i

charakterem $rodowiska naturalnego, w najblizszym otoczeniu parkingu.

Projekt opracowania obejmuie:

e adaptacje istniejgcej zieleni

» swobodne nasadzenia drzew siedliskowych

* swobodne skupy krzewéw

e kompozycje pnaczy okrywowych zblizong do naturalnej

» kompozycje traw i bylin zblizong do naturalnej
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nasadzenia pnaczy przy murze

zalozenie powierzchni trawnikowych

Wykaz materiaty ro $linnego do nasadze n

kNr Nazwa Nazwa polska | llosé szt. Charakterystyka Sposot_:)
ol. naukowa sadzenia
DRZEWA LISCIASTE
1. Fagus sylvatica | buk pospolity 6 drzewo dorasta do 25-30m wys. sadzi ¢ wg
SIEDLISKO: rysunku
roénie na glebach zyznych,
napowietrzonych
i wilgotnych; znosi pétcien; w klasyfikacji
zbiorowisk tworzy buczyny, na Pomorzu
wystepuje takson Galio odorati-Fagetum -
zyznej buczyny nizowej
2. Sorbus jarzab 6 drzewo lub krzew osiggajgce wysokos¢ do | sadzié wg
aucuparia pospolity 15 m; korona regularna owalna; rysunku
SIEDLISKO:
Na nizu wystepie we wszystkich lisciastych
typach lasu, cenna domieszka
biocenotyczna.
RAZEM : 12 szt.
KRZEWY LISCIASTE
3. | Viburnum opulus kalina 82 krzew o wys. do 4m o luznigj Sadzié
koralowa niesymetrycznej koronie; 2 szt./m?
SIEDLISKO:
rosnie w wilgotnych lub swiezych lasach w
podszycie jak i na skrajniach a takze w
zaroslach; na stanowiskach stonecznych
lepiej kwitnie i owocuje; gleby préchniczne
RAZEM : 82 szt.
PNACZA OKRYWOWE ptaski e / skarpa
4, Hedera helix bluszcz 660 39 |zimozielone pnacze, ptozace sie lub pngce | Sadzié
pospolity 74 | przy pomocy korzeni przybyszowych do h 12 szt./m?
20m
SIEDLISKO:
wystepuje w lasach gragdowych, tegowych i
buczynach; tolerancyjny gatunek co do pH,
ale preferuje gleby zyzne i préchniczne;
cieniolubny
RAZEM: 4634 szt
PNACZA PRZY MURZE
4a. Hedera helix bluszcz 56 zimozielone pnacze, ptozace sie lub pnace | Sadzié w
pospolity przy pomocy korzeni przybyszowych do h odst epach
20m co 0,5m
SIEDLISKO:
wystepuje w lasach gragdowych, tegowych i
buczynach; tolerancyjny gatunek co do pH,
ale preferuje gleby zyzne i préchniczne;
cieniolubny
RAZEM: 56 szt.
TRAWY Z SADZONEK | BYLINY ptaskie / s karpa
5. Dryopteris filix- nerecznica 112 | 68 | papro¢ osiggajgca wysokos¢ do 120cm Sadzié
mas samcza 9 | SIEDLISKO: 7szt./m?
rosnie w lasach lisciastych na glebach
zyznych, swiezych i wilgotnych, rzadziej
w lasach mieszanych i zaroslach
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Nr Nazwa

kol. naukowa Nazwa polska

llo$¢ szt.

Charakterystyka

Sposi6b
sadzenia

6. Galeobdolon
luteum Huds

gajowiec zotty

140 | 25
34

bylina zadarniajaca; pedy ptozg sie po ziemi
tworzgc runo o wys. 20 cm; w maju
wypuszcza pedy kwiatostanowe o wys. do
50cm,;

SIEDLISKO:

roslina lesna, wyst. gtdwnie w lasach
lisciastych; gleby swieze,
Sredniopréchniczne

Sadzié
14szt./m?

kostrzewa
lesna

7. Festuca
sylvatica

lub
Melica uniflora

lub
pertowka
jednokwiatowa

wieloletnia, luznokepkowa zimozielona
trawa; h do 60cm; kwitnie VI-VII;
SIEDLISKO:

roénie w lasach lisciastych i zaroslowych,
umiarkowanie wilgotnych

wieloletnia roslina zielna, pod ziemig
tworzgca roztogi; h do 60 cm;
SIEDLISKO:

roénie w lasach liciastych, najczesciej
bukowych; preferuje zyzna, préchniczng
glebe

Sadzié
9szt./m?

RAZEM:

4 296 szt.

5. Bilans terenu

Bilans powierzchni biologicznie czynnej

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m2]
Powierzchnia krzewéw lisciastych na terenie ptaskim 41
Powierzchnia pngczy okrywowy na terenie ptaskim 55
Powierzchnia pnaczy okrywowych na skarpach 331
Powierzchnia pnaczy przy murze 10
Powierzchnia traw z sadzonek i bylin na terenie ptaskim 26
Powierzchnia traw z sadzonek i bylin na skarpach 370
Powierzchnia trawnikéw na terenie ptaskim 35
Powierzchnia przeznaczona do naturalnej sukcesji 424
Razem 1292

6. Ochrona konserwatorska

Teren zamierzenia budowlanego nie podlega ochronie konserwatorskiej.

7. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

8. Woplyw inwestycji na srodowisko

Planowany zakres rob6t nie wplywa w sposob istotny na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania chronig srodowisko zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Budowa nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pytowych i ptynnych. Nie

spowoduje znaczgcego zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody, jak réwniez nie pogorszy
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jakosci odprowadzania sciekéw (Scieki w trakcie budowy bedg wywozone sukcesywnie przez wykonawce
poza rejon budowy).

Naruszona préchniczna warstwa gleby zostanie przywrdcona do stanu istniejgcego.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopéw pod kgtem zawartosci sktadnikéw szkodliwych
dla srodowiska iw wypadku stwierdzenia ich wystepowania grunty te nalezy utylizowa¢ wg zasad
stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow.

Odpady, ktére nie moga by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc
najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo
ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione. Roboty budowlane bedg prowadzone z uwzglednieniem wymogéw ochrony
srodowiska.

Na etapie budowy Wykonawca roboét jest zobowigzany wykonac projekt organizacji placu budowy, ktory
bedzie uwzgledniat wymagania ochrony srodowiska w zakresie gospodarki odpadami.

Wykonawca rob6t bedacy wytworcg odpaddéw powinien posiada¢ stosowne zezwolenia i tak prowadzié roboty,
aby:

- ograniczac ilos¢ odpadoéw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogéw ochrony srodowiska,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie udato
sie zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowaé¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowa¢ w wydzielonym
miejscu, z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych

- przekazywaé¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujgcym sie whlasciwymi zezwoleniami organéw
administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie wiasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie

inwestyciji.

9. Gospodarka odpadami
W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych
etapach realizacji robét rozbiorkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg
odpady, ktére musza by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wlasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowane oraz utylizowane.

Przewiduje sie mozliwosé wystgpienia nastepujgcych odpadéw w trakcie realizacji inwestycji oraz jej

eksploatacji.
Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
16 01 17 Metale zelazne
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
170181 Odpady z remontéw i przebudowy drég
17 02 03 Tworzywa sztuczne
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17 03 01* Asfalt zawierajgcy smote

17 0302 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 0504 Gleba i ziemia, w tym kamienie

17 05 06 Urobek z pogtebiania i wykopow — nadmiar niewykorzystany w inwestyciji
17 06 04 Materiaty izolacyjne rézne

200110 Odziez — rekawice

Odpady oznaczone [ *] oraz zawierajgce azbest wymagajg szczegoélnej ostroznosci w trakcie sktadowania, przewozenia
oraz w procesie utylizacji.

Do rozbiorki obiektéw zbudowanych z elementéw azbestowych nalezy zatrudni¢ firme posiadajgcg odpowiedni sprzet i
uprawnienia. Zuzyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi uprawniona do tego firma na specjalne
sktadowisko.

10. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205
»Roboty ziemne”.
Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy (zasyp kolektora oraz pozostaltych przebudowywanych sieci)
oraz wymiany gruntu zostang zbudowane z piasku sredniego (pomimo zalecen w dokumentacji geologicznej
— pkt. 4.4.2), ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wigkszy niz 1 300, spojnos¢ c=0 kPa oraz
gestos¢ objetosciowa p=18 kN/m3.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej
sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robot.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow przydatne do budowy nasypdéw powinny by¢ wykorzystane w
maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypow moga byé wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy

nasypow powinny by¢ wywiezione na odktad celem unieszkodliwienia.

Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Zrédta wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy

odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

11. Informacja BIOZ
Informacja BIOZ — w PB cze$ci ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ]

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
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KSEROKOPIE OPINII | UZGODNIEN
ZAL ACZNIKNR 1.1

UCHWALA NR XLIV/908/14
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czeSci dzielnicy
Drzialki LeSne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, WolnoSci i Witominskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U.z2013r. poz. 594 z p6zn. zmianami')) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.z 2012 r. poz.
647 z pézn. zmianami”) Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastepuje:

§1
1. Stwierdza sig¢, Ze micjscowy plan zagospodarowania przestrzennego czgécei dzielnicy Dziatki Leéne
w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolnodci i Witominskiej nienarusza ustalen Studium
uwarunkowan ikierunkow zagospodarowania przestrzennego Gdyni, uchwalonego uchwata nr
XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2008 r., zmienionego uchwatg nr XXXVIII/799/14 Rady
Miasta Gdyni z 15 stycznia 2014 r.

2. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czgséci dzielnicy Dziatki Lesne
w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolnosci i Witominskiej oznaczony numerem ewidencyjnym
1005 obejmujacy obszar opowierzchni 86,03 ha, ktérego granice przebicgaja:
- od wschodu — wzdhiz ulic: Warszawskiej, Poznanskiej i Bydgoskiej do ul. Kieleckie;j,
- od potudnia, zachodu i pétnocy — wzdhuz ul. Kieleckiej i terenéw lesnych do ul. H. KoHataja,
obejmujac pas lasu o szerokosei ok. 30 m i teren Morskiego Instytutu Rybackiego,
zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaty.

§2
1. Ustala si¢ podzial obszaru objgtego planem na 161 tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi,
oznaczone numerami trzycyfrowymi od 001 do 161 oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami
literowymi lub literowo-cyfrowymi zgodnie z ponizsza klasyfikacja:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej:

a) MN1 — Zabudowa jednorodzinna wolno stojaca
Dopuszeza si¢ wydzielenie w budynkach nie wigcej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego ilokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku dla ustug stanowiacych uzupehienie funkcji mieszkaniowej
i niezakldcajacych jej.

b) MN2 — Zabudowa jednorodzinna wolno stojgca lub blizniacza
Dopuszczenie wydzielenia lokali jak dla terendw MNI.

c) MN3 — Zabudowa jednorodzinna
Dopuszcza si¢ wszelkie formy zabudowy jednorodzinnej — budynki wolno stojace albo w zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowe;.

Dopuszczenie wydzielenia lokali jak dla terenéw MNI,

d) MW1 — Zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierajacych do 4, 6 lub 8 mieszkan
Tereny zabudowy wiclorodzinnej realizowanej w budynkach zawierajacych do 4, 6 lub 8 mieszkan
(zgodnie zzapisami w kartach terenow). W parterach budynkéw usytuowanych wzdluz ulic
publicznych dopuszcza sig¢ lokalizacje wydzielonych lokali uzytkowych dla ustug stanowiacych
uzupehienie funkcji mieszkaniowe;j i niezakldcajacych jej.

¢) MW2 — Zabudowa wielorodzinna niska
Tereny zabudowy wielorodzinnej realizowanej w budynkach do 4 kondygnacji nadziemnych.
W parterach budynkdéw usytuowanych wzdhuz ulic publicznych dopuszcza sie lokalizacje
wydzielonych lokali uzytkowych dla ustug stanowigcych uzupehienie funkcji mieszkaniowej
i niezakiocajacych jej.

f) MW3 — Zabudowa wielorodzinna

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2013 roku, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz. 379.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2012 roku, poz. 951, poz. 1445, z 2013 roku, poz. 21, poz.
405, poz. 1238, z 2014 roku, poz. 379.
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W parterach budynkéw usytuowanych wzdluz ulic publicznych dopuszcza si¢ lokalizacje
wydziclonych lokali uzytkowych dla ushig stanowigcych uzupehienie funkcji mieszkaniowej
i niezakldcajacych jej.
2) Tereny zabudowy ushugowe;:

a) U — Zabudowa uslugowa
Wszelkie rodzaje ustug konsumpcyjnych 1iogélnospolecznych, wtym obickty handlowe
o powierzchni sprzedazy do 2000 m?, ktorych funkcjonowanie na danym terenie jest zgodne
z zasadami zabudowy i zagospodarowania okre§lonymi w danej karcie terenu.

b) UK — Ustugi kultury

¢) UN — Uslugi nauki i szkolnictwa wyzszego

d) UO — Uslugi o$wiaty i wychowania

¢) UZ - Ushugi zdrowia
3) Tereny zieleni:

a) ZP — Zielen urzadzona

b) ZL — Lasy
4) Tereny komunikacji:

a) KD-Z j/p — Drogi i ulice publiczne zbiorcze (j — liczba jezdni, p — liczba paséw ruchu)

b) KD-L j/p — Drogi i ulice publiczne lokalne (j — liczba jezdni, p — liczba pasow ruchu)

¢) KD-D j/p — Drogi i ulice publiczne dojazdowe (j — liczba jezdni, p — liczba paséw ruchu)

d) KD-X — Wydzielone publiczne place, ciagi piesze, pieszo-jezdne i rowerowe

e) KDW-X — Ciagi piesze, pieszo-jezdne i rowerowe wewnetrzne

f) KDW — Drogi wewnetrzne

g) KS — Tereny urzadzen komunikacji samochodowej
5) Tereny infrastruktury techniczne;j:

a) W — Tereny ujeé wody i zaopatrzenia w wode

b) K — Tereny urzadzen odprowadzania i oczyszczania Sciekow

c¢) E — Tereny urzadzen elektroenergetycznych

2. Ushugi niezakldcajace funkcji mieszkaniowej — to ushugi o nieucigzliwym charakterze, ktoérych
funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardow jakosci $rodowiska
przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, nie wywoluje innych zakldcen funkcji mieszkaniowe;
takich jak: nieakceptowane naruszenie przestrzeni pélprywatnych (klatki schodowe, ogrédki lub
dziedzince w czgdci mieszkalnej) przez klientéw ustug, zakldcenie ciszy nocnej, wytwarzanie takich
ilo$ci odpaddéw, ktérych gromadzenie narusza estetyke srodowiska mieszkalnego itp., a ich lokalizacja
uzyskatla zgode wspdiwladcicieli nieruchomosei.

3. Funkcja wylaczona jest to uzytkowanie niepozadane na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczajacymi imimo, Ze miesci si¢ wopisanym w ust. 1 ogélnym zakresie uzytkowan
okreslajacym przeznaczenie terenéw, to na danym terenie nie jest dopuszczone.

4. Funkcja adaptowana jest to uzytkowanie istniejace, niemieszczace si¢ w opisanym w ust. 1 zakresie
uzytkowan okre$lajacym przeznaczenie terenéw, ktore plan utrzymuje, uznajac za zgodne z planem
i umozliwiajac dzialania inwestycyjne w zakresie tego uzytkowania oraz jego przeksztalcenie na inne,
zgodne z przeznaczeniem danego terenu.

5. Uscidlenie warunkéw zagospodarowania oraz okreslenie dopuszczalnego sposobu ksztattowania
zabudowy, dla poszczegllnych terendw wydziclonych liniami rozgraniczajacymi, zawarte sa
w kartach odpowiednich terenow w § 13.

6. Zakres uzytkowan dopuszczonych na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi,
ograniczony jest zapisami (okreélajacymi funkcje wylaczone iadaptowane), zawartymi w karcie
danego terenu w § 13.

7. Linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania
ustalone planem stanowig linie podziatu nieruchomosci. Parametry i wskazniki urbanistyczne ustalone
w kartach terendw, a odnoszace si¢ do dziatek budowlanych, dotycza dzialek gruntu, lub ich czgdei,
polozonych w calosci w granicach danego terenu wydzielonego liniami rozgraniczajacymi.

§3
1. Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego dla obszaru objgtego
planem:
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1) ksztaltowanie struktury przestrzennej z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania i struktury
wilasnosci;

2) ochrona dziedzictwa kulturowego — ochrona struktury przestrzennej zabudowy terenu w istniejacej
tkance miejskiej wyksztalconej w okresie migdzywojennym poprzez ograniczenie gabarytow nowe;j
zabudowy oraz nawiazanie do zabudowy historycznej w otoczeniu,

3) ksztaltowanie osnowy ekologicznej obszaru objetego planem ipowiazan przyrodniczych
z otoczeniem zapewniajace ciaglosé funkcjonowania struktur przyrodniczych poprzez:

a) zachowanie istnigjacych terendw cennych przyrodniczo (terenéw lesnych, terendw
zadrzewionych);

b) ustalenic przeznaczenia terendw tworzacych system powigzan przyrodniczych pod rdzne
kategorie zieleni: urzadzonej, laséw oraz terenéw wylaczonych zzabudowy do
zagospodarowania w formie zieleni w granicach dziatek budowlanych;

¢) wprowadzenie obowiazku realizacji zieleni wysokiej w liniach rozgraniczajacych niektérych
ulic.

2. Szczegdlowe warunki ochrony 1iksztaltowania tadu przestrzennego, odnoszace si¢ do
poszczegblnych terenow potozonych na obszarze objetym planem, zawarto w kartach tych terenéw

w § 13.

§4
1. Na obszarze objgtym planem obowiazuja nastgpujace zasady ochrony srodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego:

1) fragmenty obszaru objg¢tego planem, stanowiace pasy lasu wzdluz wschodniej oraz pdiocne;j
granicy, polozone sq w granicach Trdjmicjskiego Parku Krajobrazowego — objgtego przepisami
uchwaly Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego Nr 143/VII/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego;

2) na obszarze objetym planem wystgpuja drzewa objgte ochrong jako pomniki przyrody:

a) pomnik przyrody nr 33 wrejestrze gminnym (936 wrejestrze regionalnego konserwatora
przyrody), buk pospolity — rozporzadzenie nr 5/95 Wojewody Gdanskiego z dnia 15.12.1995 r,;

b) pomnik przyrody nr 52 w rejestrze gminnym, buk pospolity (Uchwata nr XXVI1/963/2001 Rady
Miasta Gdyni z dnia 28.02.2001 r.).

Obowiazuja zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu wynikajace z przepiséw ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

3) w zagospodarowaniu terenu nalezy dazy¢ do zachowania w obrgbie zabudowy istniejgcych drzew,
zapewniajac im wystarczajaca ilo§¢ miejsca zabezpieczonego przed prowadzeniem prac
budowlanych, wolnego od utwardzonej nawierzchni i innych obiektéw budowlanych.

2. Szczegdtowe zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, odnoszace si¢ do

poszezegdlnych terendw potozonych na obszarze objgtym planem, zawarto w kartach tych terenow

w § 13.

§5
1. Na obszarze objetym planem obowiazuja nastgpujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesne;j:
1)na obszarze objetym planem znajduja si¢ nastgpujace obiekty wpisane do rejestru zabytkow
(obowiazuja przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami):
a)dom czynszowy Antoniego iBronistawy Konopkéw wraz zgarazem idziatka onr
ewidencyjnym 283, ul. Stupecka 9 (decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdansku z dnia 16.10.2009 r., nr rejestru: A-1856);
2)na czgdci obszaru objetego planem ustala sig¢ strefe ochrony konserwatorskiej historycznego
rozplanowania 1zabudowy ,Dzialek Les$nych” zdopuszczeniem pewnych przeksztalcen
i uzupetnien, w ktdrej obowiazuje:
a) ochrona historycznego ukladu przestrzennego zespolu =zabudowy ,Dziatki Lesne”,
w szczeglOlnoscei uktadu ulic, terenach zieleni znajdujacych sig na wzniesieniach, polaczonych
zielonymi skwerami, ochrona korytarzy iosi widokowych poprzez ograniczenie gabarytow

zabudowy;
b) ochrona przedwojennych podziatéw parcelacyjnych (poprzez okreslenie minimalnej powierzchni
dziatek nowo wydzielanych);
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¢) zachowanie sposobu i rytmu lokalizowania budynkéw;

d) ochrona jednorodnej formy architektonicznej budynkéw tworzacych zespot zabudowy; dla
projektowanej zabudowy, dopuszczonej zgodnie z ustaleniami zawartymi w kartach terenow,
ustala si¢ wymodg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej
architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli,
szarosci, bezu;

3) ustala si¢ ochrong konserwatorska obiektéw historycznych w podziale na nastepujace grupy
obiektow wg ponizszych zasad:

a) grupa A — obiekty o wysokich walorach kulturowych obejmujaca:

- obiekty wpisane do rejestru zabytkdw wymienione w pkt 1,

-budynki historyczne o wysokich, wyrdzniajacych si¢ walorach architektonicznych
(indywidualnej formie budowlanej, niepowtarzalnym detalu itp.); obiekty autentyczne,
w ktorych ewentualne wspdtczesne przeksztatcenia sg nieznaczne:

i) budynek mieszkalny, ul. Karpacka 8,

ii) budynek mieszkalny, ul. Nowogrodzka 24/24a,

iif) budynek mieszkalny, ul. Nowogrodzka 41,

iv) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 11/13,

v) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 12,

vi) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 28,

vii) budynek mieszkalny, willa prof. Wactawa Szczeblewskiego, ul. Pomorska 18,
viii) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 56,

ix) budynek mieszkalny, ul. Poznanska 12,

x) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 7,

xi) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 22,

xii) budynek mieszkalny, ul. Sztumska 6/6a,
xiii) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 15,
xiv) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 16,
xv) budynek mieszkalny, ul. Tatrzafiska 32,
xvi) budynek plebanii kosciola, ul. Tatrzafiska 35,
xvii) budynek kosciota, ul. Tatrzanska 35,
xviii) budynek mieszkalny, ul. Urszulanek 1,
xix) budynek mieszkalny, ul. Witominska 19,
xx) budynek mieszkalny, ul. Wolnoéci 15,
xxi) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 19,
xxii) budynek mieszkalny, ul. Zakopianska 10;

b) grupa B — obiekty o walorach kulturowych obejmujaca:

-budynki historyczne o charakterystycznej itradycyjnej formie architektoniczne;j,
nie wyrézniajace si¢ szczegOlnymi cechami indywidualnymi, lecz warto$ciowe w skali
zespolu; niektore z nich ulegly wspélczesnym przeksztalceniom, zachowujac jednak czytelng
historyczng forme:

i) budynek mieszkalny, ul. Bydgoska 17,

ii) budynek mieszkalny, ul. Karpacka 10,

iii) czgé¢ budynku mieszkalnego blizniaczego, ul. Kolobrzeska 3,

iv) budynek mieszkalny blizniaczy, ul. Kolobrzeska 7/9,

v) budynek mieszkalny, ul. Kotobrzeska 15,

vi) budynek mieszkalny, ul. Kwidzynska 2,

vii) budynek mieszkalny, ul. Kwidzynska 4,
viii) budynek mieszkalny, ul. Kwidzyfiska 6,
ix) zespdt budynkéw mieszkalnych, ul. Kwidzyfiska 10, 12, 14,
x) budynek mieszkalny, ul. Kwidzyriska 11,
xi) budynek mieszkalny, ul. Kwidzynska 13,
xii) budynek mieszkalny, ul. Kwidzynska 16,
xiii) budynek mieszkalny, ul. Lgborska 1,
xiv) budynek mieszkalny, ul. Lgborska 1a,

xv) budynek mieszkalny, ul. Mazurska 10,
xvi) budynek mieszkalny, ul. Nowogrodzka 30,
xvii) budynek mieszkalny, ul. Nowogrodzka 36a,
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xviii) budynek mieszkalny, ul. Nowogrodzka 38/38a,
xix) budynek mieszkalny, ul. Nowogrodzka 39,

xx) budynek mieszkalny, ul. Nowogrodzka 40,
xxi) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 2,
xxii) budynek mieszkalny, ul. Olsztyniska 14,
xxiii) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 15/17,
xxiv) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 19/21,
xxv) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 21b,
xxvi) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 26,
xxvii) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 32/34,
xxviii) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 33/35,
xxix) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 36/38,
xxx) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 37,
xxxi) budynek mieszkalny, ul. Olsztyfiska 42,
xxxii) budynek mieszkalny, ul. Podlaska 4,
xxxiii) budynek mieszkalny, ul. Podlaska 9,
xxxiv) budynek mieszkalny, ul. Podlaska 11,
xxxv) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 5,
xxxvi) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 7/9,
xxxvii) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 12,
xxxviii) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 22,
xxxix) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 23,

x1) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 30,
xli) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 41,
xlii) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 51,
xliii) budynek mieszkalny, ul. Poznanska 8,
xliv) budynek biurowy, ul. Poznanska 10,
x1v) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 8,
xlvi) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 11,
xlvii) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 29,
xlviii) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 33/35,
xlix) budynek mieszkalny, ul. Szczecirfiska 4/6,

1) budynek mieszkalny, ul. Szczecifiska 8/10,

li) budynek mieszkalny, ul. Szczecinska 14,
lii) zespo6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Szczecinska 26, 28, 30,
liii) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 5,
liv) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 7,

Iv) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 8,
Ivi) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 9,
lvii) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 17,
Iviii) budynek przedszkola, ul. Tatrzanska 18,
lix) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 19,

1x) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 21,
Ixi) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 24,
Ixii) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 28,
Ixiii) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 33,
Ixiv) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 34,
Ixv) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 41,
Ixvi) budynek mieszkalny dwurodzinny, ul. Tatrzafiska 47/49,
Ixvii) typowy budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 55/57,
Ixviii) budynek mieszkalny, ul. Tatrzanska 65,
Ixix) budynek mieszkalny, ul. Torunska 5,
Ixx) budynek mieszkalny, ul. Torufiska 7,
Ixxi) budynek mieszkalny, ul. Urszulanek 3,
Ixxii) budynek mieszkalny, ul. Urszulanek 5,
Ixxiii) budynek mieszkalny, ul. Warszawska 16,
Ixxiv) budynek mieszkalny, ul. Warszawska 44,
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Ixxv) budynek mieszkalny, ul. Warszawska 74,
Ixxvi) budynek mieszkalny, ul. Witomirska 15,
Ixxvii) budynek mieszkalny, ul. Witominska 26,
Ixxviii) budynek mieszkalny, ul. Witominska 28,
Ixxix) budynek mieszkalny, ul. Witominska 30,
Ixxx) budynek mieszkalny, ul. Witomifiska 34,
Ixxxi) budynek mieszkalny, ul. Witomiriska 36,
Ixxxii) budynek mieszkalny, ul. Witominska 38,
Ixxxiii) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 5/Warszawska 2,
Ixxxiv) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 9,
Ixxxv) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 10/10a,
Ixxxvi) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 14,
Ixxxvii) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 17,
Ixxxviii) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 20a,
Ixxxix) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 22,

xc) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 22a,
xci) budynek szkolny, ul. Wolnosci 22b,
xcii) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 30,
xciii) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 35,
xciv) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 48/50,
xcv) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 51,
xcvi) budynek mieszkalny, ul. Wolno$ci 55,
xcvii) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 57,
xcviil) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 59,
xcix) budynek mieszkalny, ul. Zakopiariska 2a,

c¢) budynek mieszkalny, ul. Zakopianska 4/4a,

ci) budynek mieszkalny, ul. Zakopianska 6a,
cii) budynek mieszkalny, ul. Zakopianiska 15,
ciii) budynek mieszkalny, ul. Zakopianska 19,
civ) budynek mieszkalny, ul. Zakopianska 20,

cv) budynek mieszkalny, ul. Zakopianska 21,
cvi) budynek mieszkalny, ul. Zakopianiska 23;

c) grupa C — obiekty o walorach kulturowych, mozliwe do przeksztalcen obejmujaca:

- budynki historyczne o tradycyjnej formie architektonicznej, nie wyrdzniajace sig¢ szczegolnymi
cechami indywidualnymi; ze wzglgdu na niewielki udziat lub zly stan techniczny zachowanej
substancji zabytkowej utrzymanie tych obiektow nie jest wymagane:

i) budynek mieszkalny, ul. Elblaska 3,

ii) budynek mieszkalny, ul. Karpacka 6,
iii) budynek mieszkalny, ul. Karpacka 9,

iv) budynek mieszkalny, ul. Malborska 4,

v) budynek mieszkalny, ul. Malborska 6,

vi) budynek mieszkalny, ul. Nowogrodzka 29/31,
vii) budynek mieszkalny, ul. Olsztynska 21c,
viii) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 46,

ix) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 61,

x) budynek mieszkalny, ul. Pomorska 62,

xi) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 16,
xii) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 36,
xiii) budynek mieszkalny, ul. Stupecka 37/39,
xiv) budynek mieszkalny, ul. Shupecka 38,

xv) budynek mieszkalny, ul. Szczecifiska 18,
xvi) budynek mieszkalny, ul. Szczecinska 20,
xvii) budynek mieszkalny, ul. Tatrzafiska 2,
xviii) budynek mieszkalny, ul. Tatrzafiska 29,
xix) budynek mieszkalny, ul. Witominska 23,

xX) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 21,
xxi) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 28,
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xxii) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 29,
xxiii) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 31,
xxiv) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 43,
xxv) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 44/46,
xxvi) budynek mieszkalny, ul. Wolnosci 49,
xxvii) budynek mieszkalny, ul. Zakopianska 1;

d) budowle obronne o walorach kulturowych obejmujace:

1) schron podziemny (tunelowy), ul. Olsztynska/Witominska,

ii) schron podziemny (tunelowy), ul. Karpacka/Stupecka;

e)dla obiektow grupy A obowigzuje ochrona zabytkowej formy isubstancji budynku 4.
zachowanic w niezmienionej postaci bryly, elewacji oraz dachu budynku, ochrona zabytkowych
detali architektonicznych, w tym stolarki oraz zabytkowych elementéw zagospodarowania
otoczenia zewnetrznego budynku takich jak ogrodzenia i obiekty matej architektury; dopuszcza
si¢ wymiang technicznie zuzytych elementéw budynku (okien, drzwi itd.) pod warunkiem
zachowania pierwotnej, tradycyjnej formy tych elementéw;

f)w przypadku zniszczenia (lub rozbidrki) czeg$ci lub calosci obiektu grupy A (na skutek
wypadkéw losowych lub catkowitego zuzycia materiatu) obowiazuje odtworzenie historyczne;
bryty obiektu z elewacjami, dachem oraz detalami na podstawie wszelkich dostgpnych zrodet
informacji;

g) dla obiektéw grupy B obowiazuje ochrona historycznej formy i wyrazu architektonicznego
budynku tj. sposobu uksztattowania bryly, rodzaju i ksztattu dachu, zasad kompozycji elewacji,
rozmieszczenia, proporcji i ksztattu stolarki; w uzasadnionych przypadkach ochronie podlegajg
takze elementy wykonczenia zewngtrznego obicktu oraz zabytkowe elementy zagospodarowania
otoczenia zewngtrznego budynku takie jak ogrodzenia i obiekty matej architektury, w tym uzyte
materialy i technologie majace wplyw na jego wyglad i wyraz architektoniczny;

h) w przypadku prac budowlanych podejmowanych przy budynkach grupy B, przeksztatconych
w sposéb naruszajacy ich warto§ciowa formg historyczna, nalezy przywrécié forme historyczna
w zakresie podejmowanych dziatan;

i) w razie ingerencji w struktur¢ budynkéw grupy C lub ich catkowitej rozbiorki nalezy je
udokumentowaé oraz zachowaé wartociowe elementy — w uzgodnieniu z wlasciwym
konserwatorem zabytkow;

j) obowiazuje ochrona formy i wyrazu architektonicznego budowli obronnej wymienionej w pkt
3 lit. d; dopuszcza si¢ zmiang funkcji w/w obiektéw iich adaptacje¢ na inne cele; dopuszcza si¢
ingerencj¢ w strukturg budowli w uzgodnieniu z wlagciwym konserwatorem zabytkdw;

k) ogrodzenia i elementy matej architektury w otoczeniu obiektu objgtego ochrong konserwatorska
powinny nawigzywac stylowo i materialowo do obiektow historycznych;

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych oraz badan
konserwatorskich i architektonicznych, atakze podejmowanie innych dziatan, ktére moglyby
prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkéw wymaga uzyskania pozwolenia wlasciwego konserwatora zabytkéw, a w przypadku
pozostatych obicktow objetych ochrona konserwatorsks, wymaga uzgodnienia z whasciwym
konserwatorem zabytkdow.

2. Ustala sig strefg¢ ochrony archeologicznej obejmujaca plaski punkt osadnictwa z mtodszej epoki
kamienia, oznaczong na rysunku planu.

W strefie ochrony archeologicznej prace ziemne mogace naruszy¢ lub zniszczy¢ struktury podziemne
(warstwy kulturowe) nalezy poprzedzi¢ przeprowadzeniem badan archeologicznych. Szczegdtowy
zakres i rodzaj niezbgdnych badan archeologicznych ustala wlasciwy konserwator zabytkow w drodze
decyzji.

3. Szczegdtowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw oraz kultury wspdtczesnej,
odnoszace si¢ do poszczegdlnych terendéw polozonych na obszarze objetym planem, zawarto
w kartach tych terendow w § 13.

§6
1. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych (wymagania dotycza
elementéw przyrody, zagospodarowania i zabudowy znajdujacych sig na terenach ogdlnodostgpnych,
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niezaleznie od ich form wlasno$ci, oraz w przestrzeni nad nimi iw ich sasiedztwie, w zasiggu

postrzegania przez przebywajacych na nich ludzi):

1) ogolnodostgpne, miejskie przestrzenie publiczne na obszarze objgtym planem iw jego
bezposrednim sasiedztwie obejmuja:

a) ulice i place miejskie;

b) tereny zieleni ogdlnodostgpnej, w tym zielen urzadzona i lasy;

¢) przejscia publiczne (na terenach nalezacych do miasta);

d) system ciagdw pieszych przebiegajacych na terenach zieleni;

2) na obszarze objetym planem ustala si¢ nastgpujacy, uzupehiajacy uktad terenéw ogdlnodostepnych,
oznaczony odpowiednio na rysunku planu:

a) ogdlnodostgpne przejscia na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa;

b) punkty widokowe zgodnie z rysunkiem planu;

3) ustala sig, nastepujace zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:

a) kompozycje przestrzeni na osiach widokowych oraz w korytarzach widokowych oznaczonych na
rysunku planu, nalezy ksztattowa¢ w sposob harmonijnie wpisujacy si¢ w krajobraz miasta;

b) przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznych wzdhuz ul. Warszawskiej nalezy stosowac
projekty indywidualne urzadzen, obiektéw malej architektury izieleni dla uzyskania
niepowtarzalnych cech przestrzeni itozsamosci $rodmiescia Gdyni; w elementach mate;
architektury ieclewacjach budynkéw nalezy stosowaé materialy irozwigzania o wysokim
standardzie jako$ciowym i technologicznym;

¢) w liniach rozgraniczajacych ulic dopuszcza sig, za zgoda zarzadcy drogi, lokalizowanie kioskow
z prasa lub kwiatami, wiat przystankowych, automatéw telefonicznych, stupéw ogloszeniowych
iinnych tradycyjnych statych elementéw wyposazenia przestrzeni publicznych, przy
zachowaniu wymagan okre$lonych w pkt 3 lit. b; forma i lokalizacja kioskéw oraz elementéw
wyposazenia przestrzeni publicznych powinna byé zgodna zprzyjetymi wtym zakresie
zasadami dla terenu $rédmiescia Gdyni oraz z przyjetym systemem informacji miejskiej;

d) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow tymczasowych — ushigowych, gastronomii ihandlu
(niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowg) stanowigcych uzupehienie
organizowanych imprez okoliczno$ciowych isezonowych; obickty sezonowe, musza
prezentowaé wysokie walory przestrzenne iestetyczne, powinny mie¢ charakter lekkie;
architektury realizowanej z zastosowaniem materiatéw wysokiej jakosci;

e) wyklucza si¢ lokalizacj¢ wolno stojacych urzadzen infrastruktury technicznej takich jak stacje
transformatorowe, urzadzenia pomiarowe, stacje redukcyjne gazu, przepompownie $cickéw itp.
w liniach rozgraniczajacych ulic i placéw, jezeli istnieje techniczna mozliwos¢ realizacji tych
urzadzen jako wbudowanych lub podziemnych; zakazuje si¢ lokalizacji wszelkich elementow
instalacji iurzadzen technicznych wplywajacych negatywnie na estetyczny wyglad elewacji
budynkdow;

f)nie dopuszcza si¢ realizacji schodow zewngtrznych lub pochylni z przekroczeniem linii
zabudowy przebiegajacych wzdhuz linii rozgraniczajacych ulic i placdw. Wyjatki od tej zasady
dopuszcza si¢ jedynie w istniejacych, przebudowywanych badZz modernizowanych budynkach,
za zgoda zarzadcy drogi oraz przy zachowaniu szerokosci uzytkowej chodnika nie mniejszej niz
2 m, dla:

- pojedynczych stopni lub spocznikéw wejsciowych wysunigtych przed linig zabudowy do 0,5

m,

-pochylni dla o0séb niepetnosprawnych, realizowanych wsposéb jak najmniej ingerujacy
w przestrzen publiczna,
- w innych, okreslonych w kartach terenéw sytuacjach;

g) w budynkach objetych ochrona konserwatorska (§ 5 ust. 1 pkt 3) realizacja schodéw/pochylni
wymaga uzgodnienia z wiasciwym konserwatorem zabytkow;

h) dopuszcza si¢ za zgoda zarzadcy drogi adaptacj¢ istniejacych schodow zewngtrznych, pochylni
i witryn sklepowych zrealizowanych z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdhuz
linii rozgraniczajacych ulic i placéw; dopuszczenie powyzsze nie dotyczy elementéw zabudowy
i zagospodarowania terenu zrealizowanych bez wymaganych pozwolen iuzgodnieh—
w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodne z zapisami planu mozna uznaé
jedynie elementy zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczone w pkt 3 lit. f);

i) zagospodarowanie terenéw publicznych 1ogdlnodostgpnych powinno obejmowaé zieleh
w formach dostosowanych do specyfiki funkcji, ktérej towarzyszy, komponowana wedlug
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indywidualnych projektéw obejmujacych cate, wyrdiniajace si¢ w zabudowie przestrzenie lub

ich zespoly oraz zapewniajacych jej wysoka jako$¢ kompozycyjna i wlasciwe warunki dla

dhugotrwatego rozwoju;

j)w rozwiazaniach projektowych przestrzeni publicznych uwzglgdnié potrzeby o0séb
niepelnosprawnych i starszych w tym:

- stosujac rozwiazania wspomagajace ruch os6b poruszajacych sig na wozkach inwalidzkich
m.in. rozwiazania jednopoziomowe, pochylnie, windy, odpowiednio zlokalizowane migjsca
postojowe dla niepelnosprawnych,

- stosujgc elementy orientacji dla osdb niewidomych i stabo widzacych np. plytki fakturowe na
ciagach pieszych wykorzystujace roznice faktury dla orientacji przestrzennej, plany, makiety
i znaki z informacjg ryflowana, kwietniki zapachowe identyfikujace okre$lone migjsca itp.

2. Na obszarze objgtym planem ustala si¢ nastgpujace zasady umieszczania szyldow oraz reklam na
budynkach i reklam wolno stojacych:
1) zasady dotyczace wszystkich terenow:

a) ksztatt iwiclkoéé szyldéw ireklam oraz miejsce ich umieszczenia na budynku musza byé
dostosowane do architektury budynku; przy czym za szyld uwaza si¢ jednostronny, plaski znak
zawierajacy wylacznie logo firmowe lub informacje onazwie firmy, rodzaju prowadzonej
dziatalno$ci, dacie zatozenia firmy;

b) w przypadku, gdy ilo$¢ szyldéw na budynku jest wigksza niz jeden, powinny byc tej samej
wielkosci i winny by¢ zgrupowane w miarg mozliwoséci w jednym miejscu na elewacji;

¢) szyld nie moze siggac dalej niz na 0,12 m od lica budynku;

d) zewngtrzna krawedz reklamy na budynku nie moze sigga¢ dalej niz 1,00 m od lica $ciany
budynku. W przypadku, gdy reklama sigga dalej niz 0,12 m od lica $§ciany budynku, jej dolna
krawedz nie moze znajdowaé si¢ na wysokosci mniejszej niz 2,40 m nad poziomem terenu
znajdujacego si¢ pod reklama;

e) wyklucza si¢ stosowanie o$wietlenia pulsacyjnego wszelkich szyldéw ireklam; wyklucza sig¢
stosowanie szyldow ireklam o zmiennym natezeniu o$wietlenia takich jak telebimy i tablice
LCD;

f) umieszczenie reklamy lub szyldu na budynkach objgtych ochrona konserwatorska wymaga
uzgodnienia z wlaciwym konserwatorem zabytkéw; wniosek o lokalizacje reklamy lub szyldu
na budynku musi zawieraé rysunki projektowe pokazujace formg reklamy/szyldu oraz jej
umieszczenie na tle calej elewacji budynku, w okreSlonej skali, zwymiarami og6lnymi
isposobem zamocowania; na budynkach objgtych ochrona konserwatorska dopuszczone sg
jedynie szyldy ireklamy zwigzane z prowadzona na miejscu dzialalnoscia, przy czym na
budynkach wpisanych do rejestru zabytkéw dopuszcza si¢ reklamy jedynie w ich pierwotnej
lokalizacji i w zblizonej do pierwotnej formie;

g) reklamy i znaki graficzne umieszczone na markizach, namiotach i parasolach nie beda uznawane
za szyldy i reklamy pod warunkiem, Zze bgda umieszczone plasko na ich powierzchni, nie beda
$wiecic i nie bgda wykraczac poza obrys ich powierzchni;

2) zasady dotyczace poszczegdlnych terenéw odpowiadajace ich przeznaczeniu:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej w budynkach zawierajacych do
4, 6 lub 8 mieszkan:

- nie dopuszcza si¢ lokalizacji reklam, z wyjatkiem szyldow o pow. do 0,60 m?, umieszczonych
na budynku lub ogrodzeniu, zwiazanych z migjscem prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
lub siedziba firmy,

- dopuszcza sig¢ zainstalowanie po jednym szyldzie na jedna firmeg;

b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

- dopuszcza si¢ lokalizacje¢ reklam na budynkach w pasie kondygnacji przeznaczonej na ushugi
(ponizej linii parapetow okien pierwszego pigtra mieszkaniowego nad kondygnacja ustugowa)
oraz na $cianach szczytowych pozbawionych okien,

- nie dopuszcza si¢ lokalizacji reklam wolno stojacych,

- nie dopuszcza sig lokalizacji reklam na ogrodzeniach;

c) tereny zabudowy ustugowej:

- dopuszcza si¢ lokalizacje reklam na budynkach — w poziomie parteru, w pasach kondygnaciji
ustugowych (ponizej linii parapetéw okien pierwszego pigtra nad kondygnacja ushugowa) oraz
na fragmentach elewacji pozbawionych okien, a takze nad budynkami do wysokosci 2,0 m nad
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géma krawedz elewacji, przy czym ograniczenie wysokoéci nie dotyczy flag imasztow
flagowych,

-nie dopuszcza si¢ lokalizacji reklam wolno stojacych, za wyjatkiem indywidualnie
zaprojektowanych form reklamowych zwiazanych z prowadzona na miejscu dziatalno$cia oraz
masztéw flagowych o wysokosci masztu do 6,0 m, stuzacych jako nosnik flagi,

- noéniki reklamowe, ktérych jeden z wymiaréw przekracza 2,0 m powinny by¢ indywidualnie
zaprojektowane w dostosowaniu do charakteru i architektury budynku,

- nie dopuszcza sig lokalizacji reklam na ogrodzeniach;

d) tereny drég, ulic, iplacow oraz tereny wurzadzen komunikacji samochodowej i tereny
infrastruktury technicznej:

-nic dopuszcza si¢ lokalizacji reklam, za wyjatkiem systemowych nosnikéw reklamowych
zlokalizowanych na wiatach przystankowych lub elementach systemu informacji miejskiej;

e) tereny zieleni, lasy:

- nie dopuszcza sig¢ lokalizacji reklam.

3. Ulice, place, skwery oraz wskazane w planie przejécia w obrgbie kwartaléw zabudowy powinny
zachowaé ogdlnodostgpny, publiczny charakter. Nie dopuszcza si¢ wygradzania tych terenow.

4. W sasiedztwie skrzyzowan ulic, przy ktorych nie zastosowano mnaroznych scig¢ linii
rozgraniczajacych nie mniejszych niz 5m x 5m, zagospodarowanie na dzialkach naroznych
nie powinno ogranicza¢ widocznodci dla uzytkownikéw ruchu w obrgbie trojkatéw widocznosdci —
wyklucza si¢ m.in. stosowanie ogrodzen pelnych oraz zieleni ograniczajacej widocznosc.

5. Pozostale wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych, odnoszace sig do
poszczegblnych terendw polozonych na obszarze objgtym planem, zawarto w kartach tych terenéw
w § 13.

§7
1. Parametry iwskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania dla poszczegdlnych
terendw okreslono w kartach terenow w § 13.

2. Ustala sig ponizsze zasady porzadkowania zabudowy izagospodarowania terenéw na obszarach

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obejmujacych tereny 001 MW3, 016 MW3, 017 MW3,

024 MW3,U, 033 MW3, 037 MW3,U, 038 MW3, 039 MW3, 041 MW3, 059 MW3, 060 MW3,U,

066 MW3, 071 MW3,U, 073 MW3, 087 U/MW3:

1) zagospodarowanie dziatek budowlanych i/lub wngtrz kwartaldéw zabudowy powinno zapewniac
realizacj¢ niezbednych dojsé, dojazdéw, programu parkingowego, placykéw gospodarczych
imiejsc gromadzenia odpadéw, aw przypadku wystgpowania nowoprojektowanej zabudowy
mieszkaniowej lub mieszkaniowo-ustugowe;j takze tereny zieleni wg wskaznika min. 2,0 m? /10,0
m? powierzchni uzytkowej mieszkan, zawierajace place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne;
projekt zagospodarowania terenu powinien uwzgledniaé wszystkie niezbedne elementy
POWYZsZego programu;

2) mozliwosé realizacji nowej zabudowy wewnatrz kwartatdw zabudowy na terenach: 024 MW3,U,
037 MW3,U, 041 MW3, 060 MW3,U oraz na terenach 016 MW3, 017 MW3, 038 MW3,
039 MW3, 059 MW3, 066 MW3, 073 MW3, ograniczona jest nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy okre§lonymi na rysunku planu; powyzsze ograniczenie nie dotyczy:

a) parterowych budynkéw ushigowych itechnicznych, zabudowy dwupoziomowych platform
parkingowych o wysokosci do 4,5 m, jezeli ich realizacja nie spowoduje ograniczenia
mozliwosci realizacji programu, o ktorym mowa w pkt 1;

b) realizacji konstrukcji dobudowanych dzwigéw osobowych lub klatek schodowych, pod
warunkiem odsunigcia ich od granicy dziatki sasiedniej na odleglosé odpowiadajaca co najmniej
wielkosci wysunigcia poza tylna nieprzekraczalna lini¢ zabudowy;

3) program parkingowy w obrgbie kwartaldw zabudowy na terenach: 024 MW3,U, 037 MW3,U,
041 MW3, 060 MW3,U oraz na terenach 001 MW3, 016 MW3, 017 MW3, 033 MW3, 038 MW3,
039 MW3, 059 MW3, 066 MW3, 071 MW3,U, 073 MW3, 087 U/MW3 powinien by¢ realizowany
w formie: parkingéw podziemnych, budynkéw parkingowych wielokondygnacyjnych, oraz
w systemie platform parkingowych i/lub parkingéw w poziomie terenu, wyklucza si¢ realizacje
boksdéw garazowych;

4) nalezy zapewni¢ obshuge komunikacyjng obiektow idzialek polozonych wewnatrz kwartalow
zabudowy na terenach: 024 MW3,U, 037 MW3,U, 041 MW3, 060 MW3,U poprzez zachowanie
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istniejacych wjazdow bramowych i przejazdéw wewngtrznych oznaczonych na rysunku planu; na
rysunku planu wskazano réwniez orientacyjnic proponowane lokalizacje nowych wjazdow
bramowych; dopuszcza si¢ inng organizacj¢ wjazdow i ruchu wewnatrz kwartatéow zabudowy pod
warunkiem zapewnienia niezbednych dojéé idojazdéw, wtym dojazdéow przeciwpozarowych
i dojazdow dla stuzb techniczno-eksploatacyjnych;

5) dopuszcza si¢ wspdlne bilansowanie, w tym taczne obliczanie okreslonych planem wskaznikow
urbanistycznych, dla zamierzefi inwestycyjnych obejmujacych kilka dziatek budowlanych, czesci
lub cate kwartaty zabudowy, majacych na celu realizacj¢ programu, o ktérym mowa w pkt 1 — pod
warunkiem opracowania projektu zagospodarowania terenu dla calego zamierzenia inwestycyjnego
(budowlanego) oraz wspdlnej jego realizacji. Na rysunku planu oznaczono orientacyjnie podzial
terenéw (kwartatéw zabudowy) na czgsci, dla ktérych uzasadnione jest i proponowane wspodlne
bilansowanie programu.

§8

1. Na obszarze objg¢tym planem znajduja si¢ nastgpujace tereny lub obickty podlegajace ochronie,

ustalone na podstawie odrgbnych przepisow oraz obowigzuja nastgpujace szczegdlne warunki

zagospodarowania terendw i ograniczenia w ich uzytkowaniu:

1) na obszarze objgtym planem wystepuja obszary osuwiskowe (oznaczone na rysunku planu); na
obszarach tych obowiazuje zakaz wznoszenia budynkéw ibudowli oraz realizacji podziemnych
urzadzen infrastruktury technicznej, z wyjatkiem odpowiednio zorganizowanych przej$é pieszych,
miejsc widokowych, obiektéw stuzacych zapewnieniu statecznosci skarp oraz innych urzadzen
wymienionych w kartach terenéw. Istniejaca zabudowa polozona na tych obszarach zagrozona jest
osuwiskami stanowiacymi zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, w zwiazku z czym powinna ulec
likwidacji. Obowigzuje zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacych budynkow;

2) na obszarze objetym planem wystgpuja obszary potencjalnie narazone na osuwanie si¢g mas
ziemnych (oznaczone na rysunku planu); wszelkie inwestycje budowlane na tych terenach powinny
by¢ poprzedzone szczegétowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych zuwzglgdnieniem statecznodci skarp i oceng
mozliwosci odprowadzania wod opadowych do gruntu — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W przypadku koniecznodci zabezpieczenia stabilnodci skarp, w projekcie budowlanym nalezy
przewidzie¢ sposéb ich zabezpieczenia;

3) czgscé obszaru objetego planem znajduje si¢ w granicach obszaru ochronnego Gltéwnego Zbiornika
Wéd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskicj i rzeki Redy przewidzianego do realizacji zadan
ochrony ze wzgledu na potozenie na zbiornikach wdd podziemnych. Granice obszaru ochronnego
okre$la decyzja Ministra Srodowiska nr DG kdh/BJ/489-6273/2000 z dnia 08.06.2000 r.

Nalezy stosowac rozwiazania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujace zabezpieczenie

przed zanieczyszczeniem warstwy wodonosénej narazonej, brakiem naturalnej izolacji uzytkowego

zwierciadla wody, na pionowa migracj¢ zanieczyszczen;

4)na czesci obszaru objetego planem, wzdhiz ulic: Warszawskiej, Witominskiej oraz wzdhuz ul.
Kieleckiej wystgpuje oddziatywanie hatasu komunikacyjnego i przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu dla terenéw zwartej zabudowy mieszkaniowej zkoncentracja obiektow
administracyjnych, handlowych i ustugowych potozonych w strefie §rodmiejskiej miast powyzej
100 tys. mieszkanicow (Lpwy 70 dB, Ly 65 dB).

W wypadku lokalizowania pomieszczen chronionych przed hatasem w pierzejach zabudowy

usytuowanych od strony w/w ulic, nalezy zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia przeciwhalasowe

wramach inwestycji (np. zastosowaé stolarkg dZwigkoszczelna isystemy klimatyzacyjne, zielen
izolacyjna itp.);

5) czg$§¢ obszaru objgtego planem zawiera si¢ wstrefie ograniczenia wysokosci obiektow
budowlanych ustalonej dla lotniska wojskowego Oksywie (przewazajaca czg$¢ lotniska potozona
jest na terenie Gminy Kosakowo). Dla czgéci tego lotniska prowadzony jest proces uruchomiania
lotniska cywilnego. Na obszarze objgtym planem, wystgpuja ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajace zustawy zdnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz rozporzadzen do w/w
ustawy:

a) cze$¢ obszaru objetego planem znajduje sig¢ w zasiggu powierzchni stozkowej ograniczajace;
wysoko$¢ zabudowy i obiektow naturalnych, wyznaczonej na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw, jakie powinny spetniaé
obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska; powierzchnie ograniczajace zostaly
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przedstawione na rysunku planu za pomoca poziomic — linii taczacych punkty na plaszczyznach

ograniczajacych potozone na takicj samej wysokosci nad poziomem morza.

Dla obszarow potozonych w zasiggu powierzchni ograniczajacych, zgodnie zrozporzadzeniem,
obowiazuja ponizsze ograniczenia:

- wymiary obiektow budowlanych i naturalnych (w tym tymczasowych obicktéw budowlanych),
a takZze umieszczonych na nich urzadzen oraz urzadzen uzytych w trakcie ich budowy badz
cksploatacji (np. dZwigéw budowlanych) nie moga naruszaé wyznaczonych powierzchni
ograniczajacych,

- wlasciwy organ nadzoru nad lotnictwem moze, w przypadkach niepowodujacych powstania
zagrozenia dla bezpieczenstwa statkéw powietrznych, udzieli¢é zgody na odstapienie od
okreslonych w rozporzadzeniu wymogdéw dotyczacych powierzchni ograniczajacych.

Dopuszczalne wysokodci zabudowy, przyjgte w planie miejscowym, w poszczegdlnych kartach
terendow, uwzgledniaja ograniczenia, wynikajace z wyznaczonych powierzchni ograniczajacych
lotniska;
b) na czg¢dci obszaru objetego planem zabrania sig:
- budowy lub rozbudowy obiektéw, ktére mogg stanowi¢ zrédto zerowania ptakow,
- hodowania ptakéw stanowiacych zagrozenie dla ruchu lotniczego.

2. Szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, jezeli takie
wystepuja, okreslono w kartach terenéw w § 13.

§9
1. Na obszarze objetym planem nie wyznacza si¢ obszaréw wymagajacych scalen ipodziatow
nieruchomosci w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

2. W przypadku scalenia ipodzialu nieruchomo$ci na wniosek wiadecicieli lub uzytkownikéw
wieczystych podzial na dziatki budowlane powinien by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi
w kartach terenéw w § 13 w odniesieniu do warunkéw podzialu nieruchomodci i parametréw nowo
wydzielanych dziatek budowlanych.

§10

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:
1) obszar objgty planem powigzany jest z zewngtrznym uktadem komunikacyjnym poprzez istniejace
ulice zbiorcze — ul. Kielecka i ul. Warszawska;
2)na obszarze objgtym planem ustala si¢ realizacj¢ nastgpujacych elementow ukladu
komunikacyjnego:
a) budowa ulicy dojazdowej 115 KD-D 1/2;
b) przebudowa i rozbudowa uktadu ulicznego:
- ulicy zbiorczej 107 KD-Z 2/2 (ul. Kielecka) o parametrach ulicy zbiorczej — dwujezdniowe;j
z dwoma pasami ruchu, obustronnym chodnikiem i trasa rowerowa,
- ulicy lokalnej 109 KD-L 1/2 (ul. Wolnosci) o parametrach ulicy lokalnej — jednojezdniowe;j
z dwoma pasami ruchu, obustronnym chodnikiem i trasa rowerowa,
- ulic dojazdowych: 117 KD-D 1/2 (ul. Lgborska), 118 KD-D 1/2 (ul. Elblaska), 122 KD-D 1/2
(ul. Karpacka), 125 KD-D 1/2 (ul. Zakopianska), 129 KD-D 1/1 (ul. Fromborska), 131 KD-D
1/2 (ul. Krdlewiecka), 132 KD-D 1/2 (ul. Kujawska), 133 KD-D 1/2 (ul. Bydgoska), 134 KD-
D 1/2 (ul. Toruniska), 135 KD-D 1/2 (ul. Poznanska),
- ciggow pieszo-jezdnych i pieszych: 141 KD-X, 142 KD-X, 146 KD-X, 147 KD-X,
- ciggu pieszo-jezdnego wewngtrznego 149 KDW-X i ciggu pieszego wewngtrznego 150 KDW-

- drogi wewngtrznej: 156 KDW;
¢) budowa parkingdéw samochodowych 103 ZP,KS, 158 KS i 159 KS;

3) realizacja inwestycji niedrogowej, wywolujacej wzrost natgzenia ruchu pojazdow na drogach
publicznych i pogarszajacej warunki ruchu, uwarunkowana jest wyprzedzajaca lub réwnolegla
budowa lub przebudowa ukladu drogowego w zakresie niezbednym dla jego prawidtowego
funkcjonowania izniwelowania skutkéw realizacji tej inwestycji niedrogowej. Szczegdtowe
warunki budowy lub przebudowy drdg okresla si¢ w umowie migdzy zarzadca drogi, a inwestorem
inwestycji niedrogowej;
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4) inwestycje drogowe w bezposrednim sgsiedztwie majace wplyw na funkcjonowanie uktadu
komunikacyjnego na obszarze objetym planem:

a) budowa nowego potaczenia drogowego pod terenami kolejowymi — ul. Morskiej z ul. Nowa
Weglowa / ul. Janka Wisniewskiego;

b) budowa nowego potaczenia drogowego — ul. Witominskiej z ul. Kielecka;

¢) budowa i urzadzenie $ciezek rowerowych wzdtuz ul. Podjazd;

5) wskazniki parkingowe do obliczania wymaganej liczby miejsc postojowych dla samochoddw:

a) dla nowoprojektowanej zabudowy:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej min. 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
lecz nie mniej niz 2 miejsca na 1 dom jednorodzinny,

- dla zabudowy wielorodzinnej 1-1,4 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,

- 1-3 miejsc postojowych na 100 m? powierzchni uzytkowej ushig,

- 1-2 miejsc postojowych na 100 m? powierzchni uzytkowej biur,

- 1-2 miejsc postojowych na 10 zatrudnionych w zaktadach produkcyjnych;

b) w przypadku rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy istniejacej zabudowy:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej min. 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
lecz nie mniej niz 2 miejsca na 1 dom,

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej min. 0,7 miejsca postojowego na 1 mieszkanie
lub utrzymanie istniejacej liczby miejsc postojowych w przypadku gdy rozbudowa,
nadbudowa lub przebudowa nie powoduje wzrostu liczby mieszkan,

- dla ustug — nie ustala sig,

- w przypadku, gdy dodatkowa nowoprojektowana powierzchnia catkowita przekracza istniejaca
powierzchnig¢ catkowita budynku, nalezy stosowac wskazniki okreslone w pkt 5 lit. a);

c¢)w przypadku rozbudowy, nadbudowy, lub przebudowy zabudowy polozonej na terenach
016 MW3, 017 MW3, 024 MW3, 037 MW3, 038 MW3, 039 MW3, 041 MW3, 060 MW3,
073 MW3:

-min. 0,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie lub utrzymanie istnicjacej liczby miejsc
postojowych w przypadku, gdy rozbudowa, nadbudowa lub przebudowa nie powoduje wzrostu
liczby mieszkan,

- dla ustug — nie ustala sig,

- w przypadku, gdy dodatkowa nowoprojektowana powierzchnia catkowita przekracza istniejaca
powierzchni¢ catkowita budynku, nalezy stosowac wskazniki okreslone w pkt 5 lit. a);

d) obiekty ushug publicznych (o$wiaty i wychowania, kultury, ochrony zdrowia):

- liczbg miejsc postojowych nalezy przyjmowac zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem
w uzgodnieniu z zarzadea drog publicznych;

e) dla obiektéw nie wymienionych wskaZniki parkingowe nalezy okreslac przez analogig;

f) przy obliczaniu wymaganej/dopuszczalnej liczby miejsc postojowych okreslonej w pkt 5 lit. a),
b) lub ¢) nalezy uwzgledniac tacznie istniejace i nowoprojektowane czgsci budynku,

6) wskazniki parkingowe do obliczenia wymagane;j liczby miejsc postojowych dla rowerow:

a) budynki mieszkalne wielorodzinne — nalezy zapewni¢ mozliwo§¢ przechowywania rowerow
w budynkach — min. 1,0 miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz ogodlnodostgpne miejsca
postojowe czasowe:

- dla projektowanej zabudowy — min. 0,3 migjsca na 1 mieszkanie,

- dla istniejacej zabudowy w przypadku jej rozbudowy lub nadbudowy — min. 0,2 miejsca na
1 mieszkanie;

b) obiekty ushug:

- obickty ustug kultury (koscioly) — min. 0,3 miejsca postojowe na 100 m? powierzchni
uzytkowe;j,

- obiekty ushug ofwiaty i wychowania (tylko dla gimnazjum i szkét $rednich) — min. 3 miejsca
postojowe na 1 pomieszczenie do nauki,

- obiekty ustug nauki i szkolnictwa wyzszego — min. 1 miejsce postojowe na 3 studentow,

- obiekty ustug zdrowia — min. 1 miejsce na gabinet lecz nie mniej niz 2 miejsca postojowe na
1 punkt ushugowy,

- pozostate obiekty ushug — min. 1 miejsce postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowej, lecz
nie mniej niz 2 miejsca postojowe na 1 punkt ushigowy,

-dla terenowych obiektéw sportu irekreacji — zgodnie z zapotrzebowaniem w uzgodnieniu
z zarzadca drogi;

Id: 75520C07-1062-421B-BA05-47799F184DA2. Podpisany Strona 13

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014
,Budowa parkingu przy ulicy Witomifiskiej 72/74 w Gdyni — zadanie 1”
PROJEKT BUDOWLANY



¢) przy obliczaniu wymaganej liczby miejsc postojowych nalezy uwzglednia¢ lacznie istniejgce
i nowoprojektowane czgsci budynku;

d) dopuszcza sig¢ korekty powyzszych wskaznikow w uzgodnieniu z zarzadca drog;

7) zasady obshigi komunikacyjnej terenéw okre$lono w kartach terenow w § 13.

2. Zasady obstugi oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw infrastruktury techniczne;j:

1) zaopatrzenie w wodg — z sieci wodociagowej (konieczna rozbudowa/przebudowa sieci na terenie
objetym planem);

a) przez obszar objgty planem przebiegaja gléwne magistrale wodociggowe: DN600, DN400
1 DN300; w strefie o szerokosci dla magistrali: DN600 — 5,0 m, DN400 — 3,0 m, DN300 — 1,5 m
po obu stronach od zewngtrznych krawgdzi przewodow wystgpuja ograniczenia dla zabudowy
i zagospodarowania — wszelkie dziatania inwestycyjne wtych strefach nalezy uzgodnié
z gestorem sieci; dopuszcza si¢ zmiang przekrojow iprzebiegu przewoddéw — zmiana ich
lokalizacji i przekroju bedzie wiazata si¢ ze zmiang wskazanych informacyjnie na rysunku planu
granic strefy ograniczen dla zabudowy i zagospodarowania terenu od obiektow infrastruktury
technicznej;

2) odprowadzanie $ciekow sanitarnych — do sieci kanalizacji sanitarnej (konieczna przebudowa i/
rozbudowa sieci na terenie objgtym planem);
3) odprowadzanie wéd opadowych:

a) z utwardzonych powierzchni drog, parkingéw iplacow — do sieci kanalizacji deszczowej
(konieczna przebudowa/rozbudowa sieci na terenie objgtym planem), poprzez urzadzenia
opdzniajace odplyw; lokalizacj¢ urzadzefi do opdzniania odptywu wadd opadowych orientacyjnie
wskazano symbolem K na rysunku planu;

b) z terenéw zabudowy ustugowej imieszkaniowej — zagospodarowaé w granicach wlasnych
dziatek, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci dopuszcza sig, na warunkach okre$lonych przez
gestora sieci (ktére moga przewidywaé konieczno$¢ retencji), odprowadzenic wod do sieci
kanalizacji deszczowej (konieczna przebudowa/rozbudowa sieci na terenie objgtym planem);

¢) odprowadzanie wod opadowych do gruntu na terenach potencjalnie narazonych na osuwanie si¢
mas ziemnych, warunkowane jest pozytywnym wynikiem oceny mozliwoéci ich odprowadzenia,
o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pkt 2;

d) przez obszar objety planem przebiegaja przewody sieci kanalizacji deszczowej: DN800 i DN600
o podstawowym znaczeniu dla miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, odprowadzajace
wody opadowe do basendéw portowych i do Zatoki Gdanskiej; w strefie o szerokosci po 4,0 m od
zewngtrznych krawedzi przewod6w wystegpuja ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania —
wszelkie dziatania inwestycyjne w tych strefach nalezy uzgodnic z gestorem sieci; dopuszcza si¢
zmian¢ przekrojow i przebiegu przewodéw — zmiana ich lokalizacji bedzie wigzata si¢ ze zmiang
wskazanych informacyjnic na rysunku planu granic strefy ograniczen dla zabudowy
i zagospodarowania terenu od obiektéw infrastruktury technicznej;

4) zaopatrzenie w gaz — z sieci gazowej (konieczna rozbudowa/przebudowa sieci na terenie objgtym
planem):

a) przez obszar objety planem przebiegajg gazociagi $redniego