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WYKAZ OPINII | UZGODNIEN

Lp. | Jednostka wydajaca dokument lub uzgodnienie (adres) Nr zat. Charakter i nr dokumentu Branza
1. | ZKM w Gdyni 11 L ,
Ul. Zakret Do Oksywia 10, 81-244 Gdynia Opinia z dnia 30.03.2015r.
Wydziat Ruchu Drogowego Komendy - ) .
2 Mijskiej Policji w Gdyni 1.2 Oofi)géaz%rélrl%m 46/2015 z dnia
Ul. Portowa 15, 81-350 Gdynia o '
Uzgodnienie nr =
3. 13 | UD.6740.764.2015.ML.MK.5106 z dnia 3
30.06.2015r. g
7Diz Uzgodnienie projektu statej organizacji ruchu
4| U110 Lutedo 24. 81364 Gavria 14| nrUKR.7220.329.2015.TW.5422  dnia
' 9024 y 10.07.2015r.
Uzgodnienie linii rozgraniczajacej inwestycji
S. 1.5 nr UD.6740.840.2015.ML.5756 z dnia
23.07.2015r.
6. 21 WT nr TT-506-Gd-4068/15 z dnia
03.03.2015r.
7. EFVV‘\’I'IE;‘I’n Szk:gg"‘gfg‘ﬂ'e nia 22 | Uzgodnienie nr 264/15/TT z dn. 24.06.2015
8. 23 Aneks z dnia 10.08.2015r. (do uzgodnienia
264/15/TT z dnia 24.06.2015r.)
<C
9 24 WT nr UD.70111.42.2015.MK(BZ).1938 z g
dnia 20.03.2015r. E
T . <C
Uzgodnienie nr 2
0. 25 | UD.6740.376.3.2015.MK.5159 z dnia
Zbiz S 01.07.2015
14 | Y- 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 26 | Uzgodnienie nr UD.6740.868.2015.M2.5827
z dnia 28.07.2015r.
12, 27 Uzgodnienie nr UD.6740.982.2015.MZ.6111
z dnia 07.08.2015r.
13, 31 WT nr 1898/TODDROU/P/2015
z dnia 11.02.2015r.
Orange Polska — <
14. | Dziat Ewidencji i Zarzqdzania Danymi 0 3.2 Uzgodnlenle nr 25451/TODDROU/P/2015 z =
Infrastrukturze 6-Olsztyn dnia 25.05.2015 %
Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk Korekta z dnia 02.07.2015r. (dot. uzgodnienia | 2
15. 33 | nr25451/TODDROU/P/2015 z dnia 2
25.05.2015r.) o
o
16. | ZDiZ 3.4 Uzgodnienie nr UD.6740.609.2015.EP.5171
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dnia 03.07.2015r.
17. 4.1 Warunki przebudowy nr R/15/011221 z dnia
12.03.2015r.
Warunki przytaczenia nr P/15/005278 z dnia
8| ENERGA-OPERATOR SA 2| e %
Oddziat w Gdarisku : : : 5]
19. | UL M. Reja 23, 80-870 Gdanisk 43 Warunki przytaczenia nr P/15/005280 z dnia ;
20.02.2015r. &
20. 4.4 Uzgodnienie nr 1/0200/2015 z dnia

13.03.2015r.
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Lp. | Jednostka wydajaca dokument lub uzgodnienie (adres) Nr zat. Charakter i nr dokumentu Branza
21 45 Warunki usuniecia kolizji nr EOS-835/UP-
S/TW/2015 z dnia 19.02.2015r.
- . Warunki usunigcia kolizji (sprostowanie) nr
' ’ 19.05.2015r.
23. 47 Uzgodnienie nr 103/2015 z dnia 25.03.2015r.
24 | ZDiZ 4.8 Uzgodnienie nr UD.6740.372.2015.JaR.5335
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dnia 09.07.2015r.
25| polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. 5.1 WT nr EUT/50/2015 z dnia 30.01.2015r.
Rejon Dystrybucji Gazu w Rumii — :
26. | Ul Hodowlana 21, 84-230 Rumia 5.2 Uzgodnienie nr 2232/0G/EU/2015 z dnia
15.05.2015r. .
(O]
27. | OPEC sp. z 0.0. 53 - ,
Ul Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia Uzgodnienie nr 7/L/2015 z dnia 12.01.2015r.
78 | ZDiZ 5.4 Uzgodnienie nr UD.6740.451.2015.EP.5361
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dnia 10.07.2015r.
Biuro Ogrodnika Miasta .
29. | Al Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 6.1 gﬁggg'gg'zeo'}r;MOJM2'1 1.2015.PM 2
Urzad Miasta Gdyni s ' &
30. | ZDiZ 6.2 Uzgodnienie nr UD.6740.828.2015.Mt.5541 N
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dnia 15.07.2015r.
31. | ZDiZ 71 WT nr
: . : UD.70111.135.2014.MK(ML,BZ,SP).7644 z
Ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia dnia 23.09 2014r.
Plastyk Miasta Gdyni -
32. | UL 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 8.1 Oplqla nr SMO.7012.18.7.2015
. . z dnia 17.04.2015r.
Urzad Miasta Gdyni
Urzad Miasta Gdyni
Wydziat Gospodarki Nieruchomos$ciami i
Geodezji Odpis protokotu z narady koordynacyjne;
33. Zespot Uzgadniania Dokumentaciji 9.1 nr PNU.6630.1.592.2015.KK
Projektowej z dnia 18.08.2015 .
Al. Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz.U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z p6zniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa ulicy Witomi nskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego

w Gdyni — zadanie2

w zakresie

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej
z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012.462 z p6zniejszymi zmianami)

Przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zamowien publicznych

(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

mgr in z. arch. Stawomir Bryczkowski mgr in z. arch. Anna Smétko
specj: architektoniczna specj: architektoniczna
upr. nr PO/KK/121/06 upr. nr 376/94/0L
izba PO-0876 izba PO-0463
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPQSPOLITE} POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIJA KWALIFIKACYINA

Gdansk, 3 czerwca 2006r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/121/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 213, art. 13 ust.1 pkt 1§ art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 86, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1418}, art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sameorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Oz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 1. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387;z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sig, Ze

Pan mgrinZ. architekt ~ Stawomir Bryczkowski

posiada edpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektontcznej do projektowania bez ograniczen

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

(Od decyzji niniejszej przysluguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej 1zby Architektow,

Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzjg 4. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskisj
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Cadonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby Architektaw:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewcdniczaca  Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Komisji ~ Czlonek Komisji
Komisji Kemisi omsji Kemisji
(oSl QUO= wps s s
/‘T v} 4 % =N . t v P
Konrad Plawinski  Elzbieta Zdunkowska Ramuald Cieluch Joanna Weiorka Barbara Antoni Woldnski
- Mréz - Kiernicka Wilemborek

Olrzymuja;
1. Strona {wnioskodawca): mgr in2. arch. Stawamir Bryczkowski, B0-286 Gdanisk, Gojawiczynskiej 4 A/ 10
2. Gdy decyzja stanie sig ostaleczna;

i Glewny Inspektor Nadzor) Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2 Rada Pomorskisj Okregowe] lzby Architektow.
3 aa

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-maii: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA W O/Gdansk Nr 24 1020 1813 0000 9202 0015 3205
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1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/121/06,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-0876.

Cztonek czynny od: 21-07-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0876-12BD-754Y-83A5-324A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/121/06,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0876.

Cztonek czynny od: 21-07-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektoéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0876-3CA7-276A-2F7F-7CB1

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

Olsztyn . dnla 12.12. 1994'

URZAD WOJEWODZKI
@lzziynie

‘ tnleczrd)

nr 376/94/0L,

NECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWONDOWEGO
do pelnienin samodzielnych funkejl technicznyech w budoivnletwie
& st.1 ustil .
Na podstawie sZ\_lS._‘t.‘]_pk't'] 4 L" u ol 4 ~§~ 5~ | 5. I'f ust. 1 pkt. 1 ||| S
§ 7
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Pan/i/ Amma Smdétko upowazniony/a/ jest do

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwizzai :

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych o pawszechnie
znaanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach techniczaych,
z wytaczeniem konstrukcji fundamentdw gisbokich i trudniejszych
kenstrukcji statycznie niewyznaczalnych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych

w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m szesé.

0c decyzJji niniejszej siuzy odwolanie do Ministra Gospodarki
PrzestrzenneJ i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za posSrednictwam Wojewody Olsztyriskiego.

Pobrano i skasowano
opiate skarbowg
W wys. 30 tys.zi.

z up.Vg{ f,/g

mgri i Y S f amwshi
Dyrek:.- Y Btk
Architeiio; g/ o Sufivizac e
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smétko
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 376/94 /0L,

jest wpisana na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0463.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-12-2014 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 30-06-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0463-1141-487Y-6D8B-AYAC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whagciwg Okregowa [zba Architektdw RP.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smétko
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 376/94/0L,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0463.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-06-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0463-546C-97YE-373D-C1B3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta pomiedzy Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku a
Zamawiajgcym;

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2012.2462 z p6zn. zm.) oraz
zgodnie z przepisami szczegélnymi wlasciwymi dla kazdej z projektowanych branz;

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2006.90.631 z p6zn.
zm.)

10. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZESC DZIELNICY DZIALKI
LESNE W GDYNI REJON ULIC WARSZAWSKIEJ, WOLNOSCI | WITOMINSKIEJ NR 1005 UCHWALA
NR XLIV/908/14 z dnia 25 czerwca 2014r. (karta terenu 108 KD — ul. Witominska, 159 KS — teren
komunikacji samochodowe)).

11. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badah podioza gruntowego opracowana przez Przedsiebiorstwo
Wdrozen Technicznych ,GEOTEST” Sp. z 0.0. 80-264 Gdansk ul. Grunwaldzka 138/5

12. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw

13. Wizje w terenie.

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego. Niniejsze
opracowanie w zakresie infrastruktury drogowej przyczyni sie do zwiekszenia atrakcyjnosci terenu objetego

opracowaniem.

Zakres opracowania obejmuije:

* Rozbudowe ul. Witomihskiej na odcinku o diugosci ok. 172m;
* Rozbudowe zatoki autobusowej;

* Rozbudowe chodnikéw i wjazdéw bramowych;
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» Przebudowe kanalizacji deszczowej

*  Przebudowe kanalizacji sanitarnej

* Przebudowe kanalizacji wodociggowe]

* Przebudowe sieci gazowej

» Przebudowe sieci teletechnicznej

* Przebudowe urzgdzen elektroenergetycznych
*  Wykonanie elementéw malej architektury;

* Inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem;

3. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

e Chodnik wzdtuz ulicy Witominskiej jest zréznicowanej konstrukcji na poczgtku opracowania od
strony ul. Slgskiej wykonany z ptytek betonowych

* W okolicach istniejgcej zatoki autobusowej zmienia sie konstrukcja chodnika z ptytek na kostke
betonowg

e Zatoka autobusowa i szczgtkowy prawo skret wykonane z kostki betonowej typu T-T natomiast
wjazd z kostki betonowej w kolorze czerwonym z wykonanym metodg brukarskg przejsciem dla
pieszych z kostki biate;.

W dalszej czedci przy Zarzadzie Cmentarzy Komunalnych chodnik wykonany jest z kostki
kamiennej

« Nawierzchnia jezdni ulicy Witominskiej w catym zakresie opracowania jest w dobrym stanie
technicznym, sporadyczne, niewielkie spekania widoczne sg na wysokosci budynku Zarzadu

Cmentarzy Komunalnych

3.1. Inwentaryzacja zieleni

3.1.1. Charakterystyka geobotaniczna
Wedtug podzialu geobotanicznego Polski — wg Szafera i Zarzyckiego - inwestycja lezy w dziale Baltyckim w
Pasie Rownin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze Pomorskie w Okregu Kartuskim.
Klimat Pomorza pozostaje pod wplywem Morza Baityckiego. Pomorze, od poczgtku powstania roslinnosci
pomorskiej zawsze ztgczone bylo z Baltykiem.
Kraina ta obejmuje dlugi i szeroki pas moren czotowych, najwyzej na Pomorzu wzniesiony
i najwilgotniejszy.
Najwazniejszym zbiorowiskiem lesnym tej krainy sg buczyny pomorskie, ktére od zachodu ku wschodowi
zmieniajg wyraznie swoj skiad florystyczny.

3.1.2. Inwentaryzacja zieleni istniejgce;j
Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejgcej zieleni na powierzchni okreslonej
rozwigzaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w uktadzie tabelarycznym — tabela Nr 1.
tacznie zinwentaryzowano 170 pozycji, w tym 147 szt. drzew oraz 265 m° powierzchni krzewdw
i samosiewOw drzew.
Szata roslinna wystepujgca na terenie projektowanego parkingu jest efektem dziatalnosci czlowieka.
W duzej mierze sg to nasadzenia drzew i krzewow iglastych o duzym stopniu degradacji z powodu

zaniechania prac pielegnacyjnych. Z uwagi na bliskie sasiedztwo obszaréw lesnych, na pniach drzew
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widoczne sg rozlegle uszkodzenia spowodowane przez zwierzyne. Zaobserwowano tez procesy haturalnej
sukcesji gatunkéw pionierskich, o czym swiadczg obszary pokryte roslinnoscig powstatg samoistnie.

Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na styczen 2015r.
Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 nr O poz. 1409) na obszarze w zakresie opracowania nie stwierdza sie

wystepowania gatunkéw dziko wystepujacych roslin objetych ochrona.

TABELA NR 1 Inwentaryzacja zieleni

W zakresie ZRID znajduje sie roslinnosé o numerach inwentaryzacyjnych:
1+15,119 +124, 146 - 164

Nr . Obwdd pnia Sredn. % zni- llose Pow .
. Nazwa tacirnska Nazwa polska korony drzew i Uwagi
inw. [cm] SzCz. krzew[m?]
(m] [szt]
1. Acer platanoides klon pospolity 96 4 60 1 X zredukowa.na korona,
rany na pniu
2. Acer platanoides klon pospolity 165 5 60 1 X zredukowa.na korona,
rany na pniu
. . drzewo usuniete -
3. | Acer platanoides klon pospolity 123 5 70 1 X 0120151,
. . drzewo usuniete -
4. | Acer platanoides klon pospolity 137 5 70 1 X 0120151,
5. | Acer platanoides klon pospolity 121 6 50 1 X zredukowa.na korona,
rany na pniu
6. Acer platanoides klon pospolity 132 7 50 1 X zredukowa.na korona,
rany na pniu
zredukowana korona,
7. | Acer platanoides klon pospolity 119 5 40 1 X dziuple po wycigtym
konarze
zredukowana korona,
8. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 111 7 40 1 X Ezmple po wyp@ym
onarze, wyniesiony
system korzeniowy
zredukowana korona,
9. | Acer platanoides klon pospolity 148 7 40 1 X dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
10. | Acer platanoides klon pospolity 137 6 40 1 X dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
11. | Acer platanoides klon pospolity 99 5 40 1 X dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
12. | Acer platanoides klon pospolity 85 4 40 1 X dziuple po wycigtych
konarach
zredukowana korona,
13. | Acer platanoides klon pospolity 85 4 40 1 X dziuple po wycigtych
konarach
zredukowana korona,
14. | Acer platanoides klon pospolity 126 5 40 1 X dziuple po wycigtych
konarach
zredukowana korona,
15. | Acer platanoides klon pospolity 110 5 40 1 X dziuple po wycietych
konarach
wyniesiony system
16. | Quercus robur dab szyputkowy 179 9 10 1 X korzeniowy
16a. | Fagus sylvatica buk pospolity 209 9 X 1 X
16b. | Fagus sylvatica buk pospolity 76 6 X 1 X
17. | Fagus sylvatica buk pospolity 140 8 X 1 X

,Rozbudowa ulicy Witomiriskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni — zadanie2”
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Nr Obwdd pnia Sredn. % zni- llose Pow
. Nazwa tacinska Nazwa polska korony drzew ", Uwagi
inw. [cm] szcz. krzew[m?]
[m] [szt]
18. | Fagus sylvatica buk pospolity 53 2 70 1 X martwy przewodnik
19. | Fagus sylvatica buk pospolity 205 10 X 1 X
20. | Fagus sylvatica buk pospolity 94/124 9 X 1 X
21. | Fagus sylvatica buk pospolity 116 8 X 1 X
22. | Fagus sylvatica buk pospolity 172 9 X 1 X
wyniesiony i uszkodzony
23. | Quercus robur dab szyputkowy 169 7 20 1 X system korzeniowy,
posusz
24. | Fagus sylvatica buk pospolity 271 12 X 1 X OKAZ!
25. | Fagus sylvatica buk pospolity 243 10 X 1 X OKAZ!
26. | Fagus sylvatica buk pospolity 245 10 X 1 X OKAZ!
%6a. Fagus gylvat/ca, Acer | buk po§pollty, klon X X X X % drzewa} pomOZej 10 lat,
platanoides pospolity pokrycie 40%
26b. | Quercus robur dab szyputkowy 172 9 40 1 X rana mrozowa wzdhiz
phia, posusz
rana wgtebna u podstawy
pnia, posusz, korona
26¢. | Quercus robur dab szyputkowy 166 7 50 1 X asymetryczna
(rozbudowana w strone
parkingu)
26d. | Acer platanoides klon pospolity 56 6 X 1 X
zasiedlone przez grzyby
27. | Quercus robur dab szyputkowy 176 7 50 1 X (owocniki)
28. | Fagus sylvatica buk pospolity 144 6 10 1 X korona jednostronna
29. | Tilia cordata lipa drobnolistna 215 9 60 | 1 x | Pochylona rana wgtebna
u podstawy pnia, mursz
30. | Fagus sylvatica buk pospolity 150 7 30 1 X mursz u podstawy pnia
31. | Fagus sylvatica buk pospolity 102 6 X 1 X
32. | Quercus robur dab szyputkowy 175 7 X 1 X
. . brak kory na czesci pnia,
33. | Fagus sylvatica buk pospolity 196 7 70 1 X komiki, posusz
Chamagcy parns cyprysik Lawsona,
lawsoniana, Carpinus grab pospolity, klon drzewa ponizej 10 lat, h-
34. | betulus, Acer . ' X X X X 32 '
’ . pospolity, sosna 1.5-2m,
platanoides, Pinus .
) pospolita
sylvestris
Symphoricarpos T . .
albus, Berberis $nieguliczka biata, X X X X 13 krzewy ponizej 10 lat, h-
. berberys Thunberga 1-1.5m,
thunbergii
10 m2karpin po
35. karpiny X X X X X wycietych Swierkach i
cyprysikach
36. | Picea abies Swierk pospolity 93 6 50 1 X zdgrta korona z pofowy
pnia u podstawy
37. | Thuja occidentalis | zywotnik zachodni X X X X 8 ‘21552[:1 krzewow, h- 2 -
38. | Salix caprea wierzba iwa 82167 5 10 | 1 x  |rozwidenie V-ksztaine,
posusz
brak korony na czesci
39. | Fagus sylvatica buk pospolity 160 6 70 1 X pnia, posusz, dziupla u
podstawy pnia
40. | Quercus robur dab szyputkowy 215 8 20 1 X posusz
41. | Quercus robur dab szyputkowy 148 4 100 1 X drzewo martwe
42. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 58/46 3 50 1 X rozlegte rany mrozowe
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Sredn.

A .| llose
9 -
.Nr Nazwa facinska Nazwa polska Obwad pia korony % Zni drzew Pow. 2 Uwagi
inw. [cm] szCz. krzew[m?]
[m] [szt]
43. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 79 5 50 1 X rozlegte rany mrozowe
44. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 42 2 80 1 X wytamany przewodnik,
rana mrozowa
. drzewa ponizej 10 lat, h-
45. | Acer pseudoplatanus | klon jawor X X X X 37 2m, 70% pokrycia
. ) -— . 7 szt. drzew ponizej 10
46. | Picea abies Swierk pospolity X X X X 8 lat, h-2.5m
47. | Tsuga canadensis choina kanadyjska 47 3 X 1 X
48. | Tsuga canadensis choina kanadyjska X 1.5 X X 2 forma krzewiasta, h-2m
49. | Tsuga canadensis choina kanadyjska 37 3 X 1 X
50. | Tsuga canadensis choina kanadyjska 29 1.5 X 1 X
51. | Tsuga canadensis choina kanadyjska 29 2 X 1 X
52. | Buxus sempervirens bL.Jkszp.an' X 1 50 X 1 Znieksztatcony pokroj, h-
wieczniezielony 1.5m
53, C_hgmaecypans cyprysik groszkowy 68 2 50 1 X znieksztatcona korona,
pisifera posusz
54 Cﬁgmaecypar/s cyprysik groszkowy 73 3 50 1 X znieksztatcona korona,
pisifera posusz
55. | Thuja sp. zywotnik 57 2 50 1 x | Znieksztaicona korona,
posusz
Chamascvoaris znieksztatcona korona,
56. - yp cyprysik groszkowy 56 3 80 1 X posusz, wytamany
pisifera ;
przewodnik
h-2m, forma krzewiasta,
57. | Juniperus sp. jatowiec X X 50 X 15 znieksztatcony pokroj,
pochylony, posusz
Chamaecyparis .
58. pisifera cyprysik groszkowy 31 3 10 1 X posusz
. . brak kory na czesci pnia,
59. | Fagus sylvatica buk pospolity 192 7 80 1 X mursz, komiki, posusz
60. | Fagus sylvatica buk pospolity 152 8 20 1 X posusz
61. | Sambucus nigra bez czarny X X X X 13 gﬁewy ponizej 10 at, h-
62. | Fagus sylvatica buk pospolity 113 5 10 1 X jednostronna korona
63. | Fagus sylvatica buk pospolity 122 5 X 1 X
64. | Fagus sylvatica buk pospolity 218 10 X 1 X OKAZ!
65. | Prunus sp. $liwa 32117133 3 20 1 X posusz
66. Chamagcy paris cyprysik Lawsona 53 15 30 1 X posusz
lawsoniana
67. Chamagcy paris cyprysik Lawsona 46 1.5 20 1 X posusz
lawsoniana
68. Chamagcy paris cyprysik Lawsona 43 1 20 1 X posusz
lawsoniana
69. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 37/31 2 20 1 X posusz
Chamaecyparis .
70. pisifera cyprysik groszkowy 77 3 X 1 X
71. | Buxus sempervirens bl.Jkszp.an. X X X X 2 krzewy ponizej 10 at, h-
wieczniezielony 0.5m
Forsythia sp., forsycja, ligustr
72. | Ligustrum vulgare, pospolity, lilak X X X X 8 h-1.5m
Syringa vulgaris pospolity
73. | Acer pseudoplatanus | klon jawor X X X X 3 grgfnwa ponize] 10 at, h-
74. | Prunus cerasifera $liwa atycza 57/90 5 40 1 X wytamane konary
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Nr ” Obwdd pnia Sredn. % zni- llose Pow. .
inw. Nazwa facinska Nazwa polska [cm] korony 702 drzew krzew[m?] Uwagi
[m] [szt]

Philadelphus sp.,
7. g;;ijvt[z);?o;gérpos jéané;?;m\l)\lzii; Y tigl#i:tek’ X X X X 17 h-2m

albus
76. | Picea abies Swierk pospolity 34 3 20 1 X posusz
77. | Picea abies Swierk pospolity 37 2 20 1 X posusz
78. | Picea abies Swierk pospolity 29 2 20 1 X posusz
79. | Picea abies Swierk pospolity 26 2 20 1 X posusz
80. | Picea abies Swierk pospolity X X X X 3 é:Zt' ﬂrg(;]w ponizej 10
81. | Picea omorika Swierk serbski 31 1.5 10 1 X posusz
82. | Picea omorika Swierk serbski 31 1.5 10 1 X posusz
83. | Picea omorika Swierk serbski 33 1.5 10 1 X posusz
84. | Picea omorika Swierk serbski 34 15 10 1 X posusz
85. | Picea omorika Swierk serbski 32 1 10 1 X posusz
86. gr?)?ias’;aens karagana syberyjska X X X X 1 I;Eew ponizej 10 lat, h-
o, |Comepers  [mmeeo | e |15 [0 | 1| x |wem
88. | Juniperus sp. jatowiec 18, 16 0.5 70 2 X mocno pochylone
89. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 29 1 10 1 X posusz
90. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 27 1 10 1 X posusz
91. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 22 1 10 1 X posusz
2 | | v s [0 1|« [ome
. | s Bouverd | Boutvats 3 L I O
oo | S | gk 0[5 [0 | 1| x eows
95. | Pinus nigra sosha czarna 28 1.5 30 1 X posusz, zgryziona kora
96. | Pinus nigra sosha czarna 39 1.5 30 1 X posusz, zgryziona kora
97. | Pinus ponderosa sosha zélta 38 2 30 1 X posusz, zgryziona kora
98. | Pinus ponderosa sosna z6tta 38 2 30 1 X posusz, zgryziona kora
99. | Pinus ponderosa sosna z6tta 31 1 30 1 X posusz, zgryziona kora
100. | Pinus ponderosa sosna z6tta 46 25 30 1 X posusz, zgryziona kora
101. | Pinus ponderosa sosna z6tta 34 1 30 1 X posusz, zgryziona kora
102. | Pinus ponderosa sosna z6tta 34 15 30 1 X posusz, zgryziona kora
103. | Pinus ponderosa sosna z6tta 24 1 30 1 X posusz, zgryziona kora
104. | Pinus sp. sosha 54 25 50 1 X brak przewodnika
105. | Rosa multiflora réza wielokwiatowa X X X X 4 h-2m
106. | Buxus sempervirens \t/)vliJ:(?zZr?iigielony X X X X 3 E%egvn% ponizej 10lat,
. |t oty o x B R I R

Carpinus betulus Jawor, grab pospolity h-2m, 60 % pokrycia
108, Igﬁfse%g/ngvtahs, jza)ﬁvvc\)litglck zachodni, 24, 2420 15 20 3 X ?é\;vtotr;]lk3 r1n szt., jatowiec
109. | Thuja sp. zywotnik 60 3 10 1 X posusz
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Sredn.

|r,1\lv\r/ Nazwa tacinska Nazwa polska Ob“fcég]]pnia korony °/sozzcr;| dlll'zzsv krzz(\)/vv{r.nq Uwagi
[m] [szt]

110. | Thuja sp. zywotnik 32/31 2 20 1 X posusz
111. .’gf:jcg ug%irc’)ia' Swierk srebrny 'Glauca' 24 1 30 1 X posusz
112. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 19 1 20 1 X posusz
113. | Abies concolor jodta jednobarwna 90 6 X 1 X
114. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 61 4 X 1 X
115. | Thuja sp. zywotnik 35/11 1 20 1 X posusz
116. | Thuja sp. zywotnik 45 15 50 1 X pekniecia na pniu
117. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 65 2 70 1 X ;rgjg: pniu, peknigeia,
118. | Acer platanoides klon pospolity X X X X 3 ;_g:ﬁewo ponizej 10 lat,
119. gm’g;g‘;’}; paris cyprysik Lawsona 34 15 20 1 X posusz
120. | Abies concolor jodta jednobarwna 83 5 X 1 X
121. | Thuja occidentalis zywotnik zachodni 20 1 30 1 X posusz
122. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 58 3 X 1 X

Fagus sylvatica, Acer . zywopiot, z aniedbane
123. campegtre, Acer gglkngoljlg (:Igc;skrl)zrl]ity X X 50 X 4 L(chvw;v:gr:::,v;v)osusz,

platanoides ogrodzenie, h-3-4m
124. | Quercus robur dab szyputkowy 218 9 10 1 X rgg:ﬁ:g&{/ system
125. karpina X X X X X 2szt., 1m, ¢0.5m
126. | Quercus robur dab szyputkowy 161 8 X 1 X
127. | Fagus sylvatica buk pospolity 230 9 10 1 X Li?;fz% wycietym
128. | Quercus robur dab szyputkowy 232 10 X 1 X
129. | Fagus sylvatica buk pospolity 87 6 X 1 X
130. | Quercus robur dab szyputkowy 180 7 40 1 X rana na pniu, korniki
131. | Fagus sylvatica buk pospolity 67 4 10 1 X jednostronna korona
132. | Fagus sylvatica buk pospolity 39 3 X 1 X
133. | Fagus sylvatica buk pospolity 70 5 X 1 X
134. | Fagus sylvatica buk pospolity 43 4 X 1 X
135. | Fagus sylvatica buk pospolity 145 7 10 1 X jednostronna korona
136. | Fagus sylvatica buk pospolity 147 9 10 1 X jednostronna korona
137. | Fagus sylvatica buk pospolity 58 5 X 1 X
138. | Fagus sylvatica buk pospolity 109 7 X 1 X
139. | Fagus sylvatica buk pospolity 150 8 X 1 X
140. | Fagus sylvatica buk pospolity 54 3 X 1 X
141. | Fagus sylvatica buk pospolity X X X X 18 iﬁ?:)v:k?gzgjol/g lat, h-
142. | Reynoutria japonica :)ds?fcfﬁt\;vr;i(z:ysty X X X X 16 h-1.5m, pokrycie 70%
143. karpina X X X X X 2 szt., 0.3m, ¢0.6m
144. | Pyracantha sp. ognik X X X X 22 ponizej 10 lat
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Nr Obwdd pnia Sredn. % zni- llos¢ Pow
. Nazwa facinska Nazwa polska korony drzew ", Uwagi
inw. [cm] szcz. krzew[m?]
[m] [szt]
. _— . posusz, otoczony
145. | Picea pungens Swierk kiujacy 95 5 40 1 X nawierzchnia
obciete konary, odrosty w
Aesculus koronie, widoczne
146. ; kasztanowiec biaty 163 5 40 1 X korzenie, kabel
hippocastanum - .
o$wietleniowy oparty o
korone
obciete konary, odrosty w
Aesculus koronie, widoczne
147. ) kasztanowiec biaty 124 4 40 1 X korzenie, kabel
hippocastanum - .
o$wietleniowy oparty o
korone
148. ﬁgsculus kasztanowiec biaty 175 8 10 1 X odstoniete korzenie
ippocastanum
w rozwidleniu V
ksztattnym na h -2m
infekcja grzybiczna,
149, | Asoulus kasztanowiec bialy 147 8 0 | x |%Zuplawkonarzei
hippocastanum mursz, posusz w koronie
10%, catkowice
zabudowany syst.
Korzeniowy
150, | Aesoulus kasztanowiec bialy 132 8 20 | 1 x | Wkonarach3 dziuple,
hippocastanum posusz w koronie 15%
Aesculus dwie dziuple po
151. ) kasztanowiec biaty 121 7 20 1 X odtamanych konarach,
hippocastanum .
mursz w pniu
152. Acer platanoides klon pospolity zredukowana korona,
% 5 70 L X dziuple, mursz
153. Acer platanoides klon pospolity 139 8 20 1 X
154. Acer platanoides klon pospolity 156 7 20 1 X
155. Acer platanoides klon pospolity rana na pniu po
151 ’ 50 ! X wytamanym konarze
156. Acer platanoides klon pospolity brak przewodnika,
126 6 70 ! X wyciety pod kabel
157. Acer platanoides klon pospolity wyciete konary od strony
179 8 30 1 X ezdni
158. Acer platanoides klon pospolity 166 7 50 1 X rana po wytamanym
konarze
159. Acer platanoides klon pospolity 125 6 40 1 X rana na pniu
160. Acer platanoides klon pospolity 152 7 50 1 X rana u podstawy pnia
161. | Acer pseudoplatanus klon jawor 11 6 50 1 X zredukowana korona,
rana u podstawy pnia
162. Acer platanoides klon pospolity 140 7 20 1 X
163. Acer platanoides klon pospolity rana po wytamanym
90 5 50 1 X konarze, zredukowana
korona
164. Acer platanoides klon pospolity 97 5 40 1 X zredukowana korona
Razem suma drzew: | 145
Razem suma krzewow / samosiewow drzew: 265

3.2. Istniej gce uzbrojenie terenu

Na podstawie aktualnie wykonanych podkladéw geodezyjnych stwierdza sie wystepowanie istniejgcego

uzbrojenia podziemnego:

sie¢ wodociggowa
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» kanalizacja sanitarna

e sie¢ kanalizacji deszczowej

* sie¢ gazowa

* kable energetyczne i o$wietleniowe

» kable teletechniczne

Uzbrojenie naziemne:

*  Woystepuje linia niskiego napiecia

3.3. Warunki geotechniczne podto  za gruntowego
(wyci ag z dokumentacji geotechnicznej)
3.3.1. Charakterystyka podtoza
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich i
plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane.

Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski srednie.

Wartosci charakterystyczne i wspotczynniki materialowe gruntéw ustalono na podstawie badan terenowych
oraz normy PN-81/B-03020.

3.3.2. Charakterystyka wéd gruntowych

Wody gruntowej nie nawiercono. Sgczen nie zaobserwowano.

3.3.3. Podziat na warstwy
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme PN-81/B-03020 dokonano oceny
podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podzialu na warstwy wylgczono nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie mogag byé
jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.
Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa | Pyty, piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci L™ =0,109.
Pyly sg to grunty tiksotropowe. Pod wplywem obcigzenn dynamicznych ich parametry
wytrzymatosciowe zblizajg sie do zera.
Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu
konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa Il Piaski $rednie, wilgotne, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,45.

Warstwa Il Piaski $rednie, wilgotne, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,55.

Warstwa IV Zwiry, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia 1™ = 0,55.

3.3.4. Wioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialdw mozna wyciggng¢ nastepujgce wnioski:
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e Zbadane podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprdcz gleby i nasypow
niekontrolowanych. Jako podtoze nosne nalezy traktowac grunty warstw: I, 11, 1, IV.

e Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonos$ne nalezy usungé¢ z podioza, a ewentualne
nierbwnosci uzupetni¢ podsypkg piaszczysto-zwirowa, zageszczong. Glebe zwatowaé w pryzmy o
wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

e Grunty warstw: II, lll, IV sg dobre i niewysadzinowe. Grunty warstwy | sg bardzo wysadzinowe.

e Sprawdzenie stanéw granicznych wg PN-81/B-03020 nalezy obliczaé na podstawie wartosci
charakterystycznych podanych w tabeli (zal. nr 10).

* Podioze nalezy traktowaé jako warstwowane.

» W podifozu moga wystgpi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

» Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa (upr. kat. VI i VII)

Obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Ukiad drogowy
4.1.1. Ukfad sytuacyjny
Ulice Witominskg zaprojektowano o szerokosci 6,00m, z obustronnym kraweznikami czesciowo kamiennymi,
czesciowo betonowymi. Rozwigzanie projektowe przewiduje rozbudowe istniejgcych chodnikéw na odcinku
pétnocnym ul. Witominskiej Hm 0+00,0 do Hm 1+72,00 ponadto w miejscu budowanego gazociggu oraz w
okolicy bramy Zarzadu Cmentarzy Komunalnych. Na poczatkowym odcinku opracowania przewidziano
wykonanie wyjazdu z projektowanego parkingu oraz prawo-skretu na projektowany parking. W srodkowym
odcinku rozbudowy ulicy przewidziano rozbudowe zatoki autobusowej o diugosci 20m i szer. 3,0m oraz
zatoki autokarowej o ditugosci 38m i szer. 3,0m. Na koricowym fragmencie rozbudowy przewidziano
odtworzenie istniejgcego wjazdu na teren ZCK oraz rozbudowe chodnika az do bramy wjazdowej na teren

cmentarza.

4.1.2. Zalozenia projektowe
* ul. Witomi Aska (dtugo $¢ przebudowy 172m)
- kategoria drogi: droga powiatowa nr 1626G
- klasa drogi: Z 1/2 (zbiorcza, jednojezdniowa, dwu pasowa);
- przekrdj: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu;
- predkosé projektowa Vp=50km/h;
- przekrdj uliczny (na terenie zabudowy);
- szerokos¢ pasa ruchu 2x3m, szerokos¢ jezdni 6m;
- pochylenie poprzeczne: dwustronne - 2,0%.
- wyposazenie: obustronne chodniki, zatoka autobusowa, zatoka autokarowa,wjazdy bramowe, elementy

zwigzane z zastosowaniem standardow dostepnosci.
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4.1.3. Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego uktadu drogowego zaprojektowano w $cistym dowigzaniu z
jednej strony do poziomu jezdni ulicy Witominskiej, z drugiej strony do poziomu istniejgcej zabudowy
nieruchomosci zlokalizowanych po stronie pétnocne;j.

4.1.4. Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni ul. Witomi nskiej

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
2. | W-wa wigzgca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm
3. | Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 11cm
Podbudowa zasadnicza: warstwa K£SM 0/31,5
4. L . gr. 20cm
0 uziarnieniu ciggtym, ze skaly litej
Wzmocnienie podioza gruntowego - do E22100MPa, E2/E1<2,2
|5. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa gr. 15cm
Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej
C12/15.
Konstrukcja naktadki bitumicznej na ul. Witomi nskiej
1. | W-wa Scieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
2. | W-wa wigzgca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm
3. | Istniejgca konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu na wymagang grubosc¢

Potaczenie naktadki bitumicznej z istniejgcg konstrukcjg jezdni ul. Witomihskiej nalezy wykona¢ schodkowo z

min. 50cm zapasem dla kazdej warstwy.

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. |warstwa $cieralna: fibrobeton (beton cementowy klasy C30/37 gr. 22cm
zbrojony witéknem stalowym, dyblowany z dylatacjg peing co 4-5m)

Zbrojenie gora siatkg antyskurczowag @8, wymiar oczka 150x150mm, Stal klasy A-II,
Otulina: 10cm

2. | Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 gr. 25cm
Wzmocnienie podioza gruntowego - do E22100MPa, E2/E1<2,2
| 3. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa |gr. 15cm |

Na dtugosci peronu przystankowego nalezy zastosowac¢ krawezniki profilowane z polimerobetonu.

UWAGA!

Na odcinkach poczagtkowych i koicowych zatok autobusowych o szer. min. 2,0m, w celu wyeliminowania piyt
betonowych o kgtach ostrych konstrukcje zatok nalezy wykona¢ z kostki kamiennej na podsypce

cementowo-piaskowej i podbudowie zasadniczej z chudego betonu C16/20.

Konstrukcja nawierzchni zatoki autokarowej z przeja zdem i ul. Bydgoskiej

Goérne warstwy konstrukcyjne:

1. | Kostka betonowa typu T-T, szara gr. 8cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | Podbudowa zasadnicza: warstwa KESM 0/31,5, ze skaly litej gr. 15cm
Wzmocnienie podioza gruntowego - do E2>100MPa, E2/E1<2,2
| 4. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa | gr. 20cm
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Nawierzchnia ograniczona kraweznikami kamiennymi na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej

Konstrukcja nawierzchni wjazdu i wyjazdu z parkinqu

C12/15.

. wybranych wjazdéw bramowych oraz wysp i

zabrukéw przejezdnych

Goérne warstwy konstrukcyjne:

1. |Kostka kamienna granitowa 16x20cm, lgczona spoing mineralng, plomieniowana, | gr. 18cm
uktadana wachlarzowo
2. | Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. | Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 gr. 25cm
Wzmocnienie podioza gruntowego - do E2>100MPa, E2/E1<2,2
|4. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami kamiennymi na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej
C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zabrukéw, separaciji i opase k bezpiecze Astwa

1. |W-wa Scieralna:
Kostka kamienna ze stanu istniejacego (melanz kolorystyczny) gr. 8cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KESM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm
Wzmocnienie podio za gruntowego - do E2280MPa, E2/E1<2,5
[4. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm
Konstrukcja nawierzchni chodnikow z plytek betonowy ch
Gorne warstwy konstrukcyjne:
1. | Piytki betonowe 20x20cm, z kruszywa ptukanego koloru biatego, gr. 8cm
uktadane w prostokat
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm
Wzmocnienie podioza gruntowego - do E2280MPa, E2/E1<2,5
[4. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm

Nawierzchnia ograniczona opornikami kamiennymi na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej

C12/15 lub obrzezami betonowymi, na podsypce cementowo-piaskowej.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw odtwarzanych

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. |Kostka betonowa lub kamienna (ze stanu istniejgcego) gr. 6-8cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm
Wzmocnienie podtoza gruntowego - do E2280MPa, E2/E1<2,5
|4. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa | gr. 10cm

Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi, na podsypce cementowo-piaskowe;.
4.2. Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz usuni  ecie kolizji

Celem opracowania jest przebudowa istniejacych sieci wod-kan, wynikajaca z przebudowy ul. Witominskiej.

Zakres prac obejmuje nast _epujace elementy:

* budowa przykanalikow deszczowych @200 PVC L=66,0 m
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e budowa kanatow @300z rur PVC L=27,0 m

e montaz wpustow deszczowych z osadnikiem 8 kpl.

e montaz studni rewizyjnych @1,2m 2 kpl.

* montaz studni rewizyjnych @1,5m 2 kpl.

e montaz hydrantu podziemnego DN80 1 kpl

* montaz przytgcza wodociggowego 32PE L=2,1m
» demontaz wpustéw deszczowych 4 sz7t.

e demontaz przykanalikbw deszczowych L=215m
» likwidacja kanatow sanitarnych DN150 L=1,0m
* demontaz hydrantow p-poz podziemnych 1 kpl.

e demontaz studni wodomierzowej 1 kpl

» demontaz wodociggu w25 L=2,0m
* demontaz wodociggu w50 L=8,5m

4.2.1. Kanalizacja deszczowa
W ul. Witominskiej przewiduje sie montaz nowych wpustéw wraz z ich wigczeniem do kolektora DN800 w ul.
Witominskie;.
W odrebnym opracowaniu projektuje sie odwodnienie parkingu za pomocg wpustow do ukladu skrzynek
rozsgczajacych; odprowadzenie wod opadowych ze skrzynek do ziemi (wedlug odrebnego opracowania)
oraz przelew kanatem DN300 w wysokosci 5 I/s (za pomocg regulatora przeptywu ujetego w odrebnym

opracowaniu) do kolektora DN800 w ul. Witominskiej.

Wpusty deszczowe

Przyjeto wpusty zeliwne z ryglem, na zawiasie, z rusztem klasy DN400. Studzienki wpustéw deszczowych z

prefabrykatéw betonowych z monolitycznym dnem, z jednoelementowym koszem na nieczystosci.

Studzienki rewizyjne

Projektowane studnie rewizyjne z kregéw betonowych.
Studnie zwienczone wtazami klasy DN400, z pokrywg typu wentylacyjnego, z wypetnieniem betonowym na

calej powierzchni pokrywy. W przypadku lokalizacji studni w ciggu pieszym stosowac wiazy bez wentylaciji.

Kanaty i przykanaliki deszczowe

Przykanaliki deszczowe wykonywane w wykopie otwartym projektuje sie z rur kielichowych litych PVC,

taczonych na uszczelki.

Wodoci ag
W zwigzku z budowg wjazdu na parking wystgpita konieczno$¢ przestawienia hydrantu p-poz. Z uwagi na

planowang budowe stoisk handlowych zaprojektowano przytgcze wodociggowe z wykorzystaniem fragmentu

istniejgcego przytgcza wA25. Niewykorzystany fragment istniejgcego przytacza nalezy zlikwidowacé.
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Hydrant p-po z
Projektuje sie hydrant podziemny DN 80 z podwdjnym zamknieciem.

Skrzynka uliczna musi by¢ ustawiona réwno z powierzchnig terenu na podparciu z bloczkéw betonowych lub

cegly. Nowe uzbrojenie oznakowac tabliczkami umieszczonymi na stupkach stalowych.

Przytacze wodoci agowe

Przewody o $rednicy Dzew. 32PE nalezy wykona¢ z rur z polietylenu (PEHD) PN 10 SDR11 zgrzewanych
doczotowo lub elektrooporowo.
Rurociggi i ksztattki muszg by¢ elementami systemowymi wybranego producenta, gwarantujgcymi pewnosc i

poprawnos¢ potgczen.

4.2.2. Wodocigg
W zwigzku z budowg wjazdu na parking wystgpita konieczno$¢ przestawienia hydrantu p-poz.
Hydrant p-po z
Projektuje sie hydrant podziemny DN 80 z podwdéjnym zamknieciem.
Skrzynka uliczna musi by¢ ustawiona réwno z powierzchnia terenu na podparciu z bloczkéw betonowych lub

cegly. Nowe uzbrojenie oznakowac tabliczkami umieszczonymi na stupkach stalowych.

4.2.3. Demontaz istniejgcego uzbrojenia
Istniejgce uzbrojenie, oznaczone na planie krzyzykami, przeznaczone jest do likwidacji. Likwidacja
elementow sieci polega na ich demontazu i usunieciu. Przytacza wodociggowe usung¢ tacznie z opaskami

nawiertniczymi. Odciete koncowki likwidowanych przewodoéw nalezy zaslepic.

4.3. Przebudowa sieci gazowej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polskg Spoétke Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat w
Gdansku Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi projektuje sie przebudowe istniejgcej sieci niskiego cisnienia
g100stal/g160PE w okolicy budynkéw Zarzgdu Cmentarzy Komunalnych przy
ul. Witominskiej w Gdyni.

Przebudowywany odcinek bedzie wybudowany z rur i ksztattek 160PE, po nowej trasie (wzdtuz istniejgcego
gazociggu) w chodnikach, terenach zielonych oraz pod zjazdami z ul. Witominskiej. Wszystkie odcinki
przewiduje sie do wykonania w wykopie otwartym zabezpieczone rurami ostonowymi pod nawierzchnig

utwardzona.

Skrzy zowania projektowanych gazoci _ggoéw

Na trasie projektowanych sieci gazowych wystepujg skrzyzowania z nastepujgcym istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz infrastrukturg techniczna:

- kablami energetycznymi,

— kablami telekomunikacyjnymi,

— siecig kanalizacji deszczowej i sanitarnej

— siecig wodociggowa,

— siecig cieptownicza.
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Wszystkie miejsca skrzyzowan zgodnie z zatgczong planszg zbiorczg projektu zagospodarowania terenu.
Rozwigzanie skrzyzowan zgodnie z dokumentacjg branzowag. Wszystkie nie zaznaczone na planie, a
napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowac jako czynne, ich wystepowanie zgtosic¢

do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

4.4. Przebudowa urz gdzen elektroenergetycznych oraz o  $wietlenia ulicznego

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym zakresem przebudowe

sieci elektroenergetycznej kolidujgcej z przebudowywanym uktadem drogowym w ul. Witominskiej w Gdyni.

4.4.1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn.-0,4kV i o$wietleniowej

Istniejacg linie napowietrzne nn.-0,4kV+oswietlenie nalezy przebudowaé w celu usuniecia kolizji
z projektowanym uktadem drogowym. Przebudowe zrealizowaé poprzez demontaz stup6w linii napowietrznej
kolidujgcych z projektowanym ukfadem drogowym i ustawienie nowych stupdw z zerdzi strunobetonowych
wirowanych typu E10,5/4,3 oraz E10,5/6 poza projektowanymi zatokami i zjazdami. Istniejgce przewody typu
AsXSn 4x95 (sie¢ rozdzielcza Energa Operator S.A.) oraz AsXSn 4x25 (sie¢ oswietleniowa Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0.) nalezy przewiesi¢ na stupy w nowych lokalizacjach.

Istniejgce przytacze do budynku nr 43 nalezy zdemontowac i wymieni¢ od nowego stupa Nr 4/50 do stojaka

dachowego.

4.4.2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn.-0,4kV i SN-15kV
Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe nalezy przebudowaé w celu usuniecia kolizji z projektowanym
uktadem drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych lub utozenie odcinkéw linii kablowych nowymi
trasami. Projektowane linie kablowe nie powinny zmienia¢ istniejgcego uktadu powigzania sieci 0,4kV oraz
15kV.
Przy przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej

linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi.

4.5. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
4.5.1. Stan istniejgcy
W zwigzku z projektowang rozbudowg ulicy Witominskiej w Gdyni oraz zwigzang z tym zmiang
zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebudows istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania
»,Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni — zadanie 2" istniejgce sieci
teletechniczne wymagajg przebudowy oraz zabezpieczenia istniejagcej infrastruktury teletechniczne;j.
Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcych sieci telekomunikacyjnych jest:

— Orange Polska, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk.

4.5.2. Stan projektowany
Przebudowie podlegajg kolidujace z nowym uktadem drogowym: kanalizacja teletechniczna 3 otworowa oraz
kabel ziemny XzZTKMXpw 5x4x0,5 zasilajgcy stupek kablowy.
Wybudowac nalezy nowe odcinki kanalizacji 3 otworowej o tgcznej diugosci 97,5m wraz ze studniami SKR-2

oraz nowy odcinek kabla ziemnego XzTKMXpw 5x4x0,5 o diugo$ci 2,6m do stupka kablowego.
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Istniejgca kanalizacje teletechniczng pod projektowanymi zjazdami nalezy zabezpieczyé tawami betonowymi
o dtugosciach 8,5m i 6,0m.

Calkowity zakres robét ziemnych przy przebudowie istniejacej sieci telekomunikacyjnej wynosi: 114,6 m

Zakres podstawowych robot

- budowa kanalizacji kablowej z rur 3xRHDPEp 110/6,3mm -26,0m
- budowa kanalizacji kablowej z rur 3xRHDPE 110/4,0mm -715m
— budowa studni kablowej SKR-2 z zabezpieczeniami - 3 szt.
— demontaz studni kablowej - 1 szt
— zabezpieczenie kanalizacji tawg betonowg -145m
— wykop dla kabli ziemnych -2,6m

Studnie kablowe

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywac¢ na placu budowy.

Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaly obrzeza sciezek rowerowych i chodnikéw.

Obiekty kablowe — kanalizacja

Przejscia kablowe wykonywaé zgodnie z opisem i rysunkami branzowymi
z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w ktérych kable znajda sie pod drogami nalezy stosowaé
rury grubo$cienne. Pod istniejgcymi drogami lub tam gdzie wystapi znaczne zagtebienie rur przepusty

wykonywaé technikami bezwykopowymi.

Zestawienie projektowanej kanalizacji teletechniczn ef:

—_ —_ odlegto $¢ x Tvp studni
= | _E| _E| . |oscoworow | BB S
Elsg|3¢| 8 [m] Prol J
B INEINE| 2] | ¢
- N E 2
L.p. Studnia od - do 2 |E8|l2eg| 8 w g = o o
S g8 |ge| 8| o3  Bg| & | &
S |0g|ocg| 2| LS| 35| & | &
> S — o
a 2 — —
(&)
1 | 1/SKR-2-2/SKR-2 | 57,8 | 100 | 478 1434 | 30,0 1
2 | 2/SKR-2-3/SKR-2 | 39,7 | 160 | 237 | 3 | 71,1 | 480 2
RAZEM: | 97,5 | 26,0 | 715 2145 | 780 | 0 3

Kable projektowane

Dla przebudowy kabli istniejgcych stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z
polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione — ozn. XzZTKMXpw.

Dla przetaczenia kabli mozna stosowaé pojedyncze zréwnoleglajgce taczniki zyt. Stosowac termokurczliwe

ostony ztgczy kablowych typu Raychem.
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4.6. Mata architektura
Zakres opracowania obejmuje rozbiorke:
* ogrodzenh
e wiaty przystankowej (1szt.)
e schodéw terenowych (1 szt.)

* pozostatosci fundamentu szklarni

Zakres opracowania obejmuje wykonanie elementéw matej architektury:
e tawek (2 szt)
* Koszy na odpadki (4 szt.)
e Wiaty przystankowa (1 szt.)

e Krat ochronnych na drzewo (6szt.)

Zakres opracowania obejmuje przestawienie: tawki (1 szt.).

Do demontazu na czas budowy: stojaki rowerowe (3 szt.).

4.7. Gospodarka drzewostanem i przestrzenny uktad z  ielni
4.7.1. Wycinki

Gospodarka drzewostanem obejmuje:

/ w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni /

wycinka drzew koliduj gcych z planowan g inwestycj a:

onr nazwa drzewa o_bwéd w ilo$¢ sztuk nr dziatki obreb
inwent. piersnicy
poza pasem drogowym
119. cyprysik Lawsona 34 1 402 GD 57
121. zywotnik zachodni 20 1 402 GD 57
razem do usuni ecia poza pasem drogowym: 2
w pasie drogowym drogi publicznej
klon pospolity 119 1 157 GD 57
klon jawor 111 1 157 GD 57
klon pospolity 148 1 443/156 GD 57
10. klon pospolity 137 1 443/156 GD 57
11. klon pospolity 99 1 443/156 GD 57
12. klon pospolity 85 1 443/156 GD 57
13. klon pospolity 85 1 443/156 GD 57
razem do usuni ecia w pasie drogowym: 7

tacznie wycinka obejmuje 9 drzew
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wycinka sanitarna drzew:

nr nazwa drzewa obwéd w ilos¢ sztuk nr dziafki obreb
inwent. piersnicy
poza pasem drogowym
1. klon pospolity 96 1 153/13 GD140
2 klon pospolity 165 1 153/13 GD140
5. klon pospolity 121 1 153/13 GD140
6 klon pospolity 132 1 153/13 GD140
razem do usuni ecia poza pasem drogowym: 4
tacznie wycinka sanitarna obejmuje 4 szt. drzew
wycinka sanitarna krzewow koliduj  acych z planowan g inwestycj a:
nr inwent. | nazwa krzewu | powierzchnia [m] | nr dziatki | obreb
poza pasem drogowym
123. buk pospolity, klon polny, klon 4 402, 153/13 GD 57, GD140
pospolity
razem do usuni ecia poza pasem 4
drogowym:

lacznie do wycinka sanitarna obejmuje 4 m* krzewdw

4.7.2. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Zabezpieczenie pni

na czas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania
drzewa do zabezpieczeni odeskowaniem:
14, 15, 120, 122, 124, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164

tacznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 22 sztuk drzew

Zabezpieczenie korzeni

jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy
zachowac szczegblna ostroznosé, poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, prace
w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonywac recznie — ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia
korzeni drzew — minimalny obszar rob6t do recznego wykonania wokét drzew nalezy przyjg¢ obrys korony
drzewa (jedli jest to niemozliwe nalezy przyja¢ odlegtos¢ minimum 2 m od pnia drzewa — zgodnie z

wytycznymi Biura Ogrodnika Miasta zawartymi w opinii z dnia 25.05.2015 r.);

drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego:
14, 15, 120, 122, 124, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164

lacznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje 22 sztuk drzew

4.7.3. Przestrzenny ukfad zieleni
W zakresie ZRID projektowana zielen ogranicza sie do odtworzenia powierzchni trawnikowych.
Projekt opracowania obejmuje:
« adaptacje istniejgcej zieleni

« odtworzenie powierzchni trawnikowych
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4.7.4. Elementy malej architektury do zabezpieczenia drzew

Ostony poziome

Dla drzew, ktére znalazty sie w nawierzchni utwardzonej, w celu zapewnienia dostepu powietrza do systemu
korzeniowego, zastosowano zabezpieczenia poziome w postaci krat ochronnych 1600 x 1600mm
wypetnionych substratem (Szczegoty w odrebnym opracowaniu branzowym konstrukcyjnym).

Ostony poziome zastosowano dla drzew o nastepujgcych numerach inwentaryzacyjnych:

146 (Aesculus hippocastanum, obw. 163 cm)
147 (Aesculus hippocastanum, obw. 124 cm)
148 (Aesculus hippocastanum, obw. 175 cm)
149 (Aesculus hippocastanum, obw. 147 cm)
150 (Aesculus hippocastanum, obw. 132 cm)

151 (Aesculus hippocastanum, obw. 121 cm)

5. Bilans terenu

Bilans powierzchni biologicznie czynnej

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m2]

Powierzchnia trawnikéw na terenie ptaskim 105
Powierzchnia przeznaczona do naturalnej sukcesji 61
Razem 166

6. Ochrona konserwatorska

Teren zamierzenia budowlanego nie podlega ochronie konserwatorskiej.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

8. Woplyw inwestycji na srodowisko
Planowany zakres robét nie wpltywa w sposéb istotny na srodowisko.
Zastosowane rozwigzania chronig srodowisko zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Budowa nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pytowych i ptynnych. Nie
spowoduje znaczgcego zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody, jak réwniez nie pogorszy
jakosci odprowadzania Sciekéw (Scieki w trakcie budowy bedg wywozone sukcesywnie przez wykonawce
poza rejon budowy).
Naruszona préchniczna warstwa gleby zostanie przywrécona do stanu istniejgcego.
W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci skladnikéw szkodliwych
dla srodowiska iw wypadku stwierdzenia ich wystepowania grunty te nalezy utylizowa¢ wg zasad
stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow.
Odpady, ktére nie moga byé unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byé, uwzgledniajgc

najlepsza dostepna technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo
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ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione. Roboty budowlane bedg prowadzone z uwzglednieniem wymogéw ochrony
Srodowiska.

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji projektowanego uktadu. Powstang
istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robét zwigzane ze:

- wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w tym konieczno$¢ zapewnienia
bezpiecznego wyjazdu pojazdoéw wywozgcych masy ziemne i przywozacych materiaty budowlane na teren
budowy oraz koniecznos¢ odcinkowego zawezenia jezdni ul. Witomihskiej do 1 pasa ruchu;

- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzgdzen i ciezkiego sprzetu budowlanego;

- wzrostem emisji spalin z silnikbw maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas budowy;

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia uzywane do zageszczania podbudowy.

Na etapie budowy Wykonawca robot jest zobowigzany wykonaé projekt organizacji placu budowy, ktéry
bedzie uwzgledniat wymagania ochrony srodowiska w zakresie gospodarki odpadami.

Wykonawca rob6t bedacy wytworcg odpaddéw powinien posiada¢ stosowne zezwolenia i tak prowadzié roboty,
aby:

- ograniczac¢ ilos¢ odpadoéw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogéw ochrony srodowiska,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie udato
sie zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowac¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowaé w wydzielonym
miejscu, z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych

- przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujgcym sie wilasciwymi zezwoleniami organow
administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie wiasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie

inwestyciji.

9. Gospodarka odpadami
W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbidrki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych
etapach realizacji rob6t rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazag realizacji inwestycji generuja
odpady, ktére musza by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wlasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowane oraz utylizowane.

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych odpaddéw w trakcie realizacji inwestycji oraz jej

eksploatacji.
Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpaddw
16 01 17 Metale zelazne
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
170181 Odpady z remontow i przebudowy drog
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 01* Asfalt zawierajgcy smote
17 0302 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01
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17 04 05 odpady, zlom zelazo, stal — wysiegniki, ztgcza, rozdzielnice

17 04 11 kable nie zawierajgce smoly, ropy naftowej i niebezpiecznych substancji —
kable nn i typu YAKY, kable SN typu XUHAXS

17 0504 Gleba i ziemia, w tym kamienie

17 05 06 Urobek z pogtebiania i wykopow — nadmiar niewykorzystany w inwestyciji

17 06 04 Materiaty izolacyjne rézne

200110 Odziez — rekawice

20 01 36 zuzyte urzgdzenia elektryczne — oprawy oswietlenia ulicznego

Odpady oznaczone [ *] oraz zawierajgce azbest wymagajg szczegoélnej ostroznosci w trakcie sktadowania, przewozenia
oraz w procesie utylizacji.

Do rozbiorki obiektéw zbudowanych z elementéw azbestowych nalezy zatrudni¢ firme posiadajgcg odpowiedni sprzet i
uprawnienia. Zuzyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi uprawniona do tego firma na specjalne
sktadowisko.

10. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205
.Roboty ziemne”.
Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy (zasyp kolektora oraz pozostaltych przebudowywanych sieci)
oraz wymiany gruntu zostang zbudowane z piasku $redniego (pomimo zalecen w dokumentacji
geologicznej), ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz ® 300, spéjnosé c=0 kPa oraz
gestos¢ objetosciowa p=18 kKN/m3.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w Zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej
sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robot.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow przydatne do budowy nasypoéw powinny by¢ wykorzystane w
maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy

nasypow powinny by¢ wywiezione na odktad celem unieszkodliwienia.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
rob6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Zrédta wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy

odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

11. Informacja BIOZ
Informacja BIOZ — w PB czes$ci ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
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OZNACZENIA

-
e

KraweZniki betonowe 15/30cm ($wiatfo 12cm)
Krawezniki betonowe 15/30cm ($wiatio 2cm)
Krawezniki kamienne 15/30cm ($wiato 12cm)
Krawezniki kamienne 15/30cm ($wiato 2cm)
Krawezniki peronowe z polimerobetonu 33,4/43,5cm
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy chodnikach)
Opomik kamienny 12/25cm (przy chodnikach)
Opomik betonowy 12/25¢m (przy parkingu)

Obrzeza betonowe 8/30cm (przy opaskach)

Zakres pomocniczy nawierzchni

Murek z grodzic wys. 1-2m

Nawierzchnie zjazdéw z istniejacych kostek
kamiennych, ukiadanych wachlarzowo

Nawierzchnie zatoki autobusowej ZKM Gdlynia
z kostki kamiennej 18x20, uktadanej wachlarzowo

Nawierzchnie drég wewnetrznych, zjazdéw i zatok postojowych
z kostki bet. typu T-T gr. 8cm, szarej

Nawierzchnie miejsc postojowych

z plyt bet. typu meba gr. 8cm, szarej

Nawierzchnie chodnikéw, separac’l | zabrukéw z kostki kamiennej 9x11
lamane), uktadane] nieregularnie

Nawierzchnie chodnikéw z plytek bet. 20/20cm, gr. 8cm
z kruszywa plukanego koloru biatego, uktadane w prostokat

Nawierzchnie chodnikéw odtwarzanych
(z kostki betonowej ze stanu istniejacego)

Nawierzchnie opaski bezpieczefistwa
z kostki betonowej 10x20, szarej

Sciek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm

Powierzchnie przeznaczone pod zielen

Projektowane umocnienie skarp geokratg h=15cm, typu "plaster miodu"
Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "Scigte stoZki”
Projektowana wiata przystankowa

Planowana lokalizacja straganéw

Powierzchnie plytek kierunkowych 30x30cm, typu "wyniesione prazki®

Powierzchnie plytek informacyjnych 40x40cm, typu "wyniesione kwadraty”
taweczki (szczegdly wg projektu malej architektury)

e
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ZAL ACZNIK NR 1.2

tel. (058) 662-15-03 Wydzial Ruchu Drogowego fax. (058) 662-11-25
Komendy Miejskiej Policji w Gdyni
81-350 Gdynia, ul. Portowa 15

Nasz znak: RD.5321-46/2015 Gdynia, dn. 05.05.2015

SEKRETARIAT BPBK SA
Gdanok  Wrzaszoz
data wpl. 2015'[]5:,11
Lo B wiiviinaaigin e Ronei co s san asas sanssainnin g
ioad zal, /| AR D BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A.
W GDANSKU

80-237 Gdansk ul. Jana Uphagena 27

Dzialajac na mocy § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. (Dz. U. 03 Nr 177 poz. 1729) w odpowiedzi na pismo ZD-3/0252/1313/DP/2015
dotyczace rozbudowy ul. Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni — budowa
parkingu przy ul. Witominskiej 72/74, informuje co nastepuje.

Komenda Miejska Policji w Gdyni dokonala analizy przestanej propozycji docelowe;j
organizacji ruchu na ulicy Witominskiej 72/74 — parking przy Cmentarzu Komunalnym i opiniuje ja

pozytywnie,

V4

Wyk 2 egz
Egz. | -adresat
Eggz 2-aa
DBz
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ZAL ACZNIK NR 1.3

% . . v
— Zarzad Drbog 1 Zielent
e A
v jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
Gpm;{‘i, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
‘ telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl

Gdynia, dnia 30.06.2015 roku
UD.6740.764.2015.ML.MK 7/ (O,

BPBK s. a.
SEKRETAR]
Gaek wﬁeTm?PBK i ul. Jana Uphagena 27

80-394 Gdansk

data wpt, .
|, e visians
&Q&Lﬂl AT PP "
dotyczy: ,,Rozbudowy uhcy W]tommsklej W re onie Cmentarza Komunalnego w Gdyni —
zakres ZRID-Budowy parkingu przy ul. Witominskiej 72-74 w Gdyni- pismo ZD-
3/0252/2067/ZM/2015 z dnia 20.05.2015r.

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia projekt ,Rozbudowy ulicy Witomifiskiej

w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni”, ,,,Budowa parkingu przy ul. Witomirnskiej

72/74 — branza drogi.

Ponadto informujemy:

a) W przypadku koniecznodci wycinki drzew nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Srodowiska
Urzedu Miasta Gdyni.

b) Nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia;

¢) Przed rozpoczeciem robét nalezy sporzadzié i przedstawi¢ do zatwierdzenia w tut.
Zarzgdzie projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz przebudowy
urzadzen infrastruktury technicznej,

d) Projekt docelowej organizacji ruchu podlegaja odrebnemu zatwierdzeniu w tut. Zarzadzic;

Pozostale projekty branzowe nalezy uzgodni¢ w tut. Zarzadzie

Integralna cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi opiecz¢towany zatacznik
graficzny tj.:
Rys. Nr 1. ,Plan sytuacyjny”, Faza: Projekt budowlany, Branza: drogowa, Projektant:
mgr inz, Zbigniew Mysza, mgr inz. Daniel Przyborowski, data: czerwiec 2015 r.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata od dnia wystawienia.

www.zdiz. gdynia.pl
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ZAL ACZNIKNR 1.4

i p P .
Zarzad Drog i Zieleni
jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekrctariat(@zdiz.gdynia.pl

UKR.7220.Q)Z)3,2015.TW. Ty 22 Gdynia, 10.07.2015

HIGHE st

SEKRETARIAT BPBK SA

Gdarisk_ Wrzeszcz BPBK s.a.
datawpl, ..... 205,07 ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdarnsk- Wrzeszcz

T S———
s 98l “’/C{,

dot. projektu Rozbudowa u ic Wltommskne w rejonie Cmentarza Knmunalne o w Gdyni.

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni zatwierdza projekt stafej organizacji ruchu na ul. Witominiskiej
w rejonie Cmentarza Komunalnego.

Z up. Prezydenta Miasta

www.zdiz.gdynia.pl
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\OZNAGZENIA OZNACZENIA

Istnisjace oznakowanie pionowe . p 126m)
¥ i 15/30cm ($wiatlo 2cm;
Projektowane oznakowanie pionowe = ( )
iki kami 15/30cm (swiatlo 12cm)
Projektowane oznakowanie poziome kami 15/30cm ($wiatho 2cm)
2 33.4/43,5cm

Obrzeza betonowe 8/30cm (przy chodnikach)
Opomik kamienny 12/25cm (przy chodnikach)
Schody terenows (palisada betonowa 12/38/12cm)
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy opaskach)

Zakres

Murek z grodzic wys. 1-2m
Nawierzchnio zabrukow z Kosti kamienne] 16x20cm,
ukiadanej wachi
Nawmmwawkg%pamimlwem

ze stanu i

NaMeMnIemmaum:squKMGdyﬂa
betonu klasy C30/37 z dodatkiem widkna

Namemhnia bitumiczna typu KR-4
Nakiadka bitumiczna na istniejacej nawierzchni jezdni

Nawierzchnie drog wewnetrznych, zjazdéw i miejsc postojowych
z kostli bet. typu T-T gr. 8cm, szarej

NaMsm:tm ziazdtmzknmﬂhetzemnuishlqaoego

j zptylhﬂt!ypumshgrmun

Oznakowanie do likwidacji

O ie do
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i Kraty stalo 150x1mx5uu(pmyd¢ewad|)
zmnwﬁudkum«:m osadzone na ramie montaZzowej

e/ B-2m)

mmmmamm typu "cigte stozk”
kolor RAL 7039 plytki oddalone o 50cm od krawedzi jezdni
Projektowana wiata przystankowa
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ZAL ACZNIK NR 1.5

ﬂ
i, Zarzad Drog i1 Zieleni
= jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
Gblmfﬂ 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.6740.840.2015.ME 5 &

dotyczy: ,,Rozbudowy ulicy Witomifiskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni —
linii rozgraniczajacej inwestvciji - pismo ZAR/0252/2254/1S/2015 r.

SEKRETARIAT BPBK SA
Gdorisk  Wr2eszcz

Gdynia, dnia 23.07.2015 roku

BPBKs. a.
ul. Jana Uphagena 27
80-394 Gdansk

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni akceptuje linie rozgraniczajace inwestycji polegajacej
na ,,Rozbudowie ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni.
Integralng czescig opinii jest opieczgtowany zatacznik graficzny:
Rys. Nr 1 ,Projekt zagospodarowania terenu” Projektanci: mgr inz. arch. Stawomir
Bryczowski, mgr inz. arch. Maciej Sas, mgr inz. arch. Justyna Suter, data: lipiec 2015 r.

T et
= mgr Koman Witowshl

DYREKTOR

www.zdiz.gdynia.pl
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ZAL ACZNIKNR 2.1

ZD L4252 ¢ 4Rt ET

PEWIK GDYNIA

Przedsighiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominiska 29, 81-311 Gdynia,
telefony: centrala (058) 66 87 311, fux (058) 66 87 200; sekvetariat (058) 621 91 62, fax (058) 62032 21;

Citibank Handlowy 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001;: NIP 586-010-44-34, REGON 190563879; KRS (0000126973
sqd rejestrowy: Sqd Rejonowy Gdaisk-Polnoc w Gdanskn Wydzial VI Gespodarezy Krajowego Rejestru Sqdowego

wysokose kapitalu zakladowego: 218.382.600 zi; e-mail: bivrot@pewik.gdvnia pl: www.pewik gdvnia.pl

FM

Pismo 3 dnia: Znak: Nasz znak: Data:
10.02.2015 TT-506-Gd-4068/15 03.03.2015

Sprawa: budowy parkingu wraz z przebudowa chodnikow i wjazdow, zlokalizowanego

przy ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni.

Odpowiadajgc na zlecenie, ktore wplynglo 11.02.2015r. uprzejmie informujemy, ze

dla planowanej budowy parkingu wraz z przebudowa chodnikow i wjazdow,
zlokalizowanego przy ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni ustala sie ponizsze warunki
techniczne:

PK

istniejacy hydrant wraz z zasuwg nalezy przebudowac poza obreb projektowancgo
zjazdu na parking;

istniejgce nieczynne przylacza wodociagowe nalezy trwale zlikwidowaé poprzez
demontaz opasek nawietrniczych;

istniejace przylacze kanalizacyjne, w przypadku nie wykorzystania na potrzeby
planowanej Inwestycji, nalezy zlikwidowac;

armature wodociagowa i kanalizacyjng wyregulowaé do niwelety projektowanego
ukladu drogowego;

o rozpoczeciu prac nalezy powiadomié¢ min. z 2-tyg. wyprzedzeniem Shuzby
Eksploatacyjne Przedsigbiorstwa i prowadzi¢ je pod ich nadzorem;

projekt uzgodni¢ w PEWIK Gdynia Sp. z o.0.

Warunki techniczne zachowujj waznos¢ do dnia 03.03.2017r

RR ENT
DYREKTOR/
Do wiadomosci: F)k\ M
BPBK s.a. mer ink. Wil Kujauwap:
ul. Uphagena 27 __S:m ETARTAT 57 U
80-237 GDANSK dota wp, Eﬁﬁ“ﬁ‘&‘
/ 'l. dz&:ig/f‘ 9
7 lose 29, i

ass
B ITITTPPTIN
A s,

Strona 1z 1
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ZAL ACZNIK NR 2.2

/ \\ OZNACZENIA:
@ pr0j. kanalizacja deszczowa
Hp +e proj. hydrant podziemny
) ! istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji
49+ %X— X istn. kanalizacja sanitama do likwidacji
! 44& 8 % 8 . " A
85 XX istn. wodociag do likwidacji
{7
FM,/ P @6 ofwory geotechniczne
?5 s 4 2z 4

¥6.;

6. 4

PEWIK GDYNIA

l .bbm.w Al
Fmﬁfr] Al
1. O roz u robot nal adomic

PEWI NIA Sp. z 0.0. z 7-dniowym
2. Wykonawca zobc

PEWIK GDYNIA Sp, 2 ia kontroli robol w trakcie ich realizacji.

Uzgodnienie wazne jest do dnia: .......... &QO)BOZOA?*

3.Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzer wodociagowych
i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdinej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zhlizeniach
zachowac odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm.
4.PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Inwestora | Wykonawce
robt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
uszkadzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci wodociggowej
lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej na skutek
prowadzenia prac.
5.W przypaFtku wprowadzania zmian w zakresie niwelety drogi, nalezy
mchav_uac normatywne przykrycie istniejacej podziemnej infrastruktury
X - - vmdqcagmj i kanalizacyjnej, wszystkie wiazy studni i skrzynek ulicznyc
lgg— 363 & ;alay dostosowac do niwelety projektowanej drogi.
= _ks20 . Prace zwigzne z przebudowa hydrantu oraz likwidacja potaczen od sieci
f ” S 9 pych wodciagowej i kanalizacyjnej wykona¢ pod nadzore?nasiuﬂ: PEWIK.

wyprzedzeniem.
liwie, .a inspeklorom

a KIEROWNIK
EU Ti ClHNICZNEGO
| EwWiK GDYY m';»;';.%u.w

\"-t 1z, Ma“e Kocon

miodu” [
I —— o |
- ’ i 5 T —— — .
oraz udmep;n::: o:o:nrn trzecim jedynie przez Z iaj w zekger:igu ym w 'unr:‘:\gi‘: syzrzﬁ'::ll:;:
praw lub na pi w/w Biura z zaostr skutkdw pi iy '
ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIES W GDYNI
WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACES
BPBK s.a. BUDOWA PARKINGU PREZY ULICY WITOMINSKIES 72/74 W GOYNI
e PLAN SYTUACYJNY
Komunal Stadium_opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
i Dafo:  06.2015 [ Skala: 1:500 |
for 358 et it: i Boa"3ctoas—aa || Nr zlec: 0252 [ Nr arch: |Rys or
Projeklant: | mgr inz. Dorota Morzy e POMjoss/Paoson | LLEC
Opracowanie: | — ﬁ'inr : ' i
= e : ,
upr. nr e
. e = I
upr._nr - " -
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Alicja Stepien g’ o MEM’"
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ZAL ACZNIK NR 2.3

R

21.{058) 66 87 31

—_— proj. wodaciag
—0O— proj. kanalizacja deszczowa
Hp +—8 proj. hydrant podziemny
934 istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji
% ¢ istn. kanalizacja sanitarna do likwidacji
X X istn. wodociag do likwidacji
®6 otwory geotechniczne
i LT ks
%I 5p.z0.0. w Gdyni

ul. Witomi

riska 29, 81-31) Gdynia
1, fox (058) 64 87 200

P 586-010-44-34, REGON 190563879

Aneks do Uzg, 264/15/TT z dnia 24.06.2015r.

Dotyczy:

- Przy}q.cza wodociggowego przytgcza kanalizacji
sanitarnej do projektowanego pawilonu handlowego z
wykorzystaniem fragmentuy istniejgcego przytgcza

wodociggowego oraz 7 wykor:

. ! . zstaniem przylgcza kanalizacji
sanitarnej tycznie z istniejgcy

studzienka kanalizacyjna ;

Gdynia, dnia 10.08.2015r,

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAEU TECHNICZNEGO

PEWIK GZY?M Sp. z 0.0,
inz- Marin Kocon

ia zawarte w niniej: 1 opracowaniu
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez
praw autorskich lub na ie pisemnega

odiegajg ochronie

f prawa autorskiego | mogq byé powielone
amawiajqeego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
lenia w/w Biuro z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIES W GDYNI
W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYMI
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIE) 72/74 W GDYNI

PLAN SYTUACYJNY do aneksu

BPBK s...

Biuro Projeldow
ictwa

o Repainage. Stadium opracowanio: ___PROJEKT WYKONAWCZY
biad Dala:  07.2015 [ Skala: 1:500 | 1
el 658 STget 11; fa pes T a2 || W zkc: 0252 | Nr arch: Trys or
’ Projektant: | mar in2. Dorota Marzy "};f"" ; :3;%2:;'%3?%:
Opracowanie: | - fp:f;-w = v
= specj.,

upr. nr =
specj. =

- 0@ ]

upr. nr =
. . e * L ] ez iy
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Alicjo Stepien 3’;?,,, “"°{‘§’g‘8}c'3’/”§§'“""
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ZAL ACZNIK NR 2.4

s # " & .
% Zarzad Drog 1 Zieleni
E’ﬂ jednostka budietowa Gminy Miasta Gdyni
@ fiof gy 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutepo 24 .
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz gdynia.pl f(wl 2 /
U

?]&j’?ﬂ'gw .y

UD.70111.42.2015.MK(BZ). 1938

,b 475 gZJfg __Gdynia, dnia 20 marca 2075 roku

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdaiisku
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

dot. budowy parkingu przy ulicy Witominskief

Odpowiadajagc na wniosek o wydanie technicznych warunkéw przylgezenia do
miejskiej siec kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn. ,Budowa parkingu przy ulicy
Witominskiej 72/74 w Gdyni” Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni informuje:

1) odwodnienie  parkingn  wykona¢ zgodnie 2z warunkami technicznymi / /
przedstawionymi w Zatgezniku Nr 2 do pisma ¢
UD.70111.135.2014 MK (ML,BZ,SP).7644 z dnia 23.09.2014r;

2) odwodnicnic pasa drogowego ulicy Witomiiiskiej (w zakresie prac drogowych
planowanych do wykonania w ramach budowy parkingu - przedstawionych na
mapce zalgczonej do wniosku) przewidzieé do istniejgcego kanatu deszczowego
DNS800 uwzgledniajac, w odpowiednim zakresie i/lub w planowanych
rozwigzaniach  technicznych, wytyczne przedstawione ww. warunkach
technicznych.

DYREKTOR

O L e
g Bloman Witowaki

Do wiadomosei:
1. Wydzial Inwestycji Urzgdu Miasta Gdyni

UD a/a

www.zdiz.gdynia.pl

/1

N KolodsinjstNEARUNKT TECHNICEZNE arks teehnicze 2015 bzl Tomiiiska - porkitg (20.03.15) Lelz. 1804.cloe
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ZAL ACZNIK NR 2.5

X Zarzad Drog i Zicleni
jednostka budzerowa Gminy Minsta Gdyni

. : £
GDYRIIA 81-364 Gidynia. ul. 10 Lutego 24

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 11; ¢-mail: sckretariat@zdizpdyniapl

UD.6740.376.3.2015.MK.5159 Gdynia. dnia 1 lipca 2015 roku

Gmina Miasta Gdyni

ETARIAT BPBK SA .
S EKR Gdoten weasazes adres do korespondencji:

N
\data wpl. :,?E’QQ, N

Biuro Projektow

I, BZs vaeerseageeassanonssssinnt !
[nge 2al, /““-gl 11

Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

dot. budowy parkingu przy ulicy Witominskiej — kanalizacja deszczowa
UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zicleni w  Gdyni uzgadnia dla przedsicwzigeia pt. .Rozbudowa
ul. Witominskiej w Gdyni wraz z przebudowy infrastruktury towarzyszgcej. Budowa parkingu

przy ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni” projekt budowlany pn. ,.Branza: Sanitarna: Nazwa

opracowania: Kanalizacja deszezowa oraz usunigeie kolizji™ (imvestor: Gmina Miasta Gdyni:
projektant: inz. inz. Dorola Morzy; data opracowania: czerwiec 20151.) z nasigpujacymi
uwagami:
1) na ewentualne zmiany w projekcie. ktére wynikng przed lub w trakcie jego realizacji,
nalezy uzyska¢ zgodg tutl. Zarzgdu - przed dokonaniem tych »mian;
2) w trakcie realizacji robot budowlanych nalezy:

a) vachowa¢ zaprojektowany przebicg i posadowienie sieci kanalizacji deszcrzowe):
w wypadku kolizji istnicjgccgo/projecklowancgo uzbrojenia » siccig  kanalizacji
deszezowej nalezy przewidzicé przebudowe/zmiang trasy tego uzbrojenia;

b) wlazy. na studniach rewizyjnych lokalizvowanych w jezdni, umicjscowic¢ w micjscach
najmniej narazonych na dzialanic kol pojazdow. (j. w osi pasa ruchu (mozliwic od
strony najblizszego kraweznika); ich umicjscowicnie winno zapewni¢ prawidlowe
zejscie do studni oraz uwzglednia¢ micjsca wlgezonych przewodow;

3) realizacja micjskicj sicci kanalizacji deszezowej podlega odbiorowi przez tut. Zarzad;
warunkiem dokonania odbioru jest:

a) pisemne zglaszanic o dokonywaniu czg$ciowych odbioréw technicznych wykonania
sicci (z co najmnicj 3-dniowym wyprzedzeniem - fax 58 662 28 41 lub c-mail
sckretariat@ediz.gdynia.pl);

b) wykonanic zbiornika retencyjno-infiltracyjnego m.in. przy udviale geologa (celem
potwierdzenia wspolezynnika filtracji gruntu w micjscu jego zlokalizowania) oraz

przedstawiciela producenta skrzynek i tut. Zarzadu;

www.zdiz. gdyaia.pl

1/2

N AL Keohodsre ki FAGODNIENEA Usgondurenian 2005 Witomirisker (perking) - kanedizace dessezona (00007 030 s 3371
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¢) dostarczenie tut. jednostce dokumentacji odbiorowej zawierajgeej m.in. dokumentacje

powykonaweza, nagranie (CD, DVD) i raport z inspekeji lelewizyjnej sieci (w tym

kazdego ..ciagu” w zbiorniku retencyjno-rozsgezajacym) wraz z pomiarem spadku

wykonang dwukrotnic: 1 - po ulozeniu kanalu i obrébee (zaggszezeniu) gruniu nad

strefy rury, 11 - po wykonaniu nawierzchni, protokél z dokonania proby szczelnosei

sicci oraz kopi¢ mapy zasadniczej uwzgledniajacej fizycznie usunigte obickly sicci
kanalizacji deszczowej wylgezonej 7 uzytkowania;

4) w trakcic wykonywania robét budowlanych nalezy umozliwi¢ ich kontrolg

przedstawiciclom tut. Zarzgdu:

(9]
—

nalezy wzia¢ pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien dokumentacji dla planowanej

inwestyc)i;

6) rcalizacja inwestycji nic moze pogorszy¢ stanu istnicjgcego (teren budowy nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego) i narusza¢ interesow osob trzecich;

7) o rozpoczeciu i zakonczeniu robot powiadomi¢ pisemnie (# co najmnicj trzydniowym
wyprzedzeniem) tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub c-mail sckretariat@zdiz.gdynia.pl),
powolujac si¢ na ninicjsze uzgodnienie oraz podajge imig, nazwisko i numer telefonu
kierownika robot:

8) na czas prowadzonych robot nalezy opracowac i zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzic projekt
(ymczasowej organizacji ruchu.

Uzgodnienic wazne jest do dnia 30.06.2017r.

Integralng czg$¢ ninicjszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w ktorej rysunek nr |

pn. .Plan sytuacyjny™ zostal ostemplowany przez tut. Zarzad.

Jednoczesnie informujemy, iz do . Zarzadu nalezy dostarczy¢ projekt wykonawezy.

DYREKTOR
. T

mgr Roman Witowashi

UD a/a

2/2
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ZARZA
JEDMOSTEA BUIME
81-264 Gt
NIP 586-218-(
tel. 58/ 761

. vier

i
20-00, fax 58/ ¢

Zalacznik do uzgodnienia

*So)YREKTOR

2cAS, MR 5459

' 440

e
r Roman Witowski

1.8

OZNACZENIA:

__—@—
Hp-l-.
)
1
3

XX

@6

proj. kanalizacja deszczowa

proj. hydrant podziemny

istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji
istn. kanalizacja sanitama do fikwidacji
istn. wodociag do likwidacji

olwory geotechniczne

zawarte w

omr udnulapmuna osobom lrzgmrr\ |adyn|n przez 7
pra

ie prawa uutorsidagn i mogq bye powielane
w zakresie w ll mowie o przeniesienie

w/vr “Biura z skutkdw p:

BPBK s.a.

ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIE) W GDYNI
W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIES 72/74 W CDYNI

e PLAN SYTUACYJNY
® Komunainego Slodium_opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
N ol Doto:  06.2015 | Skalo: 1:500 | 1
T g T Jone Tetesans 27 || Nr. ziec: 0252 ]Nr arch: Rys or J
Projektant: [ mgr inz. Dorota Morzy upr W 0245/ poosjos | L{
Opracowanie; |~ T
- spec]
upr. nr
= spec].
upr, nr
Sprawdzajgey: [ mgr inz. Alicjo Stepien Gt
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ZAL ACZNIK NR 2.6

UD.6740.868.2015.MZ. 557 Gdynia, dn. 28.07.2015

. P. Zbigniew Mysza
=K RETARTAT BPBK SA
SERD Gaansk_ Wrzeszez BPBI( S‘A.

ul. Uphagena 27
80-237 Gdansk

UZGODNIENIE

Zarzad Drog 1 Zieleni w Gdyni uzgadnia na terenie gminnym tras¢ odcinka
wodociagu i lokalizacje hydrantu p-poz, realizowanych w zwigzku rozbudowa ulicy
Witominskiej, zwigzang z budowa parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 w Gdyni,
przedstawione na rysunku nr 1 pt..Plan sytuacyjny” (inwesfor: Gmina Miasta Gdyni,
Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia; autor: mgr inz. Dorota Morzy; data
opracowania: 07.2015) wnoszgc nastepujgce uwagi:

e na czas prowadzonych robdt nalezy sporzadzié i przedstawi¢ do zatwierdzenia

w tutejszym Zarzadzie projekt tymeczasowej organizaciji ruchu;

* po zakonczonych robotach teren budowy nalezy przywrécié¢ do stanu poprzedniego;

(realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego i naruszaé intereséw 0s6b

trzecich).

Uzgodnienie jest wazne dwa lata, tj. do dnia 27.07.2017r.

Integralng czgscig niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany przez tutejszy Zarzad
rysunek nr 1 pt. ,Plan sytuacyjny”.

IREKTOR

? e
-
g

B A
oman Witowski

olrzymuja
UDa/a
adresat

L. dz. 6874/2015
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ZAL ACZNIK NR 2.7

JEDROSTKA BUDZETOWA GARUNY MIAS
81 § ( nia, ul
NIP 586-218-63-30, | 220356207

tel. 58/ 761-2

UD.6740.928.2015.M7. 6ll Gdynia, dn. 07.08.2015

BPBK S.A.
ul. Uphagena 27
80-237 Gdansk

UZGODNIENIE

Zarzad Drog 1 Zieleni w Gdyni uzgadnia tras¢ przylacza wodociggowego
realizowanego w zwigzku rozbudowg ulicy Witominskiej, zwigzang z budowa parkingu przy
ulicy Witominskiej 72/74 w Gdyni, przedstawiong na rysunku nr 1 pt. ,,Plan sytuacyjny do
aneksu” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia;
autor: mgr inz. Dorota Morzy; data opracowania: 07.2015) wnoszge nastgpujace uwagi:

e na czas prowadzonych robot nalezy sporzadzi¢ i przedstawié¢ do zatwierdzenia

w tutejszym Zarzadzie projekt tymczasowej organizacji ruchu;

e po zakonczonych robotach teren budowy nalezy przywrécié¢ do stanu poprzedniego;

(realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego i naruszaé interesow 0sob

trzecich).
Uzgodnienie jest wazne dwa lata, tj. do dnia 06.08.2017r,

Integralng czedcig niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany przez tutejszy Zarzad

rysunek nr | pt. ,.,Plan sytuacyjny do aneksu”.

)YREKTOR
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ZAL ACZNIK NR 3.1

Z2D-34 2B+ Tofel + fél’n%

SEKRETARIAT BPBK SA

Gidangk  Wrzeszoz

ata Wpl. .ooveeen. AL IR '3 /

ilos¢ zat. ﬂ

Orange Polska (OPL)

Hurt Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A.
Dostarczanie i Serwis Uslug

Ewidencja | Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn ul. Uphagena 27

adres do korespondengi: Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk 80-237 GDANSK

tel.: 58 6567 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdarisk, 11 luty 2015r.

Numer pisma: 1898/TODDROU/P/2015
Temat: Wytyczne techniczne — usuniecie kolizji z projektowang budowa parkingu i korektg ukladu drogowego w Gdyni
ul. Witomiriska 72-74

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 08.01.2015 dotyczace usuniecia kolizji Orange Polska S.A. (OPL).,
Dostarczanie | Serwis Uslug, Operacyjne Utrzymanie Sieci i Uslug, Dzial Ewidencii i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Olsztyn uprzejmie informuje, ze w zakresie budowanego obiektu znajduje sie sie¢ teletechniczna
kolidujaca z w/w inwestycia. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i
wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzeri telekomunikacyinych wchodzgcych w kolizig z projektowang
inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci.

W kolizji z projektowanym uktadem drogowym pozostaje:

- kanalizacja teletechniczna 3-otworowa betonowa pod projektowanymi wjazdami wraz z studniami kablowymi oraz
z kablami teletechnicznym;

- Slupek kablowy wraz z kablem zasilajacym i przylaczem do posesji Witomiriska 72

Przebudowaé slupek kablowy poza zarys projektowanego wjazdu z jednoczesng przebudowa kabla
teletechnicznego zasilajgcego. Istnigjace przylacze do likwidacji po demontazu wszystkich lgczy.

Przebudowaé kanalizacie teletechniczng zabezpieczy¢ pod projektowanymi wjazdami i przystankiem poza
projektowany ukiad drogowy;

Dodatkowo na poszerzanym wiezdzie do kaplicy i na teren cmentarza zabezpieczy¢ za pomocg plyty betonowsj
zbrojonej wystajacej min 0,5 poza zarys wijazdu z zachowaniem wymaganych rzednych pionowych (min 0.9 od
powierzchni ulicy) — w wypadku kolizi uniemozliwiajacej zachowanie wymaganych rzgdnych pionowych na
projektowanych wjazdach wykonac¢ przepust z rur grubosciennych (1-dwudzielna na przelazenie istniejacych kabli)
zakoriczony studniami SKR-1 z wiazami ciezkimi;

Wykonaé przebudowe kabli ziemnych, poza obszar kolidujacy. Przebudowa wszystkich elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r.;

Orange Polska Spofka Akcy|na 2 siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al i 180, wpisana L P go przaz Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numeram 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladawym wyneszacym 3.937.072.437 Zlotych,
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12.
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Przelozenie deziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-26/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w lgcznosci ~ kable
miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie
zminimalizowad przerwy w lgcznodci;

W miejscach skrzyzowari z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna
gruboscienng przez catg szerokosé iezdni;

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wlasnogcia gestora drogi. W przypadku, gdy nie
bedzie takie] moZliwoscl | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb  trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wtasciciela dzialli na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest réwniez do pakrycia jej
kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizi
lokalnei, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnié z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

W  przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢é regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyinej doziemne] z zachowaniem normatywnago przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W
przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjace) infrastruktury telekomunikacyijnej
napowietrznej, z zachowaniem normatywnsj wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;

Realizacla powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionsj | zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii projektu
budowlanege w czedci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnoscl z oryginalem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiadaé do
zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn w Gdarisku, ul. Grunwaldzka
110, 80-244 Gdarsk.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnsj planowanej
do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, cbmiar sleci oraz wyszczegdinienie ilogci i rodzaju
urzgdzen kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym, przekazywane do wlascicieli | zarzadcow drég w celu
otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Deokumentacja projektowa powinna zostaé sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posladajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunilkacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierac o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dokumentacja projektowa i powykonawcza powinna zostaé sporzadzena zgodnie z instrukcja zaktadowa ORANGE
T-01.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii swiattowodowych oraz dane dotyczace
kanalizacji, kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 8-Olsztyn przy ul. Grunwaldzkiej 110, 80-244 Gdarisk (sprawe prowadzi Piotr
Woaojtowicz tel.58 623 41 31). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projekiem, pod Scistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapié do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabll bedacych ich wlasncdcig. W przypadku
uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacii OPL pod budowe planowane] siecl nalezy wystapic do
wskazanych operatordw altematywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich
ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a
narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic¢ w opracowanej dokumentacjl.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych whasdciwosci
uzytkowych i parametrdw  technicznych oraz  strat  wyniklych z  tytulu  awarli  zwigzanych
Z przebudows, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;
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Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesénie do wykenania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

« Firma Partnerska ENEVA (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 58 55010 00), kidra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wlasnosé OPL, posiada certyflkaty SO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska  Sprint S.A.  w  Olsztynie, Oddzial w  Gdarsku  {ul.  Budowlanych  B4E,
80-298 Gdarisk, tel. 58 340 77 00), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z ¢.0.(ul. Bartiomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawo do odmeowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg
lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w ckresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgce] sieci
OPL lub z ktérym w tym ckresie OPL rozwiazala taka umowe lub cdstgpila od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiekidw budowlanych linii telskomunikacyjnych nalezy powotac Inspektora
Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04
grudnia 2001r. craz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, Ktorych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne piséminie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie prolokotu przekazania
placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpfatnego nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego odbioru koricowego.
Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do OPL prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdly
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koncowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na
www.orange.pl/wnigsekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wlasnosci OPL i
bedzie zgtaszane organom $ciganial

Zawiadomienie ¢ terminie rozpoczecia prac nalezy kisrowad na adres:

Orange Polska

Dostarczanie | Serwis Uslug

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Gdynia
ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdarisk

tel. 58 623 31 31,

e-mail irensusz.nowicki@orange.com

Zgloszenie powinno zawierad muin.:
s informacje o wykonawcy robot

o certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez pedmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kisrownika budowy oraz akiualny wpis do |zby inzynierdw,

e harmonecgram robét,

« jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe),

« inne dokumenty okredlone na etapie projektcwania.

Oplaty za éwiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Opfaty naliczane sg
za caly okres pobytu przedstawiciele OPL Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru
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Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL | Inwestora. W
przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdl Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje
w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat
za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru zgodnie
7 ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art, 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania.

z po;éﬂ% 4 W,

Arkadiusz Ellwardt

Dziat Ewidengji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Zalgcznik:

Mapy z naniesiong siecia OPL z migjscami kolizji i zblizen
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ZAL ACZNIK NR 3.2

Egzemplarz nr 1

S a ul. Jana Uphagena 27. 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- = tel. centr.; 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl

Biuro Projektow

4 EE&Z%Z’F:QZ Umowa nr KB/802/Ul/149-W/2014
W Gdansky Nr BPBK 0252

Poz. PB/2.5

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

i TELETECHNICZNA

e SR Przebudowa sieci telekomunikacyjnych Orange
Polska

SR Rozbudowa ulicy Witomiriskiej w rejonie Cmentarza

Komunalnego w Gdyni
Budowa parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74

Orang
W Gdynl L}es*arczame i Serwis Ustug
+ Ewidencji i Zarzgdzania Danymi

Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia o gmfras\ruk(urze 8- O‘I:jryﬁ
" 0-0 zty
81-382 Gdynia ul. P;emeinag?:: 21a, 1V ‘ ‘r?‘? /Kr\ ) [‘}
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54  ~kcepT=1c / I
' fg]f‘f‘(f L reeac [mea wr/é
74"‘!\\) S 1 4 f {[0’{@] fleer O [
Numery ewidencyjne dziafek: ~ Obr. GD 57 dz. Nr 402; 443/156; 157, (7 DA S 1/ 77 %foﬁg,i}{mm
Obr. GD 140 dz. Nr 12, 153/13.
widengji | £ ( AT, Danymd
Infray L
mgr inz specj.: telekomunikacyjna i
Projektant ) i upr. nr DT-WBT/02440/03/U i
Jarostaw Lewandowski izba POMAE/0372/03 ‘
- specj.: telekomunikacyjna \ |
Sprawdzajacy | ,Tg; 7. Fatek upr. rir POM/O164/PO0T/14 21 i
ukasz Zele izba POM/BT/0063/15 i
mgr inz specj.: konstrukcyjno-inzynieryjna
InZynier Projektu JanT K iod ki upr. nr 2808/Ga/87;
an 1. Rosiedowski Izba POM/BD/2260/01;
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

Gdansk, kwiecien 2015r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie ckre$lonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych ‘ j

F

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr. 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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ZAL ACZNIK NR 3.3
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ZAL ACZNIK NR 3.4

< Zarzad Drog 1 Zieleni
y jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni

Gpm’d 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

e st
i telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz gdynia.pl

UD.6740.609.2015.EP. 5] ™ Gdynia, 03.07.2015
BPBK
SRR L BrER 28 Biuro Projektow
data wpt. 2015/-)[];-,03 Budownictwa Komuna]ncgo
l.dz. ,T\,\,.,t' ot sp()]ka akcyjna w Gdansku
osé zal. L. PN AL enseesiimissigigint ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk
UZGODNIENIE
Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia przebudowg sieci telekomunikacyjnych
przedstawiong w dokumentacji pn. , Projekt budowlany Nazwa opracowania:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych Przedsiewziecie: Rozbudowa ulicy Witominskiej
w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni”, (inwestor: Gmina Miasta Gdyni, Al
Marszatka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia; projektant: mgr inz. Jarostaw
Lewandowski; data opracowania: maj 2015), z nastgpujgcymi uwagami:
1. na czas prowadzonych robot nalezy opracowac i zatwierdzi¢c w tut. Zarzadzie
projekt tymczasowej organizacji ruchu;
2. wylaczone z uzytkowania sieci telekomunikacyjne nalezy usunaé¢ z gruntu;
3. odbiorowi przez tut. Zarzad podlega sprawdzenie fizycznej likwidacji wylaczonych
z uzytkowania sieci telekomunikacyjnych; warunkiem dokonania odbioru jest
dostarczenie do tut. Zarzadu kopii mapy zasadniczej uwzgledniajacej usuniete sieci
telekomunikacyjne;
4. nalezy zachowa¢ normatywne odleglosei od istniejacego uzbrojenia terenu;
5. po zakonczeniu robot teren odtworzy¢ zgodnie z branza drogowa inwestycji;
6. realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego i naruszaé interesow
0s6b trzecich.
Uzgodnienie wazne jest do dnia 03.07.2017 roku.
Zalacznikiem do uzgodnienia jest ostemplowany przez tut. Zarzad rysunek nr 2 pn.
. Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego Plan sytuacyjny .
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ZAL ACZNIK NR 4.1

ZpS+ L+ kT L/
R L L
datawpl, ... 00003
| IR ng;z“-;ﬁnu:nnux.,
En erga [N T Y A T,
operator
Numer R/15/011221 Miejscowos¢ Gdarisk Data 12-03-2015

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIEC|I ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycznej dla kolidujgcego z sieci (urzadzeniami) obiektu:

1 Obiekt:
Nazwa:droga jezdna
Adres (Nr dzialki):Gdynia, ul. Witominska
gm. Gdynia
2 Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

2.1.  Odcinek kablowy SN-15kV - mufa1 (25m)-T-2089 (390m) [9519-2]
2.2.  Odcinek kablowy nn-0,4kV - polietylen usieciowany [T-2089 - Z-76A/50]
2.3.  Obwadd nn-0,4kV - L.nap.Stup [2089-100]

3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:

3. Urzadzenia WN i SN:
Istnigjaca linie kablowa SN-15kV nr 029519 nalezy odpowiednio przebudowat kablami typu 3xXRUHAKXS 1x 20/50/20kV
poprzez zmiang trasy przebiegu.

3.2 Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.

3.3 Urzgdzenia nn:
Istniejace linie kablowe | napowietrzng nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowej T-2089"Cmentarz' nalezy odpowiednio
przebudowac.

34. Demontaze:
Materialy z demontazu nalezy zutylizowac.

4, Inne ustalenia:

41. Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowaé projekty budowlano - wykonawcze linii kablowych i napowietrznej SN-15kV i nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujacymi
w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA-OPERATOR
SA Oddzial w Gdansku, w Rejonie Dystrybucji w Gdarisku - Dzial Dokumentacii Energetycznej.
Trase przebiegu nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Redejonie Dystrybucji w Gdansku.

4.2. Inne wymagania:
Przebudowe oéwietlenia ulicznego nalezy uzgodnic z jej wlascicielem lub zarzgdca.
Dla zakresu rzeczowego, okreslonego w niniejszych warunkach przebudowy nie ma zastosowania ustawa o drogach
publicznych art. 39 §5. W przypadku, gdyby wystapita okolicznosé przebudowy w trybie art. 39 §5 nalezy przedstawic koncepcig
przebudowy urzadzen elekiroenergetycznych znajdujacych sie w pasie drogowym. Wowczas ENERGA - OPERATOR SA
zasirzega, e przedstawione warunki przebudowy mogq ulec zmianie dla tego zakresu.
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Energa

operator

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku.

6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest moZliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacege o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okresfenia.

Kierownik

d rzytaczefy
& 3
Slavﬁomirﬁut wski
Majorczyk Marek

OPRACOWAL ' ZATWIERDZH.
tel. 68 527 94 15

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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ZAL ACZNIK NR 4.2

SEKRETARIAT BPBK SA
Gdaﬁsi{ Wrzaszq‘ 1‘ ) }’f
datawpl, ... L0 T 144
Ene rga PR /7.5 A iy .
ilose zaf. .......................... "’/
cpera tor
/] -
4 i , /
Numer P/15/005278 Miejscowos¢ Gdarisk Data 23-02-2015 =
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
B s . Oddziat w Gdansku
(7 Przyl!qczany obieki:
Nazwa:Szafka oswietleniowa "MSO Witominska Parking"
Adres (Nr dziafki):Gdynia, ul. Witomiriska 72/74
gm. Gdynia , dzialka numer 402
2, Grupa przylgczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
4. Migjsce przylaczenia:
" GPZ - Gdynia Poludnie [03000]
‘Zf’ Linia 15 kV kier. POMORSKA WPWIK L.9501 [03000-21]

Stacja SN/nn Cmentarz [2089]

Obwod nn L.nap.Slup [2089-100]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen/polwinit [T-2089-S£3/50], projektowane przylacze kablowe 0,4kV, projektowane zlacze

kablowo-pomiarowe

5. " Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
i * “zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przylacza: kablowe

7.4 Zakres inwéslycji realizowanych przezyENERGA OPERATOR SA
4.1 Urzqdzema WN i SN: o

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:
ENERGA OPERATOR SA: Wybudowat zliacze kablowo-pomiarowe w poblizu zglaszanego obiektu, do ktérego wprowadzi¢
przelotowo linig kablowg 0,4kV typu YAKY 4x120 (T-2089-51.3/50).

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

7.1.5. ‘Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

“w -

7.1.6.  Doslosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

1.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
WNIOSKODAWCA: Wykonac linig zalicznikowa z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego w poblizu zglaszanego obiekfu.,
Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej". o

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: g fis 0.4
9. - Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. . Miejsce zainstalowania:

: projektowane ztacze kablowo-pomiarowe w poblizu zglaszanego obiektu
9.2+ Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego
9.3. Sposéb pomiaru: bezposredni )
9.4..  Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;
9.5: Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
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9.6.

i0

102

10.3.

12

121,

12.2.
12.3.

12.4.

13.
14.

15.

101,

Energa
operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowad adpowiednie przekladniki | listwe konlrolno-pomiarows a2 w-
obwodach wiornych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng- sygnalizacjg
zaniku napiecia, . : ‘ il

b) -Dla poszczegolnych etapow hudowy przewidziec pomiar dostosowany do pobory macy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete 1 przysiosowane do oplombowania.

d)° Wymagania techniczne dia ukiadéw transmisji danych pomiarowych okrestone sq w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dysirybucyjnej F£NERGA-OPERATOR SA =

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakiesie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1KV

a)  Uklad sieci Sie 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b}  Napigdie znamionowe siedi 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant. z
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania ‘

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:
a  Sposob pracy punkiu neutrainego siect -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
' ; w stacji110/15 kV GPZ Gdynia Poludnie

: Rzeciywislq warfo$¢ pradu zwafbia,wie}ofazo‘\i'ego ablicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
@)~ System ochrony od porazer uziemienie ochronne
Inne: '

Darne znamionowe urzadzed, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [KV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowat projekly budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi W ENERGA-OPERATOR SA .

standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Gdarsku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;
Dotyczy wspoipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kempatybiinosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii eleklrycznej okresia Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiekfu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowariie wlasnego zradia energii (np. agregatu pradotwarczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
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e

Energa

operator

N fﬂ:‘% )
S

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okresionych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
17. -+ Warunki-przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
-+ Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przyfaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie. .
18.:  Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn
L. zm.) w zwiazku z art, 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn, zm.) ENERGA-OPERATOR
... :SA-oSwiadeza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:
10 = po-przylaczeniu oblektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w ﬂpar{:uz 0.
umowg o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciy.umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub-umowy kompleksowej.
Niniejsze os{viagczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Biuhn Jarostgw

OPRACOWA ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 9

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Cddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gd ansku™

ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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ZAL ACZNIK NR 4.3

SEKRETARIAT BPBK SA
Gaansk  Wrzeszcz

data qu}“.’mi:J

Energa

operator
Numer P15/005280 Miejscowo$¢ Gdansk Data 20-02-2015 (
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
: Oddziat w Gdansku
1. Przy#qczany obiekt: 7

Nazwa: Stragany handlowe
Adres (Nr dziatki):Gdynia, ul. Witominska 72/74
gm. Gdynia , dziatka numer 402

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przyigczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Gdynia Poludnie [03000] P
( 0 Linia 15 kV kier. POMORSKA WPWIK L.9501 [03000-21] : SR -

Stacja SN/nn Cmentarz [2089] 177

. Obwéd nn L.nap.Slup [2089-100]
- Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen/polwinit [T-2089-SL3/50], projektowane ztacze kablowo-pomiarowe

AN

5. Miejsce dostarczania energi elektrycznej:
. zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. - Rodzaj przylacza: kablowe
:5_7,‘1.. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA- OF‘ERATOR SA
741, Urzadzenid WN i SN: j s

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:
ENERGA OPERATOR SA: Wybudowa¢ zlgcze kablowo-pomiarowe przy projektowanych straganach, do ktérego wprowadzic.
przelotowo linig kablowa 0,4kV typu YAKY 4x120 (T-2089- s1.3/50).
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskedéch:

O 71 6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

71.7. Demonlaze:

T2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
WNIOSKODAWCA: Wykonac linie zalicznikowa z projektowanego ziacza kablowo-pomiarowego przy zglaszanym obiekcie do
zglaszanego obiektu. Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w "Oswmdczenlu o0 gotowosci instalacji przylaczanej".

8. . Wymagany stopief skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
9. ' Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

: projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe przy projektowanych straganach

9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

£l wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czgéci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego
9.3. Sposob pomiaru: bezposredni

94, Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

95."  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

96 ' Wymagania dodatkowe:

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014
L,Rozbudowa ulicy Witominiskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni — zadanie2”
PROJEKT BUDOWLANY

71



102,

12.

12.2.

12.3,

Energa

operator

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrélno-pomiarowg a w
obwodach wiorych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikbw oraz.oplyczng sygnalizacie
zanlku napigcia. k

b) Dla poszczegainych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winy byé oslonigte i przystosowane do oplombowania. L

d)" " Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatac]i Sleci
Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA e

e) inne: ’ g i

Dane dolyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe
Dotyezy sieci o napigciu do 1 kV: -

a)  Uklad sieci ‘ Sie 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c).  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
" Rezeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeft Samoczynne wytaczenie zasilania .

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1kV:
a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sleci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/45 kV GPZ Gdynia Poludnie

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego ablicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen . & ‘ uziemienie ochronne
Inne: e e
- Dane znamionowe urzadzen, instalacj | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinslalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A] , .| ;..

“i - Inne ustalenia:
127, =

Dotyczy projekiu budowlanego:
+ Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-CPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Gdarsku - Dzial Dokumentadji Energetycznej., .
Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaG wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetycznej. g

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dyslrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energil elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 7 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzenwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. oblektu. Nalezy
ficzyé sig z mozliwocia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energil elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energil (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
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Energa

operator

. zasadach okresionych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przy!qc.«_enia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
) Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w-okresie obowigzywania umowy o przylgczenie. i
18. -~ Dazialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn '
¢+ zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z pésn. zm.) ENERGA- OPERATOR )
- BA-oSwiadcza; ze zapewni dostawe energli dla oblektu przytaczanego: ‘
"7 - po przylaczeniu. obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przyiaczenia oraz w oparcuu o
' umowg o przylgczenie, jaka zostanie zawa_r‘a pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a- ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksows].
Jczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Bruhn Jarosian
OPRACOWAL \, ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 90

(‘ Olrzymujgz: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku

ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarnsk

G

=
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ZAL ACZNIK NR 4.4

SEKRETARIAT BPFBK SA—
Gdafisk  Whedsios

- s
b/ Ener ga data wpl ‘2”’[“‘%f‘,‘,[.‘j_:‘j;::“"“"‘"_'_:

[ Y - > STPPTTTRor 4 ¥/
operator :

ipogE meat

e L L L LT XTI TR LRS)

Gdansk 2015-03-16

UZGODNIENIE NR 1\0200\2015

Temat Trasa projektowanej przebudowy linii napowietrznej nn - 0,4kV, kablowej nn -
0,4kV oraz SN - 156kV w ramach usuniecia kolizji z projektowang budowa
parkingow przy ul. Witomiriskiej 72/74 w Gdyni.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robot winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem — moggce grozié porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

E_Na z'biiiéni'é-(_:ﬁ_f-'skrzyZowahiéch z sieci’é energéfycznq' brace prowadzi¢ méi&d'a uﬁiéthZIiwiajqca powsiéhie

Kopie otrzymuija:

31MMD a/a (Gd) -1/2-
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
F+48 58 527 95 17 Oddzial w Gdansku VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk KRS 0000033455
Regon 180275904-00036 operalor gdansk@energa pl n konta. 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
NIP 583-000-11-80 energa-operalor,pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z|
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i, Linla Napowieirzna nn.
[ASXSn 4x95 - Energa Operalor
ASXSn 4x25 - Energa Oswletlenie

Ist. LKSN Nr 9519-2

/UHAKXS 3x120

_Linla_Napowlefrzna /

'Sn 4x95 - Energa Operator
'Sn 2x35 - Energo Odwiellenie

_6I50

o Qlarf 2ol
///( 03,

Orientacja
N

S

Oznaczenia

o = = Isl. linia napowleirzna nn.-0,4kV

= M linia napowletrzna nn.-0,4kV

- Jsf slup linll napowlietrznej nn.—0,4kV
. = proj. slup linil napowietrznej nn.=0,4kV

=, - Istnisjaca oprawa osw. Energa Oswietlenie

< = pro]. egranicznik przeple¢

= proj. linia kablowa nn.-0,4kV
= proj. linia kablowa SN-15kV
- = proj. mufy kablowe
==~ pro. rura oslonowa #110 dla kabli nn
oraz #160 dla kabll SN
o szlywnosci obwodowej 10kN/m?
= proj. rura oslonowa dwudzielna #160
na Istniejgcej linii kablowe]
o szlywnoscl obwodowej 9kN/nm’

1.

UWAGI

1. Roboly kablowe wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami

normy N-SEP-E-004.

2. Roboly zwigzane z przebudowa linii napowiefrznych nn.-0,4kV
wykonywaé zgednie z postanowieniami normy PN-E-05100.

3. Wszystkie napotkane sleci | urzqdzenia fraktowa¢ jako czynne,
bedace pod napieciem.

4. Istniejgce oprawy oswietleniowe na demontowanych slupach linii
napowietrznej nn. zdemontowad, przekonserwowaé | zamonfowaé
ponownie na nowo projkefowanych slupach. Zastosowac¢ nowe
wysiegniki rurowe, stalowe ocynkowane

o parametrach L=1,5m; h=1m i a=10" (na slupie 4/50 [=0,5m).

R iu podlegajq ochroni byé powielane
oraz udoslgﬁmmnu onnlwm ere:fm Jaﬂyma przez Zomawiajgcego w znkrasiu okreclonym w umm [} h;f;lenislenie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z

Budowa parkingu przy ul. Witomifiskiej 72/74 w Gdyni
BPBK s.a. Usunigcie kolizj sieci elekiroenergetycznych
Bluro Projoktdw IFz’f.AN SYTUACYJINY
Budownictwa - D
P oty Stadium_opracowania: PBW
il Dota:  02.2015 [ Skalo: 1:500 | 1
G do Srido-1t; iswoss 3eTogb-36 || M zbe: 0122 | Nr arch: 1Rys o
Projektant:  |mgr inz. Piotr Burkhordt e M | LW
’éfu“'ﬁf
Opracowanie: :’:1‘“ =S
- spec. =
upr._or -
z sieci, insL | urz. eleklr. |
Sprawdzajqcy: | mar inz. Pawel Irek :;,.’f’m PO"/WZ' /ﬁm‘m
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ZAL ACZNIK NR 4.5

T+ 4858 760 77 20

En erga OSWIETLENIE  F +48587607722  www.energa-oswietlenie.pl
EOS 835/UP STW/2015 ) }/’ Sopot, 19.02.2015r.
SEKRETARTAT BPBK SA /r’gf/‘“[/“
Gdansk  Wrzeszoz /
LT P——— A j
I aa: . 05 ”}O“é y ‘? Gmina Miasta Gdyni
,;o¢¢.;;',"" /| Al Marszatka Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Dotyczy: wniosku o usunigcie kolizji polegajacej na przebudowie istniejacego oSwietlenia drogowego przy ul.
Witomifiskiej w Gdyni w zwiazku z proj. zatok | zjazdow zwigzanych z budowa parkingu obok cmentarza..

W nawiazaniu do Paristwa wniosku o usuniecie kolizji z dnia 03.02.2015 (data wptywu 03.02.2015),
ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0, (dalej EOS) informuje, ze wyraZa zgodg na przebudowg istniejacego owietlenia
drogowego przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni w zwigzku z proj. zatok i zjazdow.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
1, Opracowac projekt wykonawczy usunieci kolizji. Projekt uzgodni¢ z RUO Sopot w EOS.
2. W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic:
o Przewiesic oprawy i istn. przewody AsXSn 4x25 na przestawiane stupy nr 1/50 - 6/50;
« Zastosowaé nowe ocynkowane wysiegniki ich diugos¢ dobrac tak aby zachowa linie opraw dla calej
ulicy;
o Przedstawic obliczenia parametrow oswuatlenla potwmrdza;apych spelnienie  warunkow normy
oSwielleniowej dla wydiuzonych przesel;
» W czasie przebudowy zachowac cigglosé o$wietlenia;
» Oprawy przed ponownym montazem przekonserwowac;
° Deyéwane wysiegniki zlomowac - rozliczyc sie z EOS;
3. Pracé wykonywac zgodnie z obowiazujacymi normami.
4. Usuniecie kolizji zostanie wykonana Paristwa kosztem i staraniem wedlug opracowanego i uzgodnionego
projektu usunieci kolizji. o
5. Przebudowane o$wietlenie pozostanie na majatku EOS.
6. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunugclem kolizji jest uzyskanie
uzgodnienia projektu w RUO Sopot.
7. Wykonawca usunigcia kolizji moze byc firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez ENERGA OSwietlenie Sp. z 0.0.
8. Odbior techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokolu odbioru koricowego z usunigcia kolizji.
9, Powysze ustalenia wazne sg przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
10. Prace projektowe mozna rozpoczag po pisemne] akceptacii niniejszych warunkow przez inwestora.
11. Projekt uzgodni¢ w ENERGA Operator S.A.

Na podstawie ninigjszego pisma ENERGA Oéwieflenie Sp. z 0.0. dokona stosownych czynnosci
umozliwiajacych szybkie i sprawne zalatwienie powyZszej sprawy

Z powazaniem

DW.

Tﬁ/sﬁe, TG-1

ENERGA Dswietlenie Sp. z 0.0
ul. Rzemiedlnicza 17/19
81-855 Sopat

Sad Rejonowy Gdansk-Pdtnoc w Gdarsku
VI Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000109164

Zarzad:
Arkadiusz Marat - Prezes Zarzadu
Janusz Henryk Leszez - Wiceprezes Zarzadu

NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

PEKAQ S.A. nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
Kapital zakfadowy: 191.621.500,00 2!

kancelaria oswietlenie@energa.pl
www.energa-oswietlenie.pl
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ZAL ACZNIK NR 4.6

4 _ T + 48 58 760 77 20
En erga OSWIETLENIE F+48587607722  www.energa-oswietlenie.pl

EOS- 3127 /UP-S-KK/2015
SopPOT, 19.05.2015R.

URzZAD MIASTA GDYNI
AL. MARSZALKA PILSUDSKIEGO 52/54
81-382 GpyNIA

Dotyczy: sprostowania wniosku o sygn. EO$-835/UP-S/TW/2015 z dn. 19.02.2015 o usuniecie kolizji
polegajacej na przebudowie istniejacego os$wietlenia drogowego przy ul. Witominskiej w Gdyni,
w zwiazku z proj. zatok i zjazdéw zwiazanych z budowa parkingu obok cmentarza..

W nawiazaniu do Panstwa wniosku o usunigcie kolizji z dnia 03.02.2015 (data wplywu 03.02.2015),
ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. (dalej EOS) informuje i jednoczesnie dokonuje sprostowania w nazwie ulicy,
Ze wyraza zgode na przebudowe istniejacego oswietlenia drogowego przy ul. Witominskiej w Gdyni, w zwiazku
z proj. zatok i zjazdéw.

W zwiazku z powyzszym nalezy:
1. Opracowa¢ projekt wykonawczy usunieci kolizji. Projekt uzgodnié¢ z RUO Sopot w EOS.
2. W projekcie usuniecia kolizji nalezy uwzglednié:
e  Przewiesi¢ oprawy i istn. przewody AsXSn 4x25 na przestawiane stupy nr 1/50 - 6/50;
e Zastosowa¢ nowe ocynkowane wysiegniki ich dlugos¢ dobra¢ tak aby zachowac linie opraw dla
calej ulicy;
e Przedstawi¢ obliczenia parametréw oswietlenia potwierdzajacych spelmienie warunkéw normy
oswietleniowej dla wydluzonych przeset;
e W czasie przebudowy zachowac ciaglos¢ o$wietlenia;
e Oprawy przed ponownym montazem przekonserwowac;
e  Demontowane wysiegniki zlomowac - rozliczy¢ sie z EOS;
3. Prace wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.
Usunigcie kolizji zostanie wykonana Panstwa kosztem i staraniem wedlug opracowanego
i uzgodnionego projektu usunieci kolizji.
5. Przebudowane o$wietlenie pozostanie na majatku EOS.
Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwiazanych z usunigciem kolizji jest
uzyskanie uzgodnienia projektu w RUO Sopot.
7. Wykonawca usuniecia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
8. Odbiodr techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokolu odbioru koncowego z usunigcia
kolizji.
9. Powyzsze ustalenia wazne sa przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
10. Prace projektowe mozna rozpoczac po pisemnej akceptacji niniejszych warunkéw przez inwestora.
11. Projekt uzgodni¢ w ENERGA Operator S.A.

Na podstawie niniejszego pisma ENERGA Oswietlenie Sp, z o0.0. dokona stosownych czynnosci
umozliwiajacych szybkie i sprawné zalatwienie powyzszej sprawy
Z powazaniem
DW: Kierobuni
1. EOS-TG, TG-1 Regiona 44

ji Uslua

’W.—‘r“str';'_{h s

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk-Pdtnoc w Gdarnsku Zarzagd:

ul. Rzemieélnicza 17/19 VIIT Wydziat Gospodarczy KRS Arkadiusz Marat - Prezes Zarzadu

81-855 Sopot KRS 0000109164 Janusz Henryk Leszcz - Wiceprezes Zarzadu
kancelaria.oswietlenie@energa.pl NIP 585-12-32-055 PEKAQ S.A. nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
www.energa-oswietlenie.pl Regon 191251580 Stronalz1 Kapitat zakiadowy: 191.621.500,00 zt
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ZAL ACZNIK NR 4.7
) | R |
fsfksﬁmﬁensh _o?;:rrzgr:f g;n‘mfor Qri e nta Cj a ‘_\1

ASXSn 4x25 - Energa Ogwlellenie N

Ist. LKSN Nr 9519-2
XUHAKXS 3x120

S
Oznaczenia

~ Isl. linia napowieirzna nn.-0,4kV

= It linla napowlelrzna nn.-0,4kV

- ist. stup linll napowiefrzne] nn.-0,4kv

o = proj. slup linii napowieirznej nn.-0,4kV
= Isiniejgca oprawa osw. Energa Oswisflenle

< = proj. agranleznik przeplec
_Linia_Napowlefrzna nn,
'Sn 4x95 = Energa Operator e e e e = = proj. linia kablowa nn.-0,4kV
Sn 2x35 - Energa Oswieflenie P P g - proj. linia kablowa SN~-15kV
- = proj. mufy kablowe
===~ = proj. rura oslonowa #110 dla kabli nn
———— e .

oraz #160 dla kabli SN

o szlywnoscl obwodowej 10kN/m’
— = proj. rura oslonowa dwudzlelna #160

na Isiniejgce] linil kablows|

o szlywnosci obwodowe] 9kN/m’

UWAGI

1. Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z postanowleniami

normy N-SEP-E-004.

2. Roboly zwiazane z przebudowq linii napowlefrznych nn,-0,4kV
wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100.
3. Wszystkie napotkane sleci | urzadzenia trakfowaé Jako czynne,
bedace pod napieciem.

157 dria £5-03. 2015 4. Istniejgce oprawy oswielleniowe na demontowanych sfupach linii
"""" ' napowiefrznej nn. zdemonlowa¢, przekonserwowaé | zamonfowac
ponownie na nowo projkefowanych stupach. Zastesowa¢ nowe
wysiegniki rurowe, sfalowe ocynkowane

o paramefrach L=1,5m; h=1m | a=10" (na stuple 4/50 L=0,5m).

L tel. 5

760 72 41

i zoworte w niniejszym opr i gaj! ie prawa aut go i mogg bye powielane
i 1 b el i oraz udostgpniane osobom trzecim j'edym't przez Z i go w zakresie ok W umowie o przeniesienie
: ﬂ! fgﬂ’ﬂtm‘ﬁ Ktﬂ, praw lub na w/w Biura z zastr skutkaw
Projex! budowlano-wykonawczy nalezy uzgodnic w |
[ ENER0A Osiste: [ BPBK s.a. Usunigcie koligm‘ieci elektroenergetycznych
g i o —— e i SYTUACYJINY
Budownictwa n
® Romunainege Sladium_opracowania: PBW
Inzynier g4 Oswietlenia W Gt Dato: 022015 [ Skala: 1:500 | 1
el o38 S4B 11, jer o0 3T 8535 || M Zec: 0122 | Nr arch: [Rys or
. B F : specj. sieci, i urz. eleklr,
Tomasz Wieniewski Projektant: | mgr inz. Piotr Burkhardt : w::; L POM /0148 /POOE /06 v[@ﬁ/
%ﬂ!
Opracowanie: m}m =
— spec]. =
. nr =
Sprawdzajgcy: | mar inz. Pawel Irek x",,, ﬁ/’&ﬁi/ﬁoﬂm
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ZAL ACZNIK NR 4.8

Zarzad Drog i Zieleni
jednostka budzerowa Gminy Miasta Gdyni

\
@@y?ﬂﬁﬂ 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

telefon: 538 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sckrerarmat(@zdiz.gdyniapl

UD.6740.372.2015.JaR. 5335 Gdynia, dnia 9 lipca 2015 .

SEKRETARIAT BPBK SA
Gdansk Wrzeszcz ) . )
2010 -07- 15 Urzgd Miasta Gdyni
data wpl. ......o508, T LN .9% ........ WY(IIIH[ ll]\VESlyL‘ji
I. d. 4/‘""‘ Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54
lose 281/ L Ak & ™. 81-382 Gdynia

Za posrednictwem pelnomocnika:
Pana Zbigniewa Mysza

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego
spolka akeyjna w Gdanslku

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

Dotyezy: rozbudowy ulicy Witominiskiej w rejonie Cmentarza Kommaliego w Gdyni — budowa
parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 — oswietlenie parkingu oraz usuniecie kolizji sieci
elekiroenergetycznych

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje pn. .Projekt budowlany wykonawezy.
Branza: Llektroenergetyka. Nazwea opracowania: Oswictlenie parkingu oraz usunigcie kolizji sieci
elektroenergetycznych.  Przedsiewzigeie: Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie  Cmentarza
Komunalnego w Gdyni. Budowa parkingu przy ulicy Witominskicj 72/74 w Gdyni.” (imwestor:
Gmina Miasta Gdyni, Aleja Marszalka Pilsudskicgo 52/54, 81-382 Gdynia: jednostka projektowe
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego spolka akeyjna w Gdansku, ul. Jana Uphagena 27,
80-237 Gdansk; projektant: megr inz. Piotr Burkhardt; data opracowania: marzec 2015 r.)
7 nastepujacymi uwagami:

1) na ewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikng przed i/lub w trakeie jego realizacji, nalezy

uzyska¢ zgodg tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

2) w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy umozliwié¢ ich kontrole przedstawiciclom
tut. Zarzadu:

3) preed rozpoczeciem procedury odbiorowej o§wictlenia parkingu, nalezy dostarczy¢ do tut.
Zarzadu dokumentacje odbiorows, zawicrajaca m.in. dokumentacje powykonaweza,
geodezyjny pomiar powykonawezy. protokoly z odpowicdnich pomiaréw:

4) nalezy zachowa¢ normatywne odleglosei od istnicjacego uzbrojenia terenu;

5) po zakonczonych robotach teren przywroci¢ do stanu poprzedniego: realizacja inwestycji nie
moze pogorszy¢ stanu istnicjacego i naruszaé interesow oséb trzecich:

6) o lerminach rozpoczecia i zakonczenia  robot  nalezy  powiadomié  piscmnic
(z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) tut.  Zarzad fax: 58 662 28 41
lub e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl. powolujqe si¢ na niniejsze uzgodnienic oraz podajac
imi¢, nazwisko i numer telefonu kicrownika robat.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata tj. do dnia 08.07.2017 roku.

www.zdiz. gdynia.pl
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Niniejsze uzgodnienic stanowi integralng czes¢ ww. dokumentacji w kiorej rysunki nr: 1.1
pn. .Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonic Cmentarza Komunalnego w Gdyni. Budowa parkingu
przy ulicy Witomifskicj 72/74 w  Gdyni. Plan  sytuacyjny
i 1.2 pn. .Rozbudowa ulicy Witominskicj w rejonic Cmentarza Komunalnego w Gdyni - zadanie 2.
Plan sytuacyjny.” zostaly ostemplowanc przez tut. Zarzad.

Jednoezednic informujemy na czas prowadzonych robdt nalezy opracowaé i zatwierdzic
w tut, Zarzadzic projekt tymezasowej organizacji ruchu.

SRl R IUE )
F

mar Roman Witowa!

Otrzymujq:

@ Adresar.

2

3

Urzqd Miasta Gelyni Wydzial Imvestycji - d/hw.
UD — a/u.

www.zdiz. gdynia.pl

- Oswictlenie  parkingu.”
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ZAL ACZNIK NR 5.1

A RIAT
g 118k vw.sszn? roK SA

POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
0Oddziat w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdafisk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi BPBK S.A
ul. Hodowlana 21, 84-230 Rumia Biuro Projektow
tel. (568) 679 96 50 Budownictwa Komunalnego
fax (58) 679 96 02 spotka akcyjna w Gdarisku

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdarnsk-Wrzeszcz

Wasz znak:  ZD-3/0252/54/MP/15 Rumia, 30.01.2015r
Nasz znak: EUT/50/2015

Dot.. warunki na przebudowe gazociggu.
Szanowny Panie;

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15.05.2014r Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi
informuje, ze w zakresie projektowanej inwestycji ,Budowa parkingu przy ul. Witominskiej 72/74 w
Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego” przebiega sie¢ gazowa: czynny gazocigg n/c Dn
100 stal i dn 160PE ktorg nalezy przebudowaé na odcinku A-B (opinia i mapa w zatgczeniu).

W zwigzku z tym nalezy:

— wykonaé projekt przebudowy sieci gazowej na odcinku ,A-B” dn 160PE
(szczegoly i zakres przebudowy uzgodni¢ w PDG w Gdyni, ul. Zeromskiego 18 tel.
58-325-87-60) i w 2-ch egz. przediozy¢ do uzgodnienia w Dziale Technicznym RDG
w Rumi, ul. Hodowlana 21,

— przebudowang sie¢ gazowa zaprojektowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2001r ( poz.640),

— sie¢ gazowg wykonac z rury materialu PE 100-RC zgodnie z normg PN-EN 1555
oraz z godnie z wymogami PAS 1075 i zgodnie z wytycznymi do projektowania
ZSG-00-1-018,

— wszystkie polaczenia na stalowej sieci gazowej nalezy wykonywaé przy
wykorzystaniu spawania tukowego zgodnie z normg PN-EN 12732 : 2004,

— roboty zleci¢ wykonawcy majgcemu odpowiednie uprawnienia,

— odbioru sieci gazowej po przebudowie dokonac przy udziale przedstawiciela RDG w
Rumi i zgodnie z procedurg obowigzujacg w PSG sp. z 0.0.

— wilaczenie przebudowane] sieci gazowej do czynnego gazociggu dokona RDG w
Rumi, na zlecenie wykonawcy robét,
powyzsze prace nalezy wykonaé kosztem i staraniem inwestora.

UWAGA W przypadku przeblegu prz qcz?( gazu po dzialce prywatnej, konieczne bedzie

Do wiadomosci:
1. EUT ala.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdafisk |

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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Gdynia 2015-01-23

Opinia Punktu Dystrybucji Gazu w Gdyni

Dotyczy: Budowa parkingu przy ul. Witomiriskiej 72/74 w Gdyni. — warunki techniczne na
przebudowe sieci gazowej.

Projekt: Biuro projektéw budownictwa komunalnego BPBK

Osoba do kontaktu: 58/341 40 11

Opiniuje sie przedtozony plan sytuacyjny z nastepujacymi uwagami:

W obrebie projektowanych nawierzchni — zjazdy z ul. Witomiriskiej na teren parkingu
wraz z chodnikami - wystepuje sie¢ gazowa niskiego cisnienia DN100STAL dn160PE.

1. Nalezy zabezpieczyé sie¢ gazowg w sposdb zapewniajgcy zgodnosé z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie,

2. Nalezy przebudowaé odcinek sieci gazowej na odcinku ,A-B” o diugoséci okoto 80 mb,
przekroczenia jezdni wykona¢ w R.O. dn225PE. Uwaga: w 2012 roku powstat projekt
przebudowy sieci gazowej (projekt Tebodin Poland Sp. z 0.0. ul. Kotobrzeska 32 klatka A, 80-
394 Gdansk — tel. 58 785 36 90)w obrebie ktérego zaprojektowano konieczng przebudowe
odcinka ,A-B” istnieje mozliwos¢ wykonania przebudowy na ww. odcinku w oparciu o
istniejacg dokumentacje projektowa.

3. Prace projektowe zwigzane z koniecznosci przebudowy innych, kolidujacych z nowym
uktadem drogowym, sieci powinny uwzgledniac istniejace gazociagi i ich ew. przebudowe w
przypadku kolizji.

4. Prace ziemne w strefie kontrolowanej gazociggu nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegbinej starannosci a w bezposrednim sasiedztwie gazociggu bez uzycia sprzetu ciezkiego
pod rygorem doprowadzenia izolacji gazociggu do stanu zgodnie z wytycznymi PSG,

5. w strefie kontrolowanej gazociagu nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnos¢ mogaca
zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii,

6. na catej diugosci gazociggu wymagana jest obsypka piaskowa o gr. min 10cm,

7. nalezy zabezpieczy¢ istniejgce oznakowanie ostrzegawcze i lokalizujgce. W przypadku
uszkodzenia, w odlegtosci ok. 40 cm nad gazociagiem, nalezy rozwinaé tasme ostrzegawcza
Luwaga gaz” oraz przywrdcié ciggtosé czynnika lokalizujacego.

8. zgloszenie rozpoczecia prac nalezy dokona pisemnie. Powinno ono wskazywac osoby
petnigce funkcje kierownika budowy oraz inspektora nadzoru wraz z numerami
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kontaktowymi, oraz datg i numerem uzgodnienia RDG Rumia, zgloszenie naleiy przestat
FAX’em pod numer 58/325 87 65,

9. w przypadku:

a. uszkodzenia izolacji na istniejacej sieci gazowej naleiy jg naprawic, kosztem i
staraniem inwestora, zgodnie z instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. i zgtosi¢
do odbioru do Dziatu Ochrony Przeciwkorozyjnej OZG w Gdansku,

b. uszkodzenia gazociggu nalezy niezwtocznie poinformowa¢ o zdarzeniu PDG w Gdyni.
Gazociagg nalezy przywrécié do poprzedniego stanu kosztem i staraniem inwestora.
Zakres koniecznych prac, dobér materiatow, itp., zwiazanych z naprawg gazociggu
uzgodni¢ w PDG w Gdyni,

c. natrafienia na nie zidentyfikowana sie¢ gazowa naleiy o tym fakcie powiadomic
Punkt Dystrybucji Gazu w Gdyni,

10. sie¢ gazowa w czasie prac musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem i przykryta warstwa
gruntu rodzimego/obsypka piaskowa

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w strefie kontrolowanej gazociggu nastapi
protokolarnie z udzialem przedstawiciela PDG w Gdyni. Na wniosek uzytkownika sieci gazowej
wykonawca/inwestor ma obowigzek odkry¢ miejsca w kitérych wykonano roboty zanikowe lub
ulegajace zakryciu bez dokonania stoscwnego odbioru.

23.01.2015

data
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-855 Gdansk

IAT BPBK SA
tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04 SEKREIAR

Gdanhsk Wr2eszcz

T -0y 139

X

data wpl. .
)u B20 eersose
“losc zal. .

Rejon Dystrybucji Gazu Rumia

ul. Hodowlana 21, 84-230 Rumia
tel. 58 679 96 00, faks. 58 679 96 02

UZGODNIENIE NR 2232/0G/EU/2015
z dnia: 2015-05-15

Zadanie: Przebudowa gazociggu

Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowos¢: Gdynia (gm. m. Gdynia)

Adres: ul. Witominska

Obiekt: Gazocigg

Charakterystyka obiektu:
Cisnienie: n/c
Srednica gazociggu: dn 160 PE
Numer warunkéw: EUT/50/2015 z dnia 30.01.2015r.

Projektant: Magda Pietrzak, upr. nr. POM/0034/POOS/07
Inwestor:

Gmina Miasta Gdyni Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 - -

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spolka Gazownaclwa sp. z 0,0, ul, M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Odd; Gﬂan’\sku ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
KRS 0000374001, Sid R? g am. st Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial G
NIP 525 2 11, REGON 142739519 la Zakladowy: 10 454 206 550 2!

arczy KRS

ZAL ACZNIK NR 5.2
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie roboét nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wtasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/WWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

. W poblizu istniejace] sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie,

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 . w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

8. Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowiazujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku dostepnymi na
stronie internetowej www.psgaz.pl.

9. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonaé¢ pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Dystrybuciji Gazu / Punktu Dystrybucji Gazu.

10. Zakoniczenie robot | gotowosé do odbioru zglosi¢ pisemnie do whasciwego, dla terenu inwestycji,

Rejonu Dystrybucji Gazu.

11. Technologie wigczenia przebudowanych gazociagéw lub przytaczy do czynnej sieci gazowej

uzgodni¢ w Punktu Dystrybucji Gazu w Gdyni.

12. Prace przetgczeniowe mozliwe do wykonania w okresie wiosenno-letnim ( czerwiec - sierpien ).

~No o

13. Materiaty potrzebne do przebudowy ( ksztattki itp. ) nalezy uzgodni¢ przed przystapieniem do
prac z przedstawicielem Punktu Dystrybucji Gazu i Dziatu Sieci Gazowych RDG Rumia.

14. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczeciem robot do  Punktu
Dystrybucji Gazu w Gdyni ul. Zeromskiego 18, 81-346 Gdynia tel. 58 325 87 60, fax 58 325 87
65

Specjalista dis Technicznych

Pieczagtka i podpis: =2 >
= 2

Adafn Synwelski

Osoba do kontaktu: Adam Szynwelski (adam.szynwelski@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2.3k
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Dzial Techniczny Rejonu
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Tres¢ uzgodnienia stanowi zalgcznik do dokumentacji

Technicznych
i

Specjalista @
Imig, nazwisko ~

Podpis Szynwelski

Ada

[

OZNACZENIA:

Sie¢ gazowa istniejaca

Sie¢ gazowa istniejaca nieczynna do demontazu

! / Siec¢ gazowa istniejaca nieczynna pozostajaca w gruncie

. Sie¢ gazowa istniejgca czynna do demetazu po przebudowie
Siec¢ gazowa istniejgca czynna pozostajaca w gruncie po przebudowie
Sie¢ gazowa projektowana

3 Rura oslonowa RO (rura przeciskowa RP)
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ZAL ACZNIK NR 5.3
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ZAL ACZNIK NR 5.4

= Zarzad Drog 1 Zieleni
. a
GDYMIA i T e
TR telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
UD.6740.451.2015.EP. 536/ Gdynia, 10.07.2015
BPBK
B i T N Biuro Projektow
data wpl. 06,07 B .................... Budownictwa Komunalnego
T W - 2 5 ; S spélka akeyjna w Gdansku
[ETEEIN 2 -2 N ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk
UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia przebudowe sieci gazowe] przedstawiong na
rysunku nr 1 pn. ,,Rozbudowa ulicy Witomirskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego
w Gdyni — Zadanie 2 Plan sytuacyjny”, (inwestor: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia; projektant: mgr inz. Magda Pietrzak; data
opracowania: 07.2015), z nastgpujgcymi uwagami:

. na czas prowadzonych robdt nalezy opracowaé i zatwierdzié¢ w tut. Zarzadzie

projekt tymczasowej organizacji ruchu;

2. wylgczone z uzytkowania sieci gazowe usunaé z gruntu;

3. odbiorowi przez tut. Zarzad podlega sprawdzenie fizycznej likwidacji wylaczonych

z uzytkowania sieci gazowych; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do
tut. Zarzadu kopii mapy zasadniczej uwzgledniajgcej usuniete sieci gazowe;

4. nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcego i projektowanego

uzbrojenia terenu,

5. po zakonczeniu robdt teren odtworzyé zgodnie z branzg drogowsa inwestycji;

6. realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego i narusza¢ interesow

0s6b trzecich.
Uzgodnienie wazne jest do dnia 10.07.2017 roku.
Zalgeznikiem do uzgodnienia jest ostemplowany przez tut. Zarzad rysunek nr 1 pn.
» Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni — Zadanie 2
Plan sytuacyjny”.

"Er Bomarn ws;

Otrzymujq:
l.adresat
2.UD (JaR., 1.dz.3601) a/a

www.zdiz.gdynia.pl
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ZAL ACZNIK NR 6.1

e v _ e
URZAD MiaSTA GDYNI

Biuro Ogrodnika Miasta
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdymia.pl

Gdynia, 25.052015 .
SMO0.7012.11.2015.PM
BPBK s.a.
ul. Uphagena 27
80-237 Gdansk

dotyczy: ,,Rozbudowy ulicy Witomiriskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni.
Budowa Parkingu przy ulicy Witomiviskiej 72/74 w Gdyni”

Odpowiadajac na wniosek o uzgodnienie projektu:

Temat opracowania: w»Rozbudowa ulicy Witomiriskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego
w Gdyni. Budowa Parkingu przy ulicy Witominiskiej 72/74 w Gdyni”
Inwentaryzacja zieleni, Gospodarka drzewostanem, Projekt zieleni

Adres inwestycji: Gdynia
ul. Witominska
Inwestor: Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia
Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54

Faza: Projekt budowlany

Branza: Zielen

Jednostka projektowa: BPBK s.a.
ul. Uphagena 27
80-237 Gdansk

Data opracowania: marzec 2015

Biuro Ogrodnika Miasta opiniuje w/w dokumentacj¢ pozytywnie 7 nastgpujgcymi
uwagami:

- nalezy sadzi¢ trawy i byliny ze szkélek specjalistycznych, z donic wielkoéci minimum P11.
Zaleca sie, aby projektowane pnacza, takze pochodzily ze szkdlek specjalistycznych, w
pojemnikach nie mniejszych niz przewidziano w projekcie.

- Nalezy zadba¢, aby prace prowadzone wokot drzew cennych znajdujgcych si¢ w granicach
inwestycji oraz w jej sasiedztwie (wyznaczonych w pismie SMO.7012.10.2012.JB), poza
egzemplarzami w zlej kondyeji zdrowotnej kolidujacymi z inwestycja przeznaczonymi do
wycinki nie wplynely negatywnie na ich kondycje zdrowotng oraz estetyke.

- Jezeli wystepuje ryzyko uszkodzenia pni oraz koron istniejgeych drzew nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie.

- Roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji
rolin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robét
sa miesiace od pazdziernika do kwietnia.

Prace ziemne wokél drzew cennych ktérych nie obejmuje wycinka zwigzana z
planowanym projektem nalezy prowadzi¢ metodg bezwykopows lub ew. recznie poza
obrysem korony drzew. Jezeli jest to niemozliwe w odleglo$ci minimum 2m od pnia
drzewa - metody bezwykopowa lub w ew. recznmie (z zachowaniem zasad sztuki
ogrodowej).
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- W zasicgu korony drzewa i w odleglosei co najmniej 2m na zewngtrz od obrysu korony
drzewa nie powinno si¢ dopuscié do wykonywania placow skladowych oraz dokonywania
zmian poziomu gruntu.

Jednoczesnie Biuro Ogrodnika Miasta informuje, Ze:

e Uzgodnienie jest wazne 2 lata tj. do dnia 25.05.2017 .,

o Integralng czgscia w/w opinii jest dokumentacja ostemplowana przez tut. Referat,

e Decyzje na ewentualng wycinke lub przesadzenie drzew i krzewow w wieku powyzej 10
lat wydaje Wydziat Srodowiska Urzedu Miasta Gdyni,

e O rozpoczeciu prac nalezy powiadomié¢ Biuro Ogrodnika Miasta z co najmniej

tygodniowym wyprzedzeniem.
p.o. KIEROWNIKA
e TR, o P
mgr inz. Hanna NiedZzwiecka-Pasternak
Otrzymujg:
1. Adresat
2. ZDiZ do wiadomosci
3. SMOaa

Opracowata: Paulina Mametka

Memere Fpuline
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ZAL ACZNIK NR 6.2

’ . . -
Zarzad Droég i Zieleni
e :
jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl

Ao
T“\

7

g liddasio

Gdynia, dnia 15.07.2015 roku

UD.6740.828.2015.ML.. 55
SEKRETARIAT BPEK SA

dansk  Wrzeszcz

data wpl. 2015'7'“55

dotyczy: ,,Rozbudowy ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni —
Budowy parkingu przy ul. Witominskie] 72-74 w_Gdyni - zielen- pismo ZZI-
0252/2169/HP/2015

BPBK s. a.
ul. Jana Uphagena 27
80-394 Gdansk

UZGODNIENIE

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2015 r. oraz w oparciu o informacj¢ uzyskana

z Wydzalu Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni (pismo nr UIP.7011.10.2.2014.IML z dnia

02.07.2015 r.) Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni opiniuje pozytywnie przedfozong dokumentacje

projektows.

Integralng cze$¢ pisma stanowig opieczetowane zalgczniki graficzne:

Rys. nr 1 ,,Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni.
Budowa parkingu przy ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni. Inwentaryzacja zieleni,
gospodarka drzewostanem”, Projektanci: mgr inz. Halina Pawlowska, mgr inz. arch.
kraj. Agnieszka Gtombiowska, data: maj 2015 r.

Rys. nr 2 ,,Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni.
Budowa parkingu przy ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni. Przestrzenny uklad zieleni”
Projektant: mgr inz. Halina Pawlowska, data: maj 2015 r.

Do wiadomosci:
Biuro Ogrodnika Miasta, Urzad Miasta Gdyni, fax 58 625 19 94

www.zdiz.gdynia.pl
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Obrzeza betonowe 8/30cm (przy opaskach)

Zakres pomocniczy nawierzchni

Murek z grodzic wys. 1-2m
==

Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "Sciete stozki"

Projektowane kraty 1600 x 1600mm (przy drzewach)

I /
e Projektowana wiata przystankowa
. L' | Planowana lokalizacja straganéw
Wykonani
dolyczaq
i = Laweczki (szczegdly wg projektu matej architektury)

gl OZNACZENIA BRANZY ZIELENI
ISTNIEJACE DRZEWA
SKRAJ LASU
ISTNIEJACE KRZEWY

DRZEWA DO WYCINKI

|:| ISTNIEJACE DRZEWA | KRZEWY PONIZEJ 10 LAT

KRZEWY DO WYCINKI

1 DRZEWA | KRZEWY PONIZEJ 10 LAT DO USUNIECIA
KARPINA

KARPINA DO USUNIECIA

[ e ]
BRAK DRZEWA W TERENIE
[ ©® ]
[ 18 ]

DRZEWA DO ZABEZPIECZENIA ODESKOWANIEM

NUMER INWENTARYZACYJNY

. OZNACZENIA ZDROWOTNOSCI DRZEW

; BOM_DRZEWA O WYSOKIEJ WARTOSCI PRZYRODNICZE. - ZDROWE

{
{ BOM_DRZEWA O WYSOKIEJ WARTOSCI PRZYRODNIGZE. - Z USZKODZENIAMI
, BOM_DRZEWA PRZYULIGZNE O WYSOKIEJ WARTOSCI PRZYRODNICZEJ

BPBK_DRZEWA Z USZKODZENIEM DO 50 %

BPBK_DRZEWA Z USZKODZENIEM POWYZEJ 50 %
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Krawezniki peronowe z polimerobetonu 33,4/43,5¢cm
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy chodnikach)
Opornik kamienny 12/25¢m (przy chodnikach)
Opornik betonowy 12/25¢m (przy parkingu)

Obrzeza betonowe 8/30cm (przy opaskach)

Zakres pomocniczy nawierzchni

Murek z grodzic wys. 1-2m

Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "Sciete stozki"

Projektowane kraty 1600 x 1600mm (przy drzewach)
Projektowana wiata przystankowa

Planowana lokalizacja straganéw

taweczki (szczegtly wg projektu malej architektury)

OZNACZENIA BRANZY ZIELENI

| <> ]

[ O ]
(i)

s L

ISTNIEJACE DRZEWA

ISTNIEJACY PODROST DRZEW

SKRAJ LASU

PROJEKTOWANE DRZEWO LISCIASTE
PROJEKTOWANE KRZEWY LISCIASTE
PROJEKTOWANE PNACZA OKRYWOWE
PROJEKTOWANE PNACZA PRZY MURZE
PROJEKTOWANE BYLINY WYSOKIE
PROJEKTOWANE BYLINY SREDNIE

PROJEKTOWANE TRAWY

PROJEKTOWANE TRAWNIKI Z SIEWU
POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA DO NATURALNEJ SUKCESJI

NUMER WYKAZU ROSLIN / ILOSC/ ROZSTAW

Rozwigzania zawarte
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ZAL ACZNIKNR 7.1

Ny — ’ . . .
. Zatrzad Drog i Zieleni
e | jednostka budzZetowa Gminy Miasta Gdyni
jednostka owa ¥ y
@QW’;&% 81-364 Gdynia, vl. 10 Lutego 24

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.70111.135.2014 MK(ML,BZ,SP).7644 Gdynia, dnia 23 wrzeénia 2014 roku

Wydzial Inwestycji
Urzedu Miasta Gdyni

dot. budowy pairkingu przy ulicy Witominiskief 72/74

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie warunkéw technicznych dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa wielostanowiskowego parkingu przy ul. Witominskiej 72/74
w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczng” Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni przedstawia
wytyczne w zakresie:

1) drogowym — Zalgeznik Nr 1;

2) odwodnienia — Zatgeznik Nr 2;

3) oéwietlenia — Zatgcznik Nr 3.

DYREKTOR
o P .——
imgr Roman Witowski

Zataezniki — sztuk 3

UD a/a

www.zdiz.gdynia.pl

171
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ZARZAD DROG 1 ZIELENI
JEOROSTEA BUDIETOMK GRINY MUASTA SOYKL
81-364 Gdynia, ul, 10 Lutego 24
NIF 586-218-63-30, REGUN 220356287
tel, 58/261-20-00, fax 58/662-28-4

Zalgeznik 1
do pisma UD.70111.135.2014. MK(MLE,WJ,SP).7644 z duia 23.09.2014r.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczqce budowy parkingu

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uwzgledni¢ ponizsze wytyczne w zakresie:

A) uldadu drogowego:

1) przewidzie¢ zmiane lokalizacji zatoki autobusowej w uzgodnieniu z ZKM;

2) przeanalizowaé mozliwo$¢ wprowadzenia elementéw uspokojenia ruchu, budowe
paséw do skretu w lewo i/lub w prawo, zweryfikowa¢ miejsca dla pieszych, zastosowac
wygrodzenia uniemozliwiajgce przejcia w miejscach niedozwolonych i zastosowania
azyli dla pieszych.

B) nawierzelni:

1) nawierzchni¢ chodnika zaprojektowa¢ z kostki betonowej grubosci min 8cm na
kruszywie lamanym grubosei min 10 cm;

2) zatoke autobusowg zaprojektowaé o nawierzehni betonowej i zastosowaé kraweznik
profilowany z polimerobetu z antyposlizgowsa (porowata) gorng czgscig i lukowatym
,,weieciem” od strony jezdni z zaoblonymi krawedziami (system Kasseler Sonderboard
producent PROFIL BETON lub réwnowazne).

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata, {j. do dnia 22.09.2016r. Nalezy je dolaczy¢ do

dokumentacji projektowe;.

Jednoczesnie informujemy:
a) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji wraz
z organizacjg ruchu 1 analizg (w trzech egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi
granicami wlasnodci podlega uzgodnieniu przez tut. Zarzad;
b) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:
~ ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. -
tekst jednolity z pdzn. zmianami);

~ rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zmianami);

¢) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajgca uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnoéci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pdzn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, muin. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawic szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z pdzn. zmianami).

DYREKTOR
E@%»ﬁuﬁoﬁf Zalgeznik Nr 1 - 171
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*7AD DROG 1 ZIELENI
A BRATEIOWA GIUNY BIASER GDYME
Ja4 Gdynia, ul, 10 Lulego 24
Vi 218-51-30, REGON 220156787
=H751-20-00, fax S8/65)-28-41

Zalgeznik 2
do pisma UD.70111.135.2014. MK(MZ,BZ,5P).7644 7 dnia 23.09.2014r.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczgee budowy miejskiego syfemu edwoduienia miasta

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej uwzglednic¢ ponizsze wytyczne:

D

2)

3)

4)

3)

wody opadowe i roztopowe odprowadzi¢ jednym przewodem do kanalu deszczowego

DN800 zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Witomiiiskiej; wigczenia dokonac

poprzez istniejaca studnig rewizyjna;

parametry miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dobra¢ dla calej cigzacej zlewni dla

deszezu miarodajnego o natezeniu 174 I/s-ha (warto$¢ natgzenia deszezu dla miasta

Gdyni o czasie trwania t = 15 min i czestotliwosci wystepowania p = 20 % - na podstawie

modelu stochastycznego opadéw maksymalnych dla regionu péinocno-zachodniego);

do dokumentacji technicznej zalgczy¢é mapke przedstawiajgcg calg zlewnie cigzacy
do projektowanej sieci oraz informacje (opisowg i rysunkows) dotyczace wielkosci

i charakteru zlewni czastkowych, napelnienia sieci oraz predkoscei przeplywu dla kazdego

wezla (studni);

miejska sie¢ kanalizacji deszczowej rozwigzaé w systemie grawitacyjnym (tut. Zarzad nie

dopuszcza systemu tlocznego), w  ktorym maksymalne napelnienie kanatu

(dla parametréw przyjetych zgodnie z ww. punktem,) wahaé si¢ bedzie na poziomie

okolo 80%;

ograniczy¢ odplyw wéd do odbiornika do iloSci nieprzykracajacej 5 1/s poprzez

zastosowanie retencji za pomocg zbiornika retencyjnego; regulator odplywu zamontowaé

w studni rewizyjnej na ,,sucho”;

w zakresie zbiornika retencyjnego, ktdrego rozwigzanie nalezy uzgadnia¢ na roboczo

Z tut. Zarzadem:

a) obiekt zaprojektowaé z funkcja rozsgezania o ksztalcie prostokata, ktorego szerokosé
rowna bedzie 1/2+1/3 jego dlugosci;

b) patametry dobra¢ do aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych (rzednej zwierciadla
wody gruntowej, rzeczywistego wspolczynnika filtracji  gruntu) okreslnych
na podstawic badan geotechnicznych wykonanych w miejscu posadowienia zbiornika;
wobliczaniu  pojemmnodei  zbiornika  przewidzie¢  dodatkowo  wspolezynnik
bezpieczenstwa o odpowiedniej wartosci oraz dodatkows pojemno$é wynikajges
z ilosci wod powstajacych z opadu o natgzeniu 15 I/s-ha;

¢) odplyw ze zbiornika posadowi¢ na rzednej umozliwiajgcej wprowadzanie do ziemi
catkowitcj ilosci wod jaka powstanie z opadu o natgzeniu 15 I/s-ha;

d) zlokalizowa¢ w terenie zielonym - w wypadku braku mozliwosci takiej lokalizacji
dopuszcza si¢ jego umigjscowienie pod miejscami postojowymi uwzgledniajge

konieczno$é zlokalizowania w terenie zielonym studni rewizyjnych do jego obslugi;

Zalgeznik Ny 2 - 173
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e) zapewni¢ prawidlowe uzytkowanie zbiornika poprzez mozliwo$¢ jego czyszczenia
i wykonywania inspekcji tefewizyjnej; w wypadku planowania zastosowania skizynek
rozsgczajagcych przyjaé elementy z otworem umozliwiajgcym wykonywanie
powyzszych czynnodei dla kazdego ciagu;

6) kanal deszczowy zaprojektowaé z litych rur PVC; w wypadku planowania lub
koniecznosci wykonania prac metoda bezwykopowa, przewody zaprojekiowac
z przewodowych rur przeciskowych; w dokumentacji  projektowej nalezy opisa¢
technologi¢ wykonania prac ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na sposob wlaczenia
przewodu do studni (przedstawi¢ rozwigzanie wykonania otworu w studni i uszczelnienia
przestrzeni pomiedzy przewodem a studnig);

7) studnie rewizyjne zaprojektowa¢ zgodnie z normami PN-EN 1917:lipiec 2004 i PN-B-
10729:marzec 1999, z monolitycznym dnem oraz z elementéw lgczonych ze sobg
z zastosowanie  zintegrowanej uszczelki; zewnetrzne 1 wewnegtrzne szczeliny
technologiczne powstale przy zlozeniu elementéw studni wypetni¢ zaprawg; w wypadku
projektowania studni na istnicjgcym kanale jej cze¢éé w obrebie wlotu i wylotu przewodu
wykona¢ z cegly kanalizacyjnej; przyjaé zalozenie wykonania na nicprzelazowej sieci
studni z kinetg naptzemiennie z osadnikiem o glebokoscei 0,5m (tut. Zarzad zastrzega
prawo dokonania zmian na etapie dokumentacji projektowej); uksztaltowanie kinety
i spocznika (jako wmurowane w krag denny) oraz montaz przegubowego przejscia
szezelnego (jako zintegrowane) przewidzieé w trakcie produkeji krggu; studnie
zwienczy¢ wlazami klasy D400, o wysokosci korpusu 150mm, z pokrywa o glebokosci
osadzenie w korpusie 50mm, typu wentylacyjnego i wypelnieniem betonowym na calej
powierzchni pokrywy; w wypadku lokalizacji studni w ciggach pieszych przewidzieé
wiazy 7 pokrywa bez wentylacji; ewentualng regulacje wlazu wykona¢ za pomocy
pojedynczego Zelbetowego pierdcienia wyrdwnujgcego;

8) odwodnienie przewidzie¢ za pomocg wpustéw uliczayeh; ich lokalizacja, wynikajgca
z opracowania branzy drogowej, winna zapewni¢ sprawne odwodnienie parkingu oraz
pasa drogowego ulicy Witominskiej na wysokos$ci planowanej inwestycji, m.in. powinny
by¢ umieszezone poza lukiem jezdni oraz przed skrzyzowaniem, przed przejsciem dla
pieszych i przed progiem zwalniajgeym od strony naplywu wody; uwzglednié
przebudowe istniejacych wpustow ulicznych wraz z przykanalikami zlokalizowanych
wulicy Witominskiej na wysokosci planowanego parkingu; wpusty uliczne wykonac
zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem, zczgscig osadowy
o glebokodci  0,95m, 2 wyposazeniem w jednoelementowe kosze na nieczystosci
o glebokosci 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem; wpusty wigezy¢ do sieci
za pomocg studni rewizyjnych przykanalikami o $rednicy DN200 z litych rur PVC;

9) jako$¢ “vprowadzanych wod opadowych i roztopowych do ziemi winna speinia¢

wymagania w zakresie ilodci dopuszezalnych stgze zawiesiny ogélnej i substancji

ropopochodnych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
Zalgeznik Nr 2 - 2/3 !
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roku w sprawie warunkow, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137 poz. 984); w wypadku planowania urzadzen podezyszezajgcych nalezy
przyja¢ rozwiazanie oparte na lamelowym separatorze substancji ropopochodnych (serii
ESL lub PSW) z odrgbnym osadnikiem substancji mineralnych; przewidzie¢ studnie
z czescig osadows ,,przed” i ,,za” urzadzeniami podezyszezajgcymi celem poboru prébek;
lokalizacje urzadzen przewidzieé w terenie zielonym;

10) wylgczong z uzytkowania sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy fizycznie zlikwidowac;
w dokumentacji przedstawi¢ zestawienie likwidowanej sieci;

11) przewidzie¢ przebudowe istniejgeej infrastruktury technicznej, ktora pozostawaé bedzie
wkolizji ze zlokalizowaniem, wykonaniem, funkcjonowaniem i eksploatacjg

projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata, tj. do dnia 22.09.2016r. Nalezy je dolgczy¢ do
dokumentacji projektowe;j.

Jednoczesnie informujemy:

d) projektowang infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym
wlasnoéé Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry stanowié bedzie jej whasnosé;

¢) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji (w tizech
egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnosci podlega uzgodnieniu przez
tut, Zarzgd; planowane rozwigzania zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego uzgadniaé na
roboczo z tut. Jednostka;

f) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznyeh (Dz. U, poz, 260 z 2013r. ~
tekst jednolity z pozn. zmianami);

— rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami);

g) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajacg uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnodci, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pézn, zmianami) oraz
przepisami wykonawezymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z poézZn. zmianami).

DYREKTOR
har—— \.;W,,.,-gmﬁ-; [P
iiif{l‘ Roman Witomshi
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ZARZAD DROG | ZIELEN!
JEBHOSIKA BUBIEIOWA GHINY FIASTA GDYH!
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 585-218-53-30, REGON 220356287
tel, 58761-20-00, fax S8/662-28-4
Zalgegnik 3

do pisma UD.70111,135.2014. MK(ME,WJ,S5P).7644 7 dnia 23.09.2014r.

WARUNKI TECHNICZNE
dofyczqee budowy miejskiej sieci oswietlenia

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (spelniajacej wymogi normy PN-EN

13201 ,, Oswietlenie drog ") uwzglednié ponizsze wytyczne:

1) o$wietlenie zasilié z nowej szafki oswietleniowe] wykonana w obudowie betonowej
prefabrykowanej z ukladem pomiarowym w wydziclonej szafce pomiarowej; szafke
wyposazyé w astronomiczny zegar sterujgey typu THEBEN SEL 172 TOP2 oraz czujnik
zmierzchniowy typu THEBEN LUNA 109 dzialajacy w czasie chwilowych zaciemnien;
element fotoczuly umiescié na najblizsze] latarni; zabezpieczenia przeciwprzepigciowe
typu C+B, modul grzewczy zabezpieczenia przed temperaturami ponizej dopuszezalnej dla
najbardziej wrazliwego elementu ukladu sterowania (np. Bezpol CSF060100W); blok
obwoddéw odbiorczych z minimum dwoma obwodami rezerwowymi; projekiowana szafka
ofwietleniowa moze zasilaé tylko obwody oswietlenia parkingu bedacego w utrzymaniu
tut. Zarzadu — wszystkie inne elementy (np. stragany, magazyny ZCK, itp.) musz
posiadaé oddzielne zasilanie i opomiarowanie;

2) projektowane oS$wietlenie polgczy¢ kablowo =z istniejgcym o$wietleniem ulicy
Witominskiej na tzw. ,,podzial sicci” z jednostronnym podzialem (tabliczka podzialowe
w nowoprojektowanej latarni); tabliczki podzialowe rozpigte z podigczonymi koficowkami
kablowymi, zestaw mostkéw zawieszony wewnatrz stupa do wykorzystania przez firmy
eksploatujgce odwietlenie;

3) w automatyce sterujacej o$wietleniem zapewnic:

a) wylgczenie o$wietlenia,

b) sterowanie reczne miejscowe,

¢) sterowanie kaskadowe (ulozy¢ kabel sterujgey z sieci Energi Oswietlenie),

d) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy).

4) zastosowacé kable o$wietleniowe YAKXS spelniajgce wymagania normy ,,PN-93/E-90400.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolucji i powloce polwinitowef na napigcie
znamionowe nie przekraczajgee 6/6 kV. Ogdlne wymagania i badania”; o przekioju zyl
nie mniejszym niz 25 mm?, ulozone zgodnie z normg ,N SEP-E-004 Norma SEP.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

5) zastosowac slupy 1 wysiegniki oéwietleniowe w kolorze RAL 7012 dla latarni o wysokosei
do 8m oraz RAL 7042 dla latarni o wysokosci powyzej 8m, okragle, stozkowe,
bezstopniowe, stalowe, ocynkowane zanurzeniowo (ogniowo), fabrycznie malowane
proszkowo, o grubosci blachy min. 4mm na fundamentach prefabrykowanych; malowang
numeracje slupéw uzgodnié na roboczo z tut. Zarzadem; rozmicszezenie stupow zgodnie
z wyliczeniami projektanta; Zalgemik Ne 3 - 13
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6) przy lokalizacji stupéw uwzglednic:

a) zachowanie minimum Im odleglo$é od krawedzi jezdni parkingu; w wypadku braku
mozliwodci speclnienia warunku dopuszeza sie zmmniejszenie tej odleglosei pod
warunkiem zastosowania barierek ochronnych zabezpieczajacych je przed uderzeniem
przez samochody

b) ich umiejscowienie poza chodnikiem; w uzasadnionych przypadkach dopuszeza sig ich
zlokalizowanie przy zewnetrznej krawedzi chodnika;

¢) umieszczenie fundamentdw stupdw lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnig
(wraz ze §rubami mocujgeymi) a w trawniku okolo Sem ponad poziomem gruntu,

d) istniejgce i projektowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami (nalezy
wzigé pod uwage zwigkszanie si¢ korony wraz z wickiem dizewa); tras¢ linii
zasilajgcych prowadzi¢ poza rzutem korony drzew za wyjatkiem koniecznych
(minimalnych) odcinkow do przylaczenia latarni;

e) standardy dostgpnoéci przestrzeni publicznej dla 0séb o zréznicowanych ograniczeniach
mobilnoéci i percepcji przedstawione w Karcie Standardéw Dostepnodei dla miasta
Gdyni (dostepne na stronie internetowej www.zdiz.gdynia.pl);

7) do o$wietlenia ulic zastosowaé oprawy oswietleniowe zgodne z normg ,, PN-EN 60598-2-

3:2002 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdlowe. Oprawy ofwietleniowe drogowe

i uliczne”, typu LED z min. 7-letnig gwarancja producenta na okres uZytkowania oprawy

i zrodla §wiatha, do zastosowan zewngtrznych, o temperaturze barwowej Zrédel §wiatla do

4700K, o wspdlezynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70, o module zasilajacym

z kompensacjg spadku -strumienia $wietlnego oprawy w okresie jej zywotnosci oraz

umozliwiajgcym autonomiczng redukcje mocy w godzinach péznonocnych, o najmniejszej

dopuszczalnej mocy, z korpusem z metali niepodiegajacych korozji, wykonane w II klasie
ochrony, z minimalnym stopnicm ochrony IP66, w kolorze latarni, zaakceptowane przez
tut. Zarzad;

8) oprawy mocowaé bezposrednio na slupie; w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza sig

zastosowanie wysiggnika o maksymalnej tzw. ,,zwyzce” 0,5 m i wysigegu 1,5 m;

9) przewidzie¢ zastosowanie $rubowych tabliczek slupowych typu tzw. ,choinka”

(wzbr stosowany w ENERGA Oéwietlenie Sopot), np. typu LXTW;

10)  przewidzieé likwidacje istniejacego ofwietlenia wylaczonego zuzytkowania wraz

z przekazaniem ich wladcicielom; w wypadku odmowy przewidzie¢ ich utylizacjg

w ramach planowanej inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata, {j. do dnia 22.09.2016r. Nalezy je dolgczy¢ do

dokumentacji projektowej wraz ze schematem jednokreskowym.

Zalgeziik Nv 3 - 2/3
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Jednoczeénie informujemy:

a) projektowang infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym
wlasnoé¢ Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktdry stanowi¢ bedzie jej wlasnosc;

b) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji (w trzech
egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnoécei podlega uzgodnieniu przez
tut. Zarzad;

c) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. —
tekst jednolity z pézn. zmianami);

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdZn. zmianami);

d) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajaca uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosei, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pézn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 22012 roku z po6zn. zmianami).

DYREKTOR
TR S S5 N
&@7‘ Roman Witowski

Zalgeznik Nv 3 - 3/3
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ZAL ACZNIK NR 8.1

URZAD MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54
adres do kontaktu: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pigtro V, pok. 506, tel. 58/ 668 25 60
Plastyk Miasta telefon: 58 668 25 60 e-mail: plastykmiasta@gdynia.pl

T SEKRETARIAT BP =
T B Wb O A

Plastyk Miasta Gdyni
SM0.7012.18.7.2015

Gdynia,17.04.2015

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALEGO SPOLKA AKCYINA W GDANSKU
UL.JANA UPHAGENA 27

80-237 GDANSK

Dot.:_PROSBY O ZAOPINIOWANIE PROJEKTU ,,ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIE] W REJONIE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI. BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIE) 72/74
W GDYNI”.

W odpowiedzi na pismo z dn. 14.04.2015 informuje, ze forme projektu przedtozonego
do wgladu opiniuje pozytywnie.

Pozytywna opinia Plastyka Miasta nie zwalnia z uzyskania innych wymaganych prawem
uzgodnien i pozwolen.

W razie dodatkowych pytan i watpliwosci jestem do dyspozycji i stuze pomoca.

GI('V@ pecjalista
mgyf sztuki J

PlastyK Miasta

Otrzymuja:
é%dresat

2.afa f
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——m—— Nawierzchnie drog wewngtrznych, zjazdéw i miejsc postojowych
Izzannanan] z kostki bet. typu T-T gr. 8cm, szarej

e z kostki betonowej 10x20, szarej

[izhitmastil |
D Nawierzchnie chodnikow, separacji i zabrukéw z kostki kamiennej 9x11

OZNACZENIA

Krawezniki betonowe 15/30cm ($wiatfo 12cm)
Krawezniki betonowe 15/30cm ($wiatlo 2cm)

Krawezniki kamienne 15/30cm ($wiatlo 12cm)
Krawgzniki kamienne 15/30cm (Swiatlo 2cm)

Krawezniki peronowe z polimerobetonu 33,4/43,5¢cm g 10 N b / ~a
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy chodnikach) r '
Opornik kamienny 12/25cm (przy chodnikach) et _3
Schody terenowe (palisada betonowa 12/38/12cm) T TV l
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy opaskach) [
Zakres pomocniczy nawierzchni

RS
Murek z grodzic wys. 1-2m P
Nawierzchnie zabrukéw z kostki kamiennej 16x20, U
ukladanej wachlarzowo

Nawierzchnie zabrukow z istniejacych kostek
kamiennych, ukladanych nieregulamie

Nawierzchnie zatoki autobusowej ZKM Gdynia
z betonu klasy C30/37 z dodatkiem widkna

Nawierzchnia bitumiczna typu KR-4

Nakladka bitumiczna na istniejacej nawierzchni jezdni

Nawierzchnie zjazdow z kostki bet. ze stanu istniejacego
Nawierzchnie miejsc postojowych
z plyt bet. typu meba gr.10cm, zbrojonych, szarych

{famanej, ukladanej nieregulamnie

Nawierzchnie chodnikow z plylek bet. 20/20cm, gr. 8cm
z kruszywa plukanego koloru biatego, ukiadane w prostokat

Nawierzchnie chodnikéw odtwarzanych
(z kostki betonowej ze stanu istniejacego)

Nawierzchnie opaski bezpieczenstwa

Sciek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm

Powierzchnie przeznaczone pod zieler

Projektowane umocnienie skarp geokrata h=15cm, typu "plaster miodu”
Projektowane kraty stalowe ocynkowane 200x200x5cm (przy drzewach)
z otworem w $rodku @80cm, osadzone na ramie montazowej

p
Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "scigte stozki”

il . W QtRAz,«&o Y2
Projektowana wiata przystankowa

Planowana lokalizacja straganow

RAL TolUz
Powierzchnie plytek kierunkowych 30x30cm, typu "wyniesione prazki®

Powierzchnie piytek informacyjnych 40x40cm, typu 'wynieslongbkﬁ’%r% 1 N‘( z
Laweczki (szczegdly wg projektu malej architektury) o ?ﬁ
ki

. mgr szl icek Piaiek
Przekroje normalne PLAST MIASTA
Latamie owietleniowe (szczegdly wg projekiu owietiania ulicznego)
nge Projektowane wpusty deszczowe ' / 7

- Przysiadaki (szczegoty wg projekiu matej architektury)
O < Otwaory geologiczne
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PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W celu lepszego rozwigzania ukiadu przestrzennego zaprojektowano:
- tawki oraz kosze na $mieci,

1. Lawki

tawka z oparciem.

Rodzaj konstrukgii.

Konstrukcja stalowa potgczona z deskami za pomoca polaczen srubowych.

Rama nosna.

Dwie boczne ptyty spawane z rur stalowych o kwadratowym profilu.

Siedzisko: 3 deski wykonane z drewna "jatoba" olejowane o przekroju prostokatnym.
Oparcie: 2 plyty wykonane z drewna "jatoba" olejowane o przekroju prostokatnym.
Kotwienie nawierzchni: na fundamencie betonowym.

llo$é: 3 sztuki.

2. Kosz na odpadki

Kosz na odpadki o sferycznym ksztaicie z daszkiem, obudowany drewnianymi lamelami.
Konstrukeija.

Konstrukcja stalowa z drewnianymi lamelami zamocowanymi za pomocg nierdzewnych $rub.
Obudowa.

28 lamele o prostokatnym przekroju.

Kotwienie.

Wszystkie elementy mebli ulicznych musza byé prawidtowo kotwione wedtug dokumentaciji
producenta.
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY DO ZABEZPIECZENIA DRZEW

Do zabezpieczenia istniejgcych drzew zlokalizowanych w pasie chodnika wzdiuz
ul. Witominskiej przewidziano zastosowanie 6 krat stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo na kolor szary (RAL 7042), osadzonych na ramie
montazowej. Wymiary krat wynoszg 200x200x5cm z otworem w $rodku o $rednicy

80cm.

SPSZIURL Jae

wﬂ STTQ %

Rys 2. Wzdr kraty dla ochrony drzew rosnacych w pasie chodnika
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Slupy stalowe ocynkowane o wysokosci
montazu oprawy H=10m,
z wysiegnikami L=1m/a=5"

50 5,0

miejsca postojowe pas ruchu

Natezenie oswietlanié
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PROJEKTOWANA WIATA PRZYSTANKOWA

W projekcie przyjeto wiate przystankéw autobusowych o wymiarach 390x130cm, 3-
panelowg. Szkielet wykonany z zamknigtych profili aluminiowych (80x80mm) z
wewnetrznym zebrowaniem; dach wypukly z bezbarwnego poliweglanu; Sciany: 8
mm szkto hartowane, z zottymi paskami mocowane w gniazdach konstrukcji
wsporczej za pomoca uszczelek. Mocowanie w podiozu - prefabrykowane
fundamenty betonowe.

KOLORYSTYKA:

Konstrukcja wsporcza malowana proszkowo; keler—zietony-RA-6608-

DACH:

Dach wypukly w ksztatcie tuku z poliweglanu litego gr.6 mm

Wody opadowe odprowadzane sg w profilu dachowym do poziomu posadowienia
wiaty.

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

Wiata wyposazona w.

= fawke wolnostojgcg o dt.2,5 m i szer. 0,35 m o podporach jak konstrukcja wsporcza
wiaty; siedzisko z bala drewnianego

» gablota aluminiowa obustronnie przeszklona (szyba hartowana gr.3mm) o
wymiarach 1200x930mm

przeznaczona na informacje przystankowg zamocowana do konstrukcji wsporczej, z
uchylnym

skrzydtem na zawiasach zamykana kluczem uniwersalnym, z matowka

= panel ze znakiem drogowym D-15

- piktogram o zakazie palenia tytoniu na peronach przystankowych oraz o zakazie
naklejania

ogtoszen, ulotek i reklam;

* kosz na odpadki

llos¢: 1 szt.

L BALRS BT

mar sgtuki Jacek Pigtek

Rys . Widok wiaty przystankowejastvic miasta
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ZAL ACZNIK NR 9.1

SEKRE TA'R’]A.TVBPBK SA

Integralng czesciq odpisu protokolu narady
koordynacyjnej jest ostemplowany projekt
w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami

data wph s 2 m& +08:.3. fyéy

[ T rrrerTTTTTRTTTTReL 4 LA CIRTTRL R

DYNI : !
URZA 1rA G i Geodezji
WYDZIAL M}\runnmu mt\ UGHOMOSCIANI
i | Projekiowe] Podstawa prawna:
o Wt | stawa z dnia 17 m: 989r Prawo geodezyine
f\t'i-\lll'ﬂ H\il’dﬂl"u?}ﬂ “imt”j,ﬁl [:}I,lr. o 52/54 Ek;rm;“ﬁz:’lc:{[j‘alj;l‘lu_i20]aor Nk}lgj_?gz_]za_’,zpﬁm »
Aleja arszaika | "

Ustawa z dnia 5 czerwea 2014r o zmianie uslawy Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2014r poz. 897/

81-382 G sdynia

PNU.6630.1.582.2015. KK Gdynia, 18-08-2015 r.

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia

dziatki: zgodnie z zalgcznikiem graficznym do decyzji
ulica: Witominska

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedlozonego przez

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA AKCYJNA W
GDANSKU

80-237 Gdansk, ul. Jana Uphagena 27

wniosku ze zleceniem z dnia 13-07-2015 r. nr ZAR-0252/2258/J5/2015

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: 18-08-2015 r.

uzgodnit usytuowanie nastepujacych urzadzen inzynierskich:

uklad drogowy jezdnia, chodniki, miejsca postojowe, mur oporowy, skarpa
przylacze hydrantowe

sie¢ kanalizacji deszczowej, lokalizacja skrzynek rozsgczajacych, sciek korytowy
przebudowa sieci energetycznej eN

przebudowa sieci energetycznej eS

sie¢ o$wietleniowa ,‘
przebudowa IneN (przestawienie slupow) ‘
przelozenie sieci gazowej n/c

przebudowa sieci kanalizacji teletechnicznej

10  zielen wysoka

11 przebudowa przylacza wody wraz z lokalizacjg studni wodomierzowe;j

12 przestawienie wiaty autobusowej

oG N U RN e

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady koordynacyjnej

zarejestrowali i uzgodnili pozytywnie:

branza energetyczna: Energa Operator S.A. p. Tomasz Kolatowski - zuzg. 1/0200/2015

Energa O$wietlenie p. Tomasz Wisniewski - uzg. 103/2015

branza wodno-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia uzg. 264/15/TT z dnia 24.06.2015 i aneks do ]
uzgodnienia z dnia 10.08.2015 :
ZDiZ Gdynia p. Maciej Kolodziejski - zgodnie z uzgodnieniami ;
branza gazowa: PSG RDG Rumia - uzg. 2232/0G/EU/2015

branza cieplownicza: OPEC Gdynia p. Zbigniew Smolinski - bez uwag !
brania telekomunikacyjna: Orange Polska p. Piotr Wojtowicz - zgodnie z uzgodnieniem OPL !
Netia S.A. p. Teresa Osiecka - bez uwag |

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014
L,Rozbudowa ulicy Witominiskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni — zadanie2” 119
PROJEKT BUDOWLANY



UPC Polska p. Mariusz Warawko - bez uwag

ZZWT Gdynia p. Marian Wilk - bez uwag

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ Gdynia p. Maciej Kolodziejski - zgodnie z
uzgodnieniami

PKT Gdynia - nie dotyczy

Wydz. Inwestycji UM p. Aleksandra Cichon - bez uwag

Wydz. Architektoniczno-Budowlany - brak przedstawiciela

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowigzuje si¢ inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakow geodezyjnych — stosownie do przepisow Ustawy ,,Prawo geodezyjne i
kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z péin. zm.) oraz
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie
ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetyeznych (Dz. U. z 1999r Nr 45 poz.
454)

UWAGI:

1. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczecie robot budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ na 7 dni przed terminem wg wlasciwosci do instytucji
branzowych — gestoréw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

3. Warunkiem odbioru realizowanych obiekiéw budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalnosci) o jego wykonaniu.

4. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladane w wykopach otwartych nalezy
bezwzglednie wykonad przed ich zasypaniem.

Strona 2/ 2
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